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本 书 紧 紧 围绕 移动 云 计算 发 展 过 程 中 的 热点 问题 ， 以 移动 云 计算 支撑 
技术 与 关键 应 用 为 核心 ， 比 较 全 面 和 系统 地 介绍 了 移动 云 计算 技术 的 基本 
原理 和 应 用 实践 的 最 新 成 果 。 本 书 共 分 为 6 个 部 分 。 第 1 部 分 为 移动 云 的 
简介 与 背景 知识 ， 从 介绍 手机 、 移 动 连接 和 网 络 演进 入 手 ， 讨 论 了 移动 去 
的 定义 、 协 作 与 认 知 类 型 及 方法 ， 并 分 析 了 移动 云 中 的 设备 资源 共享 方法 ; 
第 2 部 分 为 移动 云 的 支撑 技术 ， 分 析 并 研究 了 无 线 通信 技术 、 移 动 云 的 网 
络 编码 、 移 动 云 的 形成 和 维护 等 技术 的 工作 原理 ; 第 3 部 分 为 移动 云 的 社 
会 问题 ， 重 点 分 析 了 移动 云 的 协作 与 社交 问题 ; 第 4 部 分 为 绿色 移动 云 ， 
描述 了 绿色 移动 云 对 移动 设备 节能 的 贡献 ; 第 5 部 分 为 移动 云 的 应 用 ， 列 
举 了 移动 云 的 应 用 领域 与 场景 ; 第 6 部 分 为 移动 云 展 望 和 结论 ， 对 移动 云 
的 发 展 趋势 进行 了 展望 ， 并 对 潜在 的 新 应 用 进行 了 分 析 。 

本 书 可 作为 从 事 移动 互联 网 、 云 计算 、 大 数据 研究 的 移动 运营 商 、 网 
络 运营 商 、 应 用 开发 人 员 、 技 术 经 理 和 电信 管理 人 员 的 技术 参考 书 或 培训 
教材 ， 也 可 作为 高 等 院 校 通信 与 信息 系统 、 计 算 机 等 相关 专业 高 年 级 本 科 
生 或 研究 生 教 材 。 


译 者 F 


移动 云 计算 是 指 通 过 移动 网 络 以 按 需 、 易 扩展 的 方式 获得 所 需 的 基础 设施 、 平 
台 、 软 件 (或 应 用 ) 等 的 一 种 I 资源 或 (信息 ) 服务 的 交付 与 使 用 模式 。 移 动 云 
计算 是 云 计 算 技 术 在 移动 互联 网 中 的 应 用 。 其 优势 集中 表现 在 : 突破 终端 硬件 限 
制 ; 便捷 的 数据 存 取 ; 智能 均衡 负载 ; 降低 管理 成 本 ; 按 需 服务 降低 成 本 。 

2013 年 12 月 4 日 下 午 , 我 国 工业 和 信息 化 部 正式 向 三 大 运营 商 发 布 了 4G № 
照 ， 中 国 移动 、 中 国电 信和 中 国联 通 均 获 得 TD-LTE 牌照 。4G 牌照 是 无 线 通 信和 与 
国际 互联 网 等 多 媒体 通信 结合 的 第 4 代 移 动 通信 技术 的 经 营 许 可 权 ，4G 牌照 的 发 
放 ， 标 志 着 移动 互联 网 在 中 国 的 发 展 进 入 了 快车 道 ， 运 营 商 部 署 移动 互联 网 相关 工 
作 的 脚步 也 将 因此 而 加 快 。 同 时 ， 利 用 移动 云 计 算 的 各 种 无 线 互 联网 服务 也 将 深入 
到 人 们 生活 之 中 。 

对 于 整个 电信 业 及 移动 互联 网 行业 来 说 ，4G 牌照 发 放 之 后 ， 各 项 投资 都 将 因 
此 加 快 。 移 动 互联 网 领域 也 有 可 能 因为 4G 牌照 的 发 放 而 催生 新 一 轮 创 业 潮 ， 诸 如 
高 清 视频 会 议 、 移 动 网 络 游戏 、3D 导航 等 适用 于 大 宽带 移动 网 络 下 的 应 用 也 将 会 
成 为 现实 。 

云 计算 技术 在 电信 行业 的 应 用 必然 会 开创 移动 互联 网 新 时 代 ， 随 着 移动 云 计算 
的 进一步 发 展 ， 移 动 互联 网 相关 设备 的 进一步 成 熟 和 完善 ， 移 动 云 计算 业务 必 将 会 
在 世界 范围 内 迅速 发 展 ， 成 为 移动 互联 网 服务 的 新 热点 ， 并 使 得 移动 互联 网 站 在 云 
端 之 上 。 

在 这 种 背景 下 ， 为 促进 我 国 移动 云 计 算 技 术 的 发 展 和 演进 ， 在 国家 自然 科学 基 
金 项 目 “节能 无 线 认 知 传感器 网 络 协 同 频谱 感知 安全 研究 (编号: 61100240)" 和 
国防 信息 学 院 预 先 研究 项 目 资 金 的 支持 下 ， 结 合 自己 多 年 来 在 移动 通信 和 云 计 算 技 
术 领 域 的 研究 成 果 和 经 验 ， 笔 者 特 翻 译 此 外 文 原著 ， 以 期 抛砖引玉 ， 为 我 国 移动 云 
计算 技术 的 发 展 尽 一 份 微薄 之 力 。 

本 书 共 分 为 6 个 部 分 ， 共 11 章 。 第 1 部 分 为 移动 云 的 简介 与 背景 知识 (第 1、 
2、3 章 ) ， 内 容 分 别 为 动机 、 移 动 云 简介 和 移动 云 中 的 设备 资源 共享 ; 第 2 部 分 为 
移动 云 的 支撑 技术 (第 4、5、6 章 ) ， 内 容 分 别 为 无 线 通信 技术 、 移 动 云 的 网 络 编 
码 以 及 移动 云 的 形成 和 维护 ; 第 3 部 分 为 移动 云 的 社会 问题 (第 7、8 章 ) ， 内 容 
分 别 为 自然 界 的 协作 原则 和 社交 移动 云 ; 第 4 部 分 为 绿色 移动 云 (第 9 章 )， 对 能 
够 使 移动 设备 更 节能 的 绿色 移动 云 进行 了 介绍 ; 第 5 部 分 为 移动 云 的 应 用 (59 10 
章 ) ， 列 举 了 移动 云 的 应 用 领域 与 场景 ; 第 6 部 分 为 移动 云 展 望 和 结论 (第 11 
章 ) ， 对 移动 云 的 发 展 趋势 进行 了 展望 ， 并 对 潜在 的 新 应 用 进行 了 分 析 。 


IV 移动 云 计 算 : 无 线 、 移 动 及 社交 网 络 中 分 布 式 资源 的 开发 利用 





本 书 主要 由 郎 为 民 翻 译 ， 解 放 军国 防 信息 学 院 的 陈 凯 、 张 国峰 、 张 晨 、 陈 红 、 
EX. ЖЖ. AH, EEK, REF, KAZ. RRS. KMA, EAB, 
ER, RAG. RR, KTP EST ARROETAN, OH, RID. 
BA, МА. RES, EARRWMTAKAPNSHAR, SHE. SR. ERR, 
孙 月 光 、 和 孙 少 兰 、 马 同 兵 对 本 书 的 初稿 进行 了 审 校 ， 并 更 正 了 不 少 错误 ， 在 此 一 并 
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近年 来 ， 移 动 通信 技术 对 社会 的 渗透 是 非常 显著 的 ， 它 为 全 世界 人 们 提供 了 始 
终 可 用 的 连接 ， 并 拥有 数 不 清 的 优点 和 功能 。 本 书 与 移动 云 有 关 ， 对 所 有 这 些 内 容 
进行 了 科学 的 安排 。 对 于 工程 师 、 研 究 人 员 和 学 生来 说 ， 本 书 是 定位 于 简单 入 门 级 
水 平 来 编写 的 ， 并 以 简洁 和 清晰 的 描述 ， 让 读者 全 面 理解 关键 问题 、 基 本 解决 方 
案 、 这 些 解 决 方案 的 优势 、 该 领域 的 发 展 方向 及 其 影响 。 这 是 对 移动 云 这 个 新 兴 世 
界 的 一 次 高 度 可 读 、 直 观 的 展示 方式 。 

移动 云 发 展 的 轨迹 已 经 成 为 无 线 通信 的 分 支 之 一 ， 而 无 线 通信 导致 了 移动 电话 
的 出 现 ， 且 正 演变 为 始终 可 用 的 语音 和 数据 访问 。 这 些 技术 的 巨大 成 功 对 新 用 户 、 
新 应 用 和 新 服务 的 持续 增长 和 部 署 形成 了 重重 压力 。 作 为 响应 ， 正 如 本 书 所 解释 的 
那样 ， 对 资源 共享 的 需求 日 益 增长 ， 且 同时 提高 频谱 使 用 效率 和 降低 能 耗 的 需求 也 
越 来 越 强烈 。 这 些 改进 的 种 子 来 自 于 移动 接 入 早期 历史 中 的 两 大 并 行 发 展 ， 二 者 都 
始 于 20 世纪 70 年 代 初期 。 一 大 发 展 是 公众 非常 熟悉 的 ， 即 移动 语音 接 入 的 出 现 ， 
它 导 致 了 网 络 运营 商 采用 集中 式 点 对 点 架构 ， 能 够 直接 与 移动 设备 进行 通信 。 这 使 
人们 认识 到 ， 改 进 的 频谱 效率 和 能 量 效率 将 导致 较 小 蜂 窗 站 点 的 引入 ， 而 公众 不 太 
熟悉 的 其 他 发 展 ， 是 对 多 跳 网 状 网 通信 的 分 布 式 体系 结构 的 研究 。 在 该 架构 中 ， 每 
个 节点 成 为 我 们 现在 所 说 的 移动 云 的 一 部 分 。 分 布 式 /集中 式 混合 架构 具有 很 好 的 
发 展 前 景 ， 它 充分 利用 了 两 种 架构 的 优点 。 在 这 种 架构 中 ， 网 络 编码 技术 起 到 了 重 
要 的 作用 ， 为 忠于 其 形式 ， 作 者 专门 使 用 了 一 整 章 的 篇 幅 ， 对 这 一 重要 主题 进行 了 
清晰 和 直观 的 描述 。 

为 完善 这 项 工作 ， 移 动 云 应 用 重点 关注 社交 网 络 中 的 各 种 协作 形式 ， 这 些 网 络 
成 为 移动 云 增长 的 重要 推动 力 。 当 我 们 转 到 移动 云 的 未 来 时 ， 我 们 接着 介绍 了 由 机 
器 对 机 器 通信 导致 的 流量 增长 ， 以 及 物 联 网 的 巨大 发 展 。 我 们 已 经 进入 了 一 个 新 时 
代 ， 在 这 一 时 代 中 ， 除 了 用 于 构成 互联 网 的 智能 软件 代理 之 外 ， 物 联网 的 嵌入 式 设 
备 产 生 的 上 网 流量 比 人 产生 的 上 网 流量 还 要 多 。 当 我 们 快 步 进 入 未 来 时 ， 需 要 理解 
和 欣赏 移动 云 的 出 现 和 作用 ， 这 是 至 关 重 要 的 ， 也 是 本 书 的 意义 所 在 。 
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特聘 教授 ， 加 州 大 学 洛杉矶 分 校 计算 机 科学 系 
加 利 福 尼 亚 州 洛 柳 砚 市 博 尔 特 厅 第 3732G 号 ， 邮 政 编码 90095 
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1. 将 移动 云 放 入 情境 之 中 

无 线 网 络 通信 和 移动 通信 迅速 发 展 ， 今 天 能 够 为 数量 连续 攀升 的 移动 用 户 提供 
高 速 连接 和 高 级 服务 。 目 前 ， 全 球 移动 用 户 数 超过 了 70 亿 ，ITU (International Tel- 
ecommunications Union ， 国 际 电 信 联 盟 ) 预测 ， 到 2014 年 ， 普 及 率 将 超过 100%, 
从 本 世纪 之 交 以 来 ,无线 和 移动 通信 系统 的 发 展 越 来 越 快 ， 特 别 是 在 接 入 网 、 移 动 
设备 和 服务 方面 。 移动 网 络 的 主要 设计 目标 是 提高 数据 吞吐 量 和 能 效 。 经 过 几 代 技 
术 的 发 展 ， 蜂 窜 网 络 已 经 顺利 实现 了 上 述 目标 。 

当前 的 蜂窝 网 络 建立 的 数据 连接 速率 在 10 年 前 是 不 可 想象 的 ， 且 在 很 多 情况 
下 ， 无 线 和 移动 数据 速率 堪 比 今天 有 线 网 络 所 提供 的 数据 速率 。 目 前 ， 通 信和 领域 的 
两 大 趋势 正在 对 当前 的 移动 和 无 线 通信 技术 产生 新 需求 和 新 挑战 。 它 们 分 别 是 社交 
网 络 的 飞速 发 展 ， 以 及 机 器 对 机 器 (Machine to Machine, M2M) £x W (Internet 
of Things, IoT) 技术 的 出 现 。 

人 们 进行 通信 和 社交 的 模式 已 经 发 生 改 变 ， 并 在 持续 不 断 发 展 ， 这 主要 是 由 互 
联网 推动 和 支持 的 。 目 前 ， 无 处 不 在 的 连接 已 经 成 为 现实 ， 人 们 可 以 相互 连接 、 访 
间 信 息 和 分 发 信息 ， 无 论 他 们 身 在 何 处 。 基 于 技术 的 社交 网 络 的 出 现 ， 也 进一步 改 
变 了 人 们 的 生活 和 交往 方式 。 互 联网 是 任何 规模 (局 部 或 全 局 ) 的 社交 网 络 的 支 
撑 平 台 。 今 天， 社交 组 网 越 来 越 多 地 发 生 在 移动 设备 上 ， 因 而 无 线 与 移动 通信 网 络 
的 作用 变 得 更 加 重要 。 未 来 ， 社 交 网 络 和 移动 网 络 之 间 的 相互 影响 将 会 推动 分 享 型 
经 济 的 发 展 。 

社会 交往 不 仅 涉 及 个 人 (个 人 对 个 人 ) 链 路 的 生成 ， 而 且 涉 及 建立 一 对 多 和 
多 对 多 的 连接 。 除 了 用 户 控 制 的 移动 设备 之 外 ， 机 器 和 最 终 的 物体 将 成 为 通信 网 络 
的 节点 ， 将 潜在 互 连 的 节点 数目 迅速 提高 了 几 个 数量 级 。 据 预测 ， 在 本 世纪 的 第 三 
个 十 年 ， 地 球 上 将 存在 数 万 亿 个 通信 支持 节点 。 当 前 的 通信 网 络 无 法 得 到 有 效 的 扩 
展 ， 以 支持 未 来 的 大 型 网 络 。 当 前 网 络 解决 方案 的 频谱 效率 和 能 源 效率 早已 成 为 发 
展 路 径 中 的 重大 障碍 。 众 所 周知 ， 分 配给 移动 通信 的 频段 非常 有 限 ， 且 成 本 昂贵 。 
提供 高 数据 速率 ， 以 支持 丰富 内 容 的 无 线 传输 会 迅速 增加 带宽 需求 。 同 时 ， 当 将 这 
些 需求 映射 到 节点 库 的 预期 增长 时 ， 结 果 不 言 自 明 : 需要 在 链 路 层 和 网 络 层 大 大 提 
高 未 来 网 络 的 频谱 效率 。 

能 效 是 未 来 通信 中 另 一 个 非常 严峻 的 挑战 ， 我们 通常 称 之 为 绿色 通信 ''!。 在 
基础 设施 方面 ， 为 移动 用 户 提供 接 入 服务 所 需 的 能 源 数 量 非常 之 高 。 在 电力 成 本 方 
面 ， 单 一 网 络 运营 商 为 一 个 中 等 规模 的 城市 提供 网 络 接 入 服务 ， 每 年 将 轻易 花费 数 
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百 万 欧元 。 当 将 这 些 数字 扩大 到 全 国 或 全 球 范 围 时 ， 经 济 和 环境 的 影响 肯定 是 相当 
显著 的 。 在 通信 价值 链 的 另 一 端 ， 移 动 设备 的 能 效 也 是 用 户 每 天 都 要 面 对 的 一 个 重 
要 因素 ， 这 对 移动 设备 制造 商 具 有 非常 重要 的 意义 。 对 于 挑剔 的 用 户 来 说 ， 便 携 式 
设备 的 长 期 运行 是 一 种 非常 理想 的 能 力 ; 对 于 移动 设备 制造 商 来 说 ， 这 是 一 项 关键 
的 、 有 竞争 力 的 功能 。 目 前 ， 访 问 无 线 通信 系统 不 再 受 覆 盖 范 围 的 限制 ， 但 受制 于 
移动 设备 的 运行 时 间 。 我 们 已 经 在 文献 [2] 中 预测 了 这 一 发 展 趋势 。 

综 上 所 述 ， 人 们 之 间 的 社会 交往 日 益 丰 富 以 及 机 器 通信 的 出 现 而 导致 的 关键 挑 
战 之 一 是 通信 网 络 资源 使 用 的 爆炸 式 增长 。 通 信 网 络 面临 的 另 一 大 挑战 是 提供 低 时 
延 端 到 端 服务 。 诸 如 视频 通话 等 实时 服务 对 所 涉及 的 通信 时 延 提 出 了 严格 要 求 。 基 
于 机 器 通信 的 应 用 进一步 提升 了 需求 门槛 ， 要 求 的 时 延 更 短 51。 当 前 的 时 延 指 标 
在 几 百 毫秒 的 范围 内 ， 未 来 有 望 降低 一 个 或 两 个 数量 级 。 用 于 应 对 上 述 挑战 的 解决 
方案 能 够 在 不 同 层次 上 得 到 发 展 。 简 单 的 方法 涉及 开发 复杂 的 空中 接口 ， 有 些 看 似 
不 值 一 提 但 极 具 挑战 性 的 方法 已 经 在 几 代 移动 通信 技术 的 发 展 中 得 到 了 利用 。 网 络 
层 的 结构 变化 会 对 网 络 信 息 流动 的 方式 产生 了 深远 影响 ， 并 可 因此 确定 网 络 资源 如 
何 使 用 ， 且 最 终 对 所 涉及 的 时 延 产生 影响 。 

移动 网 络 架 构 自 推 出 以 来 ， 已 基本 保持 不 变 ， 这 种 集中 式 接 入 方法 已 被 证 明 能 
够 正常 工作 ， 并 且 成 为 今天 移动 网 络 的 基础 。 但 是 显而易见 ， 它 无 法 高 效 使 用 可 用 
的 无 线 电 资 源 。 近 年 来 ,蜂窝 架构 的 扩展 方案 已 经 投入 使 用 ， 其 中 包括 诸如 中 继 
(BH) 技术 等 协作 方法 。 此 外 ,设备 到 设备 (D2D) 的 概念 最 近 已 经 为 人 们 所 接 
受 ， 并 成 为 当前 LTE- A (Long Term Evolution- Advanced， 高 级 长 期 演进 ) 标准 化 进 
程 中 广 为 接 受 的 研究 方法 。 另 外 ， 无 线 网 络 都 利用 刚性 较 差 的 接 入 拓扑 ， 通 过 设计 
直接 对 等 链 路 以 及 指向 接 入 点 的 集中 式 连接 的 建立 过 程 来 提供 支持 。 本 书 中 介绍 和 
研究 的 移动 云 ， 通 过 创建 一 种 集中 式 -分 布 式 混合 接 入 架构 ， 在 移动 通信 网 络 和 无 
线 通信 网 络 之 间架 起 了 一 座 桥 梁 。 移 动 云 混 合 拓扑 的 目标 之 一 是 充分 利用 移动 通信 
网 络 和 无 线 通 信 网 络 两 个 世界 的 优势 ， 一 方面 ， 是 广 域 接 入 和 简单 的 集中 式 管理 方 
法 ; 另 一 方面 ， 是 本 地 网 络 的 灵活 、 快 速 接 入 。 主 要 发 展 趋势 之 一 是 近年 来 云 服务 
的 出 现 。 

云 解 决 方案 既 可 以 在 地 理 上 分 散 的 云 节点 上 实现 ， 又 可 以 在 基于 集 总 方法 来 实 
现 (如 集中 在 单一 功能 强大 的 节点 上 )。 在 任何 情况 下 ， 无 论 用 户 (固定 用 户 或 移 
动用 户 ) 身 在 何 处 ， 都 可 以 访问 云 。 这 种 模型 作用 发 挥 得 非常 好 ， 但 如 果 将 移动 
用 户 考虑 在 内 ， 则 实用 解决 方案 (如 接 入 网 络 ) 需要 使 用 相当 多 的 无 线 资 源 。 与 
社交 网 络 中 的 情形 类 似 ， 资 源 使 用 效率 低下 的 问题 越 突 出 ， 涉 及 的 移动 节点 就 越 
多 。 提 供 云 服务 的 平台 深入 骨干 网 内 部 ， 而 远离 接 入 网 。 除 了 能 源 和 和 频谱 的 过 度 消 
耗 之 外 ， 访 问 远程 云 必 然 意味 着 相关 时 延 过 长 。 移 动用 户 越 接近 云 ， 则 无 线 接 入 服 
务 效率 越 高 。 除 了 上 述 常规 云 之 外 ， 有 必要 拥有 更 接近 用 户 的 基于 云 的 操作 。 在 支 
持 设备 到 设备 交互 的 发 展 过 程 和 5G 网 络 关键 能 力 的 构建 中 ， 这 种 发 展 趋势 已 经 十 
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分 明显 。 本 书 专门 对 移动 云 的 概念 进行 了 介绍 和 讨论 。 

2. BAA 

正如 我 们 将 在 后 面 所 定义 的 ， 移 动 云 是 一 种 动态 连接 节点 机 会 式 共享 资源 的 协 
作 式 配置 ， 可 以 将 移动 网 络 技术 和 无 线 网 络 技术 机 会 地 进行 组 合 ， 以 实现 一 系列 可 
能 的 目标 。 可 以 将 移动 云 看 做 更 贴近 用 户 自 身 提 供 云 服务 的 一 个 演进 步 又。 事实 
上 ， 用 户 可 以 成 为 重要 的 “角色 ”， 因 为 他 们 的 设备 已 成 为 移动 云 的 节点 。 移 动 云 
在 三 个 主要 领域 提供 了 独特 和 有 吸引 力 的 优势 ， 即 性 能 、 资 源 效率 和 资源 开发 。 移 
动 云 具有 改善 关键 链 路 和 网 络 性 能 指标 的 潜力 ， 包 括 所 支持 的 数据 吞吐 量 、 时 延 、 
可 靠 性 、 安 全 性 以 及 容量 和 覆盖 范围 。 移 动 云 也 能 提供 频谱 效率 和 能 效 较 高 的 实用 
解决 方案 。 特 别 是 移动 云 对 移动 设备 能 耗 的 影响 是 非常 显著 的 ， 基 站 或 接 入 点 的 作 
用 重大 ， 我 们 可 以 将 移动 云 视 为 未 来 绿色 网 络 的 支撑 技术 之 一 。 移 动 云 的 最 令 人 兴 
奋 的 应 用 之 一 是 充当 驻 留 在 云 中 分 布 式 资源 的 共享 平台 。 可 以 将 移动 云 作为 一 种 灵 
活 高 效 的 信息 交换 平台 ， 采 取 多 种 方式 ， 来 实现 大 量 资源 (物理 资源 或 无 形 资 源 ) 
的 共享 。 

本 书 支持 将 移动 云 作为 未 来 即将 推出 的 移动 通信 平台 ， 以 实现 对 网 络 运营 商 和 
移动 设备 之 间 众 所 周知 的 点 对 点 连接 的 扩展 。 我 们 的 世界 级 水 准 的 同事 在 文献 
[2,4] 中 对 这 一 发 展 的 部 分 内 容 进行 了 介绍 ， 我 们 在 书 中 重点 介绍 了 最 新 发 展 情 
况 和 未 来 发 展 趋 势 。 

3. 本 书 的 目标 

本 书 站 在 激励 读者 充分 认识 到 移动 云 在 实现 我 们 当前 和 未 来 的 移动 和 无 线 世界 
中 所 需 或 新 出 现 的 大 量 可 能 的 解决 方案 中 的 应 用 潜力 。 鉴 于 移动 云 本 身 是 一 个 相对 
较 新 的 概念 ， 目 前 还 没有 一 本 完整 介绍 移动 云 技术 的 图 书 。 本 书 的 目标 是 为 对 未 来 
无 线 和 移动 组 网 解决 方案 感 兴趣 的 研究 人 员 、 开 发 工程 师 和 学 生 ， 提 供 一 种 灵感 来 
源 。 基 于 上 述 目标 ， 本 书 对 移动 云 及 其 应 用 进行 了 描述 ， 并 介绍 和 讨论 了 诸多 鼓舞 
人 心 的 实例 。 在 某 些 情况 下 ， 我 们 提出 了 精确 的 分 析 模型 并 进行 了 解释 ， 也 通过 数 
值 结 果 说 明了 可 实现 收益 的 具体 指标 。 同 时 ， 作 者 还 提供 了 移动 云 试验 台 的 一 些 实 
用 信息 ， 用 于 说 明 这 一 概念 的 实用 性 。 

4. 本 书 的 结构 

本 书 分 为 6 个 部 分 ， 共 11 章 。 对 于 初 涉 移动 云 领 域 的 新 手 来 说 ， 我 们 建议 他 
们 依次 阅读 本 书 的 各 个 章节 。 有 经 验 的 读者 可 以 直接 进入 对 他 来 说 更 为 重要 的 章 
节 。 每 章 之 间 相 互 独立 ， 在 内 容 上 会 有 少许 不 可 避免 的 重 番 。 

e 第 1 部 分 包括 3 章 。 第 1 章 描述 了 无 线 和 移动 环境 ; 第 2 章 介绍 了 移动 云 概 
念 ， 给 出 了 若干 种 定义 ; 第 3 章 确定 了 移动 设备 上 的 可 共享 资源 ， 并 列举 了 几 个 
实例 。 

e 第 2 部 分 涉及 移动 云 的 支撑 技术 。 第 4 章 列举 了 当前 用 于 构建 移动 云 的 无 线 
技术 及 其 能 力 ; 第 5 章 介绍 了 网 络 编码 ， 对 于 在 资源 使 用 率 较 低 的 情况 下 支持 灵活 
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设计 的 移动 云 来 说 ， 这 是 一 项 关键 技术 ; 第 6 章 描述 了 移动 云 的 形成 和 维护 。 

e 第 3 部 分 包括 7、8 两 章 ， 解 释 了 自然 界 的 协作 原则 和 社交 移动 云 的 概念 。 
在 本 书 中 ， 我 们 设想 移动 云 可 由 那些 确信 移动 云 中 的 协作 会 使 所 有 参与 者 从 中 受益 
的 个 人 来 构建 。 

e 第 4 部 分 重点 关注 移动 云 的 绿色 通信 问题 ， 作 者 针对 不 同 应 用 场景 ， 从 理论 
角度 说 明了 移动 云 的 潜在 节能 收益 。 

e 第 5 部 分 介绍 和 讨论 了 移动 云 的 应 用 。 作 者 主要 从 移动 应 用 的 角度 ， 描 述 了 
业界 正在 进行 的 活动 。 

e 最 后 ， 第 6 部 分 讨论 了 移动 云 的 发 展 前 景 ， 并 给 出 了 结论 。 


Frank H. P. Fitzek 
丹麦 奥 尔 堡 大 学 
Marcos D. Katz 


芬兰 奥 卢 大 学 
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本 章 可 看 作 是 本 书 主题 一 一 移动 云 的 精彩 引言 。 本 章 从 移动 设备 和 通信 网 络 的 
角度 ， 简 要 介绍 了 移动 和 无 线 通信 技术 的 演进 情况 。 可 以 将 移动 云 看 做 移动 和 无 线 
通信 技术 演进 和 融合 的 结果 。 本 章 将 初步 揭示 移动 云 概念 的 形成 和 发 展 历程 。 


在 过 去 几 十 年 中 ， 不 受 限 制 的 通信 发 展 迅速 , 在 当前 的 “超级 连接 世界 ”中 
无 所 不 在 ， 并 成 为 超级 连接 世界 的 基础 。 通 信 对 我 们 生活 的 影响 如 此 之 深 ， 以 至 于 
很 难 想象 ， 假 如 没有 无 线 通信 技术 带 来 的 信息 和 社会 连接 、 自 由 以 及 灵活 性 ， 我 们 
的 生活 将 会 有 多 艰难 。 在 引言 部 分 ， 我 们 从 网 络 和 移动 设备 的 角度 ， 简 要 讨论 无 线 
通信 迄今 为 止 的 演进 发 展 。 在 介绍 移动 云 之 前 ， 该 综述 将 提供 一 些 有 用 的 、 精 彩 的 
背景 信息 。 不 受 限 制 的 通信 存在 两 条 演进 路 径 : 一 条 演进 路 径 是 广 域 通信 的 发 展 ， 
男 一 条 演进 路 径 是 短 距离 通信 的 发 展 。 鉴 于 通常 情况 下 ， 移 动 通 信和 无 线 通 信 分 别 
为 广 域 和 短 距离 技术 所 采用 的 术语 这 一 事实 ， 可 以 将 前 者 命名 为 移动 路 径 ， 将 后 者 
命名 为 无 线路 径 。 作 为 广 域 通信 的 第 一 个 实例 ， 无 线 电 广播 在 20 世纪 初 开始 发 展 。 
第 一 次 世界 大 战 和 第 二 次 世界 大 战 为 雷达 和 通信 技术 的 发 展 提供 了 巨大 的 推动 力 。 
固态 元 件 的 进一步 发 展 导致 了 小 型 化 ， 使 复杂 系统 的 实现 成 为 可 能 ， 并 最 终 迎 来 了 
真正 的 便携 式 通信 设备 时 代 。 第 一 个 城市 移动 通信 系统 最 早 部 署 于 20 世纪 40 年 代 
未 期。 最初 ， 采 用 单个 强大 基站 和 超 高 天 线 来 为 半径 约 为 50km 的 区 域 提供 接 入 服 
务 。 那 时 候 ， 可 用 频谱 的 稀缺 已 经 成 为 一 个 问题 ， 贝 尔 实 验 室 提 出 了 一 种 新 理念 ， 
即 采 用 多 个 小 服务 区 来 实现 大 区 域 覆 盖 。 经 过 后 来 几 十 年 的 发 展 , 终于 在 20 世纪 
70 年 代 引 入 了 公众 和 私人 使 用 的 基础 蜂窝 系统 。 这 些 开 拓 性 工作 大 多 发 生 在 美国 ， 
但 在 接 下 来 的 几 十 年 中 ， 欧 洲 和 日 本 也 都 开发 出 了 自己 的 商用 蜂窝 系统 。 基 于 较 小 
覆盖 区 域 (或 蜂窝 ) 的 频率 复 用 ， 蜂 帘 概 念 能 够 为 全 市 范围 内 广大 用 户 提 供 服 务 
支持 。 从 20 世纪 80 年 代 至 今 ， 人 们 已 经 开发 出 四 代 蜂 窝 系 统 ， 如 2G (Second 
Ceneration ， 第 二 代 移 动 通信 系统 )、3G (Third Generation, 第 三 代 移 动 通 信和 系统 ) 
以 及 最 近 推 出 的 与 2G6、3G 并 存 的 4G (Fourth Ceneration， 第 四 代 移 动 通信 系统 ) 。 
文 持 更 高 数据 速率 和 网 络 容 量 的 需求 导致 蜂窝 尺寸 逐渐 减 小， 通常 宏 蜂窝 覆盖 范围 
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为 几 十 千 米 ， 微 蜂窝 覆盖 范围 为 几 百 米 到 几 千 米 ， 皮 蜂窝 履 善 范围 为 几米 到 几 百 
米 。 当 然 ， 蜂 窝 的 大 小 还 与 移动 性 有 关 ， 大 蜂窝 支持 高 移动 性 ， 以 满足 向 相 邻 蜂窝 
频繁 切换 的 需求 。 实 践 证 明 ， 对 于 大 多 数 应 用 和 诸多 实践 场景 来 说 ， 如 果 不 是 绝对 
必要 ， 在 短 距离 内 提供 不 受 限制 的 连接 也 是 至 关 重 要 的 。 在 过 去 的 20 年 中 ， 人 们 
开发 出 了 一 大 批 针 对 短 距离 通信 的 通信 技术 ， 以 满足 与 计算 机 、 家 用 和 办 公设 备 以 
及 其 他 便携 式 、 可 移动 或 固定 设备 建立 本 地 无 线 连 接 的 需求 。 这 种 并 行 发 展 ( 即 
上 述 的 无 线路 径 ) 催生 了 一 系列 折 囊 的、 覆盖 范围 从 几 上 毫米 到 几 百 米 的 通信 技术 
得 距离 通信 实例 包括 无 线 局 域 网 (Wireless Local Area Network, WLAN), EA hig, 
网 (Wireless Personal Area Network, WPAN) 、 无 线 体 域 网 (Wireless Body Area Net- 
work，WBAN) 、 无 线 传感器 网 络 (Wireless Sensor Network, WSN), 、 射 频 识 别 
( Radio Frequency Identification, RFID) 和 近 场 通信 (Near Field Communication, 
NFC ) 。 除 无 线 电 通信 之 外 ， 还 有 光 通 信 ， 特 别 是 可 见 光 通 信 (Visible Light Com- 
munication, VLC) 。 从 技术 、 应 用 和 架构 的 角度 来 看 ， 相 比 于 发 展 重点 为 集中 式 履 
瘟 蜂 罕 网 络 的 广 域 通信 ， 短 距离 通信 是 一 个 高 度 分 散 的 发 展 领域 。 广 域 蜂 窟 和 短 距 
离 通 信和 领域 背后 的 业界 是 截然 不 同 的 。 大 型 电信 和 制造 商 支持 前 者 ， 而 多 样 化 的 科技 
产业 与 拥有 最 大 市 场 份 额 的 计算 机 产业 ， 则 支持 现 有 短 距离 通信 的 折 吏 解决 方案 
由 于 我 们 正在 奔 向 一 个 高 度 集成 的 移动 和 通信 和 时代， 因而 支持 蜂 窜 和 短 距离 通信 的 
产业 之 间 的 界线 正在 变 得 模糊 。 从 毫米 的 范围 延伸 到 几 百 千 米 ， 当 前 的 无 线 通 信和 是 
一 个 技术 的 大 集合 ， 这 些 技 术 无 处 不 在 ， 并 与 我 们 的 生活 息息相关 。 图 1-1 给 出 了 
短 距离 通信 | 广 域 通 信 
| | 广播 网 络 
NUES 
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图 1-1 当前 的 无 线 和 移动 通信 领域: FL LTE MW LK SUL Ж 
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目前 具有 代表 性 的 移动 和 通信 方法 ， 可 以 将 其 看 做 典型 通信 范围 的 函数 。 从 广义 上 
讲 ， 短 距离 和 广 域 蜂窝 通信 仍然 是 当前 不 受 限制 通信 的 两 种 主要 方法 。 


1.2 М "ASA" BREF 


历史 上 ,个 人 计算 机 (Personal Computer，PC) 、 互 联网 和 移动 通信 是 三 种 被 
采用 最 迅速 的 技术 。 尤 其 是 移动 通信 技术 的 出 现 和 深度 普及 ， 更 是 一 件 了 不 起 的 巨 
大 成 就 。 目 前 ， 根 据 参 考 文献 [1] 提供 的 资料 ， 在 移动 通信 出 现 25 年 后 ， 移 动 
和 无 线 通信 设备 的 全 球 普 及 率 已 经 超过 86% 。 今 天 ,我们 可 以 将 连接 看 做 一 件 不 
可 或 缺 的 商品 ， 甚 至 可 以 将 其 视 为 每 个 人 的 基本 权利 。 移 动 设 备 提 供 无 线 接 人 ， 使 
得 便携 式 连 接 在 人 们 生活 、 工 作 和 打发 业余 时 间 的 大 多 数 应 用 场景 中 成 为 可 能 。 可 
以 将 移动 通信 的 迅猛 发 展 ， 视 为 相关 业界 、 学 术 界 和 监管 机 构 的 全 球 研发 尝试 所 取 
得 的 共同 成 果 。 可 以 想象 ， 该 领域 的 这 种 快速 发 展 始终 面临 着 一 个 真正 的 挑战 。 即 
使 是 最 乐观 的 预测 ， 也 无 法 准确 预测 出 移动 通信 的 巨大 增长 。1997 年 ， 业 界 估计 ， 
到 2010 年 全 球 将 有 10 亿 到 20 亿 移 动用 户 “ ， 而 2006 年 ， 业 界 给 出 的 估计 数字 
是 30 亿 ”。 实际 情况 是 ，2010 年 的 移动 用 户 数 已 经 超过 50 亿 。 从 现在 (2014 
年 ) 开始 ， 若 干 年 内 的 全 球 渗 透 率 有 望 达到 甚至 超过 100% 。 

这 些 令 人 印象 深刻 的 数字 只 是 整个 故事 的 一 部 分 。 移 动 和 无 线 通 信 已 经 从 根本 
上 改变 了 人 们 彼此 沟通 和 访问 信息 的 方式 ， 且 更 多 变化 肯定 会 随 之 而 来 。 移 动 通信 
对 人 们 如 何 开 展 社交 、 工 作 、 检 索 信 息 、 做 生意 、 自 娱 自 乐 的 影响 相当 深刻 。 采 用 
移动 通信 技术 的 全 球 进程 非常 迅速 ， 它 对 个 人 和 社会 的 整体 影响 必 将 是 深远 的 ， 大 
大 超出 了 人 们 的 最 初 预期 。 最 近 25 年 移动 通信 的 发 展 基本 上 跨越 了 4 个 移动 技术 
时 代 ， 即 1G (First Generation， 第 一 代 移 动 通信 系统 )、2G、3G 和 4G。 在 全 球 范 
围 内 ， 这 些 涵 盖 了 多 种 技术 的 时 代 处 于 共存 状态 ， 并 将 继续 共存 。 目 前 ，2G 和 3G 
是 应 用 最 为 广泛 的 移动 技术 ， 而 当前 正在 快速 部 署 的 4G， 在 不 久 的 将 来 ， 也 将 成 
为 主流 移动 通信 技术 。 此 外 ， 预 计 将 在 2020 年 这 一 时 限 进行 商业 部 署 的 5G 移动 
通信 技术 ， 目 前 处 于 开发 阶段 。 虽 然 移动 通信 将 继续 影响 人 们 的 生活 方式 ， 但 是 如 
果 没 有 短 距离 移动 通信 时 代 取 得 的 突出 技术 成 就 ， 这 种 深远 影响 将 是 无 法 想象 的 。 
作为 过 去 25 年 中 发 生 的 最 具 代 表 性 的 事件 之 一 ,移动 用 户 见 证 了 如 下 技术 改进 : 
支持 的 数据 速率 从 大 约 100biv/s 提高 到 1Mbit/s， 其 至 更 高 ; 板 载 设备 存储 容量 从 
大 约 1MB 提高 到 32CB， 甚 至 更 高 ; 终端 重量 从 大 约 5kg 降低 到 100g， 甚 至 更 轻 ; 
设备 尺寸 (体积 ) 从 5000cm 下 降 到 50cm ; 价格 从 5000 欧元 下 降 到 50 ~ 500 EX 
元 之 间 ; 操作 时 间 缩 短 为 原来 的 1/10 (1 ~10h) ， 而 全 球 范围 内 的 设备 总 数 从 几 百 
万 部 暴涨 到 当前 的 近 60 亿 部 。 

通过 给 出 移动 通信 设备 关键 能 力 近 似 的 改进 因子 ， 图 1-2 归纳 了 移动 通信 设备 
所 取得 的 成 就 。 移 动 设备 演进 的 男 一 主要 成 就 是 移动 设备 本 身 性 质 发 生 的 显著 变 
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化 。 在 很 大 程度 上 ， 手 机 时 代 可 以 表征 为 仅 设计 用 于 提供 基本 连接 (语音 和 数据 ) 
的 设备 ， 很 少 或 根本 不 提供 除 通 信之 外 的 其 他 可 用 板 载 资源 。 如 今 ， 随 着 智能 手机 
的 出 现 ， 移 动用 户 可 以 享受 更 为 先进 的 多 功能 设备 ， 我 们 可 以 将 其 视 为 大 型 无 线 生 
态 系统 的 -部 分 。 当 前 的 移动 设备 拥有 大 量 板 载 资 源 ， 如 功能 强大 的 处 理 器 、 大 容 
量 存储 器 、 数 目 不 断 增加 的 传感器 、 多 个 辅助 空中 接口 、 先 进 的 成 像 部 件 〈 如 高 
分 辨 率 图 像 传感器 和 显示 器 ) 。 手 机 的 另 _ 种 相对 较 新 但 非常 强大 的 扩展 是 移动 应 
用 (App) 的 开发 ， 这 些 应 用 属于 物美 价 廉 的 软件 作品 ， 可 以 方便 地 进行 下 载 ， 并 
为 设备 带 来 新 功能 。2011 年 ， 手 机 用 户 下 载 了 超过 300 亿 个 移动 应 用 。 手 机 从 封 
闭 系统 演进 到 当 前 的 柔性 开放 平台 事实 上 ， 第 一 代 手 机 在 很 大 程度 上 是 无 法 更 改 
的 ， 在 工厂 进行 了 固化 编程 ， 很 少 支持 或 根本 不 支持 更 新 或 扩展 。 如 今 ， 手 机 这 一 - 
ш. жшке Ыар 对 于 当前 高 度 灵 活 的 、 可 编程 的 、 
可 定制 的 无 线 多 功能 设备 来 说 ， 移 动 设备 应 当 是 一 种 更 具 代 表 性 的 命名 ， 其 工作 原 
理 与 手机 相同 。 当 然 ， 同 样 引 人 注 目 但 用 户 不 易 察 觉 的 是 移动 通信 网 络 经 历 的 演进 
过 程 ， 在 与 无 线 设备 的 高 性 能 和 强大 功能 进行 匹配 时 ， 移动 通 信和 网 络 是 必 不 可 少 
的 。 蜂 窝 网 络 的 发 展 已 经 并 将 继续 聚焦 在 增强 关键 性 能 指标 (如 支持 的 数据 吞吐 
量 、 网 络 容量 、 服 务 质量 、 时 延 、 可 靠 性 和 覆盖 范围 ) 1 
改进 因子 
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图 1-2 从 “大 哥 大 ”到 智能 手机 : 过 去 25 4E (1985 ~ 2010) 中 移动 设备 的 演进 





1.3 移动 连接 的 演进 : 从 单一 到 多 种 空中 接口 设备 


在 本 节 中 ， 我 们 将 对 用 于 移动 通信 的 空中 接口 发 展 情况 进行 揭示 。 当 语音 通信 
是 早期 移动 通信 系统 的 唯一 功能 时 ， 系 统 采用 相对 简单 的 空中 接口 ， 先 是 基于 模拟 
设计 (如 1G) ， 然 后 是 选择 数字 方法 (如 2G 及 后 续 移 动 通信 系统 ) 。 数 字 通 信 的 
引入 支持 数据 的 天 然 传 输 ， 最 早 是 从 短 消息 服务 (Short Message Service, SMS) Ж 
始 的 。 通 常情 况 下 ， 移 动 设备 拥有 单一 空中 接口 ， 通 过 蜂窝 接 入 只 提供 连接 。 这 种 
简单 的 初始 做 法 目前 仍 在 广泛 使 用 ， 特 别 是 在 低 成 本 的 设备 制造 部 门 。 这 种 相对 简 
单 的 空中 接口 确实 能 够 提供 低 甜 吐 量 连接 ， 支 持 最 初 的 语音 和 低速 率 数据 传输 。 图 
1-3a 给 出 了 低速 率 一 维 〈 即 单一 空中 接口 ) 连接 方法 的 表示 。 随 着 更 高 数据 速率 
Dno 人 们 开发 出 了 高 级 空中 接口 和 网 
2h, 采用 了 多 项 先进 技术 。 例 如 ， 这些 复杂 的 空中 接口 采用 了 不 同时 空 处 理 技术 ， 
如 分 集 、 波 东 形 成 和 空间 复 用 技术 。 pi 统称 为 MIMO (Multiple Input 
Multiple Output， 多 输入 多 输出 ) 技术 ， 能 有 效 提高 数据 吞吐 量 、 扩 大 覆盖 范围 和 
提高 网 络 容量 。 不 过 ， 从 整体 上 看 ，MIMO 技术 的 性 能 -复杂 性 折衷 并 不 总 能 导致 
理想 工程 解决 方案 的 出 现 。 此 外 ， 人 们 引入 了 基于 协作 原理 (如 多 跳 技 术 ) 的 高 
级 网 络 架 构 ， 来 增强 系统 性 能 和 扩大 网 络 覆 盖 范 围 。 无 线 资源 (如 时 间 、 空 间 、 
频率 ) 的 广泛 利用 会 导致 链 路 层 和 网 络 层 性 能 的 显著 增强 。 同 样 ， 图 1-3b 给 出 了 
与 图 1-3c 中 相同 的 一 维 空 中 接口 方法 ,但 由 于 它 采用 了 上 述 技术 ， 因 而 支持 更 高 
的 数据 吞吐 量 。 

ў ЇЇ 


TT 


图 1-3 从 “大 哥 大 ”、 智 能 手机 到 移动 云 的 基础 架构 : 空中 接口 维度 
а) 单一 空中 接口 b) 单一 高 性 能 空中 接口 c) 多 个 多 维 空中 接口 


从 移动 通信 时 代 开 始 ， 移 动 设备 就 采用 了 相当 简单 的 集中 式 接 入 体系 结构 ， 直 
接 或 通过 中 继 器 ， 将 其 与 一 个 或 多 个 基站 建立 连接 。 一 个 有 趣 的 事实 是 ， 早 期 无 线 
设备 都 配置 有 额外 的 无 线 连接 端口 ， 尤 其 是 光学 空中 接口 [A IDA. (Infrared Data 
Association ， 红 外 数据 协会 ) ] ， 用 于 极 短 距离 数据 传输 。 光 接口 从 未 被 用 户 广 泛 接 
Z, 并 最 终 消失 。 目 前 ， 现 代 化 设备 拥有 若干 个 板 载 无 线 电 空中 接口 。 特 别 是 短 距 
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离 连 接 正 在 成 为 除 蜂 窝 连接 之 外 事实 上 的 能 力 。 蓝 牙 和 WLAN 是 当前 无 线 设备 中 
最 具 代 表 性 的 短 距离 空 中 接口 。 用 于 极 短 距离 通信 (最 多 几 厘 米 ) 的 空中 接口 ， 
也 越 来 越 受 欢迎 ， 它 适用 于 近 场 通信 (Near Field Communication, NFC) 技术 场 
景 ， 用 于 在 设备 之 间 传 输 私密 和 安全 数据 ， 或 者 现场 接 入 本 地 信息 。 

集成 到 移动 设备 的 不 同 空 中 接口 发 挥 不 同 作用 ， 典 型 情况 是 一 类 空中 接口 仅 用 
于 一 种 特定 场景 或 给 定 类 型 应 用 中 。 空 中 接口 之 间 的 协作 实现 方式 相当 简单 直接 ， 
如 通过 支持 在 两 种 接 入 技术 之 间 无 颖 切换 ， 即 一 种 被 称 为 垂直 切换 的 方法 。 从 一 个 
空中 接口 切换 到 另 一 个 空中 接口 可 以 通过 一 个 或 多 个 事件 来 驱动 ， 如 信道 和 网 络 条 
件 、 移 动 性 、 和 覆盖 范围 和 其 他 事件 。 然 而 ， 移 动 设备 多 个 板 载 空中 接口 的 存在 目前 
尚未 充分 发 挥 其 潜力 。 辅 助 空中 接口 之 间 的 动态 、 频 繁 协作 为 无 线 和 移动 网 络 提供 
了 无 数 的 新 机 会 ， 用 以 提高 性 能 、 更 有 效 地 利用 资源 、 创 造 新 的 方法 来 利用 分 布 式 
资源 。 本 书 根据 移动 云 的 通用 名 称 ， 对 包含 有 蜂 帘 和 局 域 网 之 间 频 繁 合 作 的 协作 方 
法 进行 了 分 类 。 图 1-3e 描述 了 无 线 设 备 的 工作 原理 ， 该 无 线 设备 配置 有 多 种 空中 
接口 ， 能 够 通过 短 距离 设备 到 设备 的 通信 ， 跨 蜂窝 网 络 、 本 地 接 入 点 和 局 域 网 提供 
多 维 连接 。 这 代表 了 一 种 多 空中 接口 的 现代 移动 设备 ， 能 够 在 蜂窝 (垂直 ) GR 
距离 (水平) 域 提供 多 维 连 接 。 

图 1-4 从 概念 上 给 出 了 移动 云 是 由 若干 台 无 线 设备 (或 一 般 意 义 上 的 拥有 多 
个 空中 接口 的 节点 ) 构成 的 ， 它 们 可 以 进行 局 部 互联 ， 并 能 与 基站 或 接 人 点 建立 
连接 。 这 与 在 节点 之 间 访 问 信 息 或 建立 连接 的 典型 方式 明显 背离 。 事 实 上 ， 图 1-4 
所 示 的 无 线 网 络 ， 既 不 是 传统 的 蜂窝 系统 ， 也 不 是 Ad Нос 网 络 ， 但 它 综合 了 二 者 
的 特点 。 从 架构 的 角度 来 看 ， 图 1-4 的 结构 保留 了 蜂窝 网 络 集中 式 拓扑 和 Ad Hoc 





ON 
(全 球 网 ) 


短 距离 通信 短 距离 通信 
(局 域 网 ) (局 域 网 ) 
连接 维度 


图 1-4 多 维 无 线 连接 ( 局域网 和 广域网 /全 球 网 ) ， 采 用 移动 云 实现 的 工作 原理 
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网 络 分 布 式 拓扑 的 特点 。 移 动 云 的 复合 结构 使 得 这 种 方法 非常 灵活 ， 且 资源 共享 非 
党 高 效 ， 如 无 线 电 资源 及 其 他 类 似 设 备 的 资源 。 本 书 将 对 移动 云 进行 详 细 讨 论 和 人 研 
究 ， 考 察 其 潜力 、 技 术 优势 、 全 新 应 用 、 支 撑 技 术 、 面 临 的 挑战 与 发 展 前 景 。 

大 约 在 本 世纪 初 ， 开 始 出 现 一 种 发 展 趋势 ， 即 把 无 线 通信 功能 集成 到 手机 以 外 
的 设备 之 中 。 目 前 ， 大 量 便携 式 计算 机 、 办 公 和 家 用 电器 、 数 码 相 机 和 汽车 都 提供 
无 线 连 接 。 此 外 ， 微 型 附加 适配器 的 快速 普及 使 得 为 更 多 大 型 设备 提供 无 线 连接 成 
为 可 能 ， 这 些 适 配器 一 般 使 用 通用 端口 ， 如 USB (Universal Serial Bus， 通 用 串 行 
AME) -Wi-Fi (Wireless Fidelity ， 无 线 保 真 ) 、USB- 蓝牙 等 。 目 前 ， 在 大 多 数 移动 
用 户 消 磨 时 间 的 场景 中 ,已 经 存在 一 个 无 线 节 点 分 布 运 行 的 密集 网 络 。 一 个 给 定 移 
动用 户 通 常会 被 相当 数量 的 其 他 无 线 通 信 设 备 所 包围 。 在 城市 环境 中 尤其 如 此 。 当 
然 ， 随 着 时 间 的 推移 ， 由 无 线 节点 构成 的 网 络 将 变 得 更 加 密集 ， 且 无 线 节点 将 可 以 
工作 在 任何 环境 中 。 世 界 无 线 研 究 论 坛 (Wireless World Research Forum, 
WWRF) ”预测 ， 到 2020 年 ， 全 球 将 有 大 约 70000 亿 无 线 设 备 ， 也 就 是 说 ， 每 个 居 
民 平 均 被 1000 个 无 线 设 备 所 包围 。 预 计 这 些 设备 大 多 将 提供 短 距 离 连接 ， 其 中 一 
些 设 备 将 只 提供 无 源 空 中 接口 ， 如 RFID (Radio Frequency Identification ， 射 频 识 
别 ) 标签 。 不 过 可 以 说 ,在 人 们 消遣 娱乐 的 大 多 数 典型 场合 中 ， 将 存在 相当 数量 
的 其 他 无 线 通 信和 节点， 这 些 节 点 可 以 建立 协作 关系 。 这 是 移动 云 与 相 邻 区 域内 节点 
的 无 线 交 互 以 及 与 其 他 无 线 或 移动 网 络 可 能 建立 的 连接 可 以 利用 的 一 个 根本 点 。 正 
如 本 书后 面 要 讲 到 的 ， 节 点 交互 和 协作 的 方式 ， 取 决 于 诸多 因素 ,包括 节点 背后 用 
户 之 间 的 关系 、 节 点 能 力 及 许多 其 他 因素 。 

需要 注意 的 是 ， 图 1-4 所 示 的 多 无 线 连接 可 以 通过 多 种 方式 来 实现 。 当 前 的 主 
流 技术 一 一 将 多 标准 (CES) 空中 接口 集成 到 移动 设备 中 去 ,自然 非常 适合 创 
建 如 图 1-4 所 示 的 多 连接 方法 。 然 而 ， 未 来 的 移动 设备 可 能 只 拥有 单一 可 重 构 的 收 
发 需 ， 该 收发 天 可 以 根据 特定 标准 ， 轻 而 易 举 地 进行 实时 配置 。 即 将 到 来 的 LTE- A 
技术 是 该 发 展 方向 的 一 个 实例 ， 因 为 它 定 义 了 单一 空中 接口 ， 同 时 支持 蜂 窜 通信 和 
设备 到 设备 的 连接 . 


1.4 网络 演进 : 高 级 架构 需求 


在 过 去 数 十 年 中 ， 无 线 和 移动 网 络 稳 步 发 展 。 这 是 持续 不 断 的 研发 ( Research 
and Development, R&D) 以 及 电信 行业 和 网 络 运营 商 斥 巨 资 的 结果 ， 用 来 满足 不 断 
增长 的 需求 和 用 户 的 期 望 。 提 高 数据 速率 、 扩 大 覆盖 范围 和 提高 网 络 容 量 是 塑造 这 
一 演进 的 最 重要 驱动 目标 。 随 着 宽带 业务 的 出 现 、 用 户 群 体 的 迅速 增长 和 高 级 移动 
设备 的 大 众 化 ， 频 谱 效 率 和 能 效 也 成 为 网 络 和 移动 设备 的 重要 设计 目标 。 

从 网 络 架构 的 角度 来 看 ， 数 十 年 前 开发 的 相同 拓扑 今天 仍 在 使 用 。 集 中 式 接 人 
已 成 为 蜂 窜 网络 的 关键 拓扑 结构 ， 而 局 域 网 已 经 采用 分 布 式 或 集中 式 拓 扑 。 这些 拓 
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扑 都 是 相对 简单 、 经 过 深入 人 研究 且 已 广泛 实施 的 解决 方案 。 近 年 来 ， 蜂 窝 网 络 架 构 
已 采用 通过 在 基站 和 移动 设备 之 间 增 加 中 继 节点 这 一 简单 的 协作 形式 。 蜂 窜 网 络 的 
架构 基本 上 是 确定 的 ， 不 论 无 线 环 境 如 何 变化 ， 移 动 设备 的 动态 特性 如 何 ， 用 户 需 
求 如 何 变化 ， 人 们 都 采用 相同 的 接 人 拓扑 。 可 以 将 局 域 网 设计 得 更 为 灵活 ， 使 其 支 
ff Ad Hoc 组 网 ， 并 采用 不 同类 型 的 拓扑 结构 ， 拓 扑 结构 的 选择 取决 于 给 定时 间 的 
特定 需求 和 可 用 节点 数 。 针 对 未 来 无 线 和 移动 网 络 ， 对 性 能 和 无 线 资 源 利 用 率 的 严 
格 要 求 呼唤 新 型 组 网 方法 的 出 现 ， 以 达到 机 会 式 地 利用 网 络 的 波动 可 用 性 以 及 不 断 
变化 的 无 线 电 环境 中 的 无 线 资源 的 目标 。 传 统 蜂窝 网 络 缺 乏 这 种 灵活 性 ， 而 局 域 网 
在 设计 时 充分 考虑 了 适应 性 更 强 的 拓扑 结构 。 本 书 的 重点 话题 一 一 移动 云 ， 通 过 把 
蜂窝 网 络 与 Ad Hoc 局 域 网 两 种 方法 融合 为 一 种 复合 的 集中 式 -分 布 式 拓扑 结构 ， 实 
现 了 对 不 断 变化 的 环境 和 要 求 的 机 会 式 反应 ， 从 而 将 蜂窝 网 络 与 Ad Нос 局 域 网 紧 
密 联 系 在 一 起 。 移 动 云 提供 了 一 种 高 度 灵 活 的 新 型 拓扑 ， 该 拓扑 不 仅 在 无 线 和 移动 
通信 和 领域， 而 且 在 机 会 地 利用 分 布 式 资源 方面 ， 都 具有 前 所 未 有 的 潜力 。 


1.5 结论 


本 章 描述 了 移动 通信 系统 的 发 展现 状 和 演进 路 径 。 移 动 设备 的 数量 将 显著 增 
加 ， 当 前 的 移动 通信 架构 将 很 快 达到 极限 。 这 就 需要 用 到 移动 云 ， 我们 将 在 后 面 各 
草 对 其 进行 详细 描述 。 
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如 果 你 想得到 增 量 级 改善 ， 那 么 你 与 对 手 开 展 竞争 ; 如 果 你 想得到 指数 级 
一 一 匿名 


在 本 章 中 ,我们 将 对 移动 去 进行 定义 和 讨论 。 我 们 可 以 从 不 同 角度 来 认识 移动 
云 的 概念 。 本 章 在 对 其 他 将 协作 和 社会 问题 考虑 在 内 的 定义 进行 反复 权衡 的 基础 
上 ,首次 提出 一 种 通用 的 移动 去 定义。 我 们 还 讨论 了 用 于 共享 分 布 式 资源 的 移动 云 
能 力 。 同 时 ， 本 章 还 围绕 移动 去 如 何 利用 协作 和 认 知 原则 开展 讨论 。 最 后 ， 本 章 提 
供 了 移动 云 的 分 类 方法 ,包括 对 不 同类 型 移动 云 及 其 相关 场景 中 出 现 的 协作 类 型 进 
行 了 讨论 。 


2.1 引言 


近年 来 ， 在 计算 和 组 网 技术 等 诸多 领域 , “ 云 (cloud) ”这 个 词 已 经 变 得 无 处 
不 在 。 云 计算 (cloud computing) 、 云 存储 /访问 (cloud storage/access)、 云 游戏 
(cloud gaming) 、 云 中 云 (cloud of cloud) (ZBR (inter cloud)) 都 是 云 技术 的 典型 
实例 。“ 云 ”这 个 词 是 对 系统 的 一 种 抽象 ， 该 系统 由 相互 连接 的 分 布 式 资源 构成 。 
这 些 资源 在 云 中 进行 共享 ， 以 实现 既定 目标 ， 服 务 提 供 是 云 应 用 中 最 为 常见 的 目 
标 。 通 过 云 提供 的 服务 通常 包括 增强 型 基础 设施 和 处 理 能 力 、 随 时 随地 访问 信息 、 
分 布 式 存储 、 安 人 全、 软件、 测试 平台 等 。 云 资源 既 可 以 是 物理 的 〈 如 硬件 ) ， 又 可 
以 是 无 形 的 〈 如 软件 ) 。 云 计算 可 能 是 最 广泛 的 云 方法 ， 可 以 将 其 理解 为 由 一 个 或 
多 个 处 理 节点 〈 如 计算 机 ) 提供 的 计算 服务 。 相 对 于 服务 请 求 节点 来 说 ， 服 务 提 
供 节点 的 位 置 是 无 关 紧 要 的 。 实 际 上 ， 它 们 可 能 位 于 任何 地 方 ， 在 远程 站 点 上 ， 靠 
近 服 务 请 求 节点 ,或 者 分 布 在 较 大 区 域内 。 人 们 引入 了 移动 云 计算 概念 ， 包 括 也 将 
移动 设备 视 为 节点 。 通 常情 况 下 ， 移 动用 户 通 过 其 移动 设备 ， 向 云 计算 平台 请 求 一 
项 服务 。 这 种 云 是 由 具有 增强 功能 ( 如 更 强 处 理 能 力 、 更 大 存储 容量 ) 的 节点 构 
成 的 ， 能 够 执行 大 量 与 服务 相关 的 任务 ， 并 向 原始 移动 节点 提供 所 请 求 的 服务 。 在 
本 章 中 ， 移 动 云 概念 是 从 广义 角度 来 进行 定义 的 ， 包 含 移 动 云 计算 这 一 特殊 情况 。 
事实 上 ， 正 如 我 们 将 要 提 到 的 ， 移 动 云 计 算 仅 仅 是 移动 云 的 若干 种 应 用 之 一 。 在 引 
入 移动 云 概念 时 ， 必 须 搞 清楚 的 一 个 基本 问题 是 从 更 加 广阔 的 视角 而 不 是 常规 视 
角 ， 来 认识 移动 设备 〈 移 动 云 的 节点 ) 。 当 然 ， 除 了 提供 无 线 连接 之 外 ， 可 以 将 移 
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动 设备 看 做 不 同 功能 和 能 力 的 集合 ， 如 处 理 能 力 、 大 容量 存储 顺 、 传 感 器 、 执 行 
器 、 多 个 空中 接口 及 其 他 能 力 。 在 本 章 的 后 面部 分 ， 我 们 将 在 移动 云 和 移动 设备 的 
情境 中 定义 不 同 的 资源 。 

2012 年 ， 由 于 弗吉尼亚 的 雷 十 天气， 亚马逊 的 弹性 计算 云 (Elastic Compute 
Cloud, EC2) 出 现 死 机 现象 。 该 事件 之 后 ,诸多 服务 (如 Netflix 和 Instagram 公司 
提供 的 服务 ) 出 现 中 断 现象 ， 导 致 数 小 时 无 法 运行 。 随 着 云 为 越 来 越 多 的 分 布 式 
客户 推出 了 一 系列 新 服务 ， 云 的 脆弱 性 在 不 断 增 加 。 因 此 ， 云 需要 利用 宛 余 的 概念 
来 解决 这 一 问题 。 从 当前 的 云 解决 方案 到 移动 云 ， 存 在 着 一 条 清晰 的 演进 路 线 。 当 
前 的 云 计算 解决 方案 是 通常 在 一 个 给 定 物理 位 置 实现 的 单个 实体 ， 如 图 2- 1a 所 示 
的 亚马逊 云 。 移 动 设备 通过 网 络 运营 商 的 核心 网 连接 到 云 服务 。 但 是 ， 这 种 方法 在 
诸多 层面 容易 出 现 故 障 。 例 如 ， 云 服务 提供 商 正 在 讨论 将 云 复制 作为 一 种 提高 可 靠 
性 的 方法 。 同 时 ， 将 云 服 务 分 布 于 多 个 地 点 也 正在 考虑 之 中 ， 如 图 2-1b 所 示 。 这 
不 仅 在 云 可 靠 性 方面 带 来 了 优势 ， 而 且 还 考虑 了 国家 层面 的 存储 数据 或 降低 数据 检 
索 的 时 延 等 法 律 问 题 。 除 了 云 的 水 平分 布 (本 地 分 布 ) 之 外 ,我们 还 讨论 了 云 的 
垂直 分 布 。 这 一 概念 主张 将 分 布 式 云 越 来 越 移 向 用 户 侧 ， 这 与 网 络 运营 商 的 高 速 组 
存 类 似 。 与 当前 的 云 解 决 方案 相 比 ， 这 些 概 念 有 利于 降低 时 延 ， 减 少 流量 。 该 概念 
的 逻辑 演进 为 移动 云 概 念 铺 平 了 道路 。 在 移动 云 中 ， 用 户 设 备 为 实现 几 个 不 同 的 目 
标 而 形成 机 会 式 协作 平台 ， 本 书后 面 将 对 此 进行 详细 讨论 。 





IP 网 络 


2-1 云 演进 
a) 从 单一 云 向 分 布 式 方法 演进 : 单一 云 位 于 骨干 网 内 
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b) 


图 2-1 хі (5X) 
b) 从 单一 云 向 分 布 式 方法 演进 : 分 布 式 去 遍布 整个 网 络 


2.2 移动 云 定 义 


在 本 节 中 ， 我 们 将 对 移动 云 的 概念 进行 定义 。 由 于 可 以 从 不 同 的 角度 对 移动 去 
进行 认识 ， 因 而 我 们 将 提供 几 种 互 为 补充 的 定义 。 首 先 给 出 一 种 移动 云 通用 定义 ， 
然后 分 析 一 些 其 他 互补 定义 ， 这 些 定义 重点 关注 云 的 某 些 特定 问题 。 


2.2.1 移动 云 通用 定义 


定义 2-1 

移动 云 是 能 够 机 会 式 共享 资源 的 、 动 态 连接 节点 的 协作 式 组 织 方式 。 

协作 : 节点 间 的 社会 关系 定义 了 协作 的 意愿 ， 并 形成 了 发 生 在 云 中 的 协作 
方式 。 

动态 : 无 线 通 道 在 时 域 和 空域 容易 产生 波动 ， 且 节点 状态 容易 发 生变 化 
(用 户 移动 、 节 点 加 入 、 节 点 离开 ) 。 

连接 : 节点 之 间 直 接 (对 等 ) 或 以 逻辑 方式 (通过 覆盖 网 络 ) 进行 互 连 。 

节点 : 具备 互 连 功能 的 任何 形式 的 通信 设备 。 

机 会 式 : 充分 利用 任何 节点 出 现 的 机 会 。 

资源 : 网 络 中 或 租 入 到 节点 的 任何 可 共享 或 可 组 合 的 实体 /方法 。 


节点 可 以 是 任何 具备 无 线 连接 功能 的 设备 ， 如 移动 设备 、 计 算 机 、 平 板 电脑 、 
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家 用 和 办 公 电 器 、 车 辆 、 中 继 站 等 。 节 点 具有 移动 性 〈 如 可 便携 、 可 移动 ) 的 特 
点 ,但 移动 云 还 包括 一 些 固 定 (静止 ) 节点 。 考 虑 到 节点 的 动态 特性 ， 移 动 云 的 
操作 必然 是 机 会 式 的 ， 即 充分 利用 节点 出 现 的 情形 。 上 述 宽泛 的 定义 既 未 假设 节点 
之 间 具 有 任何 特定 的 地 理 关系 ， 又 未 给 出 任何 用 于 连接 节点 的 明确 架构 ， 也 未 指定 
节点 所 使 用 的 任何 特定 无 线 通信 系统 技术 。 这 里 ， 最 重要 的 问题 是 旨 在 实现 预定 目 
标的 资源 共享 能 力 。 该 目标 可 以 为 针对 单个 节点 、 多 个 节点 或 者 最 终 整个 云 进行 定 

义 。 根据 这 一 通用 定义 ， 移 动 云 可 以 在 任何 地 区 或 区 域 实现 ， 从 本 地 云 到 真正 广泛 
部 署 的 云 。 然 而 ， 本 书 将 主要 关注 特定 类 型 的 移动 云 ， 即 从 云 实 际 实现 、 可 达到 的 
性 能 和 效率 等 角度 ， 对 移动 云 添加 一 些 限制 条 件 ， 从 而 使 其 更 具 吸 引力 。 事 实 上 ， 
我 们 的 兴趣 点 主要 聚焦 在 本 地 云 上 。 在 本 地 云 中 ， 节 点 都 在 附近 ， 即 节点 可 以 通过 
短 距离 链 路 (通常 最 多 几 十 米 ) 建立 无 线 连 接 。 此 外 ， 由 于 当前 可 用 的 无 线 设备 
越 来 越 多 ， 因 而 节点 还 可 能 具有 额外 无 线 连接 功能 ， 如 能 够 通过 基站 与 接 人 点 或 履 
盖 蜂 窗 网 络 建立 连接 。 从 现在 开始 ， 可 以 在 一 个 更 有 限 但 更 实际 的 意义 上 来 定义 移 
动 云 ， 并 将 更 具体 的 设备 及 其 约束 条 件 考虑 在 内 。 


2.2.2 移动 云 定义 : 协作 云 


节点 可 以 彼此 通过 短 距离 链 路 进行 交互 ， 以 及 与 覆盖 蜂窝 网 络 或 接 入 点 建立 连 
B 这 些 运 作 甚 至 可 以 同时 进行 。 基 于 分 布 式 -集中 式 拓 扑 结构 ， 移 动 云 具 有 复合 或 
混合 架构 ， 它 综合 了 Ad Нос 和 蜂窝 网 络 的 特点 。 移 动 云 呈现 出 宛 余 或 过 度 连接 的 特 
点 ， 因 为 原则 上 每 台 移动 设备 能 够 与 其 周围 节点 和 相关 基站 或 接 人 点 建立 连接 。 


定义 2-2 
移动 云 是 位 置 相 近 的 无 线 设 备 的 一 种 协作 组 织 方式 ， 每 台 设 备 也 可 以 通过 接 
入 点 或 基站 连接 到 其 他 网 络 。 


图 2-2 给 出 了 移动 云 的 概念 ， 当 移动 设备 与 覆盖 蜂窝 网 络 建立 连接 时 ， 它 们 在 
局 部 进行 相互 协作 。 类 似 系 统 的 其 他 名 称 包 括 无 线 网 格 ”和 蜂窝 受 控 短 距离 通 
f SR, 许多 人 都 拥有 至 少 一 台 移 动 设备 ， 且 在 大 多 数 通 用 环境 中 ,假设 给 
定 移 动 设备 总 是 被 其 他 通信 设备 所 包围 也 是 现实 的 。 这 些 固定 或 移动 设备 ， 可 能 属 
于 某 个 给 定 用 户 ， 或 者 在 最 常见 的 情况 下 ， 每 台 设 备 都 有 一 个 特定 的 所 有 者 。 移 动 
云 是 一 种 基于 移动 设备 之 间 机 会 式 交 互 的 动态 系统 。 动 态 和 机 会 特性 是 移动 云 的 核 
心 ， 虽 然 动 态 程度 和 机 会 式 互动 需求 在 很 大 程度 上 取决 于 云 运行 的 场景 。 在 公共 场 
所 (如 机 场 大 厅 )， 在 云 中 协作 的 设备 数量 可 能 会 快速 波动 ， 而 在 办 公 室 或 家 中 ， 
移动 云 可 能 长 时 间 保 持 不 变 ， 因 为 许多 协作 节点 是 静止 的 。 移 动 云 的 节点 可 以 是 异 
构 的 ， 且 大 小 、 能 力 和 功能 已 知 的 。 因 此 ， 移 动 云 可 以 是 由 小 型 手持 式 移动 设备 和 
较 大 便携 或 移动 设备 形成 的 ， 这 些 设 备 既 可 以 是 简单 的 手机 ， 又 可 以 是 高 级 智能 
手机 。 
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移动 云 


图 2-2 移动 去 的 分 布 式 -集中 式 基 本 架构 
(BS (Base Station ) 一 基站 ，AP (Access Point) 一 接 人 点 ) 


移动 云 基 于 协作 ， 且 设备 背后 的 用 户 通常 是 协作 综合 体 的 一 部 分 。 用 户 同 意 在 
移动 云 中 进行 协作 ， 且 原则 上 由 每 个 用 户 决 定 协作 到 何 种 程度 ， 与 云 中 其 他 同行 用 
户 共享 哪些 资源 。 在 某 些 情况 下 ， 单 一 用 户 可 以 管理 多 个 节点 。 在 设计 移动 云 时 ， 
也 应 当 考虑 自治 节点 ， 即 节点 不 一 定 受 用 户 控制 。 需 要 注意 的 是 ， 移 动 云 的 概念 并 
未 排除 系统 中 能 和 协作 互动 且 对 用 户 完 全 透明 的 可 能 性 。 在 本 书 中 ， 移 动 云 将 作为 
一 个 提供 各 种 用 途 的 构建 块 ， 适 用 于 不 同 场景 和 一 系列 可 能 的 应 用 。 我 们 将 在 后 面 
对 移动 云 应 用 进行 举例 说 明和 讨论 。 此 时 ， 人 们 可 能 会 问 ， 引 入 移动 云 用意 何 在 ? 
这 一 概念 将 带 来 什么 新 变化 ? 为 什么 人 们 应 当 使 用 移动 云 ? 这 些 问 题 都 可 以 使 用 移 
动 云 的 能 力 和 优势 列表 进行 简单 回答 。 对 这 些 问 题 的 详细 讨论 将 贯穿 本 书 始终 。 从 
云 和 个 人 用 户 的 角度 来 看 ， 需 要 考虑 移动 云 的 性 能 和 能 力 。 对 于 单个 用 户 来 说 ， 基 
准 参 考点 将 是 非 协 作 模 式 中 的 性 能 和 能 力 ， 在 这 种 模式 中 ， 自 治 用 户 仅仅 依赖 于 其 
移动 设备 。 移 动 云 的 能 力 和 优势 可 以 概括 为 以 下 三 个 方面 。 

1. 通信 性 能 改进 

移动 云 将 提高 构成 云 的 单个 、 多 个 或 所 有 节点 的 通信 性 能 。 移 动 云 可 以 改善 性 
能 指标 ， 包 括 数据 吞吐 量 、 服 务 质 量 (Quality of Service, QoS) 、 覆 盖 范 围 、 可 靠 
性 、 安 全 性 及 其 他 性 能 指标 。 

2. 资源 的 高 效 、 灵 活 利用 

移动 云 支持 有 限 、 稀 缺 和 昂贵 的 典型 资源 的 高 效 、 灵 活 利 用 ， 此 类 共享 无 线 资 
源 和 物理 资源 在 云 中 是 可 用 的 。 能 量 和 频谱 是 能 够 高 效 使 用 的 无 线 资源 代表 。 由 于 
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云 原则 上 支持 人 们 以 不 同 的 可 能 方式 来 执行 给 定 任务 ， 每 种 方式 都 存在 相关 成 本 ， 
因而 人 们 可 以 基于 特定 成 本 最 优化 准则 来 选择 最 优 解决 方案 。 例 如 ， 不 同 的 空中 接 
口 具 有 不 同 的 能 力 、 功 耗 、 频 谱 使 用 需求 和 相关 时 延 。 在 对 短 距离 通信 接口 和 蜂 窜 
空中 接口 进行 比较 时 尤其 如 此 。 

3. 开发 利用 分 布 式 资源 的 新 途径 

移动 云 最 令 人 兴奋 的 优势 之 一 是 存在 于 机 会 式 开发 利用 属于 不 同 云 节 点 的 资源 
理念 中 的 巨大 洪 力 。 资 源 能 以 全 新 方式 进行 组 合 ， 支 持 高 级 群 组 服务 和 应 用 的 开 
发 。 集 中 式 -分 布 式 拓 扑 支 持 资源 的 优化 管理 。 通 常情 况 下 ， 与 较 大 通信 设备 相 比 ， 
芍 虑 到 若干 物 理 约束 条 件 ， 移 动 设备 的 能 力 和 性 能 受到 一 定 限制 。 限 制 条 件 存 在 于 
诸多 方面 ， 包 括 处 理 能 力 、 能 量 容 量 以 及 与 大 小 和 形状 因子 相关 的 约束 条 件 。 与 便 
携 式 和 台式 计算 机 相 比 ， 移 动 设备 处 理 信息 要 慢 一 些 ， 运 行 速度 要 慢 一 些 ， 连 接 性 
能 要 差 一 些 。 从 用 户 角度 来 看 ， 限 制 条 件 还 包括 移动 设备 非常 简单 ， 因 而 无 法 提供 
高 性 能 功能 或 支持 高 级 服务 这 一 事实 。 移动 去 具有 挑战 移动 设备 限制 条 件 的 潜力 ， 
我 们 将 在 本 书 中 对 这 一 特点 进行 深入 讨论 和 研究 。 移 动 通信 面临 的 一 个 基本 挑战 是 
所 有 移动 设备 部 属于 能 量 有 限 的 便携 式 系统 这 一 事实 ， 内 为 它们 是 电池 驱动 的 。 相 
对 于 现代 设备 快速 增长 的 能 源 需求 ， 电 池 技 术 ， 特 别 是 那些 旨 在 从 根本 上 提高 每 单 
位 体积 能 量 容量 的 电池 技术 ， 发 展 速度 仍然 非常 缓慢 。 一 方面 ， 板 载 可 用 能 源 数量 
有 限 ; 为 一 方面 ， 在 移动 设备 上 集成 越 来 越 多 高 耗 电 功 能 的 趋势 日 益 明 显 ， 这 成 为 
当前 移动 设备 制造 商 面 临 的 最 严峻 挑战 之 一 。 小 形状 因子 中 的 高 功 耗 也 会 导致 大 量 
散热 ， 将 设备 温度 提高 到 不 可 接受 的 水 平 。 当 然 ， 能 量 限 制 条 件 也 为 用 户 创造 出 许 
多 约束 条 件 和 非 理 想 特 征 ， 如 工作 时 间 缩 短 、 需 要 频繁 充电 等 。 


2.2.3 移动 云 定 义 : 资源 云 


根据 具体 场景 或 情况 ， 分 布 式 资源 之 间 的 交互 能 够 以 机 会 或 确定 的 方式 发 生 。 
作为 一 个 平台 ， 移 动 云 拥 有 一 个 或 多 个 资源 池 。 我 们 将 在 后 面 对 资源 进行 更 加 详细 
的 定义 ， 它 不 仅 包含 无 线 电 资源 ， 而 且 还 包含 设备 (或 节点 ) 资源 ， 如 有 形 的 物 
理 资 源 、 连 接 资源 、 应 用 程序 及 其 他 资源 。 


定义 2-3 
移动 云 是 一 种 开发 利用 分 布 式 资源 的 、 高 度 灵活 的 平台 。 以 无 线 方式 连接 的 
资源 可 以 进行 交换 、 移 动 、 增 加 和 采用 全 新 方法 进行 组 合 。 


图 2-3 从 资源 池 的 角度 给 出 了 移动 云 的 概念 。 假 定 每 台 设备 都 携带 了 板 载 资 源 
或 者 处 理 了 大 量 资 源 。 可 以 将 移动 设备 看 作 是 一 个 资源 库 ， 而 在 总 体 上 将 云 看 作 是 
-个 资源 池 。 因 为 云 是 异 构 的 ， 所 以 资源 类 型 和 数量 可 能 会 因 节点 而 异 。 此 外 ， 即 
使 在 所 有 节点 都 相同 的 情况 下 ， 每 台 设 备 资 源 的 当前 状态 未 必 相 同 。 在 给 定时 间 
内 ， 给 定 节 点 的 电池 可 能 充满 ， 而 另 一 节点 的 电池 可 能 几乎 耗 尽 。 同 样 ， 某 个 节点 
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的 处 理 能 力 可 能 处 于 大 量 使 用 状态 ， 而 同时 另 一 个 节点 的 处 理 需 可 能 处 于 空闲 状 
态 。 同 类 分 布 式 资源 定义 了 一 个 特殊 资源 平面 ， 且 可 能 存在 车 十 个 可 用 的 资源 平 
面 。 原 则 上 ， 云 中 的 节点 越 多 ， 可 进行 交易 和 开发 利用 的 资源 就 越 多 。 因 此 ， 可 以 
将 移动 云 看 做 灵活 的 平台 ， 其 架构 能 够 以 无 线 方式 进行 扩展 。 物 理 资源 全 新 开发 实 
例 包 括 用 户 在 云 上 结合 使 用 传感器 或 执行 器 (传声器 、CCD Xf dsl. AFA), 
以 实现 独特 的 空间 处 理 能 力 ， 如 定向 传声器 、3D (Three Dimensions， 三 维 ) 或 增 
强 型 视频 /照片 /音频 处 理 以 及 诸多 其 他 可 能 的 应 用 。 给 定 节点 也 可 以 机 会 地 、 以 空 
中 下 载 (Over The Air, OTA) 方式 向 网 络 中 对 等 实体 借用 多 种 功能 ( 如 针对 特定 
任务 的 传感器 、 处 理 能 力 、 连 接 资源 等 ) 。 


BS/AP 
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移动 云 -资源 池 移动 设备 = 资源 平面 


图 2-3 作为 分 布 式 资源 池 的 移动 去 


在 移动 云 的 情境 中 ， 资 源 一 词 具 有 多 重 含义 。 云 中 可 供 开发 利用 或 可 供 云 开发 
利用 的 资源 有 多 种 。 图 2-4 归纳 了 移动 云 资 源 的 基本 分 类 。 任 何 节点 都 拥有 大 量 资 
源 ， 且 成 为 移动 云 的 节点 部 分 就 意味 着 这 些 资源 是 资源 池 的 潜在 构成 部 分 。 这 是 一 
种 认识 资源 的 新 方法 ; 每 当 某 个 节点 成 为 移动 云 的 一 部 分 ， 其 资源 成 为 潜在 的 可 共 
享 资源 。 在 设备 上 共享 一 些 可 用 资源 的 决定 最 终 仍 由 设备 的 所 有 者 做 出 。 下 面 是 最 
重要 的 移动 云 资源 : 

а) 无 线 电 资源 : 这 些 基础 资源 ， 包 括 时 间 、 频 率 (频谱 )、 空 间 和 人 能源， 与 
云 在 链 路 层 和 网 络 层 的 通信 能 力 与 性 能 密切 相关 。 

两 个 链 路 和 网 络 层次 的 通信 能 力 和 云 的 性 能 密切 相关 。 无 线 电 资 源 是 设计 由 云 
来 实现 的 协作 策略 时 ， 必 须 考 虑 的 最 重要 资源 。 

b) 内 置 资源 : 它们 是 移动 云 中 每 个 节点 上 可 用 的 物理 资源 (如 有 形 资源 ) 。 
可 以 将 其 划分 为 以 下 几 种 类 型 . 

1) 计算 资源 : 主要 表现 为 节点 的 可 用 处 理 能 力 ， 如 CPU (Central Processing 
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CE 


图 2-4 移动 云 资源 的 基本 分 类 


Unit， 中 央 处 理 器 ) DSP (Digital Signal Processor， 数 字 信 号 处 理 器 ) 、 海 量 内 存 和 
图 形 处 理 需 芯片 。 

2) 传感器 : 移动 设备 自 带 并 使 用 的 任意 类 型 感知 元 件 ， 用 于 对 自身 状态 和 周 
围 环境 进行 检测 。 可 能 检测 到 的 参数 包括 温度 、 设 备 位 置 、 设 备 方位 、 传 声 器 、 成 
像 传感器 、 键 盘 、 污 染 、 辐 射 、 花 粉 及 其 他 参数 。 

3) 执行 器 : 与 传感器 相对 应 的 设备 ， 执 行 器 包括 扬声器 、 显 示 器 、 光 源 及 其 
他 能 够 通过 执行 命令 来 产生 可 感知 、 受 控 输 出 的 任何 可 能 的 物理 元 件 。 

c) 能 量 资源 : 虽然 移动 云 节 点 是 便携 式 (可 移动 ) 的 ,但 是 原则 上 它们 也 是 
可 搬移 的 如 较 大 尺寸 的 设备 ) ， 或 者 它们 甚至 可 以 是 固定 装置 。 小 型 设备 是 能 量 
有 限 的 ， 而 大 型 设备 具有 高 容量 电池 ( 如 笔记 本 电脑 的 电池 )， 且 电池 可 以 在 运动 
中 (如 车 辆 ) 进行 充电 ,或 者 最 终 将 设备 连接 到 电源 线 上 。 在 基础 设施 端 ， 系 统 
是 典型 的 功率 有 限 ， 而 不 是 能 量 有 限 。 给 定 无 线 设 备 的 能 量 状况 是 一 个 时 间 变 
量 ， 它 与 无 线 设备 类 型 、 实 际 充电 条 件 、 当 前 正在 使 用 的 功能 和 服务 类 型 有 关 。 
因此 ， 在 移动 云 中 ， 能量 是 一 种 非常 有 价值 的 资源 ， 例 如 在 设计 协作 策略 时 ， 可 
以 考虑 由 能 够 提供 额外 能 量 消耗 的 设备 ， 来 支持 能 量 较 少 的 设备 。 显 然 ， 连 接 到 
电源 线 或 使 用 高 容量 电池 的 节点 ,可 在 云 中 人 处理 流量 和 传输 信 令 时 发 挥 关键 
作用 。 

d) 连接 资源 : 现代 移动 通信 设备 ， 包 括 中 等 距离 模型 已 经 提供 一 系列 可 用 空 
中 接口 。 通 常情 况 下 ， 用 于 蜂 帘 通 信 (ОВ 2С, 36 和 当前 的 4C) 的 空中 接口 有 若 
十 类 ， 还 有 多 种 用 于 短 距离 通信 的 不 同 空 中 接口 ， 如 蓝牙 、 无 线 局 域 网 (WLAN) 
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和 近 场 通信 (CNFC) 。 一 般 而 言 ， 空 中 接口 基于 无 线 电 技术 ， 但 这 不 是 唯一 的 情况 。 
过 去 ， 甚 短 距 离 的 光 接 口 (如 DA) 是 可 用 的 ， 而 在 未 来 ， 针 对 可 见 光 通信 
( Visible Light Communication, VLC) 的 光 空 中 接口 也 可 能 存在 。 每 种 空中 接口 提供 
了 某 种 类 型 的 连接 ， 其 特征 可 由 拓扑 、 支 持 的 数据 速率 、 功 耗 、 时 延 及 其 他 参数 来 
描述 。 

e) 应 用 资源 : 目前 ， 移 动 设备 拥有 巨大 的 存储 空间 ， 为 用 户 数据 和 应 用 提供 
服务 。 针 对 每 种 操作 系统 ， 存 在 着 一 个 非常 庞大 的 应 用 库 ， 用 户 通常 能 够 低 成 本 或 
免费 轻松 下 载 特定 应 用 。 也 可 以 将 应 用 视 为 实际 上 可 被 共享 的 资源 ， 能 够 跨越 移动 
云 进行 合并 和 扩展 。 通 过 在 移动 云 上 共享 相似 或 不 同 的 应 用 ， 人 们 可 以 达到 增强 整 
体能 力 的 日 标 〔 与 非 协 作 情 形 相 比 )， 此 时 云 中 部 分 或 全 部 节点 可 以 共享 这 些 
能 力 

f) 社交 资源 : 通常 情况 下 ， 移 动 设备 由 某 个 用 户 所 拥有 ， 并 对 操作 模式 和 其 
他 设备 配置 拥有 完全 控制 权 。 最 终 是 由 用 户 来 决定 其 设备 是 否 加 入 给 定 的 移动 云 ， 
何 时 在 云 中 ， 共 享 哪些 资源 。 从 这 个 意义 上 讲 ， 为 了 开发 云 协作 策略 ， 能 够 获知 或 
预测 用 户 行为 是 非常 重要 的 。 此 外 ， 获 知 社会 或 群体 行为 与 获知 个 人 行为 同样 重 
要 。 通常 ， 能 够 预测 人 们 将 加 入 某 个 云 ， 因 为 这 样 做 他 们 会 从 中 受益 ， 用 户 作为 个 
人 会 从 中 受益 ， 云 成 员 作 为 社会 实体 也 会 从 中 受益 

作为 支持 社会 交互 的 框架 ， 移动 云 可 以 在 人 与 人 之 间 提 供 连 接 通 道 。 因 此 ， 可 
以 从 社会 的 角度 来 对 移动 去 进行 定义 
2.2.4 移动 云 定义 : HRA 

短 距离 链 路 支持 发 生 在 云 内 的 局 域 社交 ， 这 是 一 种 云 内 或 小 型 的 社交 。 广 域 社 
交 (大 型 社交 ) 是 在 用 户 之 间 而 不 仅仅 是 在 邻近 区 域 建立 连接 ， 因 而 同样 需要 基 
站 或 接 入 点 的 参与 。 当 建立 连接 的 用 户 属于 不 同 云 时 ， 云 间 社 交 才 会 发 生 ， 且 当 移 
动 云 外 的 一 个 或 多 个 用 户 处 于 自治 状态 时 ， 云 与 用 户 的 交互 才 会 发 生 。 


定义 2-4 
移动 云 是 一 种 用 于 建立 移动 社交 网 络 的 灵活 平台 ， 也 就 是 说 ， 在 移动 社交 网 
络 中 ， 进 行 交 互 的 用 户 可 以 自由 运动 。 


图 2-5 给 出 了 移动 云 视 为 用 于 建立 移动 社交 网 络 平台 的 一 个 实例 。 移 动 云 为 用 
户 进行 互 连 提供 了 不 同 的 方案 ， 每 种 方案 都 包含 相关 成 本 、 能 源 和 频谱 使 用 情况 、 
可 实现 的 性 能 等 内 容 。 信 息 的 互动 和 交流 能 够 以 许多 不 同 的 方式 发 生 ， 如 广播 、 组 
播 和 单 播 。 例如， 在 图 2-5 中 ， 用 户 1 和 用 户 2 要 建立 连接 ， 存 在 着 多 种 拓扑 选 
择 。 需 要 注意 的 是 ， 不 能 排除 蜂 帘 网 络 的 参与 ， 无 论 是 在 传统 的 集中 式 方法 中 ， 还 
是 通过 诸如 认证 或 注册 来 协助 建立 本 地 连接 的 过 程 中 。 连 接 远 端 云 成 员 用 户 1 和 用 
户 3， 需 要 用 到 核心 网 络 ， 因 而 需要 将 基站 和 /或 本 地 接 人 点 包括 在 内 。 当 然 ， 虽 
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然 针对 某 个 用 户 的 社交 连接 不 属于 任何 云 的 组 成 部 分 (如 图 2-5 中 的 用 户 4) fH 
是 仍然 可 以 给 予 提供 (去 到 用 户 的 连接 ) 。 





广 域 社交 ( 云 间 ): 由 短 距 离 链 路 和 广 域 通信 提供 支持 


图 2-5 作为 社会 网 络 平台 的 移动 云 


2.3 移动 云 中 的 协作 与 认 知 


在 无 线 通 信和 移动 通信 中 ， 存 在 着 诸多 以 一 种 方式 或 另 一 种 方式 与 移动 去 有 关 
的 技术 ， 虽 然 我 们 提出 的 移动 云 概念 将 诸多 知名 网 络 技术 作为 特例 包含 在 内 。 移 动 
云 不 是 传统 定义 中 的 Ad Нос 网 络 、 飞 蜂窝 (femto cell) 、 无 线 传感器 网 络 ， 虽 然 
从 架构 的 角度 来 看 ， 移 动 云 至 少 具备 这 些 技 术 的 一 些 特征 。 例 如 ， 没 有 连接 到 基站 
或 接 人 点 的 移动 云 是 一 种 简单 的 Ad Hoc 网 络 。 然 而 ， 移 动 云 遵循 两 大 基本 原则 ， 
且 要 尽 可 能 充分 利用 这 两 大 原则 ， 即 协作 和 认 知 。 协 作 是 最 显而易见 的 ， 它 是 云 节 
点 以 及 云 节 点 和 接 人 网 络 之 间 局 域 交互 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 。 这 些 协作 域 如 图 2-6 
所 示 。 可 以 将 移动 云 环境 中 的 认 知 定义 为 : 感知 当前 云 状态 (资源 状态 ) 及 其 周 
边 环境 的 能 力 ; 以 智能 方式 反应 和 适应 观测 状态 的 能 力 。 由 于 系统 和 环境 条 件 随时 
间 发 生变 化 ， 因 而 通常 可 以 将 认 知 实现 为 一 个 连续 循环 ( 即 认 知 循环 ) ， 如 图 2-6 
所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 实 际 上 ， 认 知 循环 的 观测 部 分 可 以 通过 感知 某 些 感 兴趣 资源 
或 仅仅 通过 直接 传输 信 令 来 实现 。 在 前 一 种 情况 下 ， 特 定 功能 实体 可 以 执行 感知 操 
YE 〈 如 通过 参数 估计 算法 ) ， 因 为 它 可 以 在 认 知 无 线 电 系统 中 完成 。 在 认 知 无 线 电 
系统 中 ， 通 过 频谱 感知 算法 能 够 确定 频 域 的 状态 。 直 接 传输 信 令 意味 着 仅仅 是 将 给 
定 资源 的 当前 状态 ， 沿 着 无 线 链 路 发 送 给 节点 ， 或 者 发 送 给 那些 请 求 该 信息 的 节 
点 。 例 如 ， 当 移动 设备 报告 电池 电 平 的 测量 值 时 ， 就 属于 这 种 情况 。 

协作 与 认 知 是 可 由 移动 云 开发 利用 的 主要 资源 交易 原则 ， 而 可 以 将 提供 的 短 距 
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观测 ,监视 
认 知 循环 | 






决策 


协作 交互 
跨 移动 云 协作 


图 2-6 移动 云 中 流行 的 两 大 原则 : 协作 与 认 知 


离 链 路 和 接 人 网 络 视 为 资源 交易 域 。 虽 然 协作 是 移动 云 的 最 本 质 特征 ， 但 是 认 知 不 
一 定 是 云 实施 时 所 必需 的 ， 许 多 简单 解决 方案 仅仅 基于 协作 。 随 着 系统 变 得 异 构 ， 
认 知 的 作用 变 得 越 来 越 重要 。 云 中 节点 通常 是 不 同 的， 每 个 节点 可 由 其 特殊 的 资源 
来 表征 ， 因 而 在 云 中 做 出 明智 决策 或 实施 协作 策略 ， 将 在 很 大 程度 上 取决 于 与 云 构 
成 相关 的 可 用 信息 。 即 使 在 云 节点 相似 的 情况 下 ， 基 于 当前 和 过 去 的 资源 使 用 情 
况 ， 每 台 设 备 的 可 用 资源 仍然 不 尽 相 同 。 认 知 使 得 云 和 环境 的 信息 更 新 成 为 可 能 ， 
对 于 支持 机 会 式 开发 利用 行为 来 说 ， 这 是 最 基本 的 要 求 。 需 要 注意 的 是 ， 在 云 中 实 
现 一 个 认 知 循环 ， 总 是 需要 消耗 资源 ， 且 在 某 些 情况 下 ， 这 可 能 会 不 可 避免 地 导致 
成 本 过 高 能源、 频谱、 复杂 性 、 时 延 等 )。 设 计 人 员 面 临 的 一 大 挑战 是 设计 能 够 
在 性 能 、 整 体 资 源 利用 率 和 复杂 性 之 间 取 得 良好 工程 折衷 的 解决 方案 。 近 年 来 ， 人 
们 围绕 认 知 无 线 电 概念 开展 了 广泛 的 研究 。 这 一 概念 背后 的 驱动 力 是 这 样 一 个 事 
实 ， 即 无 线 电 频谱 一 一 这 种 有 限 的 自然 资源 ， 一 方面 由 于 高 带宽 服务 的 日 益 普及 而 
变 得 非常 拥挤 ; 另 一 方面 ， 在 大 多 数 移动 通信 系统 中 ， 人 们 和 采用 的 频谱 分 配方 案 不 
够 灵活 。 可 以 将 频谱 看 作 是 可 以 在 认 知 无 线 电 系统 中 共享 的 公共 资源 。 通 过 对 未 使 
用 频段 进行 检测 ， 系 统 可 以 为 用 户 分 配 所 检测 到 的 空闲 频带 ， 用 于 自身 的 数据 传 
输 。 可 以 将 认 知 无 线 电 看 做 在 通信 网 络 中 机 会 地 利用 公共 资源 的 第 一 次 认真 尝试 。 
认 知 无 线 电 系统 可 以 用 一 个 连续 认 知 循环 来 表征 。 在 这 一 循环 中 ， 基 于 当前 观测 到 
的 频谱 使 用 情况 ， 来 对 频谱 进行 感知 。 系 统 决定 如 何在 频 域内 分 配 未 使 用 频段 。 由 
于 移动 云 支 持原 则 上 可 以 共享 的 大 量 折 囊 资源 ， 因 而 也 可 以 将 认 知 无 线 电 概念 扩展 
到 其 他 资源 。 图 2-7 给 出 了 在 传统 认 知 无 线 电 (左下 角 ) 中 如 何 实现 认 知 循环 ， 
以 及 如 何 将 这 一 概念 扩展 到 将 云 中 其 他 可 用 资源 和 周围 环境 包含 在 内 。 认 知 无 线 电 
(这 里 是 指认 知 网 络 ) 的 推广 ， 原 则 上 可 以 利用 多 种 资源 ， 且 这 些 资 源 在 本 质 上 区 
别 较 大 。 这 些 资源 分 布 在 云 上 ， 所 有 资源 具有 成 为 移动 云 公共 资源 的 潜力 ， 只 要 用 户 
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玩家 之 间 不 存在 信任 关系 的 环境 中 ， 纯 粹 的 利他 主义 不 会 出 现 。 训 无 疑问 ， 从 用 户 
协作 的 观点 来 看 ， 公 共 移 动 云 代 表 了 移动 云 最 具 挑战 性 的 情形 。 此 外 ， 可 以 将 公共 
移动 云 看 作 是 最 常见 的 移动 云 情形 。 如 果 协 作 策 略 在 这 些 云 中 起 作用 ， 人 们 也 希望 
它 能 够 工作 于 任意 类 型 的 云 或 情景 中 。 公 共 移 动 云 是 基于 利己 协作 的 ， 也 就 是 说 ， 
如 果 能 够 从 参与 中 得 到 明显 的 好 处 ， 则 每 个 用 户 将 加 入 并 参与 到 移动 云 中 。 正 如 本 
章 前 面 所 讨论 过 的 ， 移 动 去 具有 诸如 性 能 增强 、 资 源 的 更 好 利用 和 提供 分 布 式 资源 
开发 的 新 途径 等 优势 。 所 有 这 些 优 势 对 于 激励 用 户 加 入 移动 云 而 非 采取 不 协作 态度 
是 非常 具有 吸引 力 的 。 通 常情 况 下 ， 对 于 加 入 移动 云 的 用 户 应 当 采 取 一 定 的 激励 措 
施 。 与 处 于 自治 状态 的 节点 相 比 ， 参 与 协作 的 节点 必须 有 所 收获 。 针 对 用 户 的 激励 
可 能 使 其 实现 更 好 的 QoS 、 延 长 工作 时 间或 访问 特定 云 服务 。 这 里 ， 还 存在 着 协作 
成 本 问题 ， 尤 其 是 当 将 网 络 运营 商 或 服务 提供 商 考虑 在 内 时 。 在 移动 云 中 ,运营 商 
的 角色 是 非常 重要 的 ， 因 为 诸如 为 移动 用 户 推送 信息 这 类 基本 操作 在 实施 时 会 有 效 
消耗 掉 频 谱 等 公共 资源 。 可 以 将 协作 用 户 看 作 是 帮助 运营 商 提供 更 高 品质 服务 的 角 
色 。 因 此 ， 网 络 运营 商 可 以 通过 向 共享 自身 资源 〈 即 开放 自身 设备 以 供 他 人 使 用 ) 
的 用 户 提供 经 济 回报 来 激励 协作 。 云 操作 也 有 可 能 会 导致 使 用 特定 服务 的 用 户 大 量 
涌现 ， 这 对 服务 供应 商 相 当 有 利 ， 服 务 供 应 商 也 会 设计 价格 策略 ， 来 鼓励 人 们 访问 
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图 2-8 移动 云 分 类 和 典型 相关 运行 环境 


图 2-8 给 出 了 移动 云 分 类 和 典型 相关 运行 环境 。 当 然 ， 这 是 一 种 具有 较 强 指导 
性 的 分 类 方式 。 对 于 设计 最 恰当 的 云 协作 策略 来 说 ， 知 道 协作 的 主要 或 预期 类 型 是 
非常 重要 的 。 
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道 状 态 信息 矩阵 等 。 
运行 环境 的 情境 信息 : 运行 环境 的 类 型 和 特点 ， 能 源 的 接 入 (电源 插头 的 可 
用 性 ) ， 本 地 策略 〈 对 最 大 辐射 功率 的 限制 和 安全 问题 ) 等 。 


2.4 移动 云 类 型 及 相关 协作 方法 


云 用 户 成 员 之 间 的 关系 定义 了 云 中 将 要 发 生 的 协作 类 型 。 我 们 定义 了 移动 云 的 
三 种 基本 类 型 ， 即 个 人 云 、 专 用 /专业 云 和 公共 云 。 在 实践 中 ,真正 的 云 可 能 更 为 
复杂 ， 它 综合 了 这 三 种 类 型 的 元 素 。 然 而 ， 对 这 些 基 本 类 型 进行 定义 是 非常 重要 
的 ， 因 为 它 有 助 于 加 深 对 与 特定 云 相关 的 协作 本 质 的 理解 。 图 2-8 描述 了 这 三 种 云 
的 基本 类 型 、 典 型 的 运行 环境 和 相关 的 流行 协作 。 

个 人 移动 云 是 由 同一 用 户 完全 拥有 或 管理 的 移动 设备 或 任意 通信 节点 形成 的 一 
种 云 。 由 于 用 户 拥有 或 控制 所 有 节点 ， 因 而 他 能 够 以 任何 便捷 的 方式 对 云 资源 进行 
开发 利用 。 在 这 种 情况 下 ， 用 户 是 协作 的 唯一 受益 人 ， 且 从 云 的 视角 来 看 ， 用 户 可 
以 强制 其 设备 为 其 提供 服务 。 从 这 个 意义 上 讲 ， 可 以 将 强制 协作 看 作 是 个 人 移动 去 
中 比较 流行 的 协作 方式 。 个 人 移动 云 更 容易 形成 ， 因 而 不 需要 特定 的 环境 ， 在 给 定 
用 户 及 其 支持 设备 的 任何 地 方 ， 都 可 以 轻而易举 地 建立 个 人 移动 云 。 需 要 注意 的 
是 ， 通 常情 况 下 ， 强 制 协作 是 协作 最 常见 的 情形 之 一 。 在 多 跳 系 统 中 ， 每 当 人 们 将 
某 台 通 信 设 备 〈 归 某 个 用 户 所 有 ) 作为 中 继 站 进行 部 署 时 ， 强 制 协作 就 会 发 生 。 
中 继 站 并 未 从 协作 中 得 到 任何 好 处 ， 相 反 ， 它 还 贡献 了 其 资源 〈 电 池 能 量 、 自 己 
的 时 间 、 处 理 功 率 等 )， 因 而 可 以 认为 中 继 站 被 源 节点 滥用 (强制 )。 长 期 演进 
(LTE) 移动 通信 系统 中 使 用 的 中 继 网 络 ， 也 是 强制 协作 的 一 个 典型 实例 。 

在 专用 /专业 /可 信和 网 络 中 ， 无 线 设备 背后 的 用 户 之 间 的 关系 更 为 密切 。 例 如 ， 
在 家 庭 内 部 ， 人 们 可 以 预见 ， 其 他 设备 的 所 有 者 通常 是 家 庭 成 员 、 亲 密 朋友 或 者 可 
以 信任 的 个 人 。 用 户 之 间 的 亲密 、 熟 悉 或 挚爱 的 关系 也 意味 着 信心 和 信任 的 关系 ， 
因而 在 专用 移动 云 中 ,协作 的 主要 方法 是 利他 的 。 用 户 可 以 共享 资源 或 帮助 他 人 ， 
而 不 期 待 任何 回报 。 不 需要 激励 机 制 来 推动 协作 ， 用 户 会 自然 而 然 地 互相 支持 或 互 
相 帮 助 。 此 外 ， 举 例 来 说 ， 共 享 工作 场所 或 学 校场 地 〈 仅 举 几 种 场景 ) 的 人 们 ， 
在 上 述 环境 中 ， 还 会 对 公共 场合 的 其 他 人 ( 如 同事 或 同学 ) 萌生 一 种 信任 感 。 这 
可 能 会 导致 利他 或 非 利 他 两 种 协作 方式 ， 主 要 取决 于 特定 人 群 中 信任 达到 的 程度 。 
在 办 公 场 景 中 ， 雇 主 最 终 可 能 要 求 〈 或 强迫 ) 员工 彼此 之 间 建 立 协作 ， 特 别 是 如 
果 雇 主 为 通信 服务 买单 且 协作 提升 了 服务 品质 或 降低 了 成 本 。 

也 许 公 共 移 动 云 中 发 生 的 最 困难 、 最 具 挑 战 性 的 协作 情形 是 ， 假 定 用 户 彼此 之 
间 不 相识 ， 或 者 至 少 彼此 之 间 不 存在 特别 关系 ， 或 者 彼此 之 间 互 不 信任 。 这 是 公共 
场所 〈 如 开放 空间 、 机 场 、 商 场 、 会 议 中 心 及 其 他 场合 ) 中 出 现 的 典型 情形 。 这 
里 ,需要 回答 的 主要 问题 是 : 在 这 种 情况 下 ， 未 知 用 户 是 否 会 参与 到 协作 中 去 ?在 
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决定 对 其 进行 共享 。 出 于 特定 原因 ( 如 希望 通过 协作 来 获取 资源 、 因 为 基于 云 的 应 
用 非常 具有 吸引 力 或 者 只 是 无 私 地 帮助 其 他 用 户 )， 用 户 可 能 会 选择 加 入 并 形成 云 。 


参与 云 意味 着 将 用 户 设备 上 的 一 种 或 多 种 资源 注入 到 资源 池 ， 也 就 是 说 ， 假 定 这 些 资 
源 变 成 了 公共 资源 。 用 户 可 以 决定 哪些 资源 成 为 公共 资源 ， 以 及 资源 共享 的 程度 。 显 
然 ， 当 某 个 特定 用 户 拥有 多 个 节点 时 ， 用 户 对 其 设备 上 的 所 有 分 布 式 资源 具有 完全 控 
制 权 。 另 外 ,图 2-7 中 所 示 的 理念 为 协作 嵌入 到 系统 和 通过 设计 实现 资源 共享 的 情形 
建立 了 模型 。 在 这 种 情况 下 ， 节 点 工作 在 自主 模式 ， 对 用 户 是 完全 透明 的 。 
пин 资源 域 ( 认 知 网 络 中 可 能 共享 的 资源 ) 

无 线 电 资源 内 置 资源 能 量 资源 ”连接 资源 ”应 用 资源 社交 资源 
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图 2-7 从 认 知 无 线 电 到 认 知 网 络 : 认 知 循环 支持 对 公共 资源 状态 的 持续 感知 


在 设计 移动 云 时 ， 开 发 利用 情境 信息 是 主要 目标 ， 因 为 这 些 信息 原则 上 支持 对 
有 效 利用 资源 的 高 性 能 协作 策略 进行 设计 。 情 境 信息 要 么 是 固定 信息 ， 要 么 是 可 变 
信息 ， 它 们 既 可 能 是 在 云 内 产生 的 ， 又 可 能 是 在 云 外 产生 的 。 举 例 来 说 ， 如 果 关 于 
云 节 点 当前 电池 状态 的 信息 是 可 用 的 ， 则 协作 策略 需要 更 多 具有 高 可 用 电池 电量 的 
设备 参与 ， 共 同 支 持 剩余 电量 低 的 设备 。 如 果 检 测 到 某 个 节点 正在 远离 云 的 重心 ， 
则 该 信息 可 能 表明 该 节点 极 有 可 能 离开 云 ， 因 而 需要 对 云 进行 重新 配置 。 这 两 个 实 
例 说 明了 当 情 境 信 息 来 自 于 设备 本 身 或 来 自 于 云 整体 的 情况 。 此 外 ， 云 还 可 以 利用 
不 驻 留 在 设备 或 云 本 身 、 但 来 自 于 云 运 行 环境 的 情境 信息 。 关 于 云 运行 环境 类 型 的 
知识 〈 如 公共 场所 、 办 公 室 或 家 中 ， 仅 举 几 例 ) ， 为 移动 设备 中 可 以 预期 的 协作 类 
型 提供 了 重要 提示 ， 这 反 过 来 对 决定 要 使 用 的 最 恰当 的 协作 策略 是 至 关 重 要 的 ， 这 
一 点 我 们 将 在 后 面 进 行 讨论 。 情 境 信息 的 一 些 实例 包括 : 

移动 设备 的 情境 信息 : 设备 类 型 能力， 电池 的 当前 状态 或 使 用 程度 ，CPU、 
内 存 及 其 他 功能 ， 应 用 信息 〈 可 用 的 应 用 、 当 前 在 用 的 应 用 ) ， 设 备 位 置 、 速 度 和 
方向 ， 通 过 板 载 传 感 器 测量 的 参数 ， 所 有 者 身份 和 电子 声誉 ， 所 有 者 的 访问 ， 存 储 
的 用 户 信息 和 偏好 ,特权 (会 员 用 户 、 普 通用 户 ) 等 。 

移动 云 的 情境 信息 : 云 的 几何 信息 (如 云 的 重心 )， 云 用 户 之 间 的 关系 ， 云 信 





$23 移动 云 简 介 25 











2.5 协作 与 激励 类 型 


在 上 一 节 中 ， 我 们 给 出 了 移动 云 的 基本 分 类 方法 。 可 以 看 出 ， 用 户 之 间 的 关系 
定义 了 有 可 能 将 发 生 在 云 中 的 协作 类 型 。 本 节 将 阐明 协作 类 型 以 及 与 不 同 协作 方法 相 
关 的 典型 激励 类 型 。 这 一 点 非常 重要 ， 因 为 理解 用 户 行为 及 其 在 云 进 行 协作 的 意愿 ， 
对 于 成 功 设 计 和 实施 协作 策略 来 说 是 至 关 重 要 的 。 协 作成 本 (С) ЯП (В) 如 何 
相互 影响 这 一 事实 ， 可 用 于 对 给 定 协作 策略 的 魅力 或 吸引 力 进 行 建 模 。 事 实 上 ， 用 户 
做 出 是 否 进 行 协作 的 决定 基本 上 取决 于 他 如 何 评价 这 个 简单 的 协作 等 式 

I=B-C (2-1) 

式 中 ,7 代表 整体 感知 激励 。 正 如 所 料 , 1 越 大 ， 用 户 将 参与 协作 的 热情 越 高 ， 
反之 亦 然 ， 且 基于 用 户 协 作 的 系统 ， 应 当 将 实现 7 了 的 最 大 化 作为 目标 。 可 以 将 收益 
B 看 做 已 知 的 ， 它 可 以 由 用 户 假定 或 推算 出 来 ， 或 提供 给 用 户 ; 也 就 是 说 ， 用 户 可 
以 利用 的 任何 收益 。 该 激励 或 可 能 的 收益 存在 于 许多 可 能 的 域 中 ， 如 技术 、 个 人 、 
社会 和 经 济 等 。 成 本 С 同样 也 跨 多 维 空间 ， 其 中 包括 因 参 与 云 中 与 其 他 人 的 协作 
而 导致 的 用 户 资源 支出 、 性 能 下 降 和 风险 〈 如 安全 和 隐私 问题 ) 。 图 2-9 给 出 了 移 
动 云 中 的 协作 域 ， 包 括 利他 、 利 己 、 社 会 、 强 制 /自主 协作 和 技术 方法 等 。 同 时 ， 
该 图 还 给 出 了 与 这 些 协作 方法 相关 的 典型 激励 。 下 面 ， 我 们 将 使 用 上 面 介绍 的 协作 
等 式 ， 对 每 种 方法 进行 讨论 和 建 模 。 
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与 协作 方法 有 关 的 典型 激励 
图 2-9 移动 云 中 的 协作 域 和 典型 激励 (收益 B) 
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2.5.1 强制 /自主 协作 


每 当 无 线 设备 被 要 求 以 一 种 强迫 的 、 非 自主 方式 为 其 他 对 等 设备 提供 服务 时 ， 
强制 协作 就 会 发 生 。 请 求 节点 和 被 请 求 节点 之 间 的 关系 更 加 准确 地 定义 了 强制 协作 
的 类 型 。 如 果 被 迫 协 作 节 点 (设备 ) 处 于 同一 所 有 权 的 请 求 节点 ， 则 强制 协作 成 
为 一 种 自主 协作 ， 我 们 将 在 本 书后 面 对 其 进行 定义 。 在 云 节点 专门 设计 用 于 发 挥 服 
务 作 用 的 情形 中 ， 也 可 以 对 强制 协作 进行 定义 。 例 如 ，LTE 网 络 中 当前 使 用 的 典型 
中 继 站 ， 是 强制 协作 的 一 个 实例 。 此 外 ， 在 极端 的 情况 下 ， 也 可 以 仅 将 强迫 协作 看 
做 用 户 滥用 的 一 种 情形 ， 如 果 强 迫 用 户 利用 非法 或 不 合法 的 手段 达到 这 一 目的 。 由 
于 协作 强制 不 当 ， 因 而 这 种 方法 也 可 能 等 同 于 奴役 。 在 强制 协作 的 情况 下 ，B =0， 
因而 感知 激励 是 负 的 ， 原 则 上 对 协作 起 到 了 阻止 作用 。 作 为 强制 协作 的 一 个 特例 ， 
自主 协作 通常 出 现在 个 人 移动 云 中 ， 此 时 用 户 会 形成 一 种 由 其 拥有 的 无 线 设 备 构 成 
的 云 。 因 此 ， 节 点 所 有 者 是 协作 的 唯一 受益 人 。 这 里 ， 所 有 可 用 资源 都 属于 用 户 ， 
且 可 以 对 云 进 行 配置 ,来 为 用 户 提 供 服务 。 从 这 一 角度 来 看 ， 假 定 用 户 能 够 通过 使 
用 其 设备 来 实现 净 效 益 ， 用 户 既 不 会 感觉 将 使 用 自身 资源 看 作 是 一 种 成 本 ， 也 不 会 
感觉 到 某 些 设备 可 能 出 现 的 性 能 下 降 。 通 过 使 用 自己 的 设备 来 形成 个 人 云 ， 由 用 户 
实现 的 可 能 收益 B 包括 已 经 确定 的 通 项 : 性 能 和 资源 利用 率 改进 以 及 经 济 上 的 优 
势 。 另 外 ， 也 可 以 将 拥有 高 级 协同 应 用 的 可 能 性 看 做 鼓励 自主 协作 的 激励 ， 这 些 应 
用 充分 利用 了 个 人 设备 上 的 其 他 资源 。 由 用 户 察觉 到 的 成 本 C 是 非常 小 或 可 以 忽 
略 不 计 的 ， 因 而 在 通常 情况 下 ， 人 们 可 以 预期 7>>0。 因 此 ， 只 要 他 们 能 够 看 到 任 
何 提 及 的 收益 或 好 处 ， 用 户 就 极 有 可 能 形成 个 人 云 ， 并 利用 自主 协作 。 实 例 : 传 感 
需 网 络 是 强制 协作 的 一 个 典型 实例 。 诚 然 ， 通 过 设计 ， 与 戏 入 式 传 感 器 网 络 中 的 情 
形 类 似 ， 该 网 络 协作 节点 将 传 感 信息 发 送 给 汇聚 节点 。 每 个 节点 都 贡献 自己 的 资源 
(如 能 量 、 连 通 性 和 传感器 ) ， 来 实现 传感器 网 络 的 目标 。 如 前 所 述 ， 如 果 所 有 节 
点 属于 同一 实体 〈 即 此 种 情形 中 的 用 户 、 网 络 或 组 织 ) ， 则 人 们 也 可 以 将 这 种 强制 
协作 看 作 是 自主 协作 。 在 智能 电网 环境 中 ， 可 以 使 用 单一 设备 (或 者 智能 手机 )， 
对 家 用 电器 瞬时 功 耗 检测 报告 进行 采集 和 处 理 ， 并 使 用 接 人 点 或 基站 ， 将 处 理 后 的 
结果 传输 给 能 源 代理 。 另 一 个 实例 是 通过 共享 属于 同一 用 户 的 两 个 或 多 个 移动 设备 
的 连接 资源 〈 如 空中 接口 ) ， 来 形成 个 人 移动 云 ， 它 将 若干 个 数据 管道 结合 起 来 ， 
以 实现 数据 总 吞吐 量 增 加 的 目标 。 

2.5.2 利他 协作 

利他 主义 通常 存在 于 一 个 成 员 关 系 密切 的 社会 团体 中 : 换 名 话说， 人们 之 间 彼 
此 信任 。 移 动 设备 背后 的 人 可 能 是 诸如 家 庭 成 员 、 朋 友 、 同 事 、 同 学 之 类 的 人 。 从 
移动 云 的 角度 来 看 ， 可 以 将 利他 主义 看 作 是 协作 的 一 种 简化 情形 ， 因 为 信任 和 信心 
将 会 削弱 阻止 协作 的 障碍 。 利 他 主义 者 有 可 能 会 充当 捐赠 方 的 角色 ， 愿 意 共 享 其 资 
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源 ， 且 不 计 任 何 回报 。 因 此 ， 利 他 用 户 将 对 其 他 用 户 (接受 方 ) 因 其 慷慨 而 得 到 
的 收益 ， 以 及 因 参 与 协作 而 带 来 的 成 本 进行 评估 。 根 据 汉密尔顿 法 则 ” ， 利 他 协 
作 等 式 变 为 
l=r-B-C (2-2) 

stp, В 表示 接收 方 的 收益 ; r 为 用 于 建 模 接收 方 和 捐赠 方 之 间 关 联 度 的 系数 ; 
C 为 捐赠 方 的 成 本 。 

用 户 之 间 的 关联 度 越 高 ，r 值 越 大 ， 捐 赠 者 越 有 可 能 实施 利他 行为 。 如 果 交 互 
用 户 互相 不 了 解 ， 即 + =0， 则 当 潜 在 捐赠 方 仅 看 到 参与 协作 的 成 本 时 ， 协 作 等 式 
将 变 为 负 值 。 

实例 : 使 用 移动 设备 ， 并 允许 同事 的 笔记 本 电脑 进行 IP (Internet Protocol, H. 
联网 协议 ) 接 人 是 连接 资源 利他 共享 的 一 个 例子 。 虽 然 相 关 成 本 包括 捐赠 方 共 享 
连接 链 路 所 需 的 电池 能 量 以 及 捐赠 方 没有 使 用 该 资源 的 机 会 ， 但 是 利他 用 户 很 可 能 
会 与 其 同事 共享 其 链 路 。 


2.5.3 利己 协作 


通常 情况 下 ， 用 户 更 可 能 实施 利 已 行为 而 不 是 利他 行为 。 如 果 用 户 看 到 有 利 可 
图 ， 则 他 将 参与 协作 。 鼓 励 个 人 用 户 参 与 协作 的 最 简单 方法 是 创造 条 件 或 提供 激 
励 ， 使 得 所 有 参与 用 户 瞬 时 收益 (В) 大 于 成 本 (C)。 协 作 将 自动 发 生 ， 因 为 
“真正 的 利 已 行为 是 开展 协作 !””。 这 种 利己 协作 依赖 于 协作 技术 ， 因 而 也 可 以 简 
单 地 将 其 称 为 技术 协作 。 由 利己 行为 驱动 的 技术 协作 是 一 种 涉及 到 参与 人 及 其 决定 
的 团队 协作 ， 且 它 不 应 当 与 对 用 户 完全 透明 的 传统 技术 协作 相 混淆 。 在 本 书 中 ,我 
们 将 这 种 纯粹 的 协作 称 为 退 入 式 技术 协作 。 在 移动 云 中 ， 制 定 协 作 策略 通常 应 采取 
利己 协作 ， 因 而 需要 为 加 入 云 的 每 个 用 户 提供 收益 。 由 于 公式 (2-2) 中 的 7 值 较 
小 ， 显 而 易 见 ， 用 户 需 要 看 到 一 个 较 大 的 收益 ， 以 便 激 励 他 们 做 出 加 入 云 的 决定 。 
从 构建 新 移动 云 的 角度 来 看 ， 利 已 协作 也 许 是 最 苛刻 的 协作 方法 。 如 何 激励 自私 用 
户 参 与 协作 ? 如 何 将 激励 云 的 潜在 成 员 加 入 或 开始 形成 云 ? 如 何 让 用 户 知道 参与 移 
动 云 可 能 获得 的 收益 ?在 很 大 程度 上 ， 这 些 问 题 的 答案 取决 于 移动 云 提供 的 收益 类 
型 。 一 般 来 说 ， 加 入 云 的 激励 应 该 来 自 于 针对 云 开 发 的 协作 服务 或 应 用 。 服 务 或 应 
用 最 终 依赖 于 云 提供 的 能 力 ， 云 是 作为 一 种 用 于 共享 资源 以 及 提高 性 能 和 资源 利用 
效率 的 灵活 平台 出 现 的 。 可 以 通过 实现 激励 机 制 来 激发 用 户 意 识 到 尽 可 能 大 的 收益 
B， 而 不 管 它 与 未 知 用 户 的 交互 。 需 要 注意 的 是 ， 最 简单 、 最 成 功 的 协作 策略 一 一 
互惠 ， 在 移动 环境 中 实现 并 非 一 件 轻而易举 的 事 。 正 如 稍 后 将 在 第 8 章 中 所 讨 
论 的 ， 从 给 定 协作 行动 中 发 现 给 定 收益 并 没有 一 种 独特 方法 ， 并 意识 到 这 是 必要 
的 ， 以 成 功 激励 个 人 用 户 参 与 协作 。 实 例 : 机 场 是 公共 场合 的 一 种 典型 实例 ， 在 这 
种 场合 中 , 未知 人群 具有 彼此 协作 互动 的 潜能 。 鼓 励 其 他 人 开始 协作 的 最 简单 方法 
是 广播 在 用 可 用 服务 和 已 形成 云 的 本 地 信息 。 这 可 以 通过 协作 式 服务 发 现 机 制 来 完 


28 移动 云 计 算 : 无 线 、 移 动 及 社交 网 络 中 分 布 式 资源 的 开发 利用 


成 。 广 播 的 信息 将 鼓励 潜在 用 户 加 入 本 地 在 用 的 服务 。 用 户 可 能 会 结束 先前 未 加 考 
虑 的 加 入 服务 ， 这 一 事实 将 使 服务 供应 商 从 中 受益 。 除 了 正在 和 运行 的 服务 公告 之 
外 ， 广 播 的 服务 发 现 信息 应 包括 与 加 入 云 的 收益 有 关 的 关键 信息 。 举 例 来 说 ， 可 以 
对 该 信息 进行 定价 ， 用 户 可 以 清楚 看 到 处 于 非 协 作 状 态 与 作为 云 成 员 之 间 的 成 本 
差 。 其 他 可 实现 的 收益 包括 电池 能 量 的 节省 近似 量 、 增 强 的 服务 质量 ( QoS) 或 体 
验 质 量 (Quality of Experience, QoE) 及 其 他 收益 ， 这 取决 于 移动 云 形 成 的 初衷 。 
通过 服务 发 现 技 术 ， 加 入 特定 服务 (设计 用 于 协作 ) 的 首 个 用 户 可 能 开始 推广 该 
服务 。 基 于 广播 的 服务 发 现 信 息 ， 其 他 感 兴趣 用 户 可 能 会 加 入 服务 。 


2.5.4 社会 协作 


社会 协作 是 指 由 其 社会 影响 驱动 的 用 户 之 间 的 协作 交互 。 通 过 与 给 定 用 户 进 行 
协作 ， 可 以 实现 如 下 目标 : 提高 其 社会 地 位 或 声誉 ; 支持 社会 应 用 或 服务 的 建立 ， 
尤其 是 针对 多 用 户 协作 设计 的 社会 应 用 或 服务 。 可 以 将 协作 的 主要 激励 看 做 个 体 和 
社会 的 行为 。 协 作用 户 会 将 其 参与 协作 看 做 提高 个 人 满意 度 的 有 效 途 径 ， 更 重要 的 
E, 个 人 满意 度 可 以 进行 具体 衡量 。 用 户 的 协作 意识 越 强 ， 其 社会 声誉 (或 电子 
声誉 ) 越 高 。 可 以 将 给 定 用 户 、 用 户 团体 或 组 织 的 社会 声誉 看 做 某 些 个 人 和 社会 
价值 的 测量 指标 。 最 重要 的 是 ， 社 会 声誉 的 测量 指标 可 以 是 现成 的 ， 且 在 上 述 协作 
各 方 的 社交 网 络 中 是 可 见 的 。 这 种 社会 可 见 性 可 以 充当 协作 的 有 效 激励 。 需 要 注意 
的 是 ， 可 以 采用 诸多 创新 方式 来 使 用 声誉 点 ， 而 不 仅仅 是 作为 个 人 /团体 满意 度 的 
一 种 测量 指标 。 可 以 使 用 声誉 点 来 与 其 他 用 户 、 团 体 、 组 织 以 及 网 络 和 服务 提供 商 
的 其 他 资源 或 经 济 回 报 进行 交易 。 实 例 : 某 用 户 打开 其 设备 供 他 人 使 用 (如 在 最 
简单 的 情况 下 ， 作 为 中 继 器 开展 工作 ) 的 意愿 越 强 ， 则 张贴 在 用 户 Facebook 个 人 
资料 或 任何 社交 网 络 上 的 累计 声誉 值 越 高 。 对 于 与 其 他 用 户 (组 织 成 员 或 非 组 织 
Wa) 建立 协作 关系 的 给 定 组 织 来 说 ， 这 一 结论 同样 成 立 。 通 过 社会 协作 ,不仅 
可 以 提高 个 人 或 社会 团体 的 社会 声誉 ， 而 且 还 能 得 到 移动 云 可 能 给 予 的 任何 收益 。 
可 以 将 社会 回报 看 作 是 可 用 于 获取 服务 的 可 赚 取 资源 ， 或 者 这 些 资 源 最 终 可 以 与 其 
他 资源 进行 交换 。 


2.5.5 藤 入 式 技术 协作 


从 人 式 技术 协作 是 指 戏 入 到 系统 且 对 用 户 完 全 透明 的 协作 技术 。 目 前 ， 存 在 着 
大 量 基 础 的 、 高 级 的 协作 技术 ， 包 括 中 继 技术 、 协 作 编码 、 协 作 天 线 技术 (如 分 
布 式 MIMO) 和 网 络 编码 。 需 要 注意 的 是 ， 这 些 技术 能 够 用 于 且 正 在 用 于 涉及 用 户 
决策 的 协作 ， 这 与 我 们 已 讨论 过 的 移动 云 诸 多 情形 类 似 。 本 书 重点 关注 协作 的 社会 
问题 ， 因 而 这 里 对 纯粹 典 人 式 技 术 协作 不 予 考虑 。 人 参考 文献 [4] 对 艇 人 式 技 术 协 
作 方 法 进行 了 全 面 介绍 。 
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2.6 结论 


在 本 章 中 ， 我 们 在 技术 方面 和 社会 影响 方面 给 出 了 移动 云 的 定义 。 我 们 给 出 了 
从 无 云 到 云 通信 的 演进 路 径 ， 并 强调 云 并 不 一 定 仅 基 于 骨干 网 ， 但 是 将 与 移动 设备 
融合 在 一 起 。 图 2- 10 更 为 详细 地 给 出 演进 路 径 : 图 2-10a 再 次 给 出 了 不 含 云 概念 
的 无 线 链 路 上 的 点 对 点 通信 。 这 种 拓扑 可 以 作为 发 展现 状 的 一 个 参考 点 。 图 2-10b 
给 出 了 引入 通信 中 继 以 扩大 通信 覆盖 范围 的 情形 。 中 继 最 有 可 能 归 网 络 运营 商 所 
有 ， 因 而 这 种 协作 是 强制 性 的 (参见 第 8 章 关 于 强制 协作 的 详细 解读 ) 。 图 2- 10c 
和 图 2- 10d 给 出 了 贯穿 本 书 始终 的 移动 云 概念 。 在 图 2- 10c 中 ， 移 动 设备 通过 在 互 
联网 某 处 实现 的 云 服 务 器 来 建立 连接 。 只 要 3 台 移 动 设 备 与 互联 网 建立 连接 ， 则 其 
位 置 不 再 重要 。 图 2-10d 描述 了 当 移 动 设备 相互 靠近 ， 且 在 覆盖 网 络 的 帮助 下 
(甚至 不 需要 履 盖 网 络 的 帮助 ) ， 以 直接 方式 建立 无 线 通信 链 路 时 的 移动 云 。 


~ 





图 2-10 移动 网 络 从 点 到 点 通信 到 移动 云 的 演进 路 径 
а) 发 展现 状 : 点 到 点 通信 占 统治 地 位 的 蜂窝 通信 b) 发 展现 状 : 网 络 运营 商 采用 中 继 通信 来 
扩大 获 盖 范围 或 降低 蜂窝 负荷 c) 采用 集中 式 云 基础 设施 的 移动 云 通 信 d) 采用 用 户 间 直 接 
通信 和 和 覆盖 网 络 建立 的 移动 去 
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第 3 章 移动 云 中 的 设备 资源 共享 


一 旦 你 有 许多 以 不 同方 式 组 合 的 不 同类 型 设备 ， 你 就 无 法 奢望 使 用 单一 软 
件 来 包 打 天 下 了 。 每 台 设 备 都 有 一 组 特定 功能 ， 且 如 果 在 我 们 制造 设备 时 ， 就 
必须 假定 这 些 设备 的 用 途 ， 则 这 种 方式 是 非常 不 灵活 的 。 





WR FE 


可 以 采用 多 种 不 同方 式 对 属于 移动 云 节 点 的 资源 进行 组 合 。 这 些 分 布 式 资源 能 
够 以 线性 方式 进行 添加 ， 以 生成 合并 资源 的 增强 版 本 。 另 外 ， 可 以 对 资源 进行 组 
合 ， 以 达到 仅 靠 单一 设备 资源 无 法 实现 的 特定 结果 。 本 章 对 移动 云 协作 节点 间 资 源 
共享 的 潜力 进行 了 鼓舞 人 心 的 综述 。 


3.1 引言 


一 台 现代 化 移动 设备 包含 一 系列 折衷 的 资源 ， 既 有 诸如 传感器 、 执 行 器 、 电 
池 、 完 整 功能 〈 如 处 理 能 力 、 无 线 连接 模块 、 大 容量 存储 器 ) 的 有 形 物 理 资 源 ， 
又 有 诸如 应 用 和 存储 在 设备 上 的 信息 等 无 形 资源 。 当 需要 通盘 考虑 连接 到 给 定 无 线 
网 络 〈 如 移动 云 ) 的 移动 设备 时 ， 人 们 可 以 发 现 由 原则 上 可 以 进行 无 线 连接 的 分 
布 式 资源 构成 的 系统 。 可 以 针对 特定 用 途 ， 将 分 布 式 资源 进行 组 合 ， 来 使 某 台 、 某 
几 台 或 所 有 移动 设备 及 其 所 有 者 受益 。 通 常 ， 可 以 将 资源 共享 定义 为 在 分 布 式 资源 
间 建 立 活性 关系 的 动作 。 这 里 ,活性 关系 意味 着 在 云 中 组 合 、 移 动 和 管理 资源 
(如 资源 聚集 、 转 移 和 合并 ) 。 图 3-1 描述 了 资源 共享 的 基本 分 类 。 资 源 聚 集 是 指 
将 同类 资源 以 加 法 方式 放 在 一 起 ， 从 而 产生 一 种 增强 等 效 资源 。 例 如 ， 我 们 可 以 将 
手机 屏幕 采用 积木 的 方式 肢 加 起 来 ,来 生成 一 个 面积 更 大 的 屏幕 。 同 样 ， 可 以 采用 
与 计算 机 和 电线 相同 的 云 计 算 模 式 ， 将 移动 设备 上 的 CPU 以 无 线 方式 连接 起 来 ， 
以 生成 一 个 基于 分 布 式 处 理 能 力 的 、 更 加 强大 的 处 理 单 元 。 资 源 转移 是 指 将 资源 从 
某 些 设备 转移 到 其 他 设备 上 ， 使 得 借方 设备 能 够 以 机 会 的 方式 使 用 出 借 设 备 的 资 
源 。 因 此 ， 举 例 来 说 ， 通 过 无 线 链 路 ， 基 本 移动 设备 可 以 借用 附近 高 级 设备 处 不 可 
用 的 板 载 资 源 。 即 使 在 物理 上 无 法 将 资源 转移 到 目标 移动 设备 ， 实 际 效 果 也 正如 它 
们 原来 的 那样 。 出 借 节 点 处 传感器 收集 到 的 信息 显示 效果 与 借用 节点 感知 到 的 一 
样 。 这 些 信 息 可 能 来 自 于 大 量 的 传感器 。 我 们 可 以 将 资源 合并 定义 为 资源 的 融合 ， 
而 不 是 生成 共享 资源 的 增强 版 本 ， 它 是 将 资源 映射 到 一 个 新 的 资源 空间 ， 其 特点 是 
生成 一 个 新 维度 。 合 并 的 资源 会 产生 一 种 使 用 单一 非 合 并 资源 无 法 实现 的 新 型 资 
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源 。 多 种 移动 设备 的 传声器 和 扬声器 可 以 进行 共享 ， 以 生成 空间 处 理 能 力 ， 分 别 支 
持 声音 的 定向 采集 和 3D 音效 。 使 用 单一 设备 的 资源 无 法 实现 这 些 扩展 能 力 ， 因 而 
用 于 创建 利用 分 布 式 资源 新 方法 的 潜力 ， 是 一 种 鼓励 用 户 进行 协作 的 极 好 诱因 。 


资源 共享 





图 3-1 用 于 共享 分 布 式 资源 的 不 同方 法 


资源 聚集 只 发 生 在 同类 资源 之 间 ， 而 资源 合并 支持 同 构 和 异 构 资 源 合并 。 观 
察 移动 设备 的 常规 方法 是 将 其 视 为 不 仅 提 供 连接 性 ， 而 且 集 成 了 越 来 越 多 其 他 功 
能 和 应 用 的 设备 。 我 们 也 可 以 将 移动 设备 看 做 含有 大 量 资源 的 设备 ， 这 些 资 源 具 
有 与 其 他 设备 上 的 资源 以 无 线 方式 建立 连接 的 潜力 。 我 们 可 以 定义 一 个 资源 平 
面 ， 因 而 每 当 用 户 打 开 移 动 设备 时 ， 他 就 将 移动 设备 的 资源 放 在 相应 的 资源 平面 
内 。 如 上 所 述 ， 资 源 共享 可 以 在 平面 内 (每 个 平面 具有 特定 相关 类 型 的 资源 ) 
或 跨 平面 (可 以 共享 不 同 种 类 的 资源 ) 进行 。 图 3-2 描述 了 资源 平面 内 和 跨 平 
面 资源 共享 的 理念 。 


一重 一 一 第 ;部 移动 设 

S g Ы w vs ie 备 上 的 资源 
A P CE i b- x so rresouree K(i) 
| 移动 云 үз b. resouree_2(i) 






j ——*resouree l(i) 
p = d 
ы 平面 内 资源 共享 


跨 平面 
资源 共享 
资源 平面 


图 3-2 资源 平面 内 和 路 资源 平面 的 资源 共享 
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3.2 资源 共享 实例 


让 我 们 首先 找 出 那些 可 能 易于 实现 共享 的 资源 。 图 3-3 描述 了 具有 典型 板 载 资 
源 的 移动 设备 ， 这 些 资 源 包 括 扬声器 、 传 声 器 、 图 像 传 感 器 〈 相 机 ) 、 显 示 屏 、 传 
感 带 、 键 盘 、 蜂 窜 空 中 接口 、 短 距离 空中 接口 、 海 量 存储 器 、 处 理 单元 (CPU 、 图 
形 处 理 需 等 ) 和 电池 。 除 了 这 些 物理 资源 之 外 ， 无 形 资源 但 同样 可 共享 的 资源 ， 
包括 移动 应 用 (App) 以 及 存储 在 设备 上 的 信息 。 值 得 一 提 的 是 ， 设 备 传感器 包括 
非常 广泛 的 、 不 拘 一 格 的、 不 断 增 多 的 传 感 元 件 。 除 了 上 面 提 到 的 传感器 之 外 ， 其 
他 众所周知 的 传 感 元 件 具 有 诸如 GPS (Global Positioning System， 全 球 定位 系统 ) 
aM ID (Identity， 标 识 ) 、 提 供 设备 方位 的 陀螺 仪 、 罗 盘 、 加 速 计 和 接近 传 感 
项 。 此 外 ,我 们 预计 ， 未 来 将 有 更 多 环境 传感器 〈 如 温度 、 湿 度 、 污 染 、 花 粉 和 
辐射 ) 被 集成 到 移动 设备 中 去 。 额 外 传感器 数据 可 以 通过 诸如 人 心脏 搏动 传感器 、 
血压 计 等 外 部 传感器 以 及 能 够 从 用 户 处 收集 多 种 生理 数据 的 体 域 网 (Body Area 
Network, BAN) 来 收集 。 
































\ Сэ / 
图 3-3 拥有 潜在 共享 资源 的 移动 设备 
下 面 ， 我 们 将 考虑 开发 分 布 式 资 源 及 相关 应 用 领域 的 一 些 具体 和 激励 的 实例 。 


我 们 假设 移动 设备 以 物理 或 逻辑 方式 相互 连接 ， 以 支持 移动 设备 共享 资源 。 如 果 移 
动 设备 以 物理 方式 建立 连接 ， 则 使 用 短 距离 通信 的 可 能 性 最 大 。 


3.3 扬声器 共享 
当 晶 体 管 收音 机 在 20 世纪 50 年 代 开始 流行 时 ， 年 轻 人 喜欢 一 起 在 公园 里 或 在 


沙滩 上 听 音 乐 ; 20 世纪 80 年 代 ， 出 现 了 一 种 发 展 马路 音响 的 大 趋势 ， 支 持 文化 青 
年 在 街 上 跳舞 。 便 携 式 音乐 播放 器 的 到 来 ， 随 身 听 引领 的 时 代 ， 使 得 音乐 欣赏 成 为 
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一 种 真正 的 个 人 体验 ， 而 不 是 一 种 社会 体验 ， 正 如 过 去 几 十 年 的 情形 一 样 。 如 今 ， 
人 们 再 次 使 用 手机 大 声 播放 音乐 ， 尤 其 是 在 青少年 中 间 。 即 使 音质 最 多 只 能 算 不 
错 ， 人 们 (主要 又 是 年 轻 人 ) 一 起 享受 音乐 ， 而 不 是 被 耳机 孤立 。 社 会 共享 在 娱 
乐 之 上 增加 了 一 个 新 维度 : 作为 群体 进行 共享 和 享受 。 用 户 不 是 只 使 用 配置 有 一 个 
小 扬声器 的 手机 来 播放 音乐 ， 而 是 将 多 个 移动 设备 的 扬声器 集中 起 来 ， 并 由 虚拟 多 
源 扬声器 来 播放 音乐 ， 如 图 3-4 所 示 。 通 过 使 用 多 个 扬声器 ， 音 效 体验 变 得 更 好 。 
例如 ， 可 以 创造 出 一 种 更 加 丰富 的 音频 体验 ， 产 生 立 体 或 3D 效果 。 由 于 考虑 到 声 
波 传播 速度 的 原因 ， 移 动 设备 之 间 的 距离 是 有 限 的。 根据 文献 [1-3 ] ， 针 对 音频 
或 音乐 ， 人 耳 对 来 自 两 种 不 同 声 源 的 两 个 信号 到 达 时 间 差 可 容忍 的 上 限 分 别 是 
50ms 或 100ms。 文献 [2] 表明 信号 振幅 几乎 不 会 产生 任何 影响 。 由 于 声波 传播 速 
度 和 时 延 容 限 的 原因 ， 如 果 我 们 考虑 一 群 人 听 音 乐 的 情形 ， 则 移动 设备 应 该 在 30m 
的 范围 内 ， 这 样 声音 听 起 来 比较 合理 ， 同 理 我 们 应 当 记 住 短 距 离 通信 范围 。 共 享 扬 
声 器 是 资源 合并 的 一 个 实例 ， 因 为 组 合 效果 不 仅 增加 了 声音 的 强度 ， 而 且 在 空域 中 


生成 了 一 种 新 功能 。 
Cty © 
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3D 社 会 音效 
图 3-4 用 于 创造 社会 立体 声 和 3D 社会 音效 的 扬声器 共享 


社会 立体 声 


3.4 ”传声器 共享 


不 同 用 户 的 传声器 也 可 以 采用 合并 多 个 扬声器 以 产生 时 空 效果 的 相同 方式 进行 
共享 。 在 图 3-5 中 ， 几 种 移动 设备 对 现场 音乐 会 的 音乐 进行 录制 。 由 于 手机 被 不 同 
噪声 源 所 包围 ， 因 而 其 传声器 感知 到 的 音乐 相同 ， 但 噪声 信号 不 同 。 与 其 他 因素 相 
比 ， 传 声 器 接收 噪声 的 相关 程度 将 主要 取决 于 移动 设备 之 间 的 距离 。 对 这 些 录制 的 
音频 流 进行 合并 ， 将 会 改善 信 噪 比 (Signal to Noise Ratio，SNR) ， 因 而 在 将 信号 进 
行 正 确 合并 后 ， 感 知 到 的 音乐 质量 也 会 大 大 提高 。 可 用 音频 源 越 多 ， 音 频 质量 会 变 
得 越 好 。 另 一 个 应 用 领域 是 用 于 解决 鸡尾酒 会 问题 。 当 其 他 人 都 在 谈论 时 ， 人 类 仍 
能 专注 于 宴会 上 的 单 次 会 话 ”。 我 们 将 这 一 现象 称 为 选择 性 倾听 。 一 些 老 人 丧失 
了 这 种 能 力 。 为 了 恢复 专注 于 希望 讨论 的 可 能 性 ， 可 以 使 用 不 同 手机 上 的 所 有 传 声 
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器 ,来 实现 对 音频 信号 的 分 离 。 我 们 将 这 种 做 法 的 技术 背景 称 为 盲 源 分 离 ， 文 献 
[5] 给 出 了 一 些 非 常 有 见地 的 实例 。 也 可 以 使 用 多 个 传声器 来 检测 某 个 房间 内 人 
们 的 位 置 。 移 动 云 提供 了 一 个 基于 社会 交往 、 用 于 实现 音响 波束 形成 的 平台 。 在 该 
平台 上 ， 人 们 利用 空间 滤波 开发 出 多 种 不 同 的 应 用 。 如 上 所 述 ， 传 声 需 共 享 是 资源 
合并 的 一 个 实例 。 


| PIREA 
— 音响 阵列 增益 
设备 1 


目标 讲话 者 
(最 大 阵列 增益 ) 







人 关键 词 

жат г 非 目标 讲话 者 

传声器 3 4 

| (最 小 阵列 增益 ) 
移动 JS, 
设备 3 cu 9" N 
К. / 

传声器 4 


图 3-5 在 移动 云 上 合并 传声器 


3.5 图 像 传感器 共享 


目前 ， 几 乎 所 有 手机 都 有 一 个 内 置 相机 。 即 使 是 入 门 级 设备 也 带 有 基本 的 相 
机 ， 高 级 设备 拥有 高 分 辩 率 的 、 与 顶级 光学 器 件 相 匹配 的 传感器 ， 它 能 够 产生 高 质 
量 图 像 (如 诺基亚 808 纯 视 图 模型 采用 了 4100 万 像素 的 传感器 ) 。 但 是 ， 我 们 可 
以 通过 共享 来 自 多 台 设 备 的 相机 传感器 ， 来 提升 拍摄 照片 或 视频 时 的 用 户 体验 。 在 
摄影 本 身 刚刚 发 明 不 入 ， 人 们 开始 引入 立体 摄影 。1838 年 ， 查 尔 斯 惠 斯 通 在 文 
Bk [6] 中 ,发表 了 他 在 立体 摄影 领域 的 最 新 研究 成 果 ; 1849 年 ， 大 卫 : 布鲁斯 特 
甸 士 发 明了 第 一 部 商用 相机 。 图 3-6 中 给 出 了 来 自 柏 林 技 术 博 物 馆 的 一 个 实例 。 但 
是 ， 虽 然后 来 在 20 世纪 50 年 代 和 20 世纪 80 年 代 ，3D 图 像 非常 流行 ， 但 是 所 有 
这 些 照片 都 是 由 使 用 单一 点 击 完 成 的 同类 相机 完成 的 。 在 文献 [7] F, 保罗. 库 
尔 顿 阐 明了 手机 如 何 采 用 这 种 技术 ， 来 执行 两 次 具有 3D 效果 的 拍摄 。 

可 以 采用 不 同方 式 对 相机 传感器 进行 组 合 ， 这 取决 于 如 何 使 用 有 关 相 机 的 镜头 
来 观察 目标 图 像 。 正 如 图 3-6 所 示 的 立体 相机 情形 ， 不 同 相 机 可 能 指向 同一 图 像 ， 
或 者 在 音乐 演唱 会 上 使 用 自己 相机 对 准 舞 台 的 用 户 。 此 外 ， 相 机 可 以 朝向 不 同方 


36 移动 云 计 算 : 无 线 、 移 动 及 社交 网 络 中 分 布 式 资源 的 开发 利用 








图 3-6 老式 立体 摄影 相机 实例 。 得 到 柏林 技术 博物 馆 的 许可 复制 照片 


位 ， 并 因此 获得 后 期 可 以 进行 合并 的 不 同 图 像 。 

通常 情况 下 ， 移 动 云 支持 相机 传 感 咒 以 多 种 方式 进行 共享 ， 实 现 各 种 用 途 。 图 
3-7 描述 了 移动 云 的 一 个 实例 ， 其 中 节点 的 图 像 传感器 被 指向 一 个 共同 目标 对 象 。 
根据 不 同 原则 ， 人 们 可 以 对 传感器 信息 加 以 利用 。 并 行 像素 合并 〈 图 3-7a) 是 指 
场景 的 并 行 扫描 ， 此 时 逐 像素 合并 发 生 ， 从 而 提高 信 噪 比 。 图 3-7b 描述 了 如 何 提 
高 分 辨 率 。 可 以 通过 创建 虚拟 传感器 的 方法 来 提高 分 辩 率 ， 该 传感器 的 感知 区 等 于 
共享 传感器 的 合并 区 域 。 图 3-7e 考虑 了 通过 从 不 同 角度 指向 目标 对 象 来 实现 空间 
处 理 的 情况 。 最 后 ， 图 3-7d 给 出 了 利用 分 布 式 传感器 来 补偿 传感器 运动 的 情形 。 
例如 ， 由 手 拌 动 带 来 的 相机 拌 动 进而 造成 非 理 想 化 传感器 运动 ， 会 导致 模糊 静态 图 
片 或 令 人 讨厌 的 不 稳定 视频 。 因 为 不 同 设备 上 的 传感器 运动 模式 在 很 大 程度 上 是 不 
相关 的 ， 因 而 合并 云 传感器 图 像 可 用 于 补偿 运动 带 来 的 不 良 影 响 。 

共享 原理 


m 


图 像 传感器 共享 | 





图 3-7 移动 云 中 图 像 传感器 共享 的 不 同 原理 
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3.6 显示 屏 共 享 


当 用 户 喜 欢聚 在 一 起 欣赏 音乐 时 ， 他 们 可 能 也 想 在 一 起 观看 电影 或 图 片 。 为 了 
获得 更 大 的 屏幕 ， 手 机 用 户 可 以 简单 地 将 自身 移动 设备 的 屏幕 组 合 起 来 。 最 简单 的 
方法 是 使 用 具有 相同 形状 因子 的 设备 ， 来 创建 单一 的 显示 屏 。 通 常 ， 这 一 想法 并 不 
新 颖 ， 因 为 在 20 世纪 70 年 代 ， 人 们 已 经 开始 在 标准 的 电视 机 中 使 用 显示 屏 栅 格 。 
但 在 这 里 ， 我 们 将 该 想法 扩展 到 移动 设备 。 图 3-8 描述 了 我 们 所 讨论 的 方法 。4 部 
手机 彼此 相互 编组 。 为 了 确保 实现 简单 ， 我 们 假定 4 部 移动 设备 具有 相同 的 形状 因 
子 。 发 送 设备 只 需 知道 汇集 屏幕 的 数量 ， 并 能 随机 分 发 内 容 。 需 要 由 用 户 来 重新 排 
列 屏幕 ， 以 便 得 到 正确 的 图 像 。 具 有 不 同形 状 因子 和 各 种 不 同 可 能 位 置 的 屏幕 合并 
可 能 更 具 挑 战 性 。 








图 3-8 显示 屏 聚 合 : 4 个 屏幕 连接 成 1 个 


将 来 自 不 同 移动 设备 的 、 指 向 某 个 场景 不 同 部 分 的 相机 传感器 汇集 在 一 起 ， 
也 可 以 形成 有 趣 的 显示 屏 聚 合 方案 。 现 代 移 动 设备 不 仅 能 够 记录 照片 拍摄 的 位 置 
和 时 间 ， 而 且 学 可 以 记录 相机 指向 的 方位 以 及 相机 的 附加 设置 。 这 支持 更 高 质量 
或 更 大 尺寸 图 片 的 创建 ， 如 图 3-9 所 示 ， 我 们 将 6 个 相机 拍摄 的 快照 合并 为 1 
个 。 我 们 将 这 一 概念 称 为 旋转 镜头 ， 可 用 在 当今 一 些 智能 手机 上 ， 即 使 是 针对 单 
一 用 户 。 将 不 同 用 户 的 多 张 照片 组 合 起 来 具有 更 大 的 潜力 。 首 先 ， 将 几乎 同一 时 
间 同 一 位 置 针对 同一 目标 的 图 像 集 中 起 来 ， 支 持 对 图 像 进行 处 理 ， 以 去 除 阻 塞 或 
不 想 要 的 对 象 〈 如 穿越 的 人 像 ) 。 其 次 ， 拍 摄 的 每 张 照片 都 可 以 链接 到 不 同 场合 
所 拍 的 同一 目标 的 图 片 ， 允 许 用 户 对 一 天 中 不 同时 间 、 一 年 中 4 个 不 同 季节 等 特 
定 场景 进行 观察 。 
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图 3-9 显示 屏 聚 合 : 对 6 部 不 同 相 机 拍摄 的 照片 进行 合并 


3.7 通用 传感器 共享 


手机 配备 有 大 量 的 通用 传感器 。 可 以 对 传感器 数据 进行 共享 或 合并 ， 以 服务 于 
不 同 应 用 领域 。 假 定 两 台 移 动 设备 通过 短 距离 技术 建立 连接 ， 则 低 成 本 设备 可 以 向 
拥有 GPS 或 其 他 传 感 信息 的 更 高 级 设备 请 求 位 置信 息 。 即 使 两 台 设 备 都 拥有 全 球 
定位 系统 ， 一 台 设 备 可 能 位 于 室内 ， 此 时 GPS 无 法 工作 ， 因 而 必须 向 位 于 室外 、 
具有 完全 覆盖 GPS 的 设备 请 求 位 置信 息 ， 这 进一步 强调 了 共享 的 理念 。 针 对 由 若 
上 台 设 备 采 集 温 度 或 获取 流量 的 情形 来 说 ， 对 传感器 数据 进行 聚合 是 行 得 通 的 。 如 
前 所 述 ， 预 计 越 来 越 多 的 传感器 将 在 未 来 被 集成 到 移动 设备 中 。 用 户 还 可 以 形成 移 
动 云 ， 以 达到 收集 与 某 些 可 测量 参数 (如 温度 、 污 染 程度 等 ) 有 关 信 息 的 目标 。 
这 充分 考虑 了 创建 实时 二 维 曲线 问题 ， 该 曲线 用 于 显示 特定 相关 参数 是 如 何 分 布 
的 。 这 些 信息 可 以 随时 提供 给 主管 部 门 和 用 户 自身 使 用 。 群 体 或 社会 感知 可 能 会 跨 
城市 或 者 在 更 有 限 的 空间 ( 如 建筑 物 内 ) PRE 


3.8 键盘 共享 


键盘 功能 与 设备 形状 因子 多 少 有 点 关系 。 因 此 ， 我 们 的 思路 是 在 移动 云 中 使 用 
所 有 可 用 设备 的 最 佳 可 能 键盘 ， 并 将 它们 与 其 他 设备 的 键盘 功能 结合 起 来 。 例 如 ， 
用 户 可 以 使 用 iPad 键盘 来 编辑 文本 消息 ， 我 们 能 够 以 无 线 方式 将 其 发 送 给 目标 手 
BL. 这 使 得 用 户 不 必 使 用 手机 上 的 键盘 ， 对 于 某 些 用 户 或 设备 来 说 ， 直 接 使 用 键盘 
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编辑 消息 是 一 件 非常 痛苦 的 事情 。 此 类 资源 聚合 最 有 可 能 发 生 在 属于 同一 用 户 的 设 
备 上 。 除 了 写 人 键盘 ， 其 他 触摸 屏 能 够 以 物理 方式 进行 组 合 ， 以 生成 一 个 面积 更 大 
的 触摸 屏 。 举 例 来 说 ， 我 们 可 以 采用 串 行 方式 ， 将 移动 设备 接连 排列 起 来 ， 以 重新 
生成 类 似 钢琴 或 合成 吕 的 长 键盘 。 通 过 放置 移动 设备 ， 还 可 以 模拟 电子 鼓 组 的 分 布 
式 触摸 感应 垫 。 图 3- 10 描述 了 键盘 共享 可 能 采用 的 方法 。 在 图 3-10a 中 ， 小 外 形 
设备 从 大 设备 处 借用 其 大 键盘 功能 。 图 3-10b 给 出 了 一 种 通过 使 用 两 台 相 邻 放置 移 
动 设备 的 触摸 屏 显 示 器 实现 键盘 扩展 的 情形 。 图 3- 10c 给 出 了 由 4 台 移 动 设备 构成 
的 4 组 共 32 键 的 键盘 . 
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图 3-10 通过 对 若干 个 键盘 进行 组 合 来 实现 更 好 的 可 用 性 
а) 键盘 借用 b) 键盘 扩展 /聚合 c) 音乐 键盘 扩展 /聚合 
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3.9 数据 管道 共享 


正如 前 面 几 个 实例 中 所 指出 的 那样 ， 单 个 数据 速率 的 捆绑 是 一 种 可 能 的 应 用 领 
域 。 迄 今 为 止 ， 大 多 数 实例 都 假定 移动 设备 之 间 采 用 短 距 离 通 信 链 路 ， 且 数据 速率 
捆绑 重点 关注 蜂窝 数 据 连 接 。 使 用 的 实例 只 考虑 提供 组 播 业 务 的 下 行 链 路 场景 。 然 
而 ， 这 一 理念 并 不 仅仅 局 限于 组 播 服 务 ， 即 使 这 些 运行 场景 将 提供 最 大 可 能 的 增 
益 。 通 过 资源 共享 ， 也 提供 单 播 服务 。 在 文献 [8] 中 ,我 们 已 经 表明 ， 数 据 聚 合 
可 用 于 单个 用 户 的 网 站 浏览 ， 并 涉及 这 样 一 个 事实 ， 即 在 云 中 参与 协作 的 移动 设备 
有 时 不 够 活跃 ， 且 乐意 帮助 活 牙 用 户 。 从 网 络 运营 商 的 角度 来 看 ， 向 移动 云 传送 信 
息 要 比 向 单 台 设 备 传 送信 息 容 易 得 多 。 云 最 终 将 利用 移动 云 的 固有 多 样 性 ， 以 尽 可 
能 最 好 的 方式 ， 将 消息 传送 到 最 终 目的 地 。 虽 然 单 台 设备 极 易 受到 可 能 恶劣 信道 条 
件 的 影响 ， 移 动 云 将 有 可 能 拥有 一 些 具有 良好 信道 条 件 的 设备 ， 且 这 些 设备 随后 将 
被 用 于 可 靠 地 传送 数据 。 


3.10 ”移动 应 用 共享 


可 以 将 移动 应 用 看 做 驱动 器 ， 它 使 得 在 移动 设备 之 间 共 享 信息 成 为 可 能 。 例 如 ， 
如 果 没 有 移动 应 用 ， 则 要 实现 传感器 数据 交换 是 不 可 能 的 。 此 外 ， 移 动 应 用 可 以 跨 移 
动 设备 边界 扩展 其 服务 。 这 一 思路 是 移动 应 用 仅 运 行 于 单 台 设备 上 ， 但 是 所 有 连接 设 
备 都 可 参与 服务 。 一 个 简单 的 实例 就 是 纸牌 游戏 ， 其 中 中 央 人 逻辑 运行 于 初始 化 设备 
( 即 应 用 驻 留 的 设备 ) 及 其 他 设备 将 通过 移动 网 站 浏览 器 来 与 服务 建立 连接 。 


3.11 大 容量 存储 器 共享 


现代 移动 设备 都 配置 了 干 兆 字 节 的 存储 器 ， 在 大 多 数 设 备 上 ， 大 部 分 存储 器 未 
得 到 充分 利用 ， 因 而 在 用 户 之 间 共 享 空闲 内 存 有 几 大 优点 。 一 个 原因 是 在 你 的 所 有 
设备 上 存储 自己 的 数据 成 本 比较 高 。 虽 然 某 些 设备 上 的 存储 器 相对 比较 便宜 ， 但 是 
其 他 设备 上 的 存储 器 成 本 比较 昂贵 ， 因 而 慎重 地 使 用 这 一 宝贵 资源 仍然 是 非常 明智 
的 。 一 种 解决 方案 是 仅 在 某 台 设备 上 将 内 容 存储 一 次 ， 且 其 他 设备 将 通过 存储 占有 
者 来 访问 数据 。 在 存储 使 用 效率 方面 ， 这 种 方法 无 疑 是 最 优 解决 方案 。 毋 庸 置疑 ， 
这 一 理念 适用 于 用 户 自身 的 一 整套 设备 。 男 一 方面 ， 我 们 面临 的 问题 是 ， 需 要 将 内 
容 从 内 容 存 储 设 备 传输 到 发 出 请 求 的 设备 ， 这 会 导致 通信 量 和 能 耗 增加 。 这 里 ， 一 
种 用 于 在 设备 上 缓存 要 求 较 高 文件 的 高 明 算法 ， 将 有 助 于 在 使 用 更 多 存储 资源 的 代 
价 下 降低 能 耗 。 但 是 ， 另 一 个 问题 是 获取 请 求 数据 的 可 靠 性 ， 万 一 某 台 设备 死机 或 
不 再 可 用 〈 被 资 或 损坏 ) 。 正 如 我 们 将 在 本 书后 面 所 看 到 的 ， 可 以 采用 不 同方 式 在 
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台 设 备 上 分 发 自己 的 内 容 ， 且 不 一 定 是 自己 的 设备 ， 从 而 增加 了 可 靠 性 ， 提 高 了 
安全 性 ， 并 将 存储 资源 的 使 用 量 降 到 最 低 。 在 图 3-11 中 ， 针 对 携带 3490 RHE AY 4 
台 移 动 设 备 给 出 了 对 应 的 方法 。 诸 如 设置 将 足够 鲁 棒 ， 以 确保 当 一 台 服 务 器 出 现 故 
障 后 ， 仍 然 可 以 获取 请 求 数 据 。 如 果 采 取 智 能 方式 对 数据 进行 编码 ， 则 任何 一 组 3 
全 服务 器 都 能 重新 生成 完整 的 数据 。 





图 3-11 针对 一 台 服 务 器 出 现 故 障 的 情况 ,分 布 式 存储 是 非常 鲁 棒 的 


稍 后 我 们 将 看 到 ， 这 种 方法 的 性 能 会 随 着 愿意 共享 其 资源 的 设备 数量 增加 而 提 
高 。 在 这 一 点 上 ， 我们 正在 寻找 更 多 证 据 来 印证 这 种 说 法 。 然 而 ， 移 动 设备 之 间 传 
输 数 据 的 能 耗 问 题 仍 然 存 在 ， 需 要 认真 加 以 考虑 。 需 要 注意 的 是 ， 在 某 些 情况 下 ， 
可 靠 性 可 能 是 共享 大 容量 存储 器 的 主要 目标 ， 且 目标 将 是 跨越 移动 云 的 不 同 大 容量 
存储 单元 来 分 发 相同 信息 。 当 然 ， 要 实现 这 一 目标 ， 内 存 需 求 更 大 ， 能 耗 成 本 


更 高 。 


3.12 处理 单元 共享 


今天 的 手机 内 置 有 多 个 功能 强大 的 处 理 单元 。 然 而 ， 对 于 某 些 任务 来 说 ， 处 理 
单元 的 功率 可 能 不 够 大 ， 将 附近 的 处 理 单元 集中 起 来 可 能 是 走出 这 种 困境 的 一 种 方 
法 。 即 使 处 理 功率 足够 大 ， 考 虑 到 能 量 因素 ， 共 享 处 理 单元 仍然 是 非常 有 益 的 。 正 
如 文献 [9, 10] 中 所 描述 的 ， 处 理 单元 的 功率 电 平 与 时 钟 频率 的 平方 成 正比 。 记 
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住 某 一 任务 的 时 延 限制 条 件 ， 与 图 3-12 中 所 示 的 独立 设备 相 比 ， 共 同 完成 同一 任 
务 的 移动 设备 将 仅 使 用 一 半 的 功率 电 平 (移动 设备 贡献 /4) 和 一 半 的 能 量 ( 因为 
对 于 这 两 种 方法 来 说 ， 时 延 是 相同 的 )。 为 了 利用 这 一 特征 ， 处 理 单元 需要 一 种 扩 
展 处 理 能 力 的 可 能 性 。 支 持 这 一 理念 的 一 种 方法 被 称 为 动态 电压 调节 (Dynamic 
Voltage Scaling, DVS) 。 为 了 公平 起 见 ， 分 布 式 方法 的 缺点 是 需要 将 任务 分 开 ， 且 
为 了 交换 任务 ， 需 要 消耗 能 量 来 传达 任务 本 身 ， 并 将 结果 返回 到 任务 发 起 设备 。 此 
外 ， 分 发 任务 需要 时 间 ， 这 样 在 两 台 移动 设备 共同 完成 同一 任务 的 情况 下 ， 时 钟 频 
率 不 会 降 到 一 半 ， 而 是 比 一 半 要 高 一 点 。 因 此 ， 这 种 方法 是 否 有 益 ， 在 很 大 程度 上 
取决 于 情景 和 所 使 用 的 硬件 。 尽 管 如 此 ， 处 理 单元 聚合 仍 是 一 种 非常 有 趣 的 方法 。 
感 兴趣 的 读者 可 参考 文献 [9，10] 。 在 某 些 情形 ( 如 移动 游戏 ) 中 ， 用 户 的 移动 
设备 可 以 执行 非常 类 似 的 处 理 ， 如 为 播放 设备 产生 相同 的 图 形 。 我 们 可 以 将 其 看 作 
是 一 种 处 理 能 力 资 源 以 及 能 量 的 浪费 。 我 们 可 以 采用 分 布 式 方法 将 处 理 单元 连接 起 
来 进行 信息 的 处 理 ， 或 者 还 可 以 ， 处 理 任务 也 可 以 由 单 台 设 备 来 完成 ， 并 向 其 他 设 
备 发 送 更 新 〈 如 图 形 屏幕 更 新 ) 。 














图 3-12 在 采用 动态 电压 调节 的 情况 下 ， 单 个 CPU 与 
使 用 一 半 能 源 的 协作 双核 之 间 的 比较 


3.13 电池 共享 


电池 聚合 反映 了 更 慎重 地 使 用 单 台 设备 能 源 、 能 效 更 高 的 特定 方法 。 术 语 电池 
聚合 可 能 会 使 人 们 产生 误解 ， 因 为 在 这 些 设备 之 间 不 存在 实际 Joules 交换 ， 但 是 任 
务 在 这 些 移动 设备 之 间 进 行 分 发 。 云 的 每 个 移动 节点 都 有 电池 ， 其 特点 可 用 电量 和 
当前 充电 状态 (剩余 电量 ) 来 表征 。 所 有 这 些 能 量 资源 都 是 移动 去 不 可 分 割 的 一 
部 分 ， 且 从 云 的 角度 来 看 ， 能 够 采取 极其 便捷 的 方式 加 以 使 用 。 与 具有 低能 源 储备 
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的 设备 相 比 ， 具 有 更 多 可 用 板 载 能 源 的 设备 在 使 用 时 可 以 更 为 慷慨 。 这 是 移动 云 的 
优势 之 一 ， 即 能 够 提供 能 源 的 其 他 用 户 可 以 机 会 地 协助 用 户 。 

这 里 介绍 的 一 些 资源 共享 方法 与 电池 概念 关联 度 不 大 , 但 从 电池 使 用 的 角度 来 
看 ， 他 们 仍然 是 有 益 的 。 例 如 ，GPS 的 使 用 是 非常 耗 能 的 。 因 此 ， 对 当前 位 置 感 兴 
趣 的 手机 可 以 仅 通过 附近 的 近 距 离 设 备 询问 这 些 设备 最 近 是 否 收 到 GPS 位 置信 息 ， 
并 从 该 邻居 处 获取 位 置信 息 ， 而 不 是 开启 自己 的 GPS 设备 。 另 一 个 实例 是 研究 信 
令 问 题 。 如 果 不 共 享 资源 ， 所 有 移动 设备 将 不 得 不 维护 其 自身 的 信 令 信道 。 大 多 数 
手机 都 只 是 躺 在 身边 ， 等 待 来 电 或 数据 输入 。 这 样 的 基础 监测 任务 会 消耗 大 量 能 
源 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 将 手机 组 合 在 一 起 ， 并 安装 看 门 狗 程序 。 看 门 狗 程序 将 主 
动 监测 当前 信和 号， 不仅 为 自己 ， 而 且 也 为 其 邻居 。 看 门 狗 程序 不 再 跟踪 信 令 ， 在 睡 
眠 或 空闲 模式 下 能 够 节省 能 量 。 如 果 看 门 狗 监 测 到 信 令 消息 传人 ， 则 它们 将 采用 接 
近 技 术 (如 МЕС) 或 通过 低能 量 蓝 牙 技术 发 送 消息 ， 来 唤醒 专用 邻居 。 


3.14 结论 


在 本 章 中 ,我们 介绍 了 大 量 可 能 的 移动 云 应 用 。 资 源 共享 支持 移动 云 创造 更 好 
的 甚至 全 新 的 服务 。 在 未 来 ， 可 以 与 即将 出 现 的 其 他 人 实现 新 资源 的 共享 ， 但 即使 
这 里 列 出 的 资源 也 已 经 强调 了 移动 云 的 潜力 。 
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第 4 章 无 线 通信 技术 


无 线 电 报 不 难 理解 。 普 通电 报 就 像 一 只 很 长 的 猫 。 你 在 纽约 拉 它 的 尾巴 ， 
它 在 洛杉矶 发 出 叫 声 。 无 线 通 信也 是 如 此 ， 只 是 它 不 需要 猫 。 
一 一 归功 于 艾 伯 特 . 爱 因 斯 坦 


在 本 章 中 ， 我 们 简要 描述 了 无 线 和 移动 技术 以 及 需要 形成 移动 云 的 分 支 网 络 。 
我 们 将 讨论 两 种 类 型 的 通信 方法 ， 即 蜂窝 和 短 距 离 技术 。 这 些 系统 的 能 力 和 限制 条 
件 将 决定 分 支 网 络 的 协作 方式 ， 且 将 最 终 决定 移动 云 的 性 能 。 


4.1 5/5 


移动 设备 上 集成 有 多 种 类 型 的 无 线 技术 ， 它 们 可 用 于 构建 移动 云 。 在 下 面 各 
节 中 ， 我 们 将 对 这 些 移动 和 无 线 通 信 技 术 进 行 简要 介绍 。 重 点 放 在 蜂 窜 和 短 距 离 
通信 技术 上 。 移 动 和 无 线 通 信 技 术 中 演变 遵循 不 同 的 发 展 路 径 ， 有 时 也 被 分 别称 
为 移动 或 蜂 窜 路径 和 无 线路 径 。 首 先 ， 我 们 将 讨论 蜂窝 演进 路 径 ， 介 绍 移动 通信 
时 代 的 关键 代表 性 技术 。 其 次 ,我们 将 介绍 无 线 局 域 网 ( WLAN) 或 无 线 保 真 
(Wi-Fi) 技术 ， 即 IEEE 802. 11 的 不 同 版 本 和 蓝牙 技术 。 图 4-1 描述 了 不 同 移动 
和 无 线 通 信 技 术 支 持 的 数据 速率 与 通信 范围 。 图 中 给 出 了 诸如 GSM (Global Sys- 
tem for Mobile Communication ， 全 球 移 动 通信 系统 )、CSD (Circuit Switched Data, 
电路 交换 数据 ) 、GPRS (General Packet Radio Service， 通 用 分 组 无 线 业 务 ) 等 
2G 技术 ， 诸 如 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, ， 通 用 移动 通信 
系统 ) /HSDPA (High Speed Downlink Packet Access， 高 速 下 行 链 路 分 组 接 入 ) 
等 3G 技术 ,以 及 诸如 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, 
全 球 微波 接 和 人 互 操作 性 ) LTE (Long Term Evolution， 长 期 演进 ) HSPA +, 
LTE- A 等 4G 技术 。 我 们 将 在 下 面 各 节 中 进一步 阐释 这 些 技 术 。 我 们 可 以 采用 两 
种 技术 ( 即 蜂 窜 和 短程 通信 ) 来 构建 移动 云 。 这 些 技术 工作 于 不 同 频段 ， 且 在 
频率 使 用 方面 我 们 可 以 称 之 为 正 交 的 。 在 本 章 的 结尾 ， 我 们 也 将 研究 未 来 的 技 
术 ， 其 中 指向 覆盖 网 络 的 连接 和 指向 协作 网 络 的 连接 工作 在 同一 频段 。 高 级 长 期 
演进 (LTE-A) 是 一 种 蜂窝 系统 ， 通 过 提供 通信 所 需 的 资源 ， 它 支持 设备 到 设 
备 的 通信 。 
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图 4-1 无 线 和 移动 技术 支持 的 数据 速率 和 典型 通信 范围 


4.2 蜂窝 通信 系统 


We BS LAE ЖАВИ (从 1G 到 4G) 经 历 了 一 条 漫长 而 非常 成 功 的 演进 路 径 ， 
旨 在 为 移动 用 户 提供 越 来 越 高 的 数据 速率 支持 。 第 一 代 移动 通信 系统 (16) 采用 
模拟 传输 方案 且 无 意 支 持 数据 连接 ， 之 后 数字 时 代 从 第 二 代 移 动 通信 系统 (2С) 
开始 。2G 时 代 的 主流 技术 是 GSM (Global System for Mobile Communications ， 全 球 
移动 通信 系统 ) 。 最 初 的 GSM 代表 移动 特别 小 组 (Group Special Mobile) ， 因 为 它 
是 一 个 欧洲 的 倡议 。GSM 实现 了 全 球 普 及 ， 而 竞争 技术 (如 15-95, cdmaOne 或 
edma2000) 仅 限 于 某 些 国家 使 用 。GSM 中 使 用 的 带宽 为 200kHz， 且 第 一 批 数 据 连 
接 所 支持 的 速率 为 9. 6kbit/s。 这 一 数据 速率 可 以 通过 使 用 一 条 语音 信道 来 实现 ， 
我 们 称 其 为 电路 交换 数据 (Circuit Switched Data，CSD ) 。 当 我 们 用 今天 的 眼光 来 
看 时 ， 数 据 速 率 低 得 离谱 。 但 是 ,在 20 世纪 90 年 代 ， 语 音 通话 是 主要 业务 ， 且 能 
够 提供 安全 性 和 移动 性 。 通 过 切换 到 数字 通信 已 经 实现 了 安全 性 ， 且 当时 GSM 技 
术 成 本 非常 昂贵 。 需 要 移动 性 来 支持 客户 在 欧洲 许多 国家 进行 漫游 。 随 着 数据 业务 
变 得 越 来 越 重 要 ，GSM 标准 支持 采用 不 同 技 术 来 提高 支持 的 数据 速率 。 第 一 个 改 
进 是 引入 了 高 速 电 路 交换 数据 (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD ) 。 
HSCSD 将 每 条 可 用 信道 的 数据 速率 提高 到 14. 4kbit/s， 最 多 支持 4 个 信道 进行 信道 
ИН, Moni SEAS Ee IE dA 8 57. 6kbit/s。 下 一 个 演进 步骤 是 引入 通用 分 组 无 
线 业 务 (GPRS), 将 其 作为 CSD 和 HSCSD 的 扩展 方案 。 我 们 将 GPRS 和 已 经 可 用 
的 HSCSD 称 为 2.5G 技术 ， 可 以 将 其 看 作 是 向 下 一 个 演进 步骤 ( 即 3G 网 络 ) 发 展 
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的 第 一 步 。 与 HSCSD 中 的 情形 类 似 ，GPRS 利用 捆绑 技术 来 提高 数据 速率 ,但 对 
于 GPRS 来 说 ， 它 最 多 支持 MAET. ШУК, GPRS 定义 了 4 种 不 同 编码 
方案 (Coding Scheme, CS), 。 如 果 可 以 捆绑 8 个 时 隙 ， 使 用 4 种 不 同 编码 方案 ， 则 
存在 32 种 不 同 数据 传输 速率 ， 如 表 4-1 所 示 。 


表 4-1 GPRS 数据 速率 (单位 : kbit/s) 






电路 交换 类 型 
CSI 









































对 于 不 同 编码 方案 和 信道 捆绑 来 说 ，GPRS 技术 支持 的 数据 速率 通过 在 GSM #6 
窝 中 捆绑 TDMA (Time Division Multiple Access， 时 分 多 址 ) 时 隙 ， 它 实际 能 够 提供 
的 数据 传输 速率 为 40 ~ SOkbiv/s 之 间 (理论 值 为 171.2kbit/s)。 从 Release 97 以 及 后 
续 版 本 开始 ，CPRS 成 为 GSM 的 一 部 分 。 与 采用 电路 交换 的 CSD 和 HSCSD 相 比 ， 
GPRS 已 经 采用 了 分 组 交换 ， 并 支持 用 户 始终 处 于 开机 状态 。 电 路 交换 和 分 组 交换 
之 间 的 主要 区 别 在 于 ， 在 第 一 种 情况 下 ， 包 含 通 信 路 径 和 所 使 用 的 资源 是 为 一 组 通 
信 伙 伴 预 留 的 ， 而 在 后 一 种 情况 下 ， 通 信 流 量 被 打包 到 一 个 信息 容器 中 ， 并 通过 通 
信 对 之 间 不 同 的 可 能 路 径 进行 发 送 。 蜂 窝 中 的 所 有 GPRS 用 户 之 间 共 享 可 用 的 
GPRS 带宽 ， 其 中 语音 服务 的 优先 级 最 高 ， 因 而 无 法 提供 服务 质量 (Quality of Serv- 
ice, QoS) 保证 。 对 于 电子 邮件 (Electronic mail, E-mail) 服务 和 网 站 浏览 来 说 ， 
GPRS 的 数据 传输 速率 足以 胜任 。2000 年 初 ，GSM 演进 增强 数据 速率 ( Enhanced 
Data rates for Global Evolution, EDGE) 或 增强 型 通用 分 组 无 线 业务 (Enhanced Gen- 
eral Packet Radio Service, EGPRS) 将 数据 传输 速率 提高 到 473. 6kbit/s。 通 过 采用 
支持 每 条 信道 59. 2kbiv/s 的 八进制 相 移 键 控 (8-Phase Shift Keying, 8-PSK) 调制 
的 5 种 模式 ， 对 GPRS 中 使 用 的 高 斯 滤波 最 小 频 移 键 控 (Gaussian Minimum Shift 
Keying, GMSK) 调制 进行 扩展 ， 可 以 实现 高 数据 速率 。 后 来 ， 引入 了 EDGE 演进 ， 
将 数据 传输 速率 提高 到 1. 6Mbit/s。 

通过 采用 通用 移动 通信 系统 (UMTS) ， 人 们 引入 了 第 三 代 移 动 通信 系统 
(36), 3G 技术 基于 宽带 码 分 多 址 (Wideband Code Division Multiple Access, WCD- 
MA) ， 并 将 其 作为 基础 标准 。UMTS 标准 是 由 3GPP (Third Generation Partnership 
Project， 第 三 代 协 作 项 目 ) 组 织 制定 的 ， 使 用 高 速 下 行 链 路 分 组 接 人 (High Speed 
Downlink Packet Access，HSDPA) ， 可 以 提供 将 近 14Mbit/s 的 数据 传输 速率 。 数 据 
速率 提升 的 实现 ， 主 要 得 益 于 带宽 从 GSM 的 200kHz 提高 到 UMTS 的 5MHz。 

在 第 四 代 移 动 通信 系统 (4G) 领域 ,人们 提出 了 两 种 竞争 技术 ， 即 由 WiMAX 
论坛 提出 的 全 球 微波 接 入 互 操作 性 (WiMAX) 和 3GPP 组 织 提出 的 长 期 演进 (LTE)。 
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这 两 种 方法 都 采用 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing， 正 交 频 分 复 用 ) 
技术 和 包括 多 种 MIMO (多 输入 多 输出 ) 技术 方法 在 内 的 高 级 天 线 技术 ， 旨 在 提供 数 
百 Mbit/s 的 数据 速率 。LTE 使 用 100MHz 的 带宽 。 同 时 ， 通 过 使 用 40MHz 带宽 的 改 
进 型 高 速 分 组 接 人 方案 (BI HSPA + )， 数据 速率 可 以 达到 672Mbit/s。 

从 图 4-1 可 以 看 出 ,在 过 去 20 年 中 ， 数 据 速率 从 9. Okbit/s 增加 至 Gbit/s, HY 
加 幅度 高 达 惊 人 的 100000 倍 。 需 要 采用 蜂窝 技术 为 云 中 的 每 台 移 动 设备 在 移动 中 提 
供 连 接 ， 将 属于 不 同 云 的 移动 用 户 连接 起 来 ， 并 将 其 作为 向 移动 云 播种 信息 的 一 种 
手段 。 


4.3 短 距 离 通信 技术 


在 分 析 完 蜂窝 通信 技术 之 后 ， 我 们 这 里 介绍 蓝牙 和 Wi-Fi (IEEE 802.11) 的 
基本 概念 。 即 使 存在 着 大 量 其 他 短 距离 技术 ， 这 里 我 们 也 主要 研究 在 当前 大 多 数 移 
动 设备 上 得 到 广泛 应 用 的 这 两 种 技术 。 虽 然 蓝 牙 是 目前 移动 设备 (功能 手机 和 智 
能 手机 ) 上 应 用 最 广泛 的 短 距 离 通信 技术 ， 但 是 IEEE 802. 11 正在 更 高 级 的 移动 设 
备 ( 如 智能 手机 ) 上 打破 这 一 局 面 。 


4.3.1 蓝牙 


蓝牙 是 一 种 工作 在 2. 4СН» 频段 的 无 线 技术 。 我 们 经 常 称 其 为 短 距离 通信 技 
术 ， 因 为 与 蜂窝 系统 相 比 ， 其 通信 范围 相对 较 小 。 通 信和 范围 是 由 蓝牙 模块 的 功率 等 
级 确定 的 。 蓝 牙 模块 存在 着 三 种 不 同 的 功率 类 型 ， 即 1 类 、2 类 和 3 26. 1 类 设备 
的 通信 范围 可 达 100m， 而 2 类 和 3 类 设备 的 通信 范围 分 别 限制 在 10m 或 不 到 lm 
的 数量 类 内 。 大 多 数 移动 设备 属于 2 类 ， 而 蓝牙 接 入 点 属于 1 类 。 蓝 牙 系统 由 一 个 
射频 /基带 部 分 和 一 个 软件 栈 构成 。 最 初 ， 蓝 牙 是 作为 电缆 的 替代 品 出 现 的 。 蓝 牙 
的 首 类 应 用 可 以 描述 为 将 个 人 计算 机 和 笔记 本 电脑 与 打印 机 连接 起 来 。 随 着 时 间 的 
推移 ， 人 们 针对 蓝牙 开发 出 更 广泛 的 应 用 范围 。 蓝 牙 简化 了 诸如 耳机 或 GPS 模块 
等 无 线 外 围 设备 的 连接 过 程 。 此 外 ， 蓝 牙 提 供 了 不 同 的 通信 配置 文件 ， 用 于 定义 在 
给 定时 间 可 以 支持 哪 类 服务 。 语 音 配 置 文件 适用 于 连接 到 手机 的 耳机 ， 而 LAN 
(Local Area Network, ， 局 域 网 ) 配置 文件 适用 于 IP 流量 的 两 个 对 等 体 之 间 的 数据 通 
信 。 在 蓝牙 技术 发 展 初期 一 台 设 备 仅 能 支持 一 种 配置 文件 ， 而 在 当下 ， 如 果 不 是 
所 有 设备 都 支持 多 种 配置 文件 ， 则 可 以 说 大 多 数 设备 都 支持 多 种 配置 文件 。 例 如 ， 
当 手 机 同时 与 耳机 和 PDA (Personal Digital Assistant ， 个 人 数字 助理 ) 建立 连接 时 ， 
就 需要 手机 支持 多 种 配置 文件 。 选 择 PDA 上 的 手机 号 码 ， 通 过 手机 建立 呼叫 ， 且 
通过 耳机 进行 交谈 只 有 在 使 用 多 配置 文件 的 蓝牙 芯片 组 时 才 有 可 能 。 最 初 ， 蓝 牙 芯 
片 组 被 标榜 为 BOM (Bill of Materials, RHA) 成 本 仅 为 5 美元 的 技术 。 遗 憾 的 
是 ， 如 果 小 批量 购买 ， 则 目前 的 芯片 组 成 本 大 约 30 美元 。 即 使 大 批量 购买 ，5 美 
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TONY {Н+ KA, RU AEE 台 主 设备 和 至 少 1 台 、 至 多 7 台 有 源 
从 设备 之 间 。 所 有 设备 都 通过 且 仅 能 通过 主 设备 进行 连接 。 这 里 所 列 出 的 数字 主要 
针对 有 源 设备 。 由 于 主 设 备 能 够 使 设备 停止 工作 ， 因 而 从 理论 上 讲 ， 主 设备 可 以 与 
更 多 设备 建立 连接 ， 但 是 处 于 工作 状态 的 通信 伙伴 数 不 能 超过 7 BARRE. EIE 
到 这 种 架构 ， 从 设备 之 间 不 能 直接 实现 相互 通信 ， 主 要 依赖 于 主 设备 来 中 继 信息 
需要 指出 的 是 ， 只 有 点 到 点 的 通信 是 可 能 的 ， 因 而 对 于 从 设备 来 说 ， 排 除了 广播 和 
组 播 通信 。 一 些 蓝牙 实现 方案 支持 主 设备 将 信息 同时 向 所 有 从 设备 进行 广播 。 为 了 
发 现 附近 的 其 他 蓝牙 设备 ， 每 台 设备 都 可 以 启动 一 种 服务 发 现 过 程 。 服 务 发 现 将 搜 
索 附 近 的 其 他 设备 ， 并 将 其 划分 为 手机 、 个 人 计算 机 、 耳 机 等 。 一 旦 这 些 设备 被 发 
现 ， 则 可 以 对 它们 进行 配对 。 也 就 是 说 ， 启 动 批 准 设 备 成 为 通信 伙伴 的 过 程 。 当 蓝 
牙 设备 大 量 存在 时 ， 搜 索 过 程 可 能 需要 相当 长 的 时 间 。 如 果 周 边 存在 十 余人 台 设 备 ， 
则 要 发 现 所 有 相 邻 设备 可 能 需要 数 分 钟 。 蓝 牙 设备 具备 支持 3 条 同步 或 8 条 异步 通 
信 信 道 的 能 力 。 同 步 信 道 大 多 用 于 语音 业务 ， 而 异步 信道 主要 用 于 数据 通信 。 由 于 
我 们 在 本 书 中 主要 使 用 数据 连接 ， 因 而 我 们 将 对 异步 信道 进行 更 为 详尽 的 描述 。 由 
于 蓝牙 技术 工作 在 2.4GHz 频段 ， 因 而 当 其 他 无 线 通 信 设 备 存在 时 ， 它 可 以 采用 跳 
频 技 术 和 开放 ISM (Industrial Scientific Medical ， 工 业 、 科 学 和 医疗 ) 频段 ， 来 避 
免 通 信和 链 路 出 现 差错 。 媒 体 接 入 采用 的 是 时 分 多 址 (TDMA) 方式 ， 此 时 信道 被 分 
成 长 度 为 0.625ms 的 时 除 。 每 当 一 台 设备 向 另 一 台 设 备 传输 信息 时 ， 在 下 一 个 时 隙 
中 需要 对 成 功 接收 到 的 信息 进行 确认 。 在 非 平 衡 数据 传输 〈 如 将 照片 从 一 台 设 备 
发 送 到 另 一 台 设 备 ) 的 情况 下 ， 一 台 设 备 发 送 数据 ， 而 另 一 台 设 备 稍 后 发 回 确认 
消息 。 由 于 确认 消息 占用 了 一 个 完整 的 时 际 ， 因 而 这 一 过 程 效 率 不 高 。 为 了 提高 效 
K, 设备 可 以 对 3 或 5 个 时 际 进行 捆绑 ,并 使 用 1 个 时 隙 来 发 送 确认 消息 。 此 外 ， 
蓝牙 具有 通过 使 用 前 向 纠 错 (Forward Error Correction, FEC) 信息 来 保护 数据 的 选 
项 。 我 们 将 那些 使 用 КЕС 信息 的 数据 包 称 为 DM (Data Multiplexer， 数 据 多 路 复 用 
at) 数据 包 ， 而 将 那些 不 使 用 FEC 信息 的 数据 包 称 为 ОН (Data- High Rate， 高 数 
据 速率 ) 数据 包 。 每 种 数据 包 类 型 可 以 使 用 1 个 、3 个 或 5 个 时 际 ， 从 而 形成 6 种 
不 同 数据 包 类 型 ， 即 DMI DHI, DM3, DH3, DM5 和 DH5 。 使 用 DM 数据 包 还 是 
使 用 DH 数据 包 主 要 取决 于 信号 质量 。DH 数据 包 提 供 的 容量 比 DM 数据 包 大 ， 但 
当 这 些 数据 包 丢 失 因 而 无 法 得 到 确认 时 ， 可 能 需要 对 其 进行 频繁 重 传 。 通 常情 况 
下 ，DM 数据 包 适 用 于 非常 容易 出 错 的 无 线 媒 体 。 然 而 ， 最 近 的 研究 成 果 表 明 ， 
DH 数据 包 都 或 多 或 少 具 有 与 DM 数据 包 类 似 的 鲁 棒 性 。 这 主要 归功 于 电路 设计 的 
发 展 ， 特 别 是 发 射 机 /接收 机 灵敏 度 方面 所 做 的 改进 。 标 准 蓝牙 技术 提供 的 数据 速 
率 高 达 721kbit/s。 使 用 增强 型 数据 速率 (EDR) 技术 ,数据 速率 最 高 可 达 
2. 1Mbit/s, АЕ 4-1 所 示 。 最 近 ， 业 界 相继 引入 蓝牙 v3 和 蓝牙 v4。 蓝牙 v3 ВТЕ 
提供 更 高 的 数据 速率 (高达 24Mbit/s)， 而 蓝牙 v4 设计 用 于 实现 超 低 能 耗 。 蓝 牙 
v3 谈 不 上 是 真正 的 演进 步骤 ， 且 目前 已 经 可 用 的 实现 方案 并 不 多 。 蓝 牙 v3 确实 在 
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自身 蓝牙 技术 中 采用 了 连接 握手 协议 ,但 高 速 数据 传输 是 在 IEEE 802. 11 链 路 上 实 
现 的 。 另 一 方面 ， 蓝 牙 v4 的 目标 并 非 实现 更 高 的 数据 速率 ， 而 是 仅仅 支持 设备 之 
间 的 连接 能 够 像 钟表 一 样 具有 较 长 的 工作 时 间 。 当 初 ， 还 有 一 个 蓝牙 版 本 ， 旨 在 通 
过 采用 超 宽带 (Ultra Wide Band, UWB) 技术 ， 支 持 高 达 400Mbivs 的 数据 速率 。 
但 是 ， 此 项 技术 从 未 进入 生产 线 。 

采用 蓝牙 技术 来 形成 移动 云 不 是 最 优 的 ， 因 为 在 拓扑 方面 存在 诸多 限制 条 件 。 
事实 上 ， 主 设备 和 从 设备 的 这 种 连接 设置 非常 容易 受到 拓扑 变化 〈 如 某 个 节点 离 
开 蜂 窜 ) 的 影响 。 此 外 ,在 过 去 10 年 中 ， 数 据 速率 并 未 增加 ， 构 建 移 动 云 的 潜在 
收益 变 得 越 来 越 小 。 详 情 读者 可 参阅 第 9 章 ， 蜂 窝 数 据 速 率 与 短 距离 数据 速率 之 比 
会 对 移动 云 的 性 能 产生 巨大 影响 。 因 此 ， 正 如 我 们 将 在 下 一 节 中 所 描述 的 ， 移 动 云 
更 适合 采用 ТЕЕЕ802. 11 技术 。 


4.3.2 IEEE 802.11 


针对 短 距 离 无 线 通信 网 络 ，IEEE 802. 11 定义 了 一 系列 被 称 为 无 线 局 域 网 
(WLAN) 的 标准 (参见 文献 [1] ) IEEE 802.11 系列 标准 基于 媒体 接 人 协议 和 不 
同 的 物理 层 实现 方案 。 在 其 初始 阶段 ，IEEE 802. 11 在 物理 层 拥 有 三 种 实现 形式 ， 
即 直 接 序 列 扩 频 (Direct Sequence Spreading，DS)、 跳 频 ( Frequency Hopping, 
FH) 和 扩散 红外 (Infra- Red，IR)。 因 为 红外 仅 局 限于 视 距 通信 ， 且 跳 频 在 那个 
时 间 点 上 实现 复杂 性 要 高 于 直接 序列 扩 频 ， 所 以 在 用 所 有 芯片 组 都 采用 而 且 将 继续 
采用 直接 序列 扩 频 。 跳 频 和 直接 序列 扩 频 开发 的 初衷 并 非 用 于 实现 媒体 接 入 ， 而 是 
用 于 降低 多 径 干 扰 (Multi- path Interference，MPI) 。 首 个 直接 序列 扩 频 实现 方案 提 
供 的 数据 速率 高 达 1 Mbit/s BY 2Mbit/s, 工作 在 2.4GHz 频段 。 随 后 不 久 ， 人 们 引入 
IEEE 802. 11 ， 它 提供 的 数据 速率 高 达 11Mbit/s。 可 以 使 用 3 条 完全 正 交 的 信道 来 
避免 干扰 邻居 。 由 于 2.4GHz 频段 开始 变 得 拥挤 ， 人 们 引入 了 工作 于 5GHz 频段 的 
IEEE802. 11a。 现 在 ， 更 多 的 正 交 信 道 变 得 可 用 (取决 于 所 在 地 区 ， 在 室内 应 用 场 
景 中 ， 正 交 信 道 多 达 12 条 )， 文 持 的 数据 传输 速率 高 达 54Mbit/s。 除 了 频段 从 
2. 4GHz 到 5GHz 的 变化 之 外 ，IEEE 802. Па 采用 OFDM 技术 来 提高 频谱 效率 。 由 
于 人 研究 成 果 表 明 ，OFDM 技术 比 直接 序列 扩 频 技术 具有 更 大 优势 ， 因 而 人 们 引入 了 
采用 OFDM 、 同 样 工 作 于 2.4GHz 频段 的 IEEE 802. 11g。 由 于 IEEE 802. 11b 和 
IEEE 802. 11g 都 工作 于 同一 频段 ， 且 采用 相同 的 MAC (Medium Access Control, W 
体 接 入 控制 ) 协议 ， 因 而 目前 通常 在 相同 芯片 组 上 实现 这 两 种 技术 。 对 于 IEEE 
802. 11а 和 IEEE 802. 11g 来 说 ， 最 大 数据 速率 可 以 达到 54Mbit/s， 仅 当 通 信 站 在 其 
通信 链 路 上 具有 高 信 噪 比 (SNR) 。 粗 略 地 讲 ， 当 通信 站 之 间 的 距离 变 大 时 ， 信 噪 
比 降 低 。 其 他 因素 (如 阴影 、 多 径 、 干 扰 等 ) 也 发 挥 了 重要 作用 ， 但 为 简单 起 见 ， 
我 们 主要 是 考虑 距离 因素 。 根 据 主要 的 SNR 值 ， 通 信 站 将 对 其 调制 和 编码 方案 进 
行 调整 。 因 此 ， 当 信 品 比较 低 时 ， 数 据 速率 不 断 降 低 ， 这 反 过 来 又 取决 于 通信 站 之 
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间 的 距离 。 

为 了 支撑 后 续 章 节 的 发 展 ， 下 一 步 我 们 重点 关注 分 布 式 协调 功能 (Distributed 
Coordination Function, DCF) tP IEEE 802. 11n 的 媒体 接 人 控制 (Medium Access Con- 
trol, MAC) ИМУ. МАС 协议 基于 载波 监听 多 点 接 人 /冲突 避免 (Carrier Sense Multi- 
ple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA) 。 这 意味 着 所 有 参与 的 通信 站 通过 对 
媒体 进行 检测 ， 来 理解 它 是 否 已 经 处 于 繁忙 状态 。 如 果 媒 体 被 占用 ， 则 检测 站 将 不 发 
送信 息 ， 以 避免 冲突 。 如 果 超 过 一 个 通信 站 在 使 用 无 线 媒 体 ， 则 会 发 生 冲 突现 象 ， 此 
时 发 送 方 将 接收 到 多 个 释 加 的 信号 ， 从 而 使 得 发 送 方 无 法 成 功 进行 解码 。 每 当 检 测 到 
媒体 处 于 空闲 状态 时 ， 通 信 站 将 准备 通过 媒体 发 送信 息 。 由 于 还 可 能 存在 其 他 等 竺 使 
用 媒体 的 通信 站 ， 每 个 通信 站 必须 在 发 送信 息 等 待 一 定 的 时 间 。 那 些 等 待 时 间 依 通信 
站 的 不 同 而 不 同 。 等 待 时 间 最 短 的 通信 站 首先 发 送信 息 。 目 前 ， 媒 体 繁忙 再 次 与 其 他 
站 将 在 这 个 点 冻结 在 时 间 等 待 下 一 个 空闲 周期 来 。 目 前 ， 通 信 站 再 次 处 于 繁忙 状态 ， 
其 他 通信 站 在 这 一 点 上 不 工作 ， 而 只 是 等 待 下 一 个 空闲 周期 的 到 来 。 当 通信 站 发 送 
数据 包 时 ， 它 将 等 竺 来自 对 方 通信 设备 的 确认 消息 。 如 果 没 有 收 到 确认 消息 ， 则 通 
信 站 将 假定 先前 的 数据 传输 经 历 了 与 至 少 另 一 个 通信 站 发 生 冲 突 。 当 两 个 或 多 个 通 
言 站 拥有 相同 的 随机 计时 器 时 ， 这 种 冲突 仍然 可 能 发 生 。 在 这 种 情况 下 ， 下 一 个 数 
据 包 的 等 待 时 间 将 增加 一 倍 ， 从 而 产生 更 多 的 时 间 分 集 。 与 蓝牙 技术 相 比 ， 信 道 的 
时 隙 是 不 相等 的 。 只 要 通信 站 需要 通过 媒体 来 发 送 数据 包 ， 则 通信 站 就 将 占用 媒 
体 。 占 用 时 间 取 决 于 数据 包 的 长 度 以 及 所 支持 的 数据 速率 。 除 了 发 送 时 间 之 外 ， 还 
需要 将 用 于 发 送 确 认 信息 所 花费 的 时 间 考 虑 在 内 。 在 发 送信 息 和 收 到 确认 信息 之 
间 ， 媒 体 存 在 一 小 段 不 被 使 用 的 时 间 。 为 避免 出 现 其 他 通信 站 在 那些 暂停 间隔 内 开 
始 传输 数据 ，IEEE 802. 11 引入 了 不 同 的 定时 器 。 负 责 发 送 确 认 信 息 的 通信 站 将 在 
接收 数据 包 后 立即 接 人 媒体 。 其 他 通信 站 将 需要 等 待 更 长 的 时 间 ， 当 该 定时 器 超时 
后 ， 确 认 信息 已 经 在 传输 过 程 中 ， 且 制止 其 他 通信 站 接 人 媒体 。 

由 于 冲突 降低 了 通信 系统 的 效率 ， 因 而 在 IEEE 802.11 中 ,可 采用 RTS 
(Ready to Send， 准 备 发 送 ) 和 CTS (Clear to Send， 取 消 发 送 ) 消息 来 避免 这 些 潜 
在 冲突 。 发 送 站 发 出 RTS 消息 ， 来 询问 接收 机 当前 是 否 正 忙 着 参与 发 送 站 所 不 知 
道 的 其 他 数据 传输 。 当 接收 站 准备 就 绪 时 ， 它 将 发 送 CTS 消息 。 成 功 接收 到 CTS 
消息 后 ， 发 送 站 开始 传输 信息 。 通 过 使 用 RTS 和 CTS 消息 ， 相 邻 通 信 站 还 将 获得 
媒体 将 忙碌 一 段 时 间 的 信息 。 至 少 不 应 当 与 那些 已 接收 到 RTS 或 CTS 消息 的 通信 
站 发 生 冲 突 。 

{Е IEEE 802. 11 中 ， 可 以 使 用 单 播 和 广播 消息 。 单 播 是 两 个 通信 站 (如 点 到 
点 ) 之 间 的 通信 ， 而 广播 描述 了 由 一 个 通信 站 发 起 、 由 多 个 通信 站 (如 点 到 多 点 ) 
接收 的 通信 。 单 播 数 据 速 率 由 通信 双方 之 间 的 信 噪 比 来 确定 。 在 广播 通信 中 ， 数 据 
速率 应 当 根据 包含 最 弱 信号 的 链 路 进行 设 定 。 每 当 使 用 广播 消息 时 ， 大 多 数 IEEE 
802. 11 实现 方案 都 使 用 了 尽 可 能 低 的 数据 速率 ， 而 其 他 实现 方案 则 使 用 了 最 高 数 
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据 速率 。 只 有 少数 芯片 组 支持 在 广播 情形 中 对 数据 速率 进行 设置 。 单 播 和 多 播 传输 
的 组 合 是 机 会 主义 倾听 方法 。 这 里 ， 两 个 站 采用 正常 单 播 模式 进行 通信 ， 周 边 设备 
窃听 此 次 通信 。 对 于 广播 来 说 ， 这 种 方法 具有 一 定 优势 ， 因 为 发 送 方 至 少 能 够 接收 
到 一 条 确认 消息 。 感 兴趣 的 读者 可 参阅 文献 [2]. 


44 组 合 空中 接口 


迄今 为 止 ， 在 本 音 中 ,我 们 假设 蜂 窜 和 短 距离 通信 工作 于 不 同 的 频段 ， 且 不 会 
影响 对 方 工作 。 从 干扰 的 角度 来 看 ， 这 是 非常 理想 的 ， 但 缺点 是 存在 着 两 种 消耗 电 
量 的 空中 接口 。 正 如 我 们 将 在 第 9 章 描述 的 那样 ， 通 过 采用 移动 云 概念 ， 可 以 实现 

节能 ， 即 使 两 种 空中 接口 都 处 于 开启 状 态 。 但 在 未 来 ， 移 动 云 可 以 通过 一 种 空中 接 
口 来 实现 。 这 种 方法 将 更 加 节能 。 在 文献 [3-6] F, 我们 已 经 针对 认 知 无 线 电 和 
认 知 网 络 情境 中 的 组 合 空中 接口 提出 了 一 些 思路 。 主 要 思路 是 利用 OFDM 空中 接 
口 的 灵活 性 ， 并 根据 服务 和 移动 云 中 的 协作 设备 数量 ， 来 为 蜂窝 和 短 距 离 通信 动态 
分 配 OFDM 副 载波 。 在 图 4-2 中 ， 拥 有 24 个 副 载 波 的 独立 设备 (顶部 ) 与 两 台 设 
备 从 帮 盖 网 络 接收 部 分 信息 并 通过 短 距 离 通信 链 路 交换 信息 的 情形 进行 了 比较 。 本 
例 中 的 子 载波 〈 底 部 ) 表明， 覆盖 网 络 使 用 的 子 载波 数 为 12 个 ， 短 距离 链 路 CF 
对 某 台 设备 ) 发 送 方 和 接收 方 使 用 的 子 载波 数 都 是 2 个 。 该 实例 表明 ， 当 前 存在 8 
个 未 使 用 的 子 载波 ， 这 有 助 于 降低 复杂 性 和 能 耗 。 





L J 


y 
用 于 接收 蜂窝 信息 的 子 载波 











) 
| | 用 于 降低 复杂 性 和 能 耗 需 求 的 自由 子 载波 
nd -接收 蜂窝 信息 的 子 载波 
ЧЕКИ ЕПА Т 了 载波 


ЛҮГҮ 
图 4-2 OFDM 子 载波 动态 分 配 实例 与 独立 设备 情形 的 比较 
OFDM 空中 接口 的 复杂 性 由 Nog(N) 给 出 ， 其 中 N 为 使 用 的 子 载波 数 。 假 设 一 


台 移 动 设备 需要 接收 № 个 子 载波 ， 以 接收 特定 服务 〈 如 视频 组 播 ) ， 问 题 是 移动 去 
概念 将 会 用 到 多 少子 载波 。 移 动 云 所 需 的 子 载波 数 取决 于 移动 云 中 的 设备 数 J 以 及 
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短 距离 和 蜂窝 之 间 的 速度 增益 Z。 因 此 ，2 描述 了 短 距 离 链 路 比 蜂窝 链 路 快 多 少 。 
由 于 设备 到 设备 ( Device to Device, D2D) 情境 中 两 台 设备 之 间 的 距离 比 蜂 帘 链 路 
的 距离 小 得 多 ， 因 而 在 直接 链 路 上 实现 的 数据 速率 要 比 蜂窝 链 路 高 。 于 是 ， 移 动 云 
中 所 使 用 的 子 载波 数 Nu 可 表示 为 


Nuc =N + (22+) (4-1) 


与 独立 设备 所 需 的 入 个 子 载波 相 比 ， 移 动 云 中 的 设备 仅 能 接收 到 来 自 于 覆盖 
网 络 处 的 部 分 子 载波 。 用 于 接收 来 自 于 覆盖 网 络 信息 的 子 载波 数 取决 于 云 中 的 协作 
设备 数 ， 该 载波 数 等 于 NAJ。 接 收 到 的 部 分 将 被 发 送 给 移动 云 中 的 其 他 设备 ， 由 于 
短 距离 通信 比 蜂窝 通信 快 Z 倍 ， 因 而 可 使 用 NA(J2) 个 子 载波 来 发 送信 息 。 由 于 不 
是 所 有 信息 都 接收 自 覆 盖 网 络 ， 因 而 设备 需要 从 云 中 其 他 的 J -1 台 设备 处 找 回 丢 
失 的 部 分 。 由 于 这 一 原因 ， 设 备 将 使 用 NCJ -1)/(J2) 个 子 载 波 。 将 这 3 部 分 加 起 
来 ， 将 会 得 到 式 (4-1). 

从 网 络 运营 商 的 角度 来 看 ， 用 于 支持 移动 云 的 所 有 子 载波 数 具 有 大 于 N BR 
力 ， 但 使 用 时 间 非 常 短 。 如 果 不 使 用 移动 云 的 概念 ， 则 N 个 子 载波 将 承载 提供 额 
外 匈 余 的 业务 以 补偿 无 线 媒体 上 的 潜在 损失 。 这 种 元 余 是 随 着 用 户 数 的 增加 而 增加 
的 。 如 果 使 用 移动 云 概念 ， 则 额外 元 余 会 变 少 ， 因 为 接收 全 部 信息 的 用 户 越 来 越 
少 。 在 这 一 点 上 ， 我 们 并 未 针对 该 问题 给 出 完整 的 性 能 评估 (因为 它 与 实际 移动 
云 中 采用 不 同 数量 的 用 户 进行 格式 化 处 理 后 的 云 的 数量 有 关 ) 。 

同时 ， 我 们 还 设想 了 在 LTE- A 中 工作 于 LTE 频段 的 设备 到 设备 通信 。 这 里 ， 
网 络 运营 商 充当 频谱 管理 者 的 角色 ， 应 用 资源 来 实现 蜂窝 内 设备 之 间 的 直接 通信 ， 
且 我 们 在 这 里 会 对 网 络 端的 服务 发 现 问题 进行 讨论 。 在 3GPP Release 10 标准 中 ， 
对 本 地 IP Л. (Local IP Access, LIPA) “设备 到 设备 的 连接 进行 了 描述 。 主 要 动 
机 是 降低 蜂窝 网 络 负 荷 ， 完 成 与 具有 更 高 数据 速率 的 邻近 设备 的 通信 。 

在 文献 [8] 中 ， 引 入 了 更 为 高 级 的 空中 接口 。 这 一 思路 支持 移动 设备 成 员 将 
不 同 信息 发 送 到 基站 ， 支 持 相 邻 移动 设备 成 员 同 时 在 上 行 链 路 传输 信息 。 可 以 采用 
非 对 称 调制 ， 来 将 指向 基站 和 相 邻 设备 的 信息 流 区 分 开 来 。 


4.5 构建 移动 云 


回顾 完 当 前 在 用 的 关键 无 线 和 移动 通信 技术 之 后 ， 本 节 将 从 技术 角度 来 对 移动 
云 进行 讨论 。 移 动 云 的 通用 概念 不 依赖 于 任何 特定 技术 ， 但 定义 了 节点 之 间 可 能 存 
在 的 交互 ， 其 交互 与 任何 Ad Нос 网 络 一 样 频繁 ， 同 时 还 假定 云 的 每 个 节点 都 可 以 
通过 基站 或 接 入 点 与 接 入 网 建立 连接 。 当 然 ， 前 面 所 讨论 的 蜂 窜 和 短 距 离 通 信 技 术 
适用 于 构建 移动 云 ， 而 实际 上 移动 云 可 以 使 用 当前 技术 、 商 用 设备 和 网 络 来 构建 。 
原则 上 ， 没 有 必要 开发 新 的 特别 适合 于 移动 云 的 设备 ， 虽 然 通过 对 未 来 发 展 进行 优 
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化 ， 能 够 使 其 更 适用 于 移动 云 运行。 蓝牙 及 其 拓扑 限制 条 件 是 当前 技术 的 一 个 实 
例 ， 这 些 技术 可 用 作 移 动 云 的 构建 块 ， 但 其 使 用 将 导致 云 性 能 非 最 佳 且 云 和 网 络 资 
源 利用 率 不 高 。 蜂 窜 和 短 距 离 网 络 似乎 是 移动 云天 然 分 支 网 络 技 术 。 人 然而， 这 一 结 
论 虽 然 今 天 看 来 是 成 立 的 ， 但 在 未 来 将 会 存在 用 于 构建 移动 云 的 不 同 选项 。 图 4-3 
描述 了 用 于 构建 移动 云 的 两 种 基本 方法 ， 即 基于 多 种 网 络 技术 ( 因而 基于 多 种 空 
中 接口 ) (上 图 ) 以 及 基于 单一 网 络 技术 (下 图 ) 。 
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AL 基于 多 种 技术 的 空中 接口 << 





多 用 途 空中 接口 


基于 单一 技术 的 空中 接口 





图 4-3 移动 云 实现 方案 : 多 技术 和 单 技术 方法 


当前 特征 和 智能 手机 已 经 集成 了 多 种 空中 接口 ， 最 好 几 种 接口 用 于 短 距 离 通 
信 ， 几 种 接口 用 于 蜂窝 接 入 。 可 以 将 短 距离 和 蜂窝 接口 认为 是 彼此 正 交 的 ， 因 为 它 
们 不 会 引起 相互 干扰 。 通 常情 况 下 ， 空 中 接口 能 够 在 不 同 芯 片 组 上 实现 。 目 前 ， 这 
些 接口 无 法 共同 使 用 ， 但 针对 给 定 任务 或 在 特定 工作 场景 中 ， 选 择 最 合适 的 接口 。 
不 过 ， 需 要 注意 的 是 ， 通 过 采用 当前 已 经 完全 成 熟 的 技术 ， 移 动 云 可 以 很 容易 地 实 
现 。 男 一 方面 ,移动 去 也 可 以 基于 独特 技术 ,采用 单一 空中 接口 来 实现 。OFDM 很 
容易 实现 这 一 任务 ， 因 为 不 同 子 载波 可 用 于 本 地 ( 短 距离 ) 连接 性 和 集中 接 和信 覆 
六 网 络 。 显 而 易 见 ， 在 这 个 实例 中 ， 蜂 窜 和 短 距离 链 路 之 间 的 正 交 性 是 由 OFDM 
子 载波 提供 的 。 分 配 用 于 短 距离 和 蜂窝 接 入 的 子 载波 数目 可 以 根据 主流 需求 动态 地 
发 生变 化 。 当 前 的 技术 发 展 (尤其 是 LTE-A) ， 支 持 采 用 这 种 方法 来 实现 蜂窝 通 
信 ， 即 采用 设备 到 设备 方法 支持 用 于 实现 使 用 基本 上 相同 的 空中 接口 设备 之 间 的 直 
接 通信 。 也 可 以 采用 软件 无 线 电 (Software Defined Radio, SDR) 技术 来 实现 单一 
空中 接口 。 当 移动 云 运行 时 ， 除 了 降低 实现 方案 的 成 本 和 实时 状态 要 求 之 外 ， 与 采 
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用 多 种 空中 接口 进行 工作 相 比 ， 单 一 空中 接口 还 具有 能 耗 更 低 的 优势 。 

未 来 ， 我 们 甚至 可 以 预期 ， 移 动 设备 上 的 所 有 空中 接口 并 非 全 部 是 基于 无 线 电 
技术 的 。 在 诸多 重要 的 应 用 场景 (从 日 常 典型 场景 到 对 干扰 较为 敏感 的 环境 ) 中 ， 
可 见 光 通信 (VLC) 是 一 种 用 于 补充 无 线 电 系统 的 强 有 力 潜在 候选 技术 。VLC Ж 
于 白色 发 光 二 极 管 (Light Emitting Diode, LED) 的 使 用 ， 通 过 安装 LED， 主 要 用 
于 提供 照明 功能 ， 但 同时 也 可 用 于 通过 对 白色 光 进 行 数据 调制 ， 来 提供 下 行 链 路 连 
接 性 。 除 了 提供 无 线 电 自由 通信 之 外 ，VLC 还 是 一 种 低 功 耗 、 低 成 本 的 解决 方案 ， 
它 也 可 在 安装 了 系统 的 房间 内 提供 安全 通信 。 在 移动 云 的 情境 中 ，VLC 适合 作为 
提供 连接 到 云 的 接 人 网 络 。 


4.6 结论 


在 本 章 中 ， 我 们 介绍 了 用 于 蜂窝 和 短 距 离 通信 的 不 同 技术 。 蜂 帘 系 统 中 的 数据 
速率 演变 是 一 种 稳 态 过 程 ， 通 过 采用 LTE- Advanced 技术 ， 可 以 提供 高 达 1Gbit/s 
的 数据 速率 。 通 常情 况 下 ， 短 距离 通信 系统 中 的 数据 速率 比 蜂窝 技术 高 10 fi, E 
要 原因 是 发 送 机 和 接收 机 之 间 的 距离 较 短 。 但 最 大 支持 数据 速率 是 指 总 吞吐 量 ， 因 
而 它们 不 是 单个 用 户 在 其 自身 设备 上 所 看 到 的 数据 速率 。 所 有 数据 速率 是 与 覆盖 蜂 
窝 中 的 其 他 用 户 进 行 共享 的 。 因 此 ， 根 据 给 定 的 场景 ,数据 速率 实际 上 是 可 以 实现 
的 。 移 动 云 设置 的 主要 区 别 在 于 蜂 窜 和 短 距离 的 频谱 是 不 是 正 交 或 共享 的 。 未 来 ， 
空中 接口 将 能 够 采用 相同 技术 来 支持 蜂窝 和 短 距 离 通信 。 
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第 5S 音 移动 云 的 网 络 编码 


创新 是 将 秩序 引入 到 大 自然 随机 性 之 中 的 能 力 
一 一 埃 里 克 “' BHM 


本 章 介绍 了 网 络 编码 的 主要 概念 ， 并 强调 这 一 颠覆 性 关键 技术 在 移动 云 中 的 
重要 性 。 参 照 前 面 的 章节 ， 网 络 编码 的 优势 在 网 状 网 、 数 据 存储 和 安全 数据 分 发 
中 凸现 出 来 。 本 章 旨 在 使 读者 熟悉 网 络 编码 概念 和 原理 ， 而 无 须 关注 网 络 编码 背 
后 完整 理论 的 细节 信息 。 一 方面 ， 这 种 方法 足以 向 读者 展示 移动 云 架构 及 相关 信 
息 流 之 间 的 良好 匹配 ， 另 一 方面 ， 这 种 方法 也 显示 了 跨越 这 些 分 布 式 节点 的 网 络 
编码 效率 。 


5.1 网 络 编码 简介 


在 前 面 的 章节 中 ， 我 们 已 经 强调 了 网 络 编码 在 移动 云 中 的 重要 性 ， 且 后 续 章 
节 也 将 基于 网 络 编码 能 力 。 在 本 章 中 ， 我 们 将 正式 确定 网 络 编码 的 基本 概念 。 
们 采用 一 种 直观 方式 来 走 近 网 络 编 
人 码 ， 旨 在 激励 用 户 理解 其 基本 原 
理 ， 并 学 习 如 何 将 网 络 编码 应 用 于 
移动 云 。 网 络 编码 可 应 用 于 诸如 安 
全 、 文 件 分 发 和 分 布 式 存 储 等 多 个 
领域 ， 但 是 本 章 的 重点 是 移动 去 通 







流 间 网 络 编码 
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流 内 网 络 编 
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CATWOMAN 
信 中 数据 吞吐 量 的 改善 和 控制 信息 ES 
的 简化 。 这 些 改进 也 将 对 节能 产生 。 gE 
显著 的 影响 。 网 络 编码 的 两 个 主要 ww 


是 流 间 和 流 内 网 络 编码 。 网 络 - 
编码 分 类 及 各 领域 的 代表 性 举措 如 "mw 
图 5-1 所 示 。 我 们 将 首先 讲解 流 间 C 6 
网 络 编码 ， 因 为 这 是 当前 应 用 最 广 图 5-1 网 络 编码 可 划分 为 流 间 和 流 内 网 络 编码 
泛 的 概念 。 但 我 们 注意 到 ， 流 内 编 
码 具 有 更 大 潜力 ， 且 非常 适合 移动 云 的 特性 。 
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5.2 流 间 网 络 编码 


首先 ， 我 们 来 介绍 网 络 编码 ， 采 取 的 方式 与 Ahlswede… 在 2000 年 向 研究 团体 
介绍 的 方式 相同 ，Ahlswede 称 其 为 流 间 编码 。 这 部 开创 性 著作 出 版 后 ， 网 络 编码 
通常 采用 如 图 5-2 所 示 的 著名 蝴蝶 实例 来 进行 介绍 。 蝶 形 实例 是 指 一 种 特殊 的 网 络 
拓扑 ， 它 有 助 于 说 明和 理解 网 络 编码 的 基本 概念 。 在 这 一 点 上 ， 我 们 想 澄清 网 络 编 - 
码 并 不 局 限于 这 种 拓扑 结构 ， 而 是 可 以 采用 任意 网 络 拓扑 。 对 于 大 多 数 读 者 来 说 ， 
虽然 这 一 结果 可 能 是 显而易见 的 ,但 是 业界 仍然 围绕 识别 任意 大 型 网 络 中 的 蝴蝶 拓 
扑 ， 进 而 将 Ahlswede 的 研究 成 果 应 用 于 已 发 现 的 蝴蝶 拓扑 等 问题 开展 了 大 量 研 究 
工作 。 尽 管 网 络 编码 的 主要 突破 是 由 Ahlswede 在 文献 [1] 提出 的 ， 可 是 类 似 想法 
已 经 在 存储 研究 团体 流传 了 很 长 一 段 时 间 ” 。 因 此 ， 对 于 文献 [1] 的 主要 贡献 是 
证 明了 最 大 流 最 小 割 容 量 ” 总 能 在 任意 网 络 拓扑 的 多 播 传输 来 实现 。 





图 5-2 不 采用 网 络 编码 的 蝴蝶 网 络 。 节 点 D 的 作用 非常 关 

键 ， 因 为 它 转发 哪个 数据 包 (a 或 b) 的 决策 将 决定 哪个 数 

据 包 到 达 目 标 节点 。 两 种 方法 (左边 是 转发 数据 包 a， 右边 
是 转发 数据 包 b) 都 是 次 优 的 


现在 ， 让 我 们 来 对 蝴蝶 实例 进行 详细 探讨 。 蝴 蝶 场 景 包括 7 个 相互 连接 的 节 
点 ， 如 图 5-2 所 示 。 源 节点 A 的 目标 是 在 给 定 的 网 络 拓扑 上 ， 将 长 度 相 同 的 两 个 
数据 包 a Alb 发 送 给 两 个 目标 节点 和 G。 让 我 们 假定 该 拓扑 的 每 个 链 路 具有 相同 
容量 ， 且 能 够 在 给 定时 隙 内 传输 数据 包 a 或 者 b。 数 据 包 a ЖП b 分 别 被 发 送 给 节点 
B 和 C。 现 在 ， 节 点 也 将 数据 包 a 转发 给 节点 D 和 下 。 同 时 ,节点 C 将 数据 包 a 转 
发 给 节点 D 和 G。 这 些 数 据 包 传输 之 后 ， 目 标 节点 下 和 С 已 经 接收 到 两 个 数据 包 
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中 的 一 个 。 从 图 5-2 ( 左 侧 ) 可 以 很 容易 地 看 出 ， 节 点 D 成 为 这 种 拓扑 的 瓶颈 ， 因 
为 它 接收 到 两 个 数据 包 (a 和 b), ， 但 由 于 受到 信道 容量 的 限制 ， 仅 能 够 转发 数据 
包 a 或 b。 基 于 节点 D 的 决定 ， 目 标 节点 中 的 一 个 将 收 到 两 个 数据 包 ， 另 一 个 目标 
节点 将 只 会 收 到 一 个 数据 包 。 

在 图 5-2 ( 左 侧 ) 中 ,节点 DD 将 转发 数据 包 a， 这 样 在 端 节点 С 将 拥有 两 个 数 
据 包 ， 而 节点 了 将 只 收 到 一 个 数据 包 。 在 图 5-2 ( 右 侧 ) 的 情形 中 ， 节 点 G 将 会 只 
收 到 一 个 数据 包 ， 而 节点 了 将 收 到 两 个 数据 包 ， 因 为 节点 D 已 转发 了 数据 包 b， 而 
不 是 数据 包 a。 无 论 节 点 做 出 怎样 的 决定 ， 一 个 节点 将 不 会 收 到 完整 的 信息 ， 而 另 
一 个 节点 将 会 收 到 完整 的 信息 。 给 定 拓 扑 的 吞吐 量 是 1.5。 这 是 通过 将 每 个 节点 的 
乔 吐 量 相 加 ， 再 除 以 目标 节点 数 得 到 的 。 这 一 吞吐 量 比 最 大 流 最 小 割 容 量 小 5 ， 
因为 在 这 种 情况 下 ， 最 大 流 最 小 割 容 量 为 2。 简 而 言 之 ， 最 大 流 最 小 割 表 明 如 果 不 
存在 其 他 目标 ， 且 假定 路 由 和 路 由 决策 非常 完美 ， 则 每 个 节点 的 容量 为 2。 正 如 我 
们 在 下 一 段 中 将 要 看 到 的 ， 对 于 给 定 的 实例 来 说 ， 网 络 编码 将 能 达到 最 大 流 最 小 割 
容量 。 

在 图 5-3 中 ， 我 们 给 出 了 相同 的 网 络 拓扑 ， 但 现在 节点 能 够 执行 网 络 编码 。 尽 
管 原则 上 每 个 节点 都 能 进行 网 络 编码 ， 可 是 我 们 已 经 注意 到 ， 并 非 所 有 的 节点 一 定 
会 进行 网 络 编码 。 因 此 ， 支 持 网 络 编码 和 不 知道 是 否 支持 网 络 编码 的 网 络 是 可 能 
的 。 回 到 图 5-3 中 的 例子 ， 我 们 最 感 兴趣 的 节点 又 是 节点 D。 与 以 前 一 样 ， 它 接收 
两 个 数据 包 ， 且 输出 能 力 仅 支 持 转发 一 个 数据 包 。 但 是 这 一 次 ， 我 们 引入 了 网 络 编 
码 。 节 点 D 生成 了 数据 包 a 和 上 b 的 编码 版 本 。 为 便于 说 明 ， 我 们 假设 数据 包 a All b 
都 分 别 涂 有 黄色 和 蓝 色 。 两 个 数据 包 的 编 
码 版 本 用 绿色 数据 包 来 表示 ， 它 是 指 蓝 色 
和 黄色 的 混合 。 需 要 注意 的 是 ， 编 码 数据 
包 的 长 度 与 数据 包 a Alb 的 长 度 相 同 ， 因 
而 不 再 是 输入 数据 包 的 级 联 版 本 。 与 数据 
包 a 和 b 长 度 相同 的 绿色 或 编码 数据 包 将 
被 转发 到 节点 E， 然 后 节点 下 再 将 编码 数 
据 包 转发 给 目标 节点 和 G。 每 个 目标 节 
点 将 收 到 两 个 数据 包 ， 即 一 个 原始 数据 包 
(a 或 b) 和 一 个 编码 数据 包 。 编 码 数据 包 
单独 是 无 用 的 ， 但 通过 与 原始 数据 包 结合 
使 用 ， 即 可 实现 解码 。 在 节点 下 的 情形 中 ， 
数据 包 a 是 从 节点 B 接收 的 ， 而 编码 版 本 
来 自 节点 了 。 要 获取 原始 数据 包 ， 节 点 FF ”图 5-3 采用 网 络 编码 的 蝴蝶 网 络 。 
需要 对 绿色 数据 包 进 行 解码 。 因 为 它 已 经 RE, 节点 DD 计算 数据 包 a 和 数据 
拥有 黄色 数据 包 ， 因 而 它 假定 只 有 一 个 蓝 包 b 的 组 合 版 
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色 数 据 包 会 使 编码 数据 包 变 为 绿色 。 在 该 过 程 结束 时 ， 与 图 5-2 中 的 例子 不 同 ， 两 
个 目标 节点 和 G 接收 到 数据 包 а 和 b。 通 过 这 个 简单 的 例子 ， 读 者 可 以 清楚 地 认 
识 到 ， 解 码 节点 需要 一 些 网 络 拓 扑 信息 ， 来 做 出 这 些 假设 。 换 句 话 说 ,节点 下 需 
要 知道 来 自 于 节点 下 的 数据 包 是 一 个 编码 版 本 ， 而 不 仅仅 是 一 个 转发 数据 包 。 此 
外 ， 还 需要 与 哪些 数据 包 一 起 进行 编码 相关 的 信息 。 后 面 我 们 还 会 谈 到 这 个 问题 。 
根据 这 一 说 明 性 实例 ， 下 面 我 们 将 对 这 种 类 型 的 网 络 编码 技术 进行 更 加 详细 的 
描述 。 

回 到 节点 D， 数 据 包 a 和 b 的 二 进 制 表示 是 采用 逐 位 异 或 (Exclusive OR, 
XOR) 运算 进行 编码 的 ， 如 图 5-4 所 示 。 因 此 ， 这 一 编码 过 程 将 是 数据 包 a (用 01 
来 表示 ) 和 数据 包 b 〈 用 10 来 表示 ) 的 逐 位 运算 。 这 种 编码 运算 的 结果 会 生成 一 
个 由 11 来 表示 的 、 长 度 相同 的 数据 包 。 随 后 ， 目 标 节点 将 对 接收 到 的 数据 进行 解 
码 。 解 码 运算 同样 是 对 数据 包 a〈 用 01 来 表示 ) 与 编码 后 的 数据 包 (用 11 来 表 
m) 进行 逐 位 异 或 运算 ， 并 生成 数据 包 b (用 10 表示) 。 这 个 简单 的 例子 说 明了 编 
人 码 和 解码 的 基本 原理 。 此 外 ， 它 也 表明 ， 这 个 例子 中 的 每 个 数据 包 只 有 2bit， 即 使 
是 编码 后 的 版 本 。 我 们 没有 说 这 种 方法 适用 于 任意 长 度 的 数据 包 ， 但 简单 起 见 ， 我 
们 仅 将 数据 包 长 度 限 定 为 2bit。 需 要 注意 的 是 ， 我 们 不 得 不 引入 一 些 开销 ， 将 信息 
传输 到 目标 节点 ， 这 些 信息 与 编码 执行 方式 有 关 ， 因 为 蝴蝶 网 络 是 唯一 可 能 的 拓 
扑 。 如 前 所 述 ， 需 要 将 在 哪些 数据 包 上 进行 相互 编码 的 知识 添加 到 每 个 数据 包 上 ， 
我 们 将 这 些 知识 称 为 编码 矢量 。 在 拓扑 从 不 发 生 改 变 的 情况 下 ， 这 种 开销 是 没有 必 
要 的 , 但 是 对 于 拓扑 发 生变 化 的 拓扑 来 说 ， 这 一 信息 必须 添加 到 数据 包 上 。 编 码 矢 
量 必须 和 数据 包 一 起 进行 传输 ， 从 而 降低 了 网 络 编码 方法 的 效率 。 可 以 降低 所 需 的 
开销 量 ， 且 某 些 研究 开始 考虑 实现 这 一 目 
标的 技术 ， 但 在 大 多 数 情况 下 ， 开 销 的 影 
响 并 不 大 。 例 如 ， 如 果 我 们 考虑 以 太 网 中 
长 度 为 1500 字 节 的 最 大 传输 单元 ( Maxi- 
mum Transmission Unit, MTU), ， 并 将 其 与 
蝴蝶 实例 中 的 2bit 进行 比较 ， 这 种 开销 显 
然 是 微不足道 的 。 不 过 ， 如 果 我 们 考虑 第 
销 变 大 的 可 能 性 极 大 。 

在 图 5-5 中 ， 我 们 给 出 了 每 个 数据 包 
的 编码 矢量 。 节 点 A 处 已 经 使 用 了 编码 矢 
量 。 这 里 ， 第 一 个 数据 包 a 得 到 标识 符 01， 
第 二 个 数据 包 b 得 到 标识 符 10。 编 码 矢量 
经 历 了 与 有 效 载荷 相同 的 异 或 运算 步骤 : 图 5-4 蝴蝶 网 络 中 的 异 
编码 和 解码 。 因 此 ， 编 码 数据 包 的 标识 符 或 (不等式 函 数 ) 运算 
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fell, 需要 注意 的 是 ， 如 果 我 们 需要 对 第 三 个 数据 包 进 行 寻 址 (此 处 我 们 不 需要 
这 么 做 ) ， 则 该 标识 符 将 是 100， 而 011 是 001 和 010 的 编码 数据 包 ， 在 这 一 点 上 ， 
我 们 看 到 编码 矢量 的 开销 是 50% 。 但 是 ， 这 仅仅 是 一 个 简单 的 说 明 性 实例 。 在 蝴 
蝶 网 络 的 情况 下 ， 开 销 永 远 是 2bit， 而 有 效 载荷 长 度 可 能 是 任意 比特 的 。 有 效 载 荷 
越 大 ， 则 开销 的 影响 越 小 。 另 一 方面 ， 编 码 矢量 的 使 用 支持 在 任意 网 络 拓扑 中 使 用 
网 络 编码 。 图 5-5 显示 了 蝴蝶 实例 中 有 效 载荷 和 编码 矢量 的 编码 情况 。 我 们 改变 数 
HE b 的 有 效 载荷 (与 第 一 个 实例 相 比 ， 从 10 变 为 11 ) ， 以 使 得 这 个 例子 更 有 价 
值 。 流 间 网 络 编码 不 仅仅 是 一 个 理论 概念 ， 而 且 已 经 在 无 线 网 状 网 中 得 以 实现 。 这 
里 ， 我 们 给 出 两 个 名 为 COPE “和 CATWOMAN“ 的 项 目 。 如 图 5-1 所 示 ，COPE 和 
CATWOMAN 是 商业 平台 上 流 间 网 络 编码 的 两 个 最 具 代 表 性 的 实现 方案 , .我 们 将 在 
本 章 后 面部 分 对 其 进行 详细 讨论 。 


ЧЕСИ -——— 






编码 矢量 六、 EU 
a È 
кива T E ТТТ; 
BE C 
a RRR 
- 
ER M 
от ER 


图 5-5 包含 编码 矢量 的 蝴蝶 实例 


5.3 移动 云 中 用 户 协 作 所 需 的 流 间 网 络 编码 


在 本 节 中 ， 我 们 将 对 流 间 网 络 编码 和 移动 云 之 间 的 相互 作用 进行 描述 。 在 图 
5-6 中 ， 我 们 给 出 了 一 个 非常 简单 实用 的 例子 ， 来 说 明 如 何 将 这 两 种 方法 结合 起 来 
使 用 。 我 们 假定 存在 一 个 覆盖 网 络 ， 在 这 种 情形 中 ， 它 是 通过 LTE 来 实现 的 ， 为 
移动 云 引入 了 两 个 数据 包 a 和 b。 移 动 云 是 由 采用 Wi-Fi 技术 实现 部 分 连接 的 3 A 
移动 设备 构成 的 。 在 给 定 的 情形 中 ， 所 有 这 3 个 节点 都 将 同时 接收 两 个 数据 包 。 在 
现实 世界 中 ， 这 可 能 对 应 于 移动 云 所 有 成 员 都 对 接收 相同 内 容 感 兴趣 的 情形 。 在 常 
规 方 式 下 ， 覆 六 网 络 可 能 会 直接 将 两 个 数据 包 发 送 给 移动 用 户 ,但 是 这 将 导致 带宽 
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和 能 源 使 用 量 增 加 (参见 第 9 章 ) 。 因 此 ， 我 们 将 利用 移动 用 户 的 直接 连接 ,来 降 
低 柳 盖 网 络 的 负载 。 如 图 5-6 所 示 ， 中 间 节 点 与 其 他 两 个 节点 建立 连接 ， 而 外 部 闻 
点 需要 通过 中 间 节 点 进行 相互 通信 ， 且 没有 机 会 倾听 对 方 。 我 们 通常 将 这 种 拓扑 称 
为 “ 匡 丽 丝 和 鲍 勃 ”的 场景 ， 其 中 艾 丽 丝 和 鲍 勃 将 经 由 中 继 相 互通 信 。 我 们 假设 
外 部 节点 〈 即 艾 丽 丝 和 鲍 勃 ) 正在 接收 来 自 于 覆盖 网 络 的 数据 包 ， 中 间 节 点 正在 
执行 中 继任 务 ， 它 并 未 从 覆盖 网 络 接收 任何 数据 包 。 因 此 ， 我 们 将 这 种 方法 称 为 纯 
中 继 。 纯 中 继 总 共 需 要 4 个 时 隙 来 传输 信息 ， 以 实现 在 艾 丽 丝 和 鲍 勃 之 间 交 换 两 个 
数据 包 的 目标 ， 如 图 5-6 所 示 。 外 部 节点 将 其 数据 包 发 送 到 中 间 节 点 ， 中 间 节 点 再 
将 两 个 数据 包 中 继 到 最 终 目标 节点 。 采 用 如 前 所 述 的 网 络 编码 ， 传 输 信 息 所 需 的 总 
时 际 数 将 会 减少 到 3 个 ， 如 图 5-7 所 述 。 从 4 个 时 隙 减少 到 3 个 主要 是 基于 中 间 节 
点 的 网 络 编码 能 力 。 来 自 于 外 部 节点 的 两 个 数据 包 将 在 中 间 节 点 处 进行 编码 (ОШ 
采用 ХОК 运算 ) ， 且 同时 将 编码 版 本 广播 到 两 个 目标 节点 。 为 便于 说 明 ， 我 们 再 
次 在 这 些 图 中 使 用 3 种 颜色 〈 蓝 / 黄 / 绿 ) 。 但 33% 的 性 能 增益 不 是 支持 移动 云 网 络 
编码 的 主要 原因 。 选 择 的 例子 只 是 为 了 说 明 的 需要 。 
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图 5-6 在 移动 云 中 采用 传统 中 继 技 术 (不 使 用 网 络 编码 ) 来 实现 数据 包 的 分 发 


5.3.1 模拟 网 络 编码 


在 这 一 点 上 ， 我 们 想 强 调 的 是 ， 在 网 络 编码 中 存在 一 个 被 称 为 模拟 网 络 编码 的 
新 领域 ， 目 前 正在 研究 在 物理 层 进行 编码 的 可 能 性 。 在 前 面 的 例子 中 ,依据 数字 域 
中 ISO (International Organization for Standardization, ， 国 际 标准 化 组 织 ) /OSI (Open 
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5-7 在 移动 云 中 采用 中 继 技术 和 网 络 编码 来 实现 数据 包 的 分 发 


Systems Interconnection ， 开 放 系 统 互 连 ) 的 协议 层 设 计 规 则 ， 编 码 是 在 第 3 层 (网 
络 层 ) 执行 的 。 但 模拟 网 络 编码 探索 直接 在 模拟 域 空中 接口 上 执行 等 效 于 异 或 编 
人 码 的 运算 的 可 能 性 。 如 图 5-8 所 示 ， 外 部 节点 同时 发 送 其 原始 信息 。 这 听 起 来 似乎 
是 违反 直觉 的 ， 因 为 在 大 多 数 通 信和 系统 中 ， 这 种 情形 (我 们 通常 称 其 为 冲突 ) 是 
应 该 完全 可 以 避免 的 。 然 而 ， 如 果 两 个 外 部 节点 同时 发 送 其 信息 ， 则 中 间 节 点 将 会 
接收 到 两 个 数据 包 在 信和 号 域 中 的 一 个 线性 组 合 。 然 后 ， 这 一 组 合 将 被 广播 到 两 个 目 
标 节 点 。 模 拟 网 络 编码 将 传输 所 需 的 时 际 数 进一步 减少 为 2。 因 此 ， 这 种 方法 与 两 
个 外 部 节点 直接 使 用 两 个 时 隙 进行 相互 通信 的 场景 有 所 不 同 。 当 在 数字 域 中 对 数据 
包 进 行 组 合 时 ， 信 和 号 将 在 模拟 域 进行 编码 。 


5.3.2 模拟 网 络 编码 与 数字 网 络 编码 的 对 比 


现在 ， 让 我 们 对 这 3 种 方法 进行 比较 。 与 仅仅 基于 传统 中 继 的 方法 相 比 ， 在 两 
种 网 络 编码 情况 下 ， 我 们 在 数据 包 的 传输 所 用 时 际 数 方面 得 到 了 更 好 的 结果 。 数 字 
网 络 编码 只 增加 了 少量 复杂 性 ， 而 模拟 网 络 编码 目前 难以 实现 ， 且 对 流行 的 信 噪 比 
提出 了 一 些 限制 条 件 。 此 外 ， 必 须 指 出 的 是 ， 对 于 两 种 编码 方案 来 说 ， 中 间 节 点 所 
起 的 作用 是 不 同 的 。 当 采用 数字 网 络 编码 方案 时 ， 中 间 节 点 是 移动 云 的 正式 成 员 ， 
因为 它 接收 到 了 所 有 信息 。 而 在 模拟 网 络 编码 的 情形 中 ， 中 间 节 点 退化 为 一 个 简单 
的 中 继 节点 ， 因 为 该 节点 本 身 无 法 使 用 中 继 信息 。 如 果 外 部 节点 不 想 让 中 间 节 点 了 
解 正 在 进行 的 通信 内 容 ， 则 后 者 在 安全 和 隐私 方面 是 非常 有 用 的 。 但 对 于 移动 云 操 
作 来 说 ， 它 是 至 关 重 要 的 ， 主 要 用 于 说 明 每 个 成 员 参 与 可 以 得 到 的 明显 收益 (A 
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见 第 8 章 )。 目 前 ， 学术 界 正在 研究 第 3 层 网 络 编码 和 模拟 网 络 编码 。 但 大 部 分 实 
现 方案 都 集中 在 数字 域 编码 “” 而 不 是 模拟 域 编 码 “” 上 
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图 5-8 在 移动 云 中 采用 中 继 技术 和 模拟 网 络 编码 来 实现 数据 包 的 分 发 


5.3.3 媒体 接 入 控制 策略 的 影响 


如 前 所 述 ， 给 定 实例 中 的 数字 网 络 编码 预期 增益 是 33% ， 因 为 我 们 将 发 送 
数据 包 数量 从 4 个 减少 为 3 个 。 但 如 果 我 们 考虑 媒体 接 入 方案 ， 那么 结果 将 有 所 
不 同 。 在 上 例 中 ， 我 们 假设 对 于 那些 最 需要 无 线 媒体 的 节点 来 说 ， 无 线 媒体 是 给 
定 的 ， 但 在 IEEE 802. 11 媒体 接 入 方案 中 ， 将 为 所 有 节点 分 配 相同 的 容量 。 正 如 
文献 [5] 所 指出 的 ， 对 于 整个 系统 来 说 ， 这 是 一 个 问题 ， 稍 后 我 们 还 要 对 其 进 
行 解释 。 

图 5-9 给 出 了 假定 流量 对 称 且 采用 IEEE 802. 11 作为 媒体 接 人 控制 协议 的 前 提 
+， 艾 丽 丝 和 鲍 勃 场景 中 的 理论 春 吐 量 、 编 码 增益 与 两 大 实体 提供 的 总 负载 之 间 的 关 
gon 这 里 ， 我 们 假设 覆盖 网 络 正在 不 断 地 填充 艾 丽 丝 和 鲍 勃 的 传输 队列 。 我 们 对 
纯 中 继 (不 使 用 网 络 编码 ) 和 使 用 数字 网 络 编码 这 两 种 方法 进行 比较 。 对 于 低 负载 
情形 ， 两 大 系统 的 春 吐 量 是 相同 的 。 只 要 无 线 信道 上 存在 足够 的 资源 ， 则 即使 采用 网 
络 编码 后 中 继 节 点 发 送 数据 包 减 少 ， 也 丝毫 不 会 对 春 吐 量 产 生 影 响 。 发 送 数 据 包 减少 
会 对 总 能 耗 产 生 影响 ， 但 这 超出 了 本 章 的 讨论 范围 。 有 兴趣 的 读者 可 以 参阅 文献 
[11] ,来 了 解 网 络 编码 对 能 耗 的 影响 。 随 着 负载 越 来 越 大 ， 纯 中 继 方案 的 性 能 下 降 ， 
而 网 络 编码 的 性 能 仍然 在 提高 。 在 一 定 的 负载 下 ， 这 两 种 方法 的 性 能 趋 于 稳定 。 有 趣 
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的 是 ， 编 码 增益 超过 我 们 先前 所 讨论 的 33% ， 达 到 100% 这 个 值 ， 因 而 对 于 这 个 简单 
实例 来 说 ， 系 统 吞吐 量 增加 了 1 倍 。 我 们 首先 考虑 这 样 一 个 事实 ， 即 在 下 面 描述 的 工 
作 范 围 内 ， 这 两 种 方法 实现 的 系统 性 能 相同 (直到 艾 丽 丝 和 鲍 勃 正在 引入 的 负载 是 
标 称 无 线 信道 容量 的 50% ) 。 对 于 给 定 的 流量 负载 极限 ， 从 能 量 的 角度 来 看 ， 即 使 知 
吐 量 相同 ， 中 继 节点 也 必须 发 送 两 倍 的 数据 包 ， 这 样 如 果 中 继 节 点 是 电池 驱动 的 ， 则 
可 能 会 出 现 问 题 。 进 一 步 增加 所 提供 的 负载 会 对 系统 吞吐 量 产 生 影响 。 这 背后 的 原因 
是 IEEE 802. 11 MAC 协议 的 工作 方式 ， 它 对 所 有 节点 都 一 视 同仁 。IEEE 802. 11 既 不 
拥有 与 中 继 节点 正在 为 艾 丽 丝 和 鲍 勃 做 什么 有 关 的 信息 ， 又 对 这 一 信息 不 感 兴趣 ， 因 
而 不 会 为 中 继 节点 分 配 更 多 的 无 线 频谱 。 粗 略 地 讲 ， 艾 丽 丝 和 鲍 勃 若 想 从 中 间 节 点 处 
窃取 容量 ， 则 他 们 是 在 搬 起 石头 砸 自己 的 脚 。 在 中 继 节 点 МАС 方案 已 经 实现 优化 的 
理想 情况 下 ， 对 于 给 定 场景 来 说 ， 编 码 增 益 不 会 超过 33% 。 但 是 ， 在 当前 的 WLAN 
世界 中 , IEEE 802. 11 技术 仍 占据 着 统治 地 位 。 

艾 丽 丝 和 鲍 勃 拓扑 中 的 预期 吞吐 量 
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图 5-9 使 用 和 不 使 用 网 络 编码 时 ， 艾 丽 丝 和 鲍 勃 场景 中 的 吞吐 量 和 编码 增益 ”” 


图 5-9 中 给 出 的 理论 结果 与 研究 团体 的 实现 尝试 成 果 非 常 吻合 。 在 文献 [4 ] 
中 ， 引 入 COPE 机 制 的 卡带 等 人 在 美国 麻 省 理工 学 院 (Massachusettes Institute of 
Technology, MIT) 校园 内 ,将 异 或 (XOR) 编码 应 用 于 无 线 网 状 网 中 。COPE 不 仅 
是 数据 包 编码 的 异 或 (XOR) 类 型 ， 而 且 也 涉及 IEEE 802. 11 标准 的 实现 。 这 项 工作 
的 主要 研究 成 果 是 : 与 采用 高 负载 场景 和 UDP (User Datagram Protocol， 用 户 数据 报 
协议 ) 流量 、 不 采用 网 络 编码 的 系统 相 比 ， 使 用 网 络 编码 的 无 线 网 状 网 容量 增加 了 
3 ~4 倍 - 在 文献 [12] 中 ， 作 者 将 一 种 类 似 于 COPE 的 机 制 ， 应 用 于 诺基亚 N810 平 
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台 ， 以 实现 高 效 的 数据 分 发 。 在 文献 [13] 中 ， 视 频 显 示 了 这 一 方法 的 工作 原理 ， 
并 提出 了 潜在 增益 的 一 些 观 点 。 在 文献 [5] 中 ， 作 者 介绍 了 一 种 名 为 CATWOMAN 
的 方法 。CATWOMAN 将 异 或 (XOR) 编码 与 BATMAN ”路 由 协议 结合 起 来 。CAT- 
WOMAN 是 在 商用 Wi-Fi 热点 网 络 上 实现 的 ， 该 网 络 能 够 对 诸如 艾 丽 丝 和 鲍 勃 、 交 叉 
拓扑 以 及 其 他 更 多 拓扑 等 简单 设置 的 网 络 编码 性 能 进行 测量 。CATWOMAN AA, Ж 
丽 丝 和 鲍 勃 拓扑 中 的 实际 性 能 增益 为 64% 。 因 此 ， 理 论 研究 成 果 证 明 ， 网 络 编码 性 
能 高 于 25% ， 但 低 于 100% 。 未 达到 100% 的 主要 原因 来 自 于 艾 丽 丝 和 鲍 勃 的 流量 不 
对 称 性 、 媒 体 访问 控制 协议 本 身 和 无 线 信道 的 特性 。 深 度 实现 方案 给 出 了 更 高 级 拓扑 
(如 链 式 拓扑 、X 拓扑 、 交 又 拓 扑 ) 的 性 能 增益 Po 。 

RAAF (ХОК) 运算 的 网 络 编码 简单 形式 存在 着 一 些 缺 点 。 虽 然 简 单 支持 
快速 实现 ， 但 是 执行 网 络 编码 的 节点 需要 了 解 哪些 数据 包 需 要 进行 编码 ， 以 确保 效 
率 。 如 果 这 是 通过 诸多 信 令 传输 来 实现 的 ， 则 性 能 将 会 降低 。 由 于 移动 云 中 的 用 户 
具有 移动 特性 ， 因 而 信道 质量 或 路 由 选择 中 的 拓扑 自始至终 容易 发 生变 化 。 如 图 
5-10 所 示 ，4 个 用 户 建立 完全 连接 ( 左 侧 ) ， 且 在 不 使 用 网 络 编码 的 情况 下 ， 如 果 
数据 包 被 删除 ， 则 重 传 将 会 发 生 ， 而 每 个 用 户 负 责 完 成 必要 的 重 传 次 数 。 在 图 
5-10 的 右 人 出， 拓扑 发 生变 化 ， 且 中 心 用 户 与 外 部 节点 之 间 的 连接 状况 非常 好 。 同 
样 ， 每 个 用 户 可 以 仅 使 用 重 传 方案 ， 但 是 网 络 编码 会 有 所 帮助 。 这里， 中 心 节 点 将 
使 用 网 络 编码 重 传 来 自 于 外 部 节点 的 数据 包 的 编码 版 本 
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图 5-10 更 高 级 的 移动 云 拓 扑 结构 以 及 网 络 编码 需求 
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5.4 流 内 网 络 编码 


网 络 编码 短暂 历史 进程 中 的 一 个 巨大 的 里 程 碑 ， 是 由 Ho 等 人 ”引入 的 随机 线 
性 网 络 编码 (Random Linear Network Coding, RLNC) 概念 ， 这 是 流 内 网 络 编码 的 
基础 技术 。 它 不 是 对 流 间 网 络 编码 所 需 的 编码 矢量 进行 仔细 设计 , 文献 [17] 的 
作者 们 证 明 ， 在 不 显著 降低 系统 性 能 的 前 提 下 ， 可 以 随机 选取 编码 系数 ， 他 们 将 这 
种 技术 称 为 随机 线性 网 络 编码 (RLNC ) 。 在 大 多 数 情况 下 ， 拥 有 全 部 节点 完全 知 
识 的 流 间 网 络 编码 性 能 ， 要 比 其 对 应 的 流 内 网 络 编码 性 能 略 胜 一 筹 ， 但 在 前 一 种 方 
法 中 ， 用 于 控制 整个 系统 和 分 发 编码 参数 的 成 本 高 得 吓人 ， 特 别 是 当 网 络 规模 不 断 
变 大 时 。 

图 5-11 说 明了 RLNC 的 工作 原理 。 该 图 给 出 了 包含 2 个 中 继 节点 (К) 的 实 
例 ， 中 继 节 点 主要 用 于 接收 来 自 于 源 节点 (S) 的 广播 信息 ， 并 愿意 将 该 信息 转发 
到 目标 节点 (D) 。 我 们 只 考虑 两 个 数据 包 a Mb, 并 研究 在 两 个 时 隙 内 发 送 两 个 数 
据 包 的 概率 。 如 果 这 两 个 来 自 于 源 节点 的 数据 包 被 成 功 接收 ， 则 中 继 节 点 应 当 转 发 
这 些 数据 包 。 这 样 ， 就 出 现 了 哪些 数据 包 需 要 由 哪个 中 继 节 点 转发 的 问题 。 当 不 采 
用 任何 编码 技术 时 ， 中 继 节点 可 能 转发 同一 数据 包 的 概率 为 50% ， 这 一 效率 是 非 
常 低 的 。 为 了 避免 发 送 相同 的 数据 包 ， 中 继 节 点 可 以 彼此 倾听 ， 以 确保 发 送 正 交 的 
信息 : 这 一 假设 并 不 总 是 成 立 的 ， 因 为 中 继 节 点 之 间 的 链 路 可 能 是 易于 出 错 的 ， 但 
更 重要 的 是 ,数据 包 必须 进行 排队 ， 以 获得 分 配 的 传输 时 际 (根据 IEEE 802. 11 协 
议 ) ， 且 在 排队 后 并 不 做 出 任何 决定 。 





= — 


图 5-11 包含 两 个 中 继 节 点 的 简单 中 继 实 例 的 网 络 编码 ， 重 点 研究 网 络 编码 性 能 


采用 网 络 编码 技术 (图 5-11 的 中 间 部 分 ) ， 每 个 中 继 节 点 可 以 随机 选择 编码 
(ht. 存在 4 种 可 能 的 编码 矢量 ， 即 00、01、10 和 11， 它 们 占用 的 字段 较 短 。 应 
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当 尽量 避免 使 用 空 矢量 00， 因 为 它 不 包含 任何 信息 。 但 是 可 以 非常 容易 地 将 其 排 
除 在 外 。 编 码 矢量 01 和 10 分 别 代表 原始 数据 包 a 和 b。 除 了 原始 数据 包 a ЖЬ 之 
外 ， 存 在 两 个 数据 包 的 一 种 线性 组 合 ， 可 以 用 编码 矢量 11 来 表示 。 两 个 中 继 节 点 
只 是 随机 选择 应 当 发 送 的 一 个 数据 包 ， 这 样 就 将 在 两 个 时 隙 内 发 送 两 个 数据 包 的 概 
率 提高 到 66% 。 

但 是 ， 如 果 编 码 系数 局 限于 0 和 1， 且 人 允许 编码 系数 取 0 和 1 之 间 的 任意 值 ， 
则 我 们 可 以 将 概率 提高 到 100% 。 由 于 两 个 中 继 节 点 都 会 针对 每 个 数据 包 选 择 两 个 
随机 数 ， 因 而 他 们 选择 同一 数 集 的 概率 几乎 为 零 。 但 它 不 仅 是 选择 同一 数 集 的 问 
题 ， 而 且 还 应 当 避 免 选 择 线性 相关 集 。 在 实际 实现 方案 中 ， 随 机 数 被 映射 到 有 限 域 
元 素 上 ， 成 为 易于 发 生 舍 入 误差 的 浮 点 数 。 因 此 ， 选 择 同一 数 集 的 概率 取决 于 字段 
长 度 。 粗 略 地 讲 ， 字 段 长 度 定义 了 关于 如 何 精确 产生 随机 数 的 某 种 粒度 。 在 我 们 中 
间 的 实例 中 ， 在 有 限 字 段 长 度 为 2 (只 有 0 和 1 可 以 被 选择 为 系数 ) ， 我 们 称 之 为 
二 进 制 字段 。 在 复杂 性 方面 ， 二 进 制 字段 具有 一 定 的 优势 ， 但 在 某 些 场景 中 ， 其 性 
能 可 能 会 差 一 些 。 

存在 用 于 确定 使 用 流 内 编码 的 系统 性 能 的 第 二 个 参数 ， 我 们 称 为 代 长 度 。 如 果 
我 们 回 到 二 进 制 编码 实例 ， 我 们 仅 有 两 个 数据 包 需 要 发 送 。 如 果 我 们 想 发 送 更 多 数 
据 包 (如 a、b、c、d 等 ) ， 则 发 送 相同 或 线性 相关 组 合 的 概率 较 低 。 我 们 将 一 次 
批 处 理 中 设置 的 数据 包 数 称 为 代 长 度 。 如 果 左 侧 中 继 节 点 从 4 个 数据 包 中 选 出 2 个 
数据 包 (a b), ， 则 右 侧 中 继 节点 现在 可 以 选择 2° -1 种 组 合 。 不 仅 诸 如 数据 包 a 
和 的 三 种 组 合 是 非 理 想 选择 ， 而 且 a+b 的 线性 组 合 (只 是 一 种 异 或 组 合 ) 也 是 
非 理 想 选择 。 因 此 ， 与 代 长 度 为 2 的 情形 相 比 ， 选 择 线性 独立 数据 包 的 概率 降低 。 

一 般 情 况 下 ， 随 机 线性 网 络 编码 的 性 能 取决 于 两 个 参数 ， 即 代 长 度 和 字段 长 
度 。 两 个 参数 越 大 ， 拥 有 线性 相关 数据 包 的 概率 越 低 ， 这 反 过 来 又 提升 了 系统 在 有 
效 知 吐 量 方面 的 性 能 。 但 是 ， 如 果 我 们 增加 代 长 度 ， 则 这 会 对 应 用 水 平 产 生 影响 。 
对 于 实时 应 用 来 说 ， 代 长 度 应 当 比 较 小 ， 而 时 延 容 忍 应 用 支持 较 大 的 代 长 度 。 另 一 
方面 ， 较 大 的 代 长 度 或 字段 长 度 值 将 会 对 复杂 性 产生 影响 。 在 先前 的 研究 成 
果 “ 中 ， 我 们 已 经 证 明 ，RLNC 在 商业 移动 设备 上 的 实现 是 可 行 的 ， 且 我 们 演示 
了 首 个 实现 方案 ” 。 


5.5 移动 云 中 用 户 协 作 所 需 的 流 内 网 络 编码 


在 本 节 中 ， 我 们 描述 三 个 流 内 网 络 编码 提升 移动 云 性 能 的 主要 领域 ， 即 
1) 与 移动 云 交 换 信 息 和 在 移动 云 内 交换 信息 ; 

2) 移动 云 中 的 分 布 式 存储 ; 

3) BABE. 
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5.5.1 移动 云 的 信息 交换 与 信息 播种 


在 移动 云 内 交换 信息 以 及 向 移动 云 播种 数据 必须 尽 可 能 高 效 ， 以 激励 尽 可 能 多 
的 用 户 开展 协作 (参见 第 8 章 与 技术 支持 协作 相关 的 内 容 ) 。 使 用 网 络 编码 ， 交 换 
的 数据 包 数 可 能 会 显著 减少 ， 从 而 提升 协作 的 收益 。 下 面 ， 我 们 将 首先 介绍 如 何在 
移动 云 中 播种 信息 ， 然 后 描述 如 何在 移动 设备 之 间 交 换 信息 。 

1. 在 移动 云 中 播种 信息 

图 5-12 演示 了 如 何 使 用 网 络 编码 向 移动 云 中 播种 信息 。 在 这 一 实例 中 ， 基 站 
向 3 台 设 备 发 送 3 个 数据 包 。 为 了 减少 发 送 次 数 ， 可 以 采用 广播 来 代替 单 播 。 第 一 
个 以 广播 方式 发 送 的 数据 包 携 带 有 信息 x,。 然 后， 将 数据 包 2 和 3 以 广播 方式 发 送 
给 所 有 用 户 ， 它 们 分 别 携带 了 信息 x, 和 xs。 由 于 存在 丢 包 现象 ， 有 些 数据 包 并 未 
被 用 户 接收 到 。 在 我 们 的 实例 中 ， 我 们 假设 每 台 移 动 设备 丢失 了 一 个 不 同 的 数据 
包 。 在 这 种 情况 下 ，ARQ (Automatic Repeat Request， 自 动 请 求 重 传 ) 是 一 种 可 供 
选择 的 差错 恢复 方案 ， 源 基站 将 需要 重 发 所 有 3 个 数据 包 ， 从 而 导致 总 共 6 次 数据 
包 传 输 ， 极 大 地 浪费 了 资源 。 对 于 每 台 设 备 丢 失 一 个 数据 包 的 场景 ， 给 定 实例 属于 
最 坏 的 情况 。 最 好 的 情况 是 ， 所 有 设备 丢失 的 数据 包 相 同 ， 这 样 只 需 广播 一 次 信息 
就 足够 了 。 然 而 ， 如 果 采 用 网 络 编码 ， 则 只 能 发 送 一 个 额外 数据 包 ， 且 对 所 有 3 个 
数据 包 一 起 进行 编码 。 我 们 再 次 注意 到 ， 编 码 后 的 数据 包 与 先前 已 发 送 的 数据 包 长 
度 完全 相同 。 这 里 ,编码 是 通过 对 3 个 数据 包 (用 x +x,+x; 来 表示 ) 的 每 个 bit， 
进行 简单 的 模 2 运算 (如 前 所 述 的 简单 异 或 运算 ) 来 实现 的 。 所 有 接收 方 都 已 经 
收 到 所 有 这 3 个 数据 包 ， 即 两 个 原始 数据 包 和 一 个 编码 数据 包 。 编 码 数据 包 支 持 每 
个 接收 方 准确 找 回 已 经 丢失 的 那个 数据 包 。 我 们 隐 性 假设 基站 知道 丢失 的 数据 包 ， 
并 正在 做 出 正确 的 编码 决策 。 但 是 ， 如 果 我 们 将 该 实例 扩展 为 最 初 广播 的 数据 包 数 
为 16 个 ， 且 接收 方 同样 丢失 一 个 数据 包 , 但 丢失 的 数据 包 并 不 相同 ， 于 是 基站 需 
要 准确 了 解 究竟 丢失 了 哪些 数据 包 ， 以 做 出 正确 的 编码 决策 。 这 一 说 明 性 实例 可 以 
帮助 我 们 区 分 流 间 和 流 内 网 络 编码 。 在 前 面 的 实例 中 ， 使 用 的 是 流 间 网 络 编码 。 使 
用 流 内 网 络 编码 ， 基 站 将 对 所 有 数据 包 一 起 进行 编码 。 然 后 ， 只 要 每 个 接收 方 拥有 
足够 的 数据 包 (这 与 应 用 场景 有 关 ) ， 基 站 就 将 开始 发 送 数据 包 。 如 果 接 收 方 无 法 
开展 协作 ， 则 每 个 接收 方 需 要 与 代 长 度 一 样 多 的 线性 无 关 数据 包 。 如 果 接 收 方 之 间 
相互 协作 ， 则 小 组 需要 确保 组 内 拥有 足够 多 的 线性 无 关 数 据 包 。 

正如 我 们 所 解释 的 那样 ， 通 过 采用 网 络 编码 ， 将 信息 从 覆盖 网 络 引 入 到 移动 云 
中 将 是 非常 有 益 的 。 如 果 和 覆盖 网 络 想 将 信息 发 送 给 用 户 ， 则 它 或 者 开始 发 送 原 始 数 
н, 或 者 马上 开始 引入 编码 后 的 数据 包 。 在 文献 [20] 中 ,我 们 证 明 以 原始 数据 
包 开 始 ， 且 一 旦 所 有 数据 包 发 送 完毕 就 启动 编码 进程 是 非常 有 益 的 。 在 无 线 信 道 不 
存在 丢 包 的 情况 下 ， 设 备 将 只 接收 原始 数据 包 ， 不 需要 进行 解码 ， 从 而 降低 了 复杂 
性 。 但 在 发 生 丢 包 的 情况 下 ， 设 备 需要 接收 额外 的 编码 数据 包 ， 来 获取 完整 的 信 
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息 。 通 过 这 一 简单 实例 ， 我 们 已 经 看 到 RLNC 的 必要 性 。 在 前 面 的 例子 中 ， 我 们 假 
设 丢 包 情 况 已 知 ， 且 对 正确 的 数据 包 一 起 进行 编码 。 由 于 不 知道 RLNC 的 详情 ， 因 
而 所 有 数据 包 自 始 至 终 一 起 进行 编码 ， 且 假定 每 个 接收 到 的 数据 包 对 于 接收 方 来 说 
都 是 非常 有 用 的 。 这 里 ,我们 注意 到 诸如 Reed-Solomon 码 或 Fountain 码 等 其 他 编 
码 方案 ， 都 可 以 实现 类 似 的 性 能 。 网 络 编码 的 实际 增益 伴随 着 移动 云 中 的 数据 交换 
而 产生 。 
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图 5-12 使 用 网 络 编码 实现 可 靠 组 播 的 一 个 简单 实例 


2. 移动 云 内 部 的 信息 交换 

在 本 节 中 ,我 们 将 讨论 使 用 短 距 离 链 路 、 在 移动 云 内 部 进行 的 信息 交换 。 通 常 
情况 下 ， 一 旦 某 些 信息 通 过 覆盖 网 络 ( 如 通过 数据 播种 ) 到 达 云 节点 ， 则 移动 云 
内 部 的 信息 交换 就 会 发 生 。 下 面 的 例子 描述 了 用 户 协 作 场 景 下 网 络 编码 的 优势 ， 重 
点 关注 移动 云 内 部 的 数据 交换 。 因 此 ， 我 们 假设 覆盖 网 络 已 经 将 信息 发 送 给 移动 去 
用 户 ， 且 假定 在 云 的 某 些 节点 上 所 有 信息 都 是 可 用 的 ， 但 并 不 是 在 每 个 单独 的 用 户 
处 都 是 可 用 的 。 这 样 ， 每 个 用 户 都 拥有 部 分 信息 ， 在 拥有 完整 信息 之 前 ,需要 在 移 
动 云 内 部 进一步 信息 交换 。 数 据 块 的 交换 可 以 通过 采用 诸如 单 播 、 广 播 或 网 络 编码 
等 不 同 的 协作 策略 来 实现 。 正 如 我 们 下 面 将 要 讨论 的 ， 最 后 一 种 方案 可 以 提供 最 佳 
性 能 。 

在 单 播 通信 模式 下 ， 移 动 云 中 的 两 个 对 等 体 将 相互 连接 ， 并 交换 非 匈 余 信息 。 
在 信息 被 删除 的 情况 下 ， 将 发 生 重 传 现 象 。 如 果 通 信 双 方 交 换 了 数据 包 ， 则 他 们 并 
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不 一 定 获得 了 完整 的 信息 ， 因 而 必须 建立 针对 新 对 等 体 的 连接 ， 以 获取 更 多 的 信 
息 。 通 信 双 方 继续 重复 该 过 程 ， 直 至 所 有 信息 都 是 可 用 的 。 

在 该 广播 通信 模式 下 ， 每 个 节点 将 除 从 其 他 节点 获得 数据 包 之 外 的 自身 信息 ， 
以 广播 方式 进行 发 送 。 在 这 种 模式 下 ， 一 个 节点 发 送信 息 ， 多 个 接收 方 接收 信息 ， 
与 单 播 模 式 下 只 存在 一 个 接收 方 的 情况 形成 鲜明 对 比 。 重 复 广播 信息 在 接收 方 之 间 
的 有 用 程度 是 不 同 的 ， 某 些 接收 方 可 能 已 经 拥有 该 信息 ， 而 其 他 接收 方 将 传输 的 信 
息 视 为 新 鲜 的 。 在 研究 文献 中 ， 这 一 问题 通常 被 描述 为 优惠 券 收 集 问题 。 

相 比 之 下 ， 使 用 网 络 编码 支持 每 个 用 户 在 向 邻居 广播 信息 之 前 ， 撤 回 自 己 的 数 
据 包 。 当 新 接收 到 的 信息 可 用 时 ， 它 可 用 于 撤消 信息 。 如 果 字 段 长 度 较 长 ， 则 只 要 
他 们 仍然 丢失 信息 ， 每 个 接收 方 就 可 以 将 编码 后 的 广播 信息 视 为 新 鲜 的 。 因 此 ， 基 
于 网 络 编码 方法 的 效率 相对 较 高 。 至 于 编码 技术 ， 既 可 以 采用 流 间 编码 ， 又 可 以 采 
用 流 内 编码 。 同 时 ， 根 据 文 献 [12] 提出 的 实现 方案 ， 流 间 网 络 编码 需要 与 相 邻 
节点 丢失 数据 包 相 关 的 完全 知识 。 对 于 流 内 网 络 编码 来 说 ， 此 类 知识 是 不 需要 的 。 
这 里 ， 所 需 的 唯一 信 令 消息 是 表明 接收 方 已 经 收 到 足够 信息 的 消息 。 

为 了 理解 不 同方 案 的 效率 ， 我 们 可 以 归纳 出 这 样 一 个 结论 ， 即 每 次 单 播 传输 仅 
对 某 个 接收 方 来 说 是 重要 的 。 在 广播 模式 下 ， 所 有 接收 方 可 能 仅 对 某 个 数据 包 感 兴 
趣 ， 但 元 余 信 息 降低 了 效率 。 只 有 使 用 具有 适当 字段 长 度 的 网 络 编码 ， 才 能 保证 每 
次 传输 对 于 每 个 仍 面临 丢 包 问题 的 接收 方 来 说 是 重要 的 ， 且 宛 余 信息 出 现 的 概率 非 
常 低 。 

迄今 为 止 ， 我 们 假设 移动 云 中 的 所 有 用 户 将 获得 相同 数量 的 数据 ， 以 用 于 后 续 
交换 。 但 当 移动 云 由 多 跳 网 络 建立 时 ， 这 可 能 并 不 是 最 优 播种 策略 。 如 果 我 们 拥有 
导致 拓扑 随 着 时 间 的 推移 发 生 显著 变化 的 移动 节点 ， 则 将 信息 播种 到 移动 云 会 变 得 
更 加 困难 。 在 文献 [24-28] 中 ， 我 们 采用 通用 遗传 算法 与 网 络 编码 ， 来 寻找 协作 
下 载 场景 中 的 近似 最 优 播种 策略 。 最 简单 的 解决 方案 是 将 文件 平均 分 发 给 所 有 节 
点 ， 并 依靠 节点 间 的 后 续 信 息 交换 来 实现 。 但 某 些 节 点 可 能 比 其 他 节点 更 适合 接收 
更 多 的 信息 。 如 果 我 们 对 所 有 的 可 能 性 进行 广泛 搜索 ， 则 会 导致 大 量 的 测试 出 现 。 
更 为 糟糕 的 是 ， 一 旦 拓扑 发 生变 化 时 ， 则 需要 进行 测试 。 在 前 面 提 到 的 论文 中 , 我 
们 已 经 证 明 ， 遗 传 算法 可 以 实现 很 好 的 效果 ， 且 测试 次 数 较 少 。 另 外 ， 当 拓扑 变化 
较 小 时 ， 附 加 测试 的 次 数 甚至 比 初始 测试 阶段 的 次 数 还 少 。 

当 移动 云 没有 完全 建立 连接 ， 且 某 些 用 户 只 能 通过 多 跳 链 路 实现 彼此 互 连 时 ， 
使 用 网 络 编码 相对 于 其 他 方案 的 增益 将 会 提高 。 如 果 拓 扑 因 无 线 信道 变化 或 节点 移 
动 性 而 随时 间 发 生变 化 ， 则 增益 提高 的 幅度 会 更 大 。 由 于 随机 线性 网 络 编码 不 需要 
像 流 间 网 络 编码 那样 进行 严密 规划 ， 因 而 它 可 用 于 高 动态 拓扑 。 图 5-13 描绘 了 奥 
尔 堡 大 学 用 于 研究 高 移动 性 网 状 网 的 乐高 机 器 人 。 在 文献 [29] 中 ， 作 者 给 出 了 
采用 随机 线性 网 络 编码 在 移动 设备 之 间 共 享 内 容 的 结果 。 该 研究 的 主要 发 现 是 ， 相 
对 于 任何 其 他 方案 ， 随 机 线性 网 络 编码 支持 设备 共享 内 容 的 速度 更 快 一 些 . 
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图 5-13 用 于 高 移动 性 移动 云 内 信息 交换 网 络 编码 试验 平台 ” 


5.5.2 移动 云 中 的 分 布 式 存储 


网 络 编码 有 助 于 实现 移动 云 的 信息 高 效 存储 ， 包 括 可 靠 性 、 使 用 的 存储 空间 和 
安全 性 等 方面 (总体 思路 参见 第 3. 11 节 ) 。 让 我 们 假设 一 台 移 动 设备 拥有 很 多 需 
要 存储 的 重要 信息 。 文 件 大 小 是 F (PH B) 。 存 在 多 种 不 同 的 数据 存储 方式 。 
首先 ， 用 户 可 以 将 数据 存储 在 同一 个 地 方 ， 如 亚马逊 云 或 本 地 电话 上 。 如 果 我 们 将 
数据 存储 在 本 地 ， 则 数据 与 设备 绑 定 在 一 起 ， 且 一 旦 设备 丢失 ， 数 据 也 就 丢失 了 。 
如 果 将 数据 存储 在 亚马逊 云 或 类 似 的 云 上 ， 则 这 可 能 会 涉及 建立 时 间 和 额外 成 本 问 
题 ， 因 而 我 们 探讨 移动 云 中 协作 设备 的 数据 存储 问题 。 

如 果 协 作用 户 同意 互相 帮助 来 存储 信息 ， 则 一 部 手机 可 以 使 用 所 有 协作 手机 的 
存储 容量 。 如 图 5- 14 所 示 ， 手 机 是 通过 短 距 离 链 路 ， 还 是 通过 任何 给 定 的 覆盖 网 
络 建立 连接 并 不 重要 ， 重 要 的 是 它们 以 某 种 方式 建立 了 连接 ， 并 且 能 够 交换 数据 。 
图 5-14 显示 了 播种 和 恢复 阶段 。 在 播种 阶段 ， 外 部 左 侧 设备 拥有 100% 的 数据 ， 
并 将 数据 播种 到 4 台 不 同 的 设备 上 。 由 于 我 们 采用 的 是 随机 线性 网 络 编码 ， 因 而 我 
们 可 以 使 用 任意 数量 的 协作 设备 ， 以 一 种 有 意义 的 方式 来 充分 利用 其 存储 空间 。 在 
恢复 阶段 ， 外 部 恰当 的 设备 与 3 台 协 作 设 备 建立 连接 来 恢复 数据 。 在 这 一 点 上 ,我 
们 刚刚 提 到 ， 如 果 设 备 都 是 可 用 的 ， 则 恢复 设备 也 可 以 得 到 来 自 于 所 有 4 台 设 备 的 
数据 ， 且 一 旦 恢复 设备 接收 到 足够 多 的 有 意义 数据 ， 该 进程 即 终止 。 一 个 明显 的 优 
点 在 于 ， 从 4 台 设备 上 获取 数据 的 速度 可 能 会 非常 快 ， 这 是 一 种 被 称 为 对 等 下 载 的 
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效应 。 图 5-14 中 的 实例 说 明了 分 布 式 存储 是 如 何 进行 工作 的 ， 但 下 面 我 们 将 针对 
分 布 式 存储 ， 推 出 一 些 一 般 性 结论 ， 并 将 它 与 其 他 方法 进行 比较 。 











恢复 


图 5-14 向 移动 云 播种 数据 和 从 移动 云 中 恢复 数据 的 分 布 式 存储 实例 


- 且 有 在 分 布 式 协作 实体 上 存储 数据 的 可 能 性 ， 则 问题 是 我 们 如 何 存 储 数据 ， 
使 得 我 们 能 够 高 度 可 靠 地 取 回 数据 。 当 我 们 依靠 处 于 连接 状态 的 移动 设备 时 ， 我 们 
无 法 假定 它们 总 是 可 用 的 ， 因 为 存在 连接 失效 或 低 电量 状态 。 此 外 ， 我 们 数据 的 隐 
私 是 非常 重要 的 。 尽 管 我 们 参与 协作 ， 可 是 我 们 仍然 不 希望 其 他 人 读 取 我 们 的 数 
据 。 最 后 但 并 非 最 不 重要 的 一 点 是 ， 用 于 该 方法 的 存储 空间 成 本 应 当 是 最 低 的 ， 即 
使 存储 器 比较 便宜 ， 且 可 以 在 手机 上 使 用 。 下 面 ， 我 们 将 探讨 3 种 可 能 的 方法 : 

单 台 服务 器 方法 。 在 这 种 方法 中 ， 我 们 将 大 小 为 下 的 全 部 数据 ， 都 存储 在 一 
台 协 作 设备 上 。 

复制 服务 器 方法 。 在 这 种 方法 中 ， 我 们 将 数据 存储 在 多 台 设 备 上 。 这 里 ， 我 们 
将 全 部 数据 下 存储 在 每 台 设备 上 。 

编码 方法 。 编 码 方法 基于 随机 线性 网 络 编码 方法 。 我 们 将 对 数据 进行 编码 ， 然 
后 将 其 分 发 到 若干 部 手机 上 。 需 要 注意 的 是 ， 我 们 在 协作 设备 上 存储 的 数据 量 比 原 
始 数据 少 。 

依据 可 靠 性 、 存 储 和 安全 性 方面 的 度量 标准 ， 我 们 将 对 这 三 种 方法 进行 评价 。 
所 用 公式 都 是 相当 基础 的 ， 但 为 相关 方法 的 可 用 性 提供 了 一 些 思路 。 我 们 首先 评价 
不 同方 法 的 可 靠 性 4。 针 对 计算 ， 我 们 假设 存在 台 协 作 移 动 设备 ， 且 每 台 协作 设 
备 的 可 用 性 概率 为 p。 在 只 有 一 台数 据 存储 设备 的 情况 下 ， 可 靠 性 4 等 于 


А=1-р (5-1) 
为 了 提高 可 靠 性 ， 我 们 在 多 台 (NE) 设备 上 存储 数据 ， 这 样 可 靠 性 4 变 为 
Az1-p" (5-2) 


只 要 存在 一 台 可 接 入 的 移动 设备 ， 全 部 数据 对 于 用 户 来 说 就 是 可 用 的 。 我 们 注 
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意 到 ， 总 存储 量 H 随 着 NE, CART УХЕ, Е ЕЕ, WR A 
有 一 台 设 备 在 用 ， 则 存储 量 是 最 小 的 ， 即 H =F 

如 果 我 们 使 用 编码 方法 ， 则 我 们 会 将 数据 存储 在 N 台 设 备 上 ， 但 从 来 不 会 在 
一 台 设备 上 存储 完整 的 数据 ， 即 使 对 数据 进行 了 编码 。 因 此 ， 首 先 对 原始 数据 进行 
编码 ， 并 将 线性 组 合 存储 在 多 台 设 备 上 。 由 于 随机 线性 网 络 编码 是 无 比率 的 ， 因 而 
我 们 将 始终 在 不 同 的 设备 上 存储 不 同 的 线性 组 合 ， 以 提高 我 们 所 提 方 法 的 效率 。 我 
们 还 引入 另 一 个 参数 7， 用 于 反映 无 法 接 人 、 但 仍 能 够 对 所 有 信息 进行 解码 的 协作 
设备 最 大 数 。 举 例 来 说 ， 如 果 我 们 有 5 台 (N-5) 协作 设备 ， 则 我 们 会 在 每 台 设 
备 上 存储 编码 数据 的 25% 。 假 设 不 存在 线性 相关 性 ， 即 使 我 们 不 能 接 人 某 台 设备 
(T=1)， 我 们 也 仍然 可 以 得 到 解码 的 完整 数据 ， 这 可 以 通过 使 用 较 大 的 字段 长 度 
和 代 长 度 来 实现 。 显 而 易 见 ， 在 复制 服务 此 方法 中 ,7=N -1。 

对 于 编码 方法 ， 可 靠 性 4 变 为 


Asi- уер “(1 -p)' (5-3) 


我 们 必须 在 N 台 协 作 设备 中 每 台 设备 存储 的 数据 量 P (用 原始 数据 大 小 的 百 
分 比 来 表示 ) 为 


P=1/(N-T) (5-4) 
分 布 式 方法 所 需 的 存储 空间 大 小 H 等 于 
H-N-P-F-N/(N-T)*F (5-5) 


如 果 我 们 回 到 使 用 5 台 协 作 设备 的 例子 中 ， 则 每 台 设备 存储 的 数据 量 见 表 5-1， 
它 是 7 的 函数 。 


表 5-1 采用 分 布 式 方法 ，5 部 手机 的 存储 空间 使 用 总 量 情况 
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ТЕЙ 5-15 中 ， 给 出 了 可 靠 性 4 与 协作 手机 数量 之 间 的 关系 ， 其 中 协作 手机 的 
连通 概率 p =0.25。 对 于 单 台 服务 器 方法 ， 可 靠 性 总 是 75% 。 将 数据 复制 到 多 台 设 
备 可 以 实现 最 高 的 可 靠 性 ，3 台 服 务 器 可 实现 98% 的 可 靠 性 ， 更 多 的 服务 器 可 实现 
100% 的 可 靠 性 。 当 7=1 和 了 =3 时 ， 如 果 不 激活 足够 多 的 设备 用 于 分 布 式 存储 ， 
bd dae wake 甚至 比 单 台 服 务 器 方法 还 低 。 但 

， 如 果 存 在 6 台 (7=1) 或 10 台 协 作 存储 设备 ， 则 分 布 式 方法 得 到 的 可 靠 性 数 
值 与 复制 服务 器 方法 Ве, Вал 100% 。 
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图 5-15 3 种 不 同 存储 方法 的 可 靠 性 ， 故 障 概率 为 25% 


如 果 我 们 比较 一 下 所 需 存储 空间 大 小 和 机 密 性 水 平 ， 则 分 布 式 方法 相对 于 其 他 
方法 的 优势 就 不 言 而 喻 了 。 首 先 ， 我 们 将 对 存储 进行 分 析 。 我 们 已 经 提 到 ， 存 储 器 
可 能 比较 便宜 ， 且 移动 设备 拥有 足够 大 的 存储 空间 ， 但 它 不 仅 涉及 需要 存储 的 数据 
量 ， 而 且 还 涉及 通过 协作 网 络 进行 传输 的 数据 量 ， 从 而 导致 带宽 使 用 和 能 耗 的 增 
加 。 显 然 ， 如 果 我 们 只 在 一 台 设 备 上 存储 数据 ， 则 我 们 将 只 使 用 特定 的 存储 空间 及 
其 他 资源 。 我 们 令 资源 使 用 量 (Resource Usage, RU) 等 于 1。 如 果 我 们 将 数据 复 
制 到 N 台 设备 上 ， 则 所 需 的 存储 空间 变 成 N 倍 ， 于 是 RU = N。 这 显然 是 一 种 明显 
的 劣势 。 对 于 分 布 式 方法 来 说 ， 当 N> 了 时 ， 数 据 量 为 RU=MCVN-T)。 如 图 5-16 
所 示 ， 分 布 式 方法 大 大 优 于 重复 服务 器 方法 。 当 М 取 值 较 大 时 ， 则 分 布 式 方法 在 
资源 使 用 量 方面 ， 变 得 与 单 台 服务 器 方法 一 样 好 。 
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图 5-16 3 种 不 同方 法 所 分 配 的 存储 空间 
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最 后 ， 每 当 在 云 中 存储 信息 时 ， 机 密 性 都 是 一 个 非常 重要 的 问题 。 我 们 基于 非 
理想 用 户 或 非 目标 用 户 ( 如 黑客 ) 要 访问 存储 数据 所 做 的 工作 ， 进 行 非常 简单 的 
分 析 。 由 于 我 们 将 数据 存储 在 移动 设备 上 ， 因 而 黑客 最 终 可 能 会 成 为 某 一 设备 的 所 
有 者 〈 即 云 成 员 ) ， 并 有 兴趣 了 解 我 们 在 其 设备 上 存储 了 什么 样 的 数据 。 对 于 重复 
服务 器 方法 ， 隐 私 和 安全 性 随 着 我 们 在 用 的 额外 的 每 台 设备 增加 而 降低 ， 且 性 能 降 
КУ 1/N 成 正比 。 对 于 分 布 式 方法 ， 需 要 对 来 自 于 至 少 V-7 台 设备 的 信息 进行 采 
集 ， 以 至 少 获得 一 次 可 能 的 机 会 来 破解 数据 。 此 外 ， 入 侵 者 需要 拥有 编码 矢量 ， 以 
便 对 数据 进行 解码 。 如 果 入 侵 者 收集 的 信息 块 少 于 N -7， 则 他 不 存在 恢复 原始 数 
据 的 机 会 。 因 此 ， 图 5-17 说 明了 针对 不 同方 法 ， 黑客 收集 无 意识 信息 面临 的 困难 
与 移动 云 中 协作 设备 数量 之 间 的 关系 。 
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图 5-17 3 种 不 同方 法 抵御 黑客 攻击 的 鲁 棒 性 


在 这 些 简化 计算 中 ， 我们 通过 研究 可 靠 性 、 存 储 需 求 和 抵御 黑客 攻击 的 鲁 棒 
性 ， 验 证 了 分 布 式 存储 相对 于 新 兴 方 法 的 有 效 性 。 如 果 将 从 分 布 式 服务 器 中 恢复 数 
据 时 产生 的 时 延 考虑 在 内 ， 则 与 编码 分 布 式 存储 理念 相关 的 增益 同样 比 其 他 方法 
大 。 正 如 在 BitTorrent 工具 中 ， 可 能 存在 着 从 不 同 源 节 点 获取 数据 的 速度 需要 加 快 
的 问题 。 但 即使 不 考虑 时 延 方面 的 问题 ， 其 他 3 个 参数 也 足以 说 明 使 用 网 络 编码 和 
分 布 式 存 储 带 来 的 显著 增益 。 


5.5.3 移动 云 中 的 安全 、 隐 私 和 数据 完整 性 


当 涉 及 移动 去 服务 时 ， 安 全 和 隐私 始终 是 根本 性 问题 。 当 我 们 与 其 他 用 户 开展 
协作 时 ， 我 们 可 能 知道 也 可 能 不 知道 某 些 用 户 可 能 在 无 意识 地 监控 数据 的 风险 。 对 
于 组 播 服务 来 说 ， 这 可 能 不 是 一 个 大 问题 ， 因 为 数据 本 身 就 是 被 多 个 用 户 接收 的 ， 
而 对 于 单 播 服务 来 说 ， 这 就 是 一 个 大 问题 。 正 如 我 们 在 分 布 式 存储 实例 中 所 看 到 
的 ,单独 采用 网 络 编码 (也许 除 此 之 外 还 采用 了 其 他 安全 机 制 ) 就 足以 实现 对 数 
据 的 保护 。 对 于 分 布 式 存储 来 说 ， 只 要 数据 没有 完全 存储 在 一 个 合作 伙伴 中 ,我 
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们 就 认为 数据 应 当 是 安全 的 。 这 一 结论 同样 适用 于 流 服务 。 只 要 输入 的 数据 流 被 中 
继 到 多 台 设 备 上 ， 则 每 个 中 继 节 点 将 只 拥有 部 分 信息 。 如 果 将 数据 在 所 有 流 进行 纺 
码 ， 则 潜在 黑客 需要 密 钥 和 全 部 中 继 流 ， 以 获取 完整 的 数据 。 这 使 得 潜在 攻击 甚至 
比 点 对 点 通信 或 单 路 通信 占 主导 地 位 的 新 兴 通 信 系 统 中 的 攻击 还 要 困难 。 

图 5-18 给 出 了 多 路 通信 和 网 络 编码 的 潜在 组 合 。 这 里 ， 在 两 个 用 户 之 间 , 存 
在 3 条 路 径 ， 在 每 条 路 径 上 ， 传 输 一 个 数据 包 的 线性 组 合 。 在 该 实例 中 ， 潜 在 人 侵 
者 只 是 窃听 一 条 数据 流 ， 而 这 决 不 会 为 攻击 者 提供 任何 信息 。 如 果 只 是 应 用 了 分 集 
技术 ， 则 黑客 只 能 恢复 原始 数据 的 1/3 
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图 5-18 使 用 网 络 编码 的 网 状 网 中 的 安全 和 隐私 问题 
攻击 的 另 一 种 形式 是 操纵 输 


入 数据 流 ， 以 破坏 正在 进行 的 通 Ж 2, 

信 。 这 里 ， 主 要 目的 不 是 窃听 正 ign 

在 进行 的 通信 内 容 ， 但 至 少 要 确 7А 

保 破 坏 正在 进行 的 通信 。 ub ә 
图 5-19 描绘 了 一 个 潜在 攻 ысы чы. 

击 场景 。 故 意 插 和 恶意 数据 的 问 i i 

шїп Wa Fel e 4 3 0 jf LP DL 

决 ， 以 维护 数据 的 完整 性 。 由 于 ‘iti, P Н 

单一 编码 数据 包 不 再 拥有 情境 ， 191010109 

且 发 送 方 和 接收 方 之 间 交 换 的 比 图 5-19 ”网络 编 码 场景 中 的 数据 完整 性 


特 数 是 完全 随机 的 ， 因 而 入 侵 者 

可 能 会 尝试 通过 引入 随机 数据 ， 目 的 只 是 为 了 恶化 网 络 编码 支持 的 通信 性 能 。 来 自 
于 原始 源 节点 的 编码 数据 包 具 有 某 种 独特 的 指纹 ， 如 果 采 用 了 网 络 编码 ， 则 它 支持 
接收 方 识别 数据 包 究 竞 是 来 自 于 原始 源 节点 ， 还 是 来 自 于 试图 发 送 数 据 的 潜在 入 侵 
者 。 感 兴趣 的 读者 可 参阅 文献 [30, 31]. 
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5.6 结论 


网 络 编码 是 移动 云 的 一 项 关键 技术 ， 因 为 它 提高 了 网 状 网 的 吞吐 量 ， 本 身 又 提 
供 了 安全 性 ， 且 在 数据 存储 中 引入 了 灵活 性 。 网 络 编码 对 节能 的 影响 也 非常 显 车， 
因为 它 能 减少 数据 向 移动 云 发 送 的 次 数 ， 以 及 移动 云 内 的 数据 传输 次 数 。 在 网 状 网 
中 的 吞吐 量 增加 方面 ， 流 内 网 络 编码 相对 于 流 间 网 络 编码 具有 若干 优势 ， 因 为 它 对 
移动 节点 之 间 的 组 织 要 求 较 少 。 未 来 ,正如 文献 [32] 所 提出 的 那样 ， 我 们 将 对 
这 两 种 编码 方案 进行 组 合 ， 以 共同 利用 其 优点 。 流 内 编码 的 复杂 性 相对 较 高 ， 但 研 
究 结 果 表明 ， 当 前 的 实现 方案 能 够 以 足够 高 的 编码 速度 运行 于 任意 租 入 式 系统 
ЫЕ" 。 通 常情 况 下 ， 网 络 编码 确保 了 给 定 网 络 的 最 大 容量 可 以 实现 。 此 外 ， 在 本 
章 中 ， 我 们 已 经 证 明 ， 如 果 应 用 了 网 络 编码 ， 则 中 继 节 点 可 以 降低 负载 。 从 社会 的 
角度 来 看 ， 这 不 仅 将 对 网 络 总 容量 产生 积极 的 影响 ， 而 且 还 有 助 于 说 服 第 三 方 节点 
参与 协作 。 在 本 章 中 ， 我 们 还 演示 了 如 何在 移动 设备 上 使 用 网 络 编码 实现 分 布 式 存 
储 。 此 外 ， 我 们 验证 了 在 先进 方法 上 采用 网 络 编码 的 优势 。 网 络 编码 将 在 未 来 的 通 
言 系统 中 发 挥 重要 作用 ， 因 为 这 将 有 助 于 提升 移动 云 运 营 质量 。 
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BOR 移动 云 的 形成 和 维护 


大 自然 是 一 种 可 变 云 ， 它 总 是 呈现 不 一 样 的 形态 。 
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本 章 讨论 了 移动 云 的 动态 特性 ， 特 别 是 在 云 经 历 影 响 其 运行 的 变化 情形 中 。 我 
们 可 以 识别 出 下 面 三 种 移动 云 运 行 阶段 ， 云 形成 、 云 运行 和 云 维护 。 第 一 阶段 和 最 
后 一 个 阶段 与 移动 云 的 动态 变化 最 为 相关 ， 而 第 二 阶段 假定 云 在 这 一 段 时 间 内 保持 
不 变 。 除 了 研究 云 形成 和 云 维护 阶段 之 外 ， 本 章 还 讨论 了 可 用 于 管理 云 变 化 的 可 能 
方法 。 本 章 还 考虑 了 与 云 形 成 和 维护 密切 相关 的 服务 发 现 问题 。 


移动 云 的 节点 一 一 移动 设备 ， 能 够 自由 移动 和 漫游 ， 因 而 原则 上 云 在 运行 过 程 
中 ， 易 发 生动 态 变 化 。 变 化 包括 移动 设备 加 入 或 离开 云 ， 以 及 设备 在 云 中 移动 、 改 
变节 点 间 的 连接 状态 并 因此 改变 云 的 拓扑 结构 。 因 驻 留 在 节点 中 的 资源 可 用 性 和 瞬 
时 条 件 存在 波动 也 会 导致 变化 的 发 生 。 需 要 理解 的 一 个 关键 问题 是 如 何以 有 效 方式 
对 这 些 变化 进行 管理 。 本 章 对 这 一 问题 进行 了 讨论 ， 并 将 移动 云 的 具体 特点 考虑 在 
内 。 即 使 人 们 围绕 移动 Ad Hoc 网 络 (Mobile Ad Hoc Network, MANET) 课题 开展 
了 大 量 的 研究 ， 集 中 式 实 体 〈 如 基站 和 接 和 人 点) 的 存在 为 移动 云 的 动态 管理 提供 
了 一 个 新 的 视角 。 


6.2 移动 云 形成 阶段 


顾名思义 ， 移 动 云 是 一 种 节点 具有 移动 性 的 动态 系统 。 由 此 可 见 ， 节 点 之 间 的 
交互 原则 上 是 机 会 性 的 。 移 动 去 动态 特性 涉及 诸多 方面 。 首 先 ， 涉 及 移动 云 本 身 的 
形成 。 其 次 ,一 旦 移动 云 达到 了 给 定 的 通用 大 小 N， 则 人 们 可 以 预测 到 云 中 因 诸 如 
节点 具有 移动 性 、 节 点 资源 的 状态 易 出 现 波动 和 节点 用 户 做 出 决定 等 因素 而 随后 即 
将 发 生 的 变化 。 一 般 来 说 ,我 们 可 以 在 移动 云 运 行 过 程 中 定义 3 个 基本 阶段 ， 即 

移动 云 形 成 : 这 是 最 初 的 过 程 ， 移 动 云 计算 在 该 过 程 中 逐渐 从 单 节点 (JA) 
发 展 到 节点 数 为 N 的 云 。 该 过 程 如 图 6-1a 所 示 。 人 们 可 能 会 间 ， 是 什么 原因 促使 
节点 加 入 移动 云 ， 在 实践 中 是 如 何 对 这 一 运行 过 程 进 行 管理 的 ， 以 及 许多 其 他 相关 
问题 。 在 这 一 点 上 ， 我 们 仅仅 介绍 服务 发 现 的 过 程 ， 它 以 广播 的 形式 在 本 地 (BI 
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节点 作用 的 运行 区 域 ) 广播 与 该 区 域 所 提供 服务 有 关 的 信息 ， 以 及 其 他 可 能 的 服 
务 信息 。 服 务 发 现 将 在 本 章 后 面 各 节 进 行 更 为 详细 的 描述 。 新 节点 可 能 会 决定 加 入 
其 他 节点 当前 正在 使 用 的 特定 服务 ， 这 些 节点 已 经 成 为 移动 云 的 成 员 。 在 最 一 般 的 
情况 下 ， 节 点 (或 更 精确 地 说 ， 控 制 节点 的 用 户 ) 需要 一 种 加 入 移动 云 的 明确 激 
励 机 制 ， 因 为 通常 情况 下 ， 人 们 会 希望 能 够 从 其 协作 行动 中 获得 一 定 的 好 处 。 激 励 
可 以 是 纯 技术 性 的 ， 如 增强 的 数据 支持 和 服务 质量 (QoS). 、 电 池 的 更 有 效 使 用 及 
其 他 激励 。 当 然 ， 激 励 也 可 以 在 其 他 领域 (如 金融 和 社会 领域 ) 发 生 和 被 提供 。 

移动 云 运行 : 在 这 阶段 ,我们 假定 移动 云 在 参与 节点 数 、 节 点 关系 CUBE) 
和 节点 资源 状态 等 方面 ， 都 处 于 一 种 相对 稳定 的 状态 ， 如 图 6-1b 所 示 。 这 一 阶段 
表明 移动 云 制 定 协 作 策 略 和 分 析 移 动 云 运行 所 需 的 假设 都 已 做 出 。 在 现实 生活 中 ， 
这 种 稳定 状态 存在 给 定时 间 周 期 内 ， 并 取决 于 节点 和 运行 场景 的 动态 本 质 。 由 于 本 
章 主要 是 针对 移动 云 的 动态 问题 开展 研究 的 ， 因 而 我 们 将 不 再 针对 这 一 特定 阶段 做 
进一步 详细 讨论 。 需 要 注意 的 是 ， 在 其 他 章节 中 ， 当 涉及 云 节 点 之 间 的 协作 以 及 节 
点 和 履 盖 网 络 之 间 的 协作 时 ， 都 假设 采用 此 阶段 的 运行 模式 。 

移动 云 维护 : 在 实践 中 ， 当 涉及 移动 性 时 ， 移 动 云 的 节点 可 能 是 移动 设备 、 可 
搬移 设备 和 固定 设备 的 混合 组 合 。 新 节点 可 以 加 入 工作 云 ， 且 已 经 加 入 云 的 节点 可 
以 在 任何 时 间 从 云 中 离开 。 此 外 ， 节 点 可 以 在 云 内 移动 ， 可 能 改变 节点 之 间 的 连接 
状况 。 图 6-1c 描述 了 典型 的 云 维护 情况 。 在 云 中 ， 还 存在 其 他 不 断 变化 的 情况 ， 
它们 是 需要 进行 管理 的 ， 这 些 情况 包括 : 

1) 用 户 在 使 用 其 移动 设备 和 服务 时 所 做 的 决定 ; 

2) 移动 设备 和 服务 、 单 一 资源 (如 设备 资源 ) 、 共 享 资源 (如 公共 资源 ) 的 
可 用 性 和 状况 ; 

3) 自私 的 用 户 行为 ; 

4) 安全 威胁 。 

在 这 一 点 上 ， 人 们 可 能 会 问 : 如 何 对 云 形成 和 维护 进行 管理 ? 哪些 实体 参与 了 
这 些 过 程 ? 通常 情况 下 ， 我 们 使 用 术语 一 一 移动 云 管理 来 代表 包含 了 云 形 成 和 维护 
的 过 程 。 首 先 ， 我 们 从 移动 云 的 分 支 网 络 来 走 近 云 管理 。 一 方面 ， 可 以 将 移动 云 看 作 
是 与 移动 节点 交互 的 Ad Hoc 网 络 。 从 这 个 角度 来 看 ， 存 在 着 大 量 研究 Ad Нос 网 络 
(尤其 是 移动 Ad Hoc 网 络 ) 动态 特性 的 文献 。 在 MANET 中 ， 通 常 按照 一 定 的 预定 标 
准 选择 复 头 ， 且 该 节点 将 负责 管理 因 节 点 移动 性 而 导致 的 任何 可 能 变化 、 用 户 决 策 或 
资源 的 当前 状态 。 虽 然 术 语 簇 头 在 研究 文献 中 得 到 了 广泛 的 应 用 ,但 是 在 这 里 我 们 优 
先 使 用 等 效 术语 一 一 云 头 ， 来 反映 所 研究 的 移动 云 的 事实 。 可 能 存在 着 多 个 的 云 头 ， 
原则 上 这 些 关 键 节 点 可 能 会 随时 间 而 发 生变 化 ， 这 是 由 于 节点 和 云 的 状况 不 断 变化 ， 
以 及 公平 性 方面 的 原因 。 如 果 移 动 云 的 规模 变 大 ， 则 对 大 量 节点 进行 高 效 管理 会 成 为 
一 种 挑战 ， 此 时 将 云 划 分 成 若干 打 较 小 的 云 是 可 行 的， 每 打 云 都 拥有 自己 的 云 头 。 在 
MANET 中 ， 我 们 将 这 种 划分 称 为 分 艇 。 分 簇 是 非常 重要 的 ， 因 为 : 
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图 6-1 移动 云 的 三 个 阶段 
а) 云 形 成 b) 云 运 行 c) 云 维护 


1) 它 有 利于 实现 公共 资源 (如 频率 ) 的 重用 ; 

2) 它 提高 了 分 布 式 资源 的 利用 率 〈 如 每 次 变化 影响 的 节点 数量 变 少 ) ; 

3) 它 增 强 了 路 由 过 程 效率 …” 。 

将 节点 分 组 到 不 同 簇 时 ， 可 以 基于 多 项 标准 ， 包 括 支配 集 分 徐 、 低 维护 分 簇 、 
BOYER AIR. THESE. UBUS GE AE FAA ERU A o М 
ПОЛЕ ЖТ, MIRE WAR GE FP SEE ZA JE YA ORR 、 节 点 资源 的 密切 关系 或 
互补 性 、 用 户 之 间 及 与 其 他 用 户 的 社会 关系 来 实现 。 一 般 来 说 ， 簇 内 定义 了 3 种 类 
型 的 节点 ， 即 常规 (或 成 员 ) 节点 、 簇 头 / 云 头 节点 和 网 关节 点 沾 。 常 规 节点 是 指 
那些 不 承担 特别 簇 责 任 的 普通 节点 。 簇 头 / 云 头 节点 需要 完成 诸多 关键 任务 ， 包 括 
管理 簇 的 动态 特性 、 处 理 复 内 的 调度 、 转 发 和 路 由 操作 问题 ， 并 进行 功率 控制 ， 其 
作用 相当 于 簇 内 的 临时 接 入 点 。 网 关节 点 充当 簇 之 间 的 连接 链 路 。 同 样 ， 分 簇 不 在 
本 章 的 讨论 范围 之 内 ,但 感 兴趣 的 读者 可 参阅 文献 [1-6] ,来 对 这 一 主题 进行 全 
面 深入 的 讨论 。 

移动 云 的 动态 特性 也 可 以 由 其 他 分 支 网 络 〈 即 覆盖 蜂窝 网 络 ) 进行 管理 。 在 
这 种 方法 中 ， 需 要 将 节点 中 可 能 发 生 的 任何 变化 通知 给 控制 基站 。 我 们 假定 网 络 侧 
存在 一 个 能 够 接收 、 更 新 和 管理 节点 信息 的 实体 。 针 对 此 类 用 途 , 文献 [7, 8] E 
出 了 专用 协作 控制 服务 器 (Cooperative Control Server, CCS), EWE, CCS 的 作用 


84 移动 云 计 算 : 无 线 、 移 动 及 社交 网 络 中 分 布 式 资源 的 开发 利用 





类 似 于 簇 头 或 云 涉 .但 理所当然 该 实体 的 位 告 p Ы 
masa, ШИ ГЈ. CCS 的 主要 优点 是 它 дарв. уу 9 
串 以 集中 访问 云 的 每 个 移动 节点 。 由 上 可 知 ， Е ЙБ - = ©. / ， 
我 们 可 以 说 ，CCS 负责 以 直接 、 简 单 的 方式 监 Fi | 
督 整个 云 。 时 然 云 头 能 够 执行 相同 的 任务 ， 但 
是 云 头 本 身 易 受到 云 动 态 和 机 会 特性 的 影响 
例如 ， 如 果 云 头 离 开 云 或 处 于 关闭 状态 ， 则 它 
需要 先 将 它 所 拥有 的 与 云 相 关 的 信息 传送 给 新 
选择 的 云 。 这 可 能 会 面临 挑 成 ， 因 为 对 于 云 中 
所 有 节点 来 说 ， 变 化 应 当 是 以 透明 方式 发 生 的 
与 云 的 本 地 管理 相 比 ， 访 问 均 盖 网 络 不 仅 速 度 
缓慢 ， 而 且 在 能 耗 和 频谱 使 用 方面 成 本 昂贵 
的 确 ， 每 个 连接 到 基站 的 节点 将 定期 或 基于 事 
件 驱 动 来 与 CCS 交换 信息 ， 并 因此 会 消耗 授权 
Wess yi RUD E e gehe. zs ER FE fI d E 
变化 总 是 会 被 记录 在 CCS 中 ， 由 于 CCS 位 于 云 
外 ， 因 而 不 会 受到 云 拓扑 或 云 中 任何 其 他 变化 "i 
的 影响 А 

在 考虑 移动 云 的 管理 时 ， 面 临 的 一 个 最 重 全 一 cg 
机 问题 是 解决 方案 的 性 能 和 成 本 。 人 性 能 主要 是 E 
指 适 配 速度 以 及 用 户 察 觉 到 的 对 服务 质量 的 影 ae M 
啊 。 成 本 是 指 诸 如 用 于 形成 和 维护 移动 云 所 需 ` 
的 公共 资源 和 节点 资源 数量 (如 分 别 对 应 的 频 
谱 使 用 和 能 耗 ) 、 复 杂 性 (如 开销 和 实现 需求 
等 诸多 问题 。 移 动 云 将 集中 式 和 架构 和 分 布 式 架 
构 结合 在 一 起 ， 它 恰恰 是 支持 高 效 云 管理 的 混 
合击 拓扑 ， 呈 在 充分 利用 集中 式 架 构 和 分 布 式 is 
RANE. про EIT AM CCS 的 概念 自 图 6-2 {ФЕ ZI z: n Hg pe: 
然 地 融和 人 到 移动 云 中 去 ， 从 而 形成 一 种 既 可 以 a) 本 地 (Ad Hoc) 方式 
采用 本 地 管理 方法 ， 又 可 以 采用 远程 管理 方法 00 远程 (蜂窝 ) 方式 0 混合 方式 
的 系统 .本 地 管理 具有 反应 高 速 、 灵 活性 高 、 
能 源 和 频谱 资源 使 用 高 效 的 特点 ， 而 CCS 提供 了 一 种 简单 的 集中 式 方法 ， 它 对 云 
中 的 动态 变化 是 鲁 棒 的 。 图 6-2 给 出 了 上 述 用 于 管理 移动 云 的 三 种 架构 方法 ， 即 本 
地 (2 Ad Нос) FIÈ, wfe ( 纯 蜂 窝 ) 方式 和 分 布 式 或 混合 ( 蜂 帘 和 Ad Hoc) 
方式 

图 6-2c 给 出 子 实现 分 布 式 管理 的 一 种 可 能 方式 ， 即 在 云 头 和 CCS 之 间 建 立 一 
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条 直接 链 路 。 但 是 ， 这 种 简单 的 方法 无 法 利用 移动 云 中 可 用 的 固有 分 集 技术 。 例 
如 ， 节 点 的 多 样 性 容易 给 系统 带 来 元 余 ， 且 可 以 在 节点 和 基站 或 接 入 点 之 间 建 立 多 
条 并 行 上 行 链 路 或 下 行 链 路 连接 ， 以 增强 无 线 连接 的 性 能 和 质量 。 当 然 ， 这 是 在 增 
加 信 令 和 能 耗 的 代价 下 实现 的 

对 于 移动 云 管理 来 说 ， 为 了 获得 对 不 同 由 构 解决 方案 性 能 的 洞察 ， 我们 对 4 种 
不 同方 法 在 形成 规模 为 N 的 云 时 所 需 的 能 量 以 及 该 进程 所 涉及 的 时 延 等 方面 的 性 
能 进行 比较 - 我 们 假定 ， 云 是 通过 一 种 简单 的 服务 发 现 过 程 而 形成 的 ， 这 样 每 台 移 
动 设备 广播 一 条 Hello 消息 ， 该 消息 包含 了 移动 设备 的 标识 符 以 及 其 感 兴趣 的 服务 
信息 随后， 移动 设备 进入 固定 时 间 监 听 状 态 . 即 从 相 邻 移动 设备 处 接收 类 似 的 信 
Ho 定期 重复 该 过 程 ， 并 将 云 中 的 动态 变化 考虑 在 内 。 我 们 只 考虑 加 入 云 的 设备 ， 
因为 我 们 在 这 里 主要 对 云 形 成 性 能 感 兴趣 ， 我们 假定 相 邻 移动 设备 之 间 仅 存 在 单 跳 
连接 。 这 里 ,我 们 人 研究 用 于 管理 云 的 5 种 架构 ， 即 

1) 本 地 (Ad Hoc), ， 如 图 6-2a Bras; 

2) 远程 P), WK 6-2b 所 示 ; 

3) 分 布 式 混合 上 行 链 路 和 下 行 链 路 (Hybrid Uplink and Downlink, HDD), ， 如 
Ik 6-2¢ 所 示 : 

4) 分 布 式 蜂 窗 上 行 链 路 混合 下 行 链 路 (Celular Uplink Hybrid 
Downlink, CUHD) ; 

5) MARS EiT BE KE Be PO eR (Hybrid Uplink Cellular Downlink, 
HUCD) 

CUHD 对 应 于 上 行 链 路 管理 信 令 通过 蜂 寡 链 路 (ERE CCS) 实现 、 下 行 链 路 
信 令 使 用 CCS 和 移动 头 之 间 的 直接 链 路 实现 的 混合 情形 。 同 样 ，RHUCD 代表 上 行 链 
路 信号 从 云 头 传输 到 CCS， 而 下 行 链 路 信号 通过 使 用 N 条 蜂窝 链 路 单独 进行 传输 
的 情形 。 图 6-3 给 出 了 形成 规模 为 的 云 所 需 的 时 间 CN 的 取 值 范围 为 2 ~ 20), 
假定 N 侣 设备 先后 加 入 到 云 中 ， 除 了 服务 发 现 协 议 所 需 时 间 之 外 ， 不 会 产生 额外 
的 时 间 。 模型 和 假设 的 更 多 细节 请 参阅 文献 171。 正 如 预期 的 那样 ， 最 快 的 响应 
出 现在 对 云 进行 本 地 管理 (Ad Hoc) 的 情形 中 ， 而 最 慢 的 响应 情形 对 应 于 远程 管 
理 方法 。 需 要 注意 的 是 ， 由 于 物理 上 相距 较 近 以 及 云 中 设备 之 间 的 链 路 支持 的 吞吐 
量 比 蜂窝 链 路 高 ， 因 而 本 地 交互 会 导致 处 理 时 延 变 短 。 分 布 式 方法 的 时 延性 能 介 于 
两 种 极端 情况 之 间 

对 于 规模 较 小 的 云 ( 如 N<20)， 处理 总 时 延 并 不 十 分 重要 。 图 6-4 给 出 了 在 
我 们 所 考虑 的 5 种 方案 中 ,形成 规模 为 NN 的 云 所 需 的 能 耗 。 正如 预期 的 那样 ， 我 
们 又 看 到 了 有 些 类 似 的 特性 ， 即 本 地 管理 是 最 节能 的 ， 而 远程 管理 是 最 耗 能 的 。 然 
而 ， 直 接 通过 单一 链 路 (HDD) 将 云 主导 方 与 CCS 连接 起 来 的 分 布 式 方法 性 能 ， 
与 本 地 管理 方法 的 性 能 接近 。 使 用 这 一 实例 ， 我 们 说 明了 云 管理 架构 对 性 能 的 影 
пиј. SR. 我们 强调 这 样 一 个 事实 ， 即 在 对 总 体 性 能 进行 评 舍 时， 还 需要 将 其 他 问 
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题 考虑 在 内 。 节 点 动态 特性 对 性 能 的 影响 是 非常 重要 的 。 虽 然 纯 Ad Нос 方法 似乎 
是 最 有 吸引 力 的 方案 〈 基 于 图 6-3 和 图 6-4) ， 但 是 分 布 式 云 管理 方法 可 以 提供 更 
为 可 靠 的 架构 ， 且 充分 利用 了 相对 于 动态 节点 ， 和 覆盖 网 络 比 较 稳 定 且 能 够 连续 运行 
的 事实 。 
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图 6-3 对 于 不 同 管理 架构 来 说 ， 形 成 规模 为 N 的 移动 云 所 需 的 时 间 
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图 6-4 对 于 不 同 管理 架构 来 说 ， 形 成 规模 为 У 的 总 能 耗 
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6.3 移动 云 的 服务 发 现 


本 节 将 以 一 种 入 门 的 方式 ， 来 讨论 移动 云 的 服务 发 现 问 题 。 通 常 ， 可 以 将 服务 
发 现 定义 为 支持 设备 和 服务 自动 检测 的 过 程 。 本 节 重 点 介绍 特别 针对 移动 云 设计 的 
服务 发 现 。 这 里 ， 我 们 不 描述 当前 的 解决 方案 ， 如 Zeroconf ”和 Bonjour (WRZ 
司 的 Zeroconf 实现 方案 ) ， 但 后 面 我 们 将 对 其 进行 解读 。 第 10 章 将 对 Alljoyn 行动 
进行 讨论 。 

我 们 要 回答 的 第 一 个 问题 是 : 独立 移动 设备 如 何 感知 它们 共同 使 用 的 某 些 协作 
服务 ”这 个 问题 可 以 通过 多 种 方式 进行 回答 ， 因 为 服务 可 以 从 不 同位 置 发 起 ， 既 可 
以 在 移动 云 中 ， 又 可 以 在 移动 云 外 。 此 外 ,答案 还 与 提供 服务 的 单个 实体 或 多 个 实 
体 以 及 所 提供 的 服务 类 型 有 关 。 给 定 移动 云 的 固有 灵活 性 和 通用 性 ， 且 将 其 能 力 看 
作 是 社会 互动 的 平台 ， 在 移动 云 的 情境 中 使 用 的 术语 服务 提供 ， 其 含义 比 在 传统 情 
形 中 的 更 为 广泛 。 在 传统 情形 中 ， 通 常 考 虑 一 个 或 多 个 直接 服务 请 求 方 〈 如 客户 ) 
和 单一 服务 提供 商 。 

在 过 去 几 十 年 中 ， 服 务 的 概念 不 断 演变 ， 新 的 服务 范式 已 经 出 现 ， 它 们 主要 是 
由 组 网 和 器 件 技术 发 展 所 驱动 的 。 按 照 惯 例 ， 移 动 服务 通常 是 由 网 络 运 营 商 和 服务 
供应 商 使 用 集中 式 客户 端 / 提 供 商 模型 来 提供 的 。 当 然 ， 分 布 式 Ad hoc 网 络 中 的 服 
务 也 是 一 个 非常 重要 的 发 展 领域 ， 此 时 一 个 或 多 个 节点 可 以 承载 一 定 的 服务 。 移 动 
设备 都 配备 有 日 益 强 大 的 通信 、 处 理 和 传 感 系统 的 事实 ， 使 得 用 户 可 以 轻而易举 地 
变 成 内 容 提 供 商 并 最 终 发 展 成 服务 提供 商 成 为 可 能 。 存 储 在 移动 设备 以 及 由 移动 设 
备 产 生 的 大 量 信息 〈 如 视频 直播 ) ， 都 可 以 基于 不 同 的 服务 原则 ， 轻 而 易 举 地 通过 
交易 提供 给 其 他 用 户 ， 无 论 他 是 移动 用 户 还 是 固定 用 户 。 这 可 以 通过 使 用 不 同 模型 
来 实现 ， 从 单纯 的 朋友 间 共 享 信息 到 基于 经 济 回报 来 提供 所 请 求 的 服务 。 可 以 将 这 
些 思路 扩展 到 移动 云 的 情形 。 在 移动 云 的 情形 中 ， 云 用 户 同 意 通 过 协作 ， 来 生成 特 
定 服务 。 这 种 移动 云 服 务 可 以 基于 某 些 或 所 有 形成 云 的 设备 所 做 的 贡献 来 提供 。 这 
样 ， 设 备 可 以 将 某 些 指定 资源 放 到 资源 池 ， 并 通过 资源 池 来 创建 服务 。 可 以 将 这 种 
服务 提供 给 移动 云 的 成 员 ， 或 者 最 终 提供 给 移动 云 外 任何 感 兴趣 的 用 户 。 例 如 ， 移 
动 云 用 户 可 能 会 将 传声器 和 图 像 传 感 器 组 合 起 来 使 用 ， 以 提高 所 获取 的 音频 和 视频 
质量 。 这 种 做 法 不 仅 可 供 云 成 员 自 身 享用 ， 而 且 也 可 将 实现 盈利 作为 潜在 目标 。 

图 6-5 说 明了 移动 云 领域 可 能 存在 的 服务 提供 商 和 客户 端 。 一 方面 ， 移 动 云 的 
-个 、 几 个 或 所 有 节点 可 以 提供 特定 服务 〈 云 端 服务 提供 ) ; 另 一 方面 ， 网 络 运营 
商 或 移动 服务 提供 商 也 可 提供 相关 服务 ( 云 外 服务 提供 )。 在 前 一 种 情况 下 ， 节 点 
采取 协作 方式 共享 资源 ， 以 便 创建 新 的 服务 。 也 可 以 考虑 混合 情形 。 在 这 种 情况 
下 ， 云 节点 和 外 部 实体 共同 创建 服务 。 除 了 服务 主机 之 外 ,识别 服务 目标 或 客户 端 
也 是 非常 重要 的 。 这 些 服务 客户 端 既 可 能 是 移动 云 的 节点 成 员 ， 又 可 能 是 移动 云 外 
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的 成 员 ， 还 可 能 同时 为 两 类 目标 用 户 提供 服务 ， 如 图 6-5 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 
图 6-5 所 示 的 情形 仅 给 出 了 服务 提供 实体 及 其 对 应 的 服务 接受 实体 ， 而 服务 发 现 加 
构 和 管理 并 未 包含 在 图 中 。 
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图 6-5 移动 云 中 可 能 存在 的 服务 提供 商 和 客户 


图 6-5 给 出 了 移动 云 可 能 服务 提供 实体 和 客户 端 实体 的 两 个 实例 。 在 图 6-5 最 
右边 的 实例 中 ， 服 务 提供 商 位 于 移动 云 外 ， 而 客户 端 位 于 移动 云 中 。 在 实践 中 ， 这 
可 能 是 一 种 协作 内 容 传输 的 情形 ， 我 们 将 在 第 9 章 对 其 进行 讨论 - 在 这 种 情形 中 ， 
云 中 用 户 对 同一 服务 感 兴趣 ， 如 从 现场 事件 接收 实时 视频 流 。 当 然 ， 此 时 服务 提供 
商 位 于 移动 云 外 部 ， 而 客户 端 是 移动 云 的 节点 。 图 6-5 中 的 另 一 个 实例 考虑 了 服务 
供应 商 和 客户 端 都 属于 移动 云 的 情况 。 这里， 我 们 考虑 用 户 通 过 共享 其 扬声器 来 创 
建 三 维 音 频 处 理 平台 的 实例 。 显 而 易 见 ， 用户 本 身 既 是 服务 提供 商 ， 又 是 服务 客 
Fm о 

MIE, EEN ЕП TA A AO, EBERT DA ah IE I. fri 
йт, A tetas PU Ra rH ЗЕЙ ЕЛУ А, X npe weite E 
的 信息 或 应 用 等 无 形 资 源 。 当 移动 云 中 的 资源 实现 共享 和 组 合 时 ， 我 们 可 以 将 这 些 
资源 看 作 是 分 布 式 资源 池 。 第 3 草 对 资源 及 其 可 能 的 用 途 进 行 了 讨论 .对 于 可 能 利 
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用 这 些 资源 的 移动 云 来 说 ， 用 于 管理 云 的 某 个 实体 或 某 些 实体 需要 知道 这 些 资源 是 
人 否 存 在 及 其 当前 状态 。 事 实 上 ， 云 管理 单元 (如 云 主导 方 和 CCS) 及 最 终 的 用 户 
自身 震 要 知道 哪些 资源 是 可 用 的 ， 在 特定 时 间 内 如 何 使 用 这 些 资源 ， 资 源 任 何 可 能 
的 技术 限制 或 用 户 强 加 于 资源 的 使 用 限制 。 我 们 将 重点 放 在 用 户 的 关键 作用 上 ， 尤 
其 是 当 将 移动 云 服 务 发 现 问题 考虑 在 内 时 ， 因 为 用 户 最 终 可 能 在 诸多 因素 中 ， 基 于 
资源 可 用 性 和 类 夫 ， 来 决定 移动 云 的 用 途 。 

图 6-6 通过 一 个 实例 ， 撒 述 了 移动 云 的 实际 服务 发 现 过 程 是 如 何 实现 的 。 该 图 
给 出 了 移动 设备 上 服务 发 现 屏幕 的 一 个 概念 模型 。 根 据 该 模型 ， 用 户 可 以 获取 紧邻 
Ct eg RH ER ag freie os Р У) 的 其 他 节点 当前 正在 提供 和 使 用 的 实时 服务 信息 。 
我 们 假设 一 个 新 用 户 到 达 公 共 场 所 (如 机 场 的 候 机 大 厅 ) „В Е, РВЕ: 
道 该 区 域 当 前 正在 提供 和 消费 的 游戏 、 流 媒体 、 下 载 和 存储 服务 。 还 可 以 提供 更 多 
信息 ， 包括 多 少 用 户 加 入 每 项 服务 ， 以 及 用 户 通 过 加 入 特定 服务 能 够 得 到 的 预期 增 
强 或 收益 。 
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6-6 对 于 移动 云 来 说 ， 用 于 显示 可 用 服务 的 可 能 服务 发 现实 例 


如 前 所 述 ， 可 实现 的 收益 或 优势 能 够 存在 于 不 同 域 中 ， 更 确切 地 说 ， 可 能 存在 
于 性 能 、 资 源 利用 率 和 资源 共享 等 领域 内 ， 新 用 户 可 能 会 对 所 提供 的 一 种 服务 感 兴 
趣 ， 并 决定 加 入 相应 的 移动 云 。 通 常情 况 下 ， 每 个 新 用 户 能 够 为 云 带 来 新 资源 ， 且 
原则 上 这 将 使 所 有 的 云 成 员 从 中 受益 。 文献 [7,8] 给 出 了 一 些 实例 ， 并 对 移动 云 
中 用 于 传送 内 容 的 不 同 策略 进行 了 研究。 研究 结果 表明 ， 云 中 的 用 户 武 多 ， 云 中 每 
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台 移 动 设备 完成 任务 所 需 的 能 量 越 少 。 新 用 户 可 能 会 对 加 入 服务 发 现 过 程 发 布 的 任 
何 可 用 服务 都 没有 特别 的 兴趣 ， 而 更 愿意 加 入 其 他 服务 ， 这 些 服 务 并 不 是 移动 云 中 
的 设备 提供 的 。 这 样 ， 用 户 不 仅 为 移动 云 带 来 了 新 服务 ， 而 且 还 创建 了 移动 云 未 来 
可 能 需要 的 基础 设施 。 事 实 上 ， 新 用 户 的 移动 设备 是 移动 云 的 原始 节点 (CN = 1)， 
最 终 其 他 设备 将 加 入 移动 云 。 一 旦 该 用 户 启 动 了 某 项 新 服务 ， 则 服务 发 现 过 程 会 将 
与 之 相关 的 信息 进行 广播 。 

对 于 移动 云 来 说 ， 服 务 发 现 是 必 不 可 少 的 ， 因 为 只 有 通过 这 一 过 程 ， 移 动 云 才 
能 得 以 存在 。 基 于 服务 发 布 信息 和 正在 进行 的 服务 发 现 过 程 的 深度 指导 ， 用 户 将 进 
行 分 复 ， 并 形成 移动 云 。 围 绕 移动 云 的 概念 ， 可 能 会 创建 出 一 系列 可 能 的 应 用 ， 且 
原则 上 服务 发 现 过 程 需要 将 这 些 应 用 中 的 一 部 分 应 用 考虑 在 内 。 对 于 服务 发 现 来 
说 ， 这 是 关键 挑战 之 一 。 我 们 需要 告知 用 户 某 个 给 定 区 域内 正在 被 其 他 移动 用 户 所 
使 用 的 服务 ， 网 络 运营 商 和 服务 供应 商 所 提供 的 服务 ， 以 及 移动 用 户 可 能 潜在 创建 
的 其 他 服务 。 所 有 这 一 切 发 生 在 高 度 动态 变化 的 环境 中 ， 即 移动 设备 数量 通常 随时 
间 变 化 而 不 断 发 生变 化 。 同 时 ， 服 务 发 现 应 当 是 一 个 能 量 感知 的 过 程 ， 至 少 从 移动 
设备 的 角度 来 看 是 这 样 的 。 此 外 ， 不 同 应 用 通常 会 提供 不 同 优势 和 收益 ， 因 而 以 一 
种 简单 的 、 易 于 理解 的 和 鼓励 协作 的 方式 传递 此 类 信息 是 非常 困难 的 。 无 论 服务 供 
应 商 和 客户 端 位 于 何 处 ， 网 络 运营 商 或 外 部 移动 服务 提供 商 充当 的 服务 发 现 管理 者 
的 角色 都 是 非常 重要 的 。 


6.4 结论 


本 章 讨 论 了 移动 云 的 建立 和 维护 。 这 一 功能 的 真正 实现 将 取决 于 所 支持 的 用 例 
和 技术 。 我 们 采用 了 当前 最 先进 的 解决 方案 ， 但 针对 未 来 用 例 可 能 需要 进行 修改 。 
需要 对 信 令 进行 优化 ， 以 保持 节点 之 间 状 态 最 新 ， 但 应 避免 铺天盖地 的 数据 报 交 
换 ， 以 实现 吞吐 量 最 大 化 和 能 耗 最 小 化 。 
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第 7 章 自然界 的 协作 原则 


本 能 不 是 后 天 形成 的 ， 也 不 能 说 其 他 动物 的 本 能 是 绝对 好 的 ， 但 是 每 种 动 
物 都 可 以 充分 利用 了 其 他 动物 本 能 的 优点 ! 
查尔斯 * 达尔文 (1859) 





协作 是 旨 在 实现 个 人 或 共同 目标 、 大 家 一 起 工作 和 交互 的 过 程 。 协 作 存 在 于 
我 们 的 日 常生 活 中 ， 最 终 它 是 我 们 社会 的 基础 。 协 作 不 仅 发 生 在 人 与 人 之 间 ， 而 
且 它 也 是 自然 界 普遍 存在 的 一 种 现象 。 人 类 协作 是 受 复杂 的 行为 规则 和 模式 制约 
的 ， 比 其 他 物种 中 出 现 的 协作 要 复杂 得 多 。 动 物 王国 中 的 协作 ,虽然 比较 简单 ， 
但 非常 高 效 ， 经 常 是 许多 工程 开发 的 灵感 来 源 。 当 我 们 将 动物 世界 中 的 许多 协作 
策略 应 用 于 一 组 诸如 移动 云 节 点 等 用 户 控制 节点 〈 即 移动 设备 ) 时 ， 会 发 现 这 
些 协作 策略 特别 有 用 。 本 章 通过 几 个 实例 ， 研 究 了 自然 界 的 协作 问题 ， 以 及 如 何 
从 中 推出 协作 的 基本 规则 。 本 章 旨 在 通过 将 自然 界 中 发 现 的 协作 与 一 组 协作 移动 
用 户 中 出 现 的 协作 联系 起 来 ， 鼓 励 读者 识别 并 利用 移动 云 的 协作 策略 。 同 时 ， 本 
章 还 讨论 了 博弈 论 理论 方法 ， 这 尤其 要 归功 于 罗伯特 阿 克 塞 尔 罗 德 有 影响 力 的 
工作 推动 。 


在 本 章 中 ， 我 们 基于 从 自然 界 中 发 现 的 实例 ， 提 出 并 讨论 了 协作 的 主要 概 
念 。 自 20 世纪 60 年 代 以 来 ， 人 们 在 这 一 领域 开展 了 大 量 研究 ， 但 在 这 里 ， 我 们 
试图 理解 协作 的 关键 基本 原则 。 这 些 原则 ， 是 从 自然 界 发 现 的 协作 行为 中 推断 出 
来 的 ， 最 终 在 开发 移动 云 协作 规则 时 ， 可 以 作为 灵感 的 来 源 。 通 过 理解 吸血 蝙 
Wi. RE. TRAN. ROMER, п AA, ZARA, FE 
着 诸如 灰 蝶 幼虫 和 蚂 蚊 的 共生 以 及 其 他 诸多 实例 。 这 些 规则 往往 非常 简单 ， 可 以 
直接 在 移动 设备 上 实现 ， 从 而 在 不 增加 任何 复杂 性 的 情况 下 获得 协作 收益 。 这 
里 ， 我 们 将 人 类 协作 排除 在 外 ， 因 为 具有 或 缺乏 协作 特性 是 受 复杂 的 个 人 和 社会 
规则 制约 的 ， 往 往 会 在 诸多 领域 发 挥 作用 。 举 例 来 说 ， 人 们 并 不 总 是 对 其 协作 行 
为 进行 优化 ， 以 获得 尽 可 能 高 的 收益 (利润 最 大 化 ) ， 但 他 们 还 会 考虑 诸如 伦理 
因素 等 其 他 问题 。 

对 于 那些 性 急 的 读者 ， 我 们 在 这 里 列 出 了 动物 王国 中 协作 行为 相关 实例 中 最 为 
重要 的 基本 规则 : 
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1) н (н) ; 

2) 对 骗子 的 检测 和 惩罚 (CHR LAA) ; 
3) 对 未 来 的 协作 进行 投资 (猴子 ); 

4) 报酬 容忍 〈 吸 血 蝙 蝠 和 猴子 ) s 

5) PMEIKPERITA A CHR HL Bs Е) 。 


为 了 理解 这 些 协作 规则 的 根源 ， 我 们 将 在 以 下 各 节 对 动物 及 其 协作 行为 进行 简 


7.2 Зу 8 


^ ТИМЕ ETE, ЕГ ЛОЛ 984 [8] 05 HME 27 3: BY ЕР ЈЕ E 
较 。 一 方面 ,我 们 考虑 猪 豹 。 猎豹 是 陆地 上 跑 得 最 快 的 动物 ， 速 度 可 以 达到 
100knXh。， 猪 豹 主要 捕杀 诸如 上 蜂 羚 、 黑 斑 羚 和 跳 羚 等 哺乳 动物 ， 成 功率 约 为 
50% ”如 果 和 狩猎 成 功 ， 狂 豹 需要 休息 一 段 时 间 来 恢复 应 变 能 力 。 在 这 段 时 间 内 ， 
音 豹 冒 着 诸如 儿子、 最 有 可 能 是 电 狗 等 其 他 动物 来 偷 猎物 的 风险 。 尽 管 单个 娃 狗 的 
体形 比 猎豹 小 .但 几 个 晤 狗 只 要 通过 协作 ， 猜 豹 就 守 不 敌 众 了 。 随 着 时 间 的 推移 ， 
音 豹 通过 演进 ， 变 得 苗条 和 快捷， 从 而 支持 这 一 物种 能 够 成 功 疗 猎 更 多 的 哺乳 动 
物 ， 但 考虑 到 蜂 狗 的 情况 ， 苗 条 的 号 材 成 为 一 个 问题 ， 因 为 它 无 法 保护 食品 ， 从 而 
导致 演进 陷阱 。 秘 狗 也 需要 面 对 和 攻击 狮子 ”， 为 了 实现 这 一 点 ， 蕊 狗 需 要 一 个 
更 大 的 群体 和 和 缺乏 经 验 的 独子。 村 克 大 学 最 近 的 研究 成 果 表 明 ， 在 协作 解决 问题 的 
测试 中 .、 昨 狗 甚至 优 于 灵 长 类 动物 ”。 正如 达尔 文 所 说 的 ， 协作 是 演进 的 一 大 关 
键 特 征 ”。， 尽 管 这 个 实例 并 不 直接 导致 协作 规则 的 形成 ， 可 是 瞩 狗 和 猎豹 的 实例 
强调 了 协作 CERO 相对 于 单打 独 斗 方法 (猎豹) 的 优势 


7.3 89 (AS ДИЙ) 


ti PPR ELA IE TE ЖЕ ИН AR. A TE ЖМ КЕЕШ У А 
bs. gx Rhin TAT UTI. refs CAA AS Лк) 采用 特殊 协作 狩 狂 策略， 来 狩 
ETEK LARIE H FÉR tin OCI ЕТИК ERT, МЕ) 
PUK, ABCA БЛЕЙК ETE, SRR PST RMR RET AT ARNE ME 

在 文献 [6] 中 ,作者 首次 报道 了 由 可 靠 研 究 数 据 支撑 的 狩猎 策略 。 即 使 人 们 
在 20 世纪 70 年 代 就 已 发 现 这 一 策略 ， 但 可 靠 的 证 据 证 明 虎 鲸 的 这 种 行为 。 文 献 
6] 中 报道 的 鞍 猎 策略 基于 若 十 个 步骤。 第 一 虎 鳅 会 将 浮 冰 推 到 开阔 海域 ,来 将 
该 从 浮 冰 与 周围 浮 冰 隐 离 开 来 。 然 后 ,我们 将 这 里 提 到 的 虎 鲸 称 为 主 虎 鲸 ， 它 会 靠 
近 浮 冰 ， 并 协调 其 他 虎 包 完美 地 同步 利用 一 -个 大 波浪 ， 将 海豹 从 浮 冰 冲洗 下 来 .为 
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Pree RE — ORI "ift ТЕК КОКО ТЕРК. 就 在 它们 到 达 浮 冰 之 前 ， 
as 
Ж). 。 显 而 易 见 ， 为 了 生成 具有 最 大 冲击 效应 的 波浪 ， 虎 鲸 需要 将 目标 浮 冰 隔离 开 
= eilg 因为 其 他 浮 冰 只 会 扰乱 这 一 完美 波浪 。 此 外 ， 对 虎 鲸 来 

， 这 是 非常 有 利 的 ， 因 为 分 离 的 海豹 没有 机 会 爬 到 附近 其 他 浮 冰 而 逃脱 。 采 用 这 
Rami. с Ar LAU apie et eae 

同时 ， pai HF AE Sh figi ИЕ fe BP EUS AB WER К AP i EK 
Ий, соо Solid ia jx st ДЕ E A DK I EE 6" 
ий TI o h FUMER fs ТЕЛЕ RICE [n] да: dE E ahd A. ТАППА Ж Е ER 
需要 注意 的 问题 是 单一 虎 鲸 或 一 组 虎 鲸 对 协作 组 的 规划 和 控制 。 另外， 需要 注意 的 
是 ， 在 喂食 收益 方面 的 报酬 容 忠 问题 ， 因 为 不 是 所 有 参与 的 鲸 都 能 在 同一 时 间 获 得 
收益 。 在 下 面 的 音节 中 ， 我 们 将 看 到 通常 被 称 为 徐 尖 的 相同 技术 ， 


7.4 BR rfr ds ia 


UR ufi idis D р У ВЕТ НН [REB ME SAU. AEF, rh E f s hr АП) 
-组 规则 是 有 限 的 ， 且 已 进行 了 明确 的 定义 :文献 19-11] уе н ME T E 
行 详 细 描述 ， 但 这 里 我 们 重点 强调 关键 研究 成 果 。 吸血 蜗 量 是 以 哺乳 动物 的 血液 为 
食 ， 除 此 之 外 ， 它 们 没有 其 他 食物 可 供 选 择 。 吸 血 蜗 师 生活 在 栖 森 上， 但 通常 独自 捕 
普 。 独 自 找 到 食物 的 成 功率 相对 比较 低 ， 因 而 并 不 总 能 保证 存在 满足 其 需求 的 充足 食 
物 。 因 此 ， 吸 血 蝙 晤 采用 协作 方式 ， 以 确保 他 们 能 够 得 到 其 日 常 所 需 的 食物 。 所 有 发 
现 食物 的 吸血 蜗 晤 将 尽 可 能 多 地 存 贮 食物 ， 之 后 与 该 物种 的 其 他 个 体 进行 共享 。 其 他 
吸血 彤 晤 不 一 定 是 家 庭 成 员 ， 而 是 来 白 于 昨 晤 先前 进行 过 血液 交换 的 某 个 协作 群体 
因此 ， 琢 血 蝙 晤 的 第 一 条 规则 是 互惠 一 一 如 果 你 现在 给 我 吃 , 我 以 后 也 会 让 你 吃 。 
文献 [12] 对 互惠 的 概念 进行 了 详细 描述 。 由 于 欺骗 会 对 协作 产生 破坏 作用 ， 内 而 
如 果 发 现任 何 吸血 蝙蝠 存 在 欺骗 行为 ， 则 会 将 其 驱 巡 出 协作 群体 。 一 个 在 返回 到 档 木 
之 前 没有 找到 任何 血液 的 蜗 蝠 会 回来 自 于 自身 协作 群体 的 其 他 吸血 蜗 晤 发 出 提供 食物 
的 请 求 。 如 果 请 求 被 拒绝 ， 则 存在 两 种 选择 : 接受 请 求 的 吸血 蝙蝠 要 么 没有 血液 ， 要 
么 不 希望 与 sd htt 而 是 使 用 已 发 现 的 血液 来 扩大 自己 的 协作 群 
Ж. 于是， 发 出 请 求 的 吸血 蝙 早 会 使 用 其 鼻子 在 接受 请 求 的 吸血 蝙 晤 胃 中 检查 是 耕 存 
ре zi SUL, Тн с Ан Г, КОС АЧЕН Е bat ЗС fx 
án. 吸血 蜗 晤 具有 非常 灵敏 的 感官 系统 和 比较 发 达 的 大 脑 ， 支 持 终生 识别 和 记 住 那些 
骗子 。 因 此 ， D MLA AS AEI EXIT EAT. БУЖУМ ЕИ Т. ШШ 
RPE zt ES Gee De Ы ore TJ EJ. i sg ly RP ГАВ ASEA 
Tot. 用 处 罚 来 促进 协作 也 被 人 类 es 已 经 完成 的 大 量 实验 表明 ， 用 于 维护 协 
作 的 处 罚 是 在 牺牲 潜在 收益 的 前 提 下 进行 的 
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7.5 RF 


猴子 之 间 的 协作 为 我 们 关于 协作 的 讨论 增加 了 有 趣 的 见解 。 正 如 文献 [14, 15] 
中 所 描述 的 那样 ， 德 瓦尔 及 其 团队 研究 表明 ， 猴 子 善于 在 协作 方面 投资 。 在 其 中 一 个 
实验 里 ， 关 在 笼子 里 的 两 只 猴子 为 了 得 到 食物 协 相 互 作 。 食 物 放 在 沉重 的 棒子 上 面 ， 
只 有 两 个 猴子 齐心 协力 才能 将 其 拉 到 笼子 中 。 但 事实 上 ， 该 实验 仅 支 持 参 与 协作 的 一 
只 猴子 收集 食物 ， 因 为 它们 被 栅栏 隔 开 。 然 而 ， 事 实证 明 ， 得 到 食物 的 猴子 通过 围栏 
与 另 一 只 猴子 分 享 食物 。 此 项 研究 令 人 印象 深刻 的 结果 是 ， 猴 子 经 常 将 多 半 食 物 与 另 
一 只 猴子 分 享 ， 即 使 他 们 联合 参与 获取 食物 的 工作 量 是 相同 的 。 在 人 类 的 类 似 实验 
中 ， 参 与 协作 的 人 只 会 将 一 少 半 食物 与 另 一 个 人 进行 分 享 。 因 此 ， 猴 子 似乎 善于 在 未 
来 的 协作 活动 上 投资 。 德 瓦尔 研究 成 果 给 出 的 另 一 个 事实 是 ， 猴 子 之 间 的 协作 在 很 大 
程度 上 取决 于 这 些 猴 子 是 否 相 关 。 这 一 发 现 进一步 印证 了 汉密尔顿 的 研究 结果 
(详细 内 容 参 见 第 8 章 ) 。 因 此 ， 我 们 可 以 预期 这 种 协作 将 会 非常 容易 建立 起 来 ， 且 
协作 中 存在 着 协作 伙伴 之 间 的 认 知 。 


7.6 囚徒 困境 


为 了 进一步 理解 自然 界 的 协作 规则 ， 办 徒 困 境 是 一 种 用 于 解释 自私 或 协作 后 果 
的 、 非 常 伟大 的 工具 。1950 年 ， 弗 拉 德 和 德 雷 售 中 引入 一 个 博弈 ， 它 研究 了 两 名 
囚徒 同时 接受 警方 的 询问 ， 但 他 们 互相 不 知道 对 方 的 回答 。 塔 克 进 一 步 开发 了 该 博 
蛮 ， 指 定 收益 和 惩罚 。 这 两 个 囚徒 都 只 能 在 两 个 选项 之 间 进 行 选择 ， 即 背叛 或 协 
作 。 基 于 这 两 个 同步 决定 ， 内 徒 们 接受 其 应 有 的 惩罚 ， 见 表 7-1。 检 测 意味 着 一 名 
办 徒 向 警方 坦白 ， 试 图 减轻 自己 的 惩罚 。 通 过 出 卖 另 一 个 囚徒 ， 他 可 以 避免 3 年 的 
惩罚 。 基 于 另 一 名 友善 内 徒 的 决策 ， 监 禁 时 间 将 被 限制 为 2 年 。 在 最 好 的 情况 下 ， 
办 徒 将 被 无 罪 释放 ， 另 一 个 囚徒 将 为 他 的 忠诚 付出 代价 ， 在 狱 中 呆 上 3 年 。 困 境 
是 ， 事 实 上 ， 这 两 名 囚徒 无 法 协调 其 行动 ， 并 始终 害怕 同伙 背叛 自己 。 基 于 纳什 均 
衡 “”， 两 名 囚徒 应 该 完全 可 以 做 到 这 一 点 ， 即 出 卖 另 一 名 囚徒 ， 旨 在 得 到 一 个 
可 以 接受 的 惩罚 ， 并 同时 避免 得 到 最 严厉 的 惩罚 。 

表 7-1 由 弗 拉 德 和 德 雷 舍 提 出 的 原始 囚徒 困境 











办 徒 2 
协作 (保持 沉默 ) 倒戈 〈 背 叛 ) 
囚徒 1 被 监禁 3 年 
协作 〈 保 持 沉默 ) PA BRIA 1 年 
囚徒 2 获得 自由 
囚徒 1 - 
Al fi 2 被 监禁 3 
BR (FR) п Еме PA Mec 2 年 
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因 徒 困境 的 两 个 玩家 可 能 存在 4 种 不 同 的 结果 。 如 果 两 个 玩家 都 选择 背叛 ， 则 
实现 了 纳什 均衡 。 

在 20 世纪 80 年 代 ， 罗 伯 特 : 阿 克 塞 尔 罗 德 “” 围绕 囚徒 困境 举办 了 两 场 比 
赛 ， 寻 求 计算 机 程序 的 贡献 ， 使 玩家 能 够 相互 作用 ， 以 寻找 最 优 策 略 ， 且 博弈 可 以 
重复 多 个 回合 ， 而 不 是 原始 囚徒 困境 的 一 个 回合 。 我 们 称 之 为 重复 囚徒 困境 。 对 于 
比赛 ， 阿 克 塞 尔 罗 德 定义 了 积分 奖励 ， 见 表 7-2。 如 果 这 两 个 玩家 进行 协作 ， 则 两 
个 玩家 的 收益 (К) 为 3 分 ;如 果 一 个 玩家 背叛 ， 而 另 一 个 玩家 选择 协作 ， 则 诱惑 
(Т) 为 5 分 ， 而 傻瓜 的 收益 (S) 为 零 。 如 果 两 个 玩家 都 选择 欺骗 对 方 ， 则 他 们 将 
至 少 得 1 分 作为 惩罚 。 设 计 这 些 分 数 的 方式 是 

T>R>P>S (7-1) 
37-2 阿 克 塞 尔 罗 德 提出 的 囚徒 困境 














GE 1 








这 是 由 阿 克 塞 尔 罗 德 提出 的 囚徒 困境 ， 可 用 于 他 的 两 场 比赛 中 ， 且 有 
2R>T+S (7-2) 
由 于 阿 克 寨 尔 罗 德 希望 因 徒 困境 迭代 进行 ， 因 而 式 (7-2) 是 必要 的 ， 且 不 应 
当 将 交替 策略 看 做 协作 的 一 种 潜在 候选 方案 。 如 果 等 式 (7-2) 不 成 立 ， 那 么 玩家 
可 以 同意 在 懒 洋洋 地 相互 指望 对 方 去 赢得 每 秒 的 时 间 ， 从 而 实现 比 始终 协作 更 多 的 
分 值 。 在 第 一 场 比赛 中 ， 阿 区 塞 尔 罗 德 会 接纳 几 种 不 同 复杂 性 的 贡献 。 最 简单 的 程 
序 有 4 行 代码 ， 而 其 他 程序 有 几 百 行 代码 。 最 后 ， 获 胜 方 是 一 种 称 为 针锋相对 的 策 
略 。 该 策略 是 相当 简单 的 ， 在 所 有 参与 的 代码 示例 中 ，4 行 代 码 的 复杂 性 是 比较 低 
的 。 在 第 一 轮 СИМЕ) 中 ， 它 问题 表现 得 非常 出 色 ， 然 后 一 直 不 停 地 进行 重复 ， 
无 论 其 他 玩家 在 前 一 轮 中 表现 得 如 何 (针锋相对 )。 这 一 策略 相当 成 功 。 即 使 在 第 
二 次 比赛 中 ， 千 干 年 后 ， 当 针锋相对 在 研究 界 中 人 所 皆 知 时 ， 人 们 尚未 发 现 比 针 锋 
相对 结果 更 好 的 策略 。 
仅仅 过 了 20 年 ， 来自 于 英国 南安 普 敦 大 学 的 一 个 研究 小 组 成 功 击败 上 述 策略 。 
正如 文献 [22] 中 所 描述 的 那样 ， 他 们 的 方法 是 提交 多 个 候选 人 。 线 索 是 所 提交 
的 候选 人 ， 这 些 候 选 人 彼此 熟识 ， 且 其 中 的 某 个 候选 人 执行 特殊 的 任务 ， 而 其 他 候 
选 人 执行 相同 的 任务 。 当 特殊 候选 人 检测 到 外 来 策略 时 ， 他 总 是 扮演 针锋相对 的 角 
色 ， 而 当 他 /她 意识 到 他 /她 自己 的 策略 时 ， 则 会 做 出 背叛 的 决策 。 当 南安 普 敦 实验 
中 的 其 他 候选 人 识别 出 特殊 候选 人 时 ， 他 们 会 选择 参与 协作 ， 和 否则 他 们 将 选择 倒 
戈 。 主 要 思路 是 破坏 其 他 策略 的 收益 ， 同 时 优化 特殊 候选 人 的 收益 。 这 是 利他 主义 
的 一 种 表现 形式 ， 因 为 赢得 比赛 的 除 特殊 候选 人 之 外 的 其 他 候选 人 表现 欠 佳 。 即 使 
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针锋相对 策略 南安 普 敦 实验 中 所 有 候选 人 的 平均 值 还 要 好 ， 它 也 无 法 战胜 特殊 候选 
人 。 这 一 实例 证 明了 协作 网 络 中 认 知 的 重要 性 ， 因 为 策略 必须 能 够 相互 识别 ， 并 通 
过 协作 来 超越 针锋相对 策略 。 

为 了 初步 解释 针锋相对 策略 如 何 能 够 成 功 ， 我 们 对 З 种 不 同 的 策略 进行 研究 ， 
并 对 如 果 双 方 对 阵 ， 对 方 将 如 何 执行 这 一 问题 进行 探讨 : 

协作 。 在 这 一 策略 中 ， 玩 家 会 一 直 协 作 ， 并 希望 别人 也 这 样 做 。 玩 家 对 前 一 次 
博弈 的 结果 是 不 可 知 的 。 

倒戈 。 在 这 一 策略 中 ， 玩 家 将 会 一 直 倒 戈 ， 并 和 希望 获得 最 大 收益 。 这 里 ， 玩 家 
也 不 会 改变 自己 的 策略 。 

针锋相对 。 在 这 一 策略 中 ， 玩 家 从 协作 开始 ， 然 后 重复 对 手 的 上 一 次 动作 。 这 
一 策略 是 自 适 应 的 ， 与 先前 的 博弈 结果 有 关 。 

两 个 玩家 对 阵 的 收益 如 表 7-3 所 示 。 如 果 博 弈 需要 无 限 的 步骤 ， 则 这 些 结果 可 
以 实现 。 针 锋 相 对 和 倒戈 之 间 的 博弈 分 值 取 决 于 和 迭代 次 数 。 倒 戈 策 略 ( 相对 于 和 针 


锋 相 对 策略 ) 的 恰当 分 值 为 ++， 而 针锋相对 策略 〈 相 对 于 倒戈 策略 ) 的 恰当 分 


值 为 =。 对 于 较 大 的 i 值 来 说 ， 这 两 个 值 将 收 化 于 1， 如 表 7-3 所 示 。 从 表 7-3 

中 我 们 也 可 以 看 出 ， 协 作 策略 正在 被 检测 策略 所 使 用 。 倒 七 与 协作 之 间 的 博弈 是 通 

常 给 倒戈 玩家 5 分 ， 而 给 协作 玩家 0 分 。 所 以 ， 轻 信 的 协作 不 是 正确 的 策略 。 从 表 

7-3 中 我 们 还 可 以 看 出 ， 对 于 倒戈 的 家 伙 来 说 针锋相对 策略 是 鲁 棒 的 ， 即 使 一 开始 

需要 对 其 进行 调整 .在 较 长 的 运行 过 程 中 ,两 种 策略 会 打 个 平局 ， 每 种 策略 得 1 

分 。 因 此 ， 这 场 博弈 的 胜 负 取决 于 迭代 次 数 (在 比赛 中 迭代 次 数 是 非常 高 的 )。 
7-3 阿 克 塞 尔 罗 德 所 用 囚徒 困境 的 3 种 不 同方 法 的 收益 得 分 











针锋相对 
协作 3 
倒戈 1 
针锋相对 3 





这 里 给 出 了 3 种 不 同 策略 在 对 阵 时 可 以 得 到 的 平均 分 ， 

此 外 ， 如 果 参 与 博弈 过 程 的 有 多 个 玩家 (两 个 以 上 ) ， 则 结果 将 会 发 生变 化 。 
每 个 玩家 的 预期 收益 分 别 为 E。( 由 公式 7-3 给 出 ) Ep 〈 由 公式 7-4 给 出 ) AI Err 
(由 公式 7-5 给 出 )。 执 行 协 作 策略 的 玩家 数 可 表示 为 C、D， 执 行 针锋相对 策略 的 
玩家 数 可 表示 为 7， 

C -1 T 





Ес е3 "тръст ^ ‘трас (1-3) 
күр C -1 D-1 T 
人 Sa 
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ET (7-5) 

x Y ERAS EK bh, FRAT ASHES TET OR Н ЕРЕ ТЕЗЕЛДЕ 
多 次 的 博弈 后 , X (7-3), IÈ (7-4) 和 式 (7-5) 给 出 了 分 值 。 为 了 探讨 博弈 的 
初始 阶段 ， 我 们 切换 到 仿真 。 

在 图 7-1 中 ， 我 们 给 出 了 两 种 不 同 场景 下 可 实现 的 分 值 与 仿真 步 又 数量 之 间 的 
关系 。 我 们 使 用 NetLogo 仿真 工具 ”来 测试 这 两 种 场景 。 采 用 NetLogo 工具 的 所 述 
PD 场景 的 源 代 码 参见 文献 [24]. NetLogo 是 一 种 基于 代理 的 仿真 工具 。 每 个 代理 
都 拥有 一 种 给 定 策略 ， 且 与 一 起 参与 博弈 的 其 他 代理 随机 相遇 。 在 仿真 过 程 中 ， 可 
以 对 给 定 策 略 的 代理 数 自由 进行 定义 。 在 第 一 种 场景 中 ，10 位 玩家 采用 了 倒戈 策 
K, ТО 位 玩家 采用 了 针锋相对 策略 (T=10, D=10，C =0)。 在 第 二 种 场景 中 ， 
两 种 策略 的 玩家 数 增加 至 1000 位 (T=1000, D =1000，C =0)。 正 如 我 们 在 前 面 
所 提 到 的 ， 所 得 分 数 取决 于 迭代 步骤 数 ， 


40 一 





Е TFT = 3 








分 数 











pul 10 — 100 1000 10000 100000 
迭代 次 数 
10 位 倒戈 一 一 。 оооу e 
10 位 针锋相对 ------- 1000 位 针锋相对 


图 7-1 在 两 种 不 同 场景 设置 上 ， 内 徒 困境 问题 采用 倒戈 和 针锋相对 策略 可 以 得 到 的 分 数 


图 7-1 表明 ,在 两 种 场景 下 ， 采 用 倒戈 策略 始终 能 够 得 到 更 好 的 结果 。 原 
因 在 于 玩家 必须 知己 知 彼 ， 并 改变 其 行为 〈 在 针锋相对 的 场景 下 ) 。 在 第 一 种 
场景 下 ， 需 要 几 百 个 仿真 步骤 ， 直 到 针锋相对 策略 优 于 倒戈 策略 为 止 。 在 第 二 
种 场景 下 ， 每 个 策略 的 玩家 多 达 1000 位 ,针锋相对 策略 跑 赢 倒 苞 策略 所 需 的 
仿真 步 又 达到 数 千 个 。 针锋相对 策略 能 够 获得 比 倒戈 策略 更 多 收益 的 时 间 点 非 
常 重要 。 玩 家 需要 了 解 其 他 玩家 的 策略 。 在 先前 的 研究 中 ， 我 们 称 其 为 认 知 。 
此 外 ,我 们 看 到 ， 对 于 倒戈 策略 来 说 ， 策略 的 总 分 值 收敛 到 1; 对 于 针 锋 相 策 
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略 来 说 ， 策 略 的 总 分 值 收敛 到 2。 鉴 于 虚拟 世界 的 规模 、 代 理 人 的 移动 性 和 代 
理 商 数量 ， 对 于 20 位 代理 来 说 ， 每 次 仿真 所 需 的 博弈 数 是 1.37;， 对 于 2000 
位 代理 来 说 ， 这 一 博弈 数 是 1807 。 

对 于 选择 倒戈 策略 的 任意 数目 玩家 D 和 选择 针锋相对 策略 的 任意 数目 玩家 T Ж 
说 , X (7-6) 和 式 (7-7) 分 别 给 出 了 在 任意 给 定 迭 代步 又 上 上 的 预期 分 值 EU» 
当 i 值 较 大 时 ， 每 个 等 式 的 最 后 部 分 将 变 为 1， 但 在 初始 阶段 ， 这 一 项 仍 具 有 显著 的 
影响 。 对 于 拥有 2000 个 节点 的 第 二 种 场景 ， 在 第 一 次 迭代 结束 后 ， 选 择 倒 戈 策略 和 
选择 针锋相对 策略 所 得 的 分 数 分 别 为 3 和 1。 当 迭代 次 数 较 大 时 ， 选 择 倒戈 策 略 和 选 
择 针锋相对 策略 所 得 的 分 数 分 别 为 1.5 和 2。 

f=] D i-l 
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内 徒 困 境 对 移动 云 中 的 协作 具有 特殊 的 意义 。 正 如 汉密尔顿 和 阿 克 塞 尔 罗 德 在 
文献 [21] 中 所 描述 的 ， 再 次 相遇 的 概率 会 对 预期 收益 产生 严重 影响 。 在 移动 去 
情境 中 ， 这 一 概率 并 不 局 限于 两 个 玩家 实际 再 次 相遇 的 概率 。 在 这 种 情况 下 ， 这 一 
概率 取决 于 相互 协作 的 活动 。 例 如 ， 在 两 台 设 备 协作 下 载 的 情形 (参见 第 9.2 节 ) 
中 ， 每 台 设备 通过 蜂窝 链 路 ， 下 载 目标 内 容 的 一 个 非 重奏 部 分 ， 并 将 其 与 对 应 的 设 
备 在 短 距 离 链 路 上 进行 交换 。 在 短 距离 链 路 上 的 交换 是 通过 大 量 的 IP 数据 包 来 实 
现 的 。 如 果 另 一 台 设 备 不 再 参与 协作 ， 则 协作 很 快 中 止 。 在 这 种 情况 下 ， 不 会 对 双 
方 造成 损害 ， 因 为 协作 是 建立 在 逐个 数据 包 传输 的 基础 之 上 。 对 于 骗子 来 说 ， 投 资 
小 ,收益 也 小 。 如 果 我 们 在 移动 热点 场景 下 考虑 这 一 问题 ， 则 事情 就 会 完全 不 一 样 
了 。 这 里 ， 某 个 用 户 可 以 通过 协作 设备 下 载 了 一 个 大 文件 。 基 于 互惠 原则 ， 被 帮助 
的 用 户 将 会 在 未 来 为 帮助 他 的 用 户 ， 提 供 一 种 对 等 服务 。 这 里 ， 相 遇 概率 不 是 建立 
在 逐个 数据 包 传输 的 基础 之 上 。 对 于 协作 下 载 的 情形 来 说 ， 得 到 利用 的 可 能 性 要 大 
一 些 。 在 移动 云 情境 中 ， 甚 至 存在 我 们 必须 关注 的 另外 一 个 角度 。 由 于 无 线 链 路 容 
易 出 错 ， 当 实际 上 仅仅 是 无 线 链 路 发 生 故 障 时 ， 人 们 可 能 会 将 其 误 认 为 倒戈 。 因 
此 ， 我 们 的 策略 需要 更 加 鲁 棒 。 在 文献 [25] 中 ， 阿 克 塞 尔 罗 德 噪声 存在 时 重复 
办 徒 困境 的 性 能 问题 。 在 易于 发 生 数据 包 消 失 的 无 线 网 络 中 ， 这 一 点 对 协作 来 说 非 
常 重要 。 这 种 数据 包 消 失 会 导致 协作 倒戈 的 误 检 ， 从 而 破坏 性 能 。 因 此 ， 该 算法 必 
须 足 够 鲁 棒 ， 且 对 无 线 媒 体 性 质 的 了 解 程度 不 太 严格 。 


7.7 结论 


在 本 章 中 ， 我 们 通过 研究 她 狗 、 猎 豹 、 吸 血 蝙 蝠 、 猴 子 和 其 他 动物 的 行为 ， 对 
协作 的 基本 规则 进行 了 讨论 。 派 生 的 规则 相当 简单 ， 在 移动 设备 和 通信 协议 上 易于 
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使 用 。 此 外 ， 我 们 介绍 了 囚徒 困境 的 基本 概念 ， 对 不 同 策略 进行 了 研究 。 拇 指 基本 
原则 之 一 是 ， 每 当 高 频率 的 互惠 是 可 以 实现 时 ， 则 协作 将 健康 发 展 。 
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#8 社会 移动 云 


真正 的 利 已 行为 是 协作 ! 





BER - 埃 德 温 


本 章 介绍 了 移动 云 的 社会 构成 ， 探 索 了 在 自私 用 户 之 间 促 进 协作 的 不 同方 法 ， 
介绍 了 不 同形 式 的 协作 ， 并 对 这 些 协作 进行 了 相互 比较 。 本 章 的 关键 内 容 之 一 是 在 
协作 中 引入 了 社会 奖励 。 本 章 还 讨论 了 社交 网 络 和 移动 网 络 的 演进 发 展 ， 特 别 强 调 
了 这 些 网 络 是 如 何 变 得 越 来 越 相互 依赖 。 


移动 云 都 依赖 于 移动 用 户 的 协作 意愿 。 没 有 协作 ， 就 无 法 构建 移动 云 ， 每 个 用 
户 将 只 能 作用 于 自身 。 用 户 协作 是 移动 云 的 基本 原则 。 因 此 ， 了 解 协作 背后 的 推 
理 ， 以 确保 用 户 愿 意 参 与 协作 是 非常 关键 的 。 这 有 助 于 制定 有 效 的 协作 策略 ， 形 成 
激励 用 户 进行 协作 的 有 利 态势 。 通 常情 况 下 ,移动 云 的 设计 和 运行 存在 着 根本 区 
别 ， 取 决 于 用 户 是 被 迫 进行 协作 ， 还 是 由 于 任何 原因 愿意 投入 协作 ， 抑 或 用 户 意识 
到 与 他 人 协作 具有 显而易见 的 好 处 。 第 7 童 中 所 讨论 的 自然 界 协作 规则 是 有 用 的 ， 
但 我 们 在 这 里 探讨 可 能 的 协作 情形 ， 以 及 我 们 如 何 能 够 触发 这 些 情 形 。 按 照 本 童 的 
引用 语 “ 真 正 的 利己 行为 是 协作 ， 人 们 可 以 制定 移动 云 的 协作 策略 ， 使 得 每 个 参 
与 用 户 的 收益 是 显而易见 的 。 这 是 移动 的 云 的 基本 特征 之 一 ， 即 移动 云 原则 上 设计 
用 于 为 每 个 用 户 提 供 一 定 的 好 处 ， 这 在 自治 〈 即 非 协 作 ) 模式 中 是 不 可 能 实现 的 。 
然而 ， 还 存在 其 他 情形 ， 即 参与 协作 方 根本 没有 收益 ， 或 者 收益 不 易 被 用 户 察觉 。 
正如 本 章 稍 后 将 要 讨论 的 ， 移 动 云 中 通过 协作 实现 的 好 处 可 能 发 生 在 不 同 域 中 。 


8.2 不 同形 式 的 协同 


在 当前 的 通信 系统 中 ,用 户 本 身 具 有 有 限 的 连接 自由 度 。 当 蜂窝 网 络 和 WLAN 
网 络 都 可 用 时 ， 他 们 至 多 只 能 决定 是 与 蜂窝 建 立 连 接 ， 还 是 与 WLAN 网 络 建立 连 
接 。 当 然 ， 用 户 无 法 选择 与 某 个 特定 蜂窝 基站 建立 连接 。 在 文献 [1] F, 我们 将 
这 种 情形 比喻 为 奴隶 制 ， 这 是 因为 移动 设备 ， 即 使 我 们 可 能 称 其 为 智能 的 ， 它 们 也 
只 是 哑 终 端 设备 。 

在 面向 移动 云 的 通信 系统 中 ， 这 种 情况 将 会 发 生 改 变 。 尽 管 从 系统 的 角度 来 
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看 ， 用 户 之 间 的 协作 很 可 能 是 有 益 的 ， 可 是 移动 用 户 可 能 仍然 选择 拒绝 协作 ， 因 为 
他 们 参与 协作 的 投入 大 于 收益 。 我 们 将 其 称 为 自私 行为 ， 这 是 完全 正常 的 ， 因 为 它 
能 够 保护 用 户 免 于 被 剥削 。 

从 系统 的 角度 来 看 ， 提 高 移动 云 性 能 存在 着 巨大 的 潜力 ， 如 果 我 们 能 够 对 移动 
设备 实现 完全 控制 。 对 于 数据 吞吐 量 、 能 量 和 时 延 来 说 ,文献 [2-4] 已 经 证 明 是 
可 行 的 。 有 趣 的 是 ， 我 们 注意 到 ， 即 使 在 最 坏 的 情况 下 ， 科 学 设计 的 移动 云 中 的 设 
备 性 能 从 来 不 逊色 于 当前 最 先进 GEBE) 解决 方案 中 的 设备 性 能 。 但 这 些 都 只 
是 玩具 实例 ， 通 常情 况 下 ， 每 当 协 作 设 备 形 成 合力 时 ， 系 统 性 能 应 当 显 著 提 高 。 因 
此 ， 人 们 可 能 会 认为 ， 应 强制 设备 参与 协作 ， 而 不 涉及 到 用 户 。 但 是 ， 这 并 不 一 定 
符合 当前 协作 服务 市 场所 呈现 出 的 趋势 。 事 实 上 ， 当 前 移动 设备 的 新 服务 通过 应 用 
市 场 进 入 到 了 移动 平台 。 因 此 ， 最 终 是 由 用 户 负责 安装 应 用 ， 从 而 使 得 该 设备 成 为 
协作 设备 。 用户 还 可 以 决定 是 和 否 基 于 唯一 标准 ( 即 所 谓 的 成 本 -效益 平衡 ) 来 激活 
此 应 用 

成 本 效益 平衡 是 一 种 简单 但 重要 的 决策 ， 它 一 方面 可 用 于 衡量 进行 协作 的 相关 
成 本 ， 男 一 方面 可 用 于 衡量 协作 的 预期 收益 。 例 如 ， 在 协作 中 继 场 景 下 ， 转 发 节点 
将 会 在 未 得 到 任何 回报 收益 的 情况 下 ， 贡 献 自 身 的 带宽 份额 和 能 量 去 帮助 其 他 节 
点 。 因 此 ， 人 们 可 能 会 质疑 这 一 单独 节点 使 用 其 资源 完成 中 继 工作 的 原因 。 在 协作 
中 继 领 域 ， 人 们 开展 了 大 量 的 研究 ， 假 设 中 继 节 点 承担 此 项 工作 只 是 因为 它 表 现 出 
色 ， 并 信任 系统 收益 。 当 然 ， 我 们 可 以 将 其 看 作 是 一 种 强迫 协作 情形 ， 一 个 典型 实 
例 是 使 用 同一 用 户 所 拥有 的 专用 节点 来 实现 这 一 目标 。 网 络 运营 商 采用 这 种 中 继 器 
(由 节点 所 有 者 强制 节点 参与 协作 )， 来 扩大 覆盖 范围 或 提高 蜂窝 边缘 性 能 。 成 本 
效益 平衡 是 由 每 个 节点 单独 进行 评 佑 的， 因而 对 于 某 些 节点 来 说 ， 协 作 是 一 种 有 效 
的 解决 方案 ， 对 其 他 节点 可 能 决定 跳 过 协作 。 在 本 章 中 ， 我 们 先 探讨 不 同形 式 的 协 
作 ， 对 它们 进行 相互 比较 。 然 后 ， 我 们 得 出 一 些 通 过 调整 成 本 收益 平衡 来 促进 协作 
的 方法 。 

图 8-1 定义 了 4 种 不 同 的 协作 形式 ， 即 强制 协作 、 技 术 支 持 协 作 、 社 会 支持 协 
作 和 利他 主义 协作 。 在 本 章 中 ， 我 们 仅 考 虑 这 4 种 形式 ， 因 为 它们 代表 了 主导 协作 
形式 。 通 常情 况 下 ， 不 论 协作 的 类 型 是 什么 ， 协 作 都 具有 参与 方 分 别 支付 和 接受 的 
成 本 (C) 和 收益 (B). 

一 个 简短 的 例子 应 该 可 以 帮助 读者 理解 这 种 关系 。 协 作 的 成 本 可 能 是 用 于 为 第 
二 空中 接口 供电 以 实现 与 其 他 设备 进行 通信 的 额外 能 量 。 另 一 方面 ， 对 于 协作 下 载 
情形 来 说 ， 收 益 可 能 是 释 加 室 中 接口 上 节省 的 能 量 ， 因 为 需要 从 春 加 空中 接口 处 获 
取 的 数据 较 少 。 如 前 所 述 ， 两 个 参数 CHIC AB) 之 间 的 关系 会 对 激励 产生 影响 ， 
并 最 终 影响 到 协作 的 建立 。 
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图 8-1 不 同形 式 的 协作 


强制 协作 描述 了 节点 必须 遵循 系统 规则 而 不 是 独自 做 出 决定 的 情形 。 例 如 ， 强 
制 协 作 可 能 发 生 在 LTE 中 继 网 络 , 或 者 当 多 台 设 备 的 所 有 者 强迫 他 或 她 的 设备 参 
与 协作 ， 以 获得 最 佳 系 统 性 能 而 不 是 考虑 每 台 设 备 ( 如 传感器 网 络 ) 的 情形 中 。 
这 里 ， 每 台 设 备 的 成 本 较 大 ,但 收益 非常 小 或 根本 不 存在 ， 因 而 当 B=0 时 ,， 有 C 
>B。 人 然而， 移动 设备 或 节点 别 无 选择 ， 因 为 它们 被 迫 参 与 协作 ， 换 句 话 说 充当 的 
是 奴隶 的 角色 。 

如 果 移 动 设 备 拥 有 不 同 的 所 有 者 ， 且 强制 协作 无 法 得 到 应 用 ， 则 建立 协作 就 变 

得 更 加 困难 。 如 果 协 作 基 于 利他 主义 ， 则 它 会 以 最 简单 的 形式 发 生 。 一 些 移动 设备 
可 能 愿意 牺牲 部 分 自身 利益 来 帮助 他 人 。1963 年 ， 威廉 : 汉密尔顿 对 这 一 常见 行 
为 进行 了 深入 研究 和 建 模 ”。 汉 密 尔 顿 表示 ， 如 果 九 .>> C， 则 协作 将 会 发 生 ， 其 
中 B 为 捐赠 接收 方 的 预期 收益 ，C 为 参与 捐赠 方 的 成 本 ，r 为 两 个 实体 之 间 的 关 
系 。 当 收益 B 小 于 成 本 C 时 ， с aa data 于 是 ， 关 系 因子 ~ 
重要 的 作用 ， 它 使 得 有 г> С. 在 家 庭 成 员 之 间 ， 这 一 特性 是 众所周知 的 。 
意 为 其 子女 牺牲 自身 利益 ， 但 他 们 对 陌生 人 一 мр» AH. Коши бн 
动 设 备 来 授权 同事 的 笔记 本 电脑 上 网 是 利他 主义 的 一 个 典型 实例 。 即 使 利他 主义 用 
户 将 消耗 手机 电量 ， 以 支持 其 同事 (7 值 较 大 ) 的 笔记 本 电脑 上 网 ， 他 也 可 能 会 通 
过 共享 其 无 线 接 人 来 为 同事 提供 帮助 。 然 而， 对 于 陌生 人 来 说 ， 这 种 利他 行为 可 能 
不 会 发 生 (r SET). 

通常 ， 利 他 行为 发 生 在 特定 场景 (如 家 庭 和 办 公 室 ) 下 。 如 果 用 户 相 互 不 认 
识 ， 则 大 多 数 用 户 都 具有 自私 和 利己 特点 ， 而 不 是 利他 主义 。 如 果 r =0， 则 汉 密 
尔 顿 准 则 不 再 适用 。 对 于 自私 用 户 来 说 ， 鼓 励 使 用 协同 技术 的 最 简单 方法 是 为 所 有 
参与 用 户 创建 即时 收益 (B) 大 于 成 本 (С) 的 条 件 。 由 于 “真正 的 利己 行为 是 协 
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作 !1”， 因 而 协作 有 可 能 会 自动 发 生 。 通 过 采用 合适 的 技术 可 以 构建 这 一 情形 ， 因 
而 我 们 称 之 为 技术 支持 协作 。 文 献 [6] 将 协同 视频 流 作为 此 类 场景 的 一 个 实例 。 
对 于 每 位 额外 参与 者 来 说 ， 可 以 降低 每 台 移 动 设备 的 能 耗 ， 而 服务 质量 可 以 得 到 保 
持 或 最 终 得 到 提高 。 不 过 ， 存 在 着 本 地 交换 消耗 大 量 资 源 的 情况 。 例 如 ， 如 果 在 本 
地 簇 经 由 多 跳 而 不 是 单 跳 建立 连接 ， 则 移动 云 中 单 台 设备 的 总 能 耗 可 能 会 大 于 一 台 
独立 设备 。 当 两 个 以 上 的 实体 进行 协作 时 ， 可 能 会 出 现 这 样 的 情况 。 我 们 在 第 5 w 
中 讨论 的 网 络 编码 概念 ， 可 用 于 降低 本 地 协作 的 成 本 ， 支 持 我 们 在 为 数 众 多 的 情形 
和 场景 中 使 用 协作 。 

假定 协作 收益 对 某 些 用 户 来 说 仍 是 不 明朗 的 ， 则 会 用 到 社会 加 强 的 概念 。 在 这 
种 协作 场景 中 ， 我 们 可 以 预测 到 一 个 或 多 个 实体 可 以 从 协作 中 受益 〈 我 们 称 之 为 
受益 人 ) ， 而 一 个 或 多 个 实体 投入 协作 但 并 未 从 中 受益 (我 们 称 之 为 捐赠 人 )。 这 
一 概念 类 似 于 汉密尔顿 利他 主义 方法 ,但 这 里 我 们 假设 玩家 相互 不 认识 ， 因 而 参数 
r 等 于 1。 而 对 于 受益 人 来 说 ,收益 是 显而易见 的 (B > C); 而 对 于 捐赠 人 来 说 ， 
收益 是 模糊 的 (8 <C)。 大 多 数 智能 手机 用 户 都 是 诸如 Facebook 等 社交 网 络 的 成 
员 ， 这 是 一 个 不 争 的 事实 。 当 捐赠 人 为 自己 协助 建立 起 收益 微薄 甚至 没有 收益 的 协 
作 时 ， 他 们 的 努力 反而 可 能 在 不 同 域 中 得 到 回报 ， 即 在 社交 网 络 中 ， 得 到 合理 类 型 
的 收益 CB) 。 这 可 以 通过 简单 通知 或 其 他 游戏 化 概念 来 完成 ， 我 们 将 在 本 章 后 面 
各 节 进 行 展开 。 捐 赠 人 的 协作 参与 ， 用 数字 、 图 表 或 图 标 来 表示 ， 在 捐赠 人 的 社交 
网 络 中 是 显而易见 的 。 这 种 开放 奖励 制度 可 以 起 到 进一步 推动 用 户 参与 协作 的 作 
用 ， 因 为 用 户 的 社交 圈 能 够 注意 到 这 种 态度 。 因 此 ， 捐 赠 人 的 收益 位 于 社会 域 ,他 
们 可 以 从 接收 方 及 其 现 有 社会 图 处 获得 收益 。 


8.3 社交 网 络 与 移动 云 


正如 我 们 在 前 几 章 中 所 讨论 的 那样 ， 在 过 去 几 十 年 间 ， 移 动 通信 系统 经 历 了 巨 
大 的 变化 。 最 初 ， 移 动 通信 系统 提供 的 主要 服务 是 语音 。 然 而 ， 在 第 二 代 移 动 通信 
系统 中 ， 通 信 范 式 从 模拟 系统 转变 为 数字 系统 ， 并 引入 了 安全 和 移动 服务 。 更 为 重 
要 的 是 ， 它 打开 了 数据 服务 提供 的 大 门 。 随 着 第 三 代 移 动 通信 系统 (3С) 的 引入 ， 
数据 业务 已 被 确定 为 一 个 关键 应 用 领域 , 虽然 最 初 设想 是 使 其 支持 移动 网 站 浏览 ， 
数据 速率 限定 为 每 秒 数 兆 比特 。 由 于 部 分 受到 支持 移动 世界 中 大 量 数据 服务 的 需求 
驱动 ， 第 四 代 移 动 通信 系统 (4G) 目前 能 够 提供 更 高 的 数据 速率 ， 最 高 可 达 每 秒 
数 百 兆 比特 。 从 我 们 的 角度 来 看 ， 重 要 的 是 对 社交 网 络 中 丰富 内 容 的 互动 和 共享 等 
服务 的 支持 。 

在 20 世纪 90 年 代 中 期 ， 社 交 网 络 开始 出 现在 互联 网 ， 如 1995 年 出 现 的 
classmates. com, {HE 4 21 世纪 初 Web2. 0 的 兴起 ， 让 社交 网 络 成 为 互联 网 的 一 大 
玩家 ， 如 2003 年 出 现 的 MySpace. com, 2004 4E, facebook. com 被 引入 ， 成 为 社交 
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网 络 中 的 游戏 规则 改变 者 。 虽 然 第 一 批 社交 网 络 只 是 针对 人 们 的 基本 连接 需求 
(如 随时 保持 联系 ) ， 但 是 新 一 代 社 交 网 络 成 为 用 户 日 常生 活 的 重要 组 成 部 分 。 这 
种 日 常 互动 的 规模 是 巨大 的 ，Facebook 今天 拥有 超过 10 亿 用 户 的 事实 就 有 力 地 证 
明了 这 一 点 。 根 据 Alexa (alexa. com) 的 统计 数字 ，Facebook 是 全 球 互联 网 中 两 个 
最 大 流量 制造 商 之 一 

虽然 社交 网 络 和 移动 网 络 已 经 戏 入 到 我 们 的 日 常生 活 之 中 ， 但 是 它们 是 两 个 截 
然 不 同 进 程 的 产物 。 尽 管 移动 网 络 已 经 实现 高 度 标 准 化 、 科 学 规划 和 有 效 控制 ， 可 
是 社交 网 络 遵循 的 是 一 种 更 加 混乱 的 、 无 法 无 天 的 方法 ， 用 Facebook 的 理念 可 概 
括 为 迅速 移动 ， 打 破 常 规 ， 以 实现 快速 理解 和 适应 。 如 今 ， 这 两 种 网 络 的 演进 路 径 
已 经 变 得 越发 和 谐 与 交织 ， 这 种 收敛 趋势 未 来 有 望 继续 下 去 。 事 实 上 ， 社交 网 络 比 
以 往 任 何 时 候 且 最 终 都 将 依赖 于 无 线 和 移动 通信 技术 。 反 之 亦 然 ， 越 来 越 多 的 通信 
网 络 、 移 动 设备 和 服务 都 设计 用 于 支持 丰富 的 社交 网 络 互动 . 

可 以 将 社交 网 络 和 移动 网 络 的 演进 划分 为 3 个 主要 阶段 进行 理解 ， 如 图 8-2 所 
示 。 划 分 的 关键 是 分 别 确定 这 两 种 网 络 开始 运作 的 阶段 ， 然 后 开始 共存 ， 并 有 初步 
的 交互 ， 未 来 它们 会 相互 激励 对 方 以 提供 革命 性 的 数据 通信 设计 ， 以 及 社交 网 络 中 
超出 数字 数据 共享 域 的 、 高 度 交 互 的 新 的 可 能 性 


不 可 知 时 代 共存 时 代 协作 时 代 





移动 





第 1 阶段 第 2 阶段 第 3 阶段 
图 8-2 社交 网 络 和 移动 网 络 演进 的 3 个 主要 阶段 


8.3.1 演进 阶段 工 : 不 可 知 时 代 


-开始 ， 只 有 基于 浏览 带 的 社交 网 络 是 可 用 的 ， 且 用 户 访 问 其 社交 网 络 主要 是 
通过 日 己 的 个 人 计算 机 (PC) 或 笔记 本 电脑 。 由 于 诸多 因素 ,移动 网 络 和 社交 网 
络 最 初 沿 着 不 同 轨迹 发 展 。 首 先 ， 移动 网 站 浏览 融 中 缺乏 Web 2.0 功能 。 其 次 ， 
与 当前 的 移动 设备 技术 相 比 ， 手 机 支持 的 数据 速率 比较 低 ， 早 下 屏 较 小 ， 处 理 能 力 
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较 低 。 第 三 ， 当 时 的 社交 网 络 并 非 无 处 不 在 ， 在 我 们 的 日 常生 活 中 也 不 够 流行 ， 且 
设计 目的 并 非 基于 用 户 建立 连接 或 在 旅途 中 上 网 消磨 时 间 的 需求 或 愿望 。 于 是 ， 基 
本 假设 是 : 用 户 经 常 光顾 社交 网 络 的 概率 较 低 ， 因 为 PC 机 或 笔记 本 电脑 需要 获得 
访问 权限 。 最 初 ， 社 交 网 络 仅 在 特定 群体 中 流行 ， 且 在 很 大 程度 上 社会 交往 使 用 诸 
如 电子 邮件 、 个 人 主页 和 电话 等 其 他 媒体 来 实现 ， 而 不 是 通过 社交 网 络 来 实现 。 该 
阶段 的 主要 特征 是 : 移动 和 社交 网 络 之 间 儿 乎 没有 实际 的 交互 ， 如 图 8-2 中 左 侧 所 
示 。 在 这 一 阶段 ， 网 络 具有 过 然 不 同 的 用 例 : 


8.3.2 演进 阶段 工 : 移动 网 络 支持 社交 网 络 


随 着 支持 互联 网 功能 的 移动 设备 的 引入 ， 社 交 网 络 用 户 不 仅 想 在 移动 中 消费 社 
交 网 络 的 内 容 ， 而 且 他 们 也 意识 到 ， 移 动 设备 本 刁 是 一 种 能 够 为 社会 网 络 产生 和 提 
供 有 价值 内 容 的 强大 工具 。 在 这 一 阶段 ,移动 通信 系统 之 上 使 用 社交 网 络 在 技术 上 
是 可 能 的 ， 如 图 8-2 中 间 所 示 。 

第 一 个 意识 到 用 于 社交 组 网 移动 设备 强大 功能 的 社交 网 络 是 foursquare. com, 
它 由 先前 的 服务 (由 Dodgeball 公司 提供 ) 演进 而 来 ， 主 要 依赖 于 短 消 息 服务 
(Short Message Service, SMS) 技术 ”。foursquare. com 提供 一 种 支持 用 户 共 享 其 当 
前 位 置 的 服务 。 当 时 ， 移 动 设备 已 经 支持 通过 全 球 定位 系统 (GPS) 来 获取 位 置信 
息 ， 这 使 得 用 户 与 朋友 分 享 其 位 置信 息 变 得 非常 简单 。foursquare. com 不 是 第 一 个 
尝试 这 种 服务 的 社交 网 站 ,但 它 在 社交 网 络 中 增加 了 一 些 游 戏 化 因素 ， 支 持 用 户 通 
过 在 某 些 地 点 签到 来 积分 。 在 给 定 地 点 签到 积分 最 高 的 用 户 可 以 成 为 市 长 。 本 质 
上 ， 这 种 简单 的 激励 使 得 用 户 愿意 每 天 使 用 该 社交 网 站 ， 从 而 使 得 服务 非常 成 功 。 

在 这 一 阶段 ， 转 到 移动 空间 是 相当 容易 的 ， 因 为 手机 浏览 需 变 得 更 好 ， 并 支持 
更 多 的 功能 。 但是， 除了 对 移动 浏览 器 的 支持 ， 移 动 设备 提供 了 更 多 的 本 地 支持 ， 
即 支 持 移 动 应 用 (App) 通过 第 三 方 进行 分 发 。 当 然 ， 本 地 支持 决 不 意味 着 立即 普 
A. 例如， 苹果 公司 最 初 认 为 ， 他 们 可 以 在 移动 浏览 器 中 提供 所 有 服务 ， 这 意味 着 
第 一 款 iPhone 不 存在 移动 应 用 。 在 移动 浏览 器 和 移动 应 用 之 间 曾 有 过 长 期 争斗 ， 


仍然 在 移动 浏览 带 域 ， 而 在 相当 长 的 一 段 时 间 内 忽略 了 移动 应 用 空间 。 

以 网 站 为 中 心 的 社交 网 络 的 优点 是 ， 它 可 以 在 任何 浏览 器 上 运行 ， 因 而 覆盖 范 
围 不 受 限制 。 但 是 ， 本 地 应 用 能 够 访问 更 多 移动 设备 资源 (如 位 置 、 摄 像 头 ) ， 其 
中 部 分 资源 是 大 多 数 社交 网 络 文 撑 特征 的 主要 部 分 。 此 外 ， 一 个 额外 的 优点 是 离线 
工作 能 力 ， 它 能 做 一 些 浏览 带 此 时 不 能 做 的 事情 。 有 趣 的 是 ， 当 前 引入 HTMLS 的 
工作 包括 支持 浏览 器 获得 更 多 的 访问 本 地 资源 和 离线 工作 的 权利 。 这 将 支持 浏览 器 
与 本 地 应 用 开展 竞争 . 

不 久之 后 ， 移 动 设 备 大 潮 来 临 ， 开 发 人 员 能 够 通过 移动 设备 应 用 编程 接口 
( Application Programming Interface, API) 来 编写 自己 的 程序 ， 甚至 是 社交 网 络 开 始 
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提供 自己 的 第 三 方 API。 这 为 社交 网 络 和 移动 网 络 的 真正 互动 铺 平 了 道路 

通过 长 期 使 用 浏览 器 工作 可 以 从 错误 中 学 习 ，Facebook 目前 正 试图 将 社交 网 络 
深入 链接 到 移动 域 ， 该 公司 引入 了 Facebook 登录 和 Facebook 主页 。 第 一 个 目标 是 
基于 社交 网 络 基础 设施 ， 将 任何 与 移动 应 用 相关 的 登录 替换 为 通用 登录 程序 。 当 
然 ，Facebook 不 是 唯一 实现 了 这 种 方法 的 社交 网 站 。 男 一 方面 ，Facebook 主页 通过 
直接 提供 内 容 而 无 需 打 开 浏 览 器 或 应 用 ， 将 社交 网 络 深度 集成 到 移动 网 络 中 去 。 

相对 于 移动 网 络 来 说 ， 社 交 网 络 的 一 个 缺点 在 于 通过 其 用 户 产 生 的 内 容 数 量 庞 
大 ， 这 会 对 网 络 流量 产生 巨大 的 影响 。 尽 管 新 的 4G 技术 都 标榜 提供 高 达 100Mbit/s 
的 数据 速率 ， 可 是 这 些 数字 仍 是 蜂 窗 内 不 同 用 户 之 间 共 享 (或 累积 ) 的 数据 速率 。 
只 有 在 蜂窝 负载 不 大 的 情况 下 ( 如 只 有 少数 建立 连接 的 用 户 ), 个 人 用 户 才 可 以 享 
受 这 种 高 数据 速率 。 每 当 用 户 处 于 拥挤 的 环境 时 ， 他 们 都 往往 会 在 其 社交 网 站 上 张 
贴 消息 ， 只 是 想 实时 分 享 其 体验 ， 如 在 体育 场 内 跟踪 体育 赛事 。 沃 达 丰 近日 报道 ， 
菜 尼 黑 啤 酒 节 上 的 流量 每 年 翻 一 番 ， 且 发 展 趋势 是 人 们 不 仅 张 贴 简单 的 图 片 ， 而 且 
发 送 整 个 视频 。 当 在 较 小 区 域内 聚集 了 数 以 万 计 的 游客 时 ， 可 能 会 出 现 问 题 。 

使 用 移动 设备 可 以 为 社交 网 络 内 容 提供 数据 传输 之 外 的 服务 。 我 们 可 以 将 从 手 
机 采集 的 数据 看 做 了 解 个 人 关系 动态 以 及 为 社会 社交 网 络 提 供 不 同 尺度 洞察 的 一 个 
主要 来 源 。 例 如 ,文献 [8] 通过 采用 一 系列 电子 数据 库 (包括 电话 和 电子 邮件 日 
志 ) ， 来 理解 其 基本 社交 网 络 的 局 部 和 全 局 结构 ， 研 究 移 动 电话 用 户 的 通信 模式 。 
文献 [9] 研究 表明 ， 手 机 通信 模式 支持 我 们 能 够 准确 地 推断 95% 的 友谊 ， 并 使 用 
由 手机 用 户 提供 的 自 报 调查 数据 证 实 了 这 些 结果 。CenceMe 应 用 ”也 对 与 人 类 活 
动 和 互动 有 关 的 、 更 加 详细 的 推断 进行 了 研究 . 

从 不 同 的 角度 来 看 ， 将 来 自 于 在 线 社交 网 络 和 移动 智能 手机 的 信息 汇集 在 一 
起 ， 开 创 了 一 种 更 为 复杂 交互 的 有 趣 可 能 性 。 早期 应 用 (如 Dodgeball) 依靠 SMS 
技术 提供 有 意义 的 数据 ， 用 于 分 析 社 会 交互 和 这 些 交 互 中 音频 应 用 的 效果 ”。 从 
某 种 意义 上 说 ， 系 统 能 够 将 社交 网 络 知 识 和 移动 技术 结合 在 一 起 ， 这 将 对 基本 社会 
结构 和 社会 交往 产生 巨大 影响 。WhozThat ”提供 了 系统 的 另 一 个 实例 ， 该 系统 充 
分 利用 了 局 部 共享 社交 网 络 ID 的 基础 设施 ， 并 采用 了 无 线 技术 。WhozThat 利用 无 
线 连接 在 线 访问 社交 网 络 ， 并 将 标识 与 位 置 进行 绑 定 ， 以 便 更 多 了 解 你 遇 到 的 某 个 
特殊 人 物 。 基 础 设施 还 具有 扩展 潜力 ， 以 支持 更 为 复杂 的 情境 感知 应 用 。 

除了 提供 具备 更 好 理解 自身 结构 和 交互 或 局 部 情境 感知 服务 能 力 的 社交 网 络 之 
外 ， 活 跃 用 户 可 能 会 对 信息 进行 共享 ， 以 构建 新 型 大 规模 服务 。 我 们 通常 称 之 为 众 
包 信 息 。 这 些 方案 中 的 一 个 实例 是 社交 网 络 Мале (waze. сот). Waze 是 一 种 导航 
应 用 ， 它 支持 用 户 高 效 地 从 A 点 路 由 到 В 点 。 除 了 提供 路 由 信息 之 外 ，Waze 还 考 
虑 了 当前 的 交通 状况 。 相 对 于 其 他 解决 方案 ， 交 通信 息 不 是 使 用 固定 安装 的 传感器 
从 集中 式 服 务 中 获取 的 ， 而 是 依赖 于 社交 网 络 用 户 的 测量 结果 来 完成 的 。 每 个 活跃 
用 户 既 可 以 接收 最 新 信息 ， 又 可 以 将 其 位 置 和 当前 速度 信息 反馈 回去 。 需 要 对 此 类 
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众 包 信息 进行 过 滤 、 评 估 ， 并 反馈 给 用 户 ， 来 为 他 们 提供 当前 交通 状况 的 实时 视 
图 。 在 社交 网 络 和 移动 网 络 之 间 交 互 的 第 3 阶段 ， 众 包 将 成 为 关键 支撑 概念 。 众 包 
的 概念 非常 强大 ， 其 应 用 发 展 迅 猛 。 最近 ， 谷 歌 开始 在 其 最 新 的 谷歌 地 图 版 本 中 提 
供 众 包 服务 . 


8.3.3 EMR: 深度 整合 : 社交 网 络 和 移动 网 络 的 互相 作用 


如 图 8-2 右 侧 所 示 ， 未 来 将 会 出 现 两 大 网 络 之 间 的 真正 深度 互动 。 社 交 网 络 将 
成 为 打造 移动 网 络 的 主要 驱动 力 ， 且 移动 网 络 可 能 会 跳出 面 癌 蜂 帘 的 基础 设施 。 要 
理解 第 3 阶段 ， 我 们 需要 解释 移动 网 络 的 演进 路 径 。 正 如 我 们 在 第 2 章 中 所 讨论 的 
那样 ， 迄 今 为 止 ， 移 动 网 络 一 直 采 用 集中 式 蜂 窝 结构 构建 ， 其 中 每 台 设备 采用 点 对 
点 的 方式 建立 连接 。 也 就 是 说 ， 为 了 建立 数据 连接 ， 每 台 移动 设备 需要 连接 到 服务 
基站 

随 着 移动 设备 上 Wi-Fi 功能 的 引入 ， 通 过 短 距 离 网 络 建立 互联 网 连接 成 为 可 
能 。 由 于 网 络 运营 商 面临 着 越 来 越 多 的 、 与 支持 移动 设备 所 需 的 高 数据 速率 相关 的 
挑战 ， 部 分 原因 是 为 用 户 提供 AG 基础 设施 的 成 本 较 高 ， 因 而 他 们 考虑 使 用 Wi- Fi 
减负 策略 (也 被 称 为 毫 微微 蜂 突 或 小 蜂窝 ) 来 解决 这 一 问题 。 当 然 ， 通 常情 况 下 ， 
特别 是 在 城市 ， 存 在 着 大 量 额外 的 Wi- Fi 热点 ， 虽然 不 是 所 有 的 Wi-Fi 热点 都 可 以 
进行 访问 。 大 多 数 人 在 家 里 和 办 公 室 使 用 Wi-Fi 热点 ， 但 在 任何 其 他 位 置 ， 他 们 往 
往 求助 于 蜂窝 连接 。 这 种 对 其 他 Wi-Fi 热点 的 有 限 访问 主要 是 由 于 安全 和 法 律 问 
题 。 在 许多 国家 ， 接 人 点 的 拥有 者 是 负责 对 在 接 人 点 传输 的 流量 进行 管理 。 因 此 ， 
即使 利他 主义 的 人 都 被 迫 关闭 其 接 信 点。 问题 是 信任 。 但 这 恰恰 正 是 社交 网 络 可 以 


提供 的 东西 
为 了 说 明 社会 支持 技术 这 一 理念 ， 我 们 将 移动 热点 作为 一 个 实例 。 我 们 假设 一 


个 移动 用 户 拥有 一 条 连接 到 互联 网 的 统一 费 率 链 路 ， 且 另 一 个 用 户 拥有 一 条 连接 到 
互联 网 的 数据 速度 有 限 或 成 本 昂贵 的 通信 链 路 。 如 果 这 两 个 用 户 使 用 了 移动 云 ， 则 
统一 费 率 的 用 户 允 许 相 邻 设 备 将 其 作为 中 继 。 中 继 设备 共享 其 数据 速率 ， 从 而 增加 
了 中 继 设备 的 能 耗 。 因 此 ， 他 应 该 以 其 他 方式 为 得 到 回报 ， 以 激励 他 参与 协作 。 在 
图 8-3 中 给 出 的 实例 中 ， 安 娜 不 存在 互联 网 连接 。 弗 兰 克 通过 Wi-Fi， 并 使 用 安娜 
移动 设备 中 存在 的 特殊 移动 应 用 ,在 3G 上 提供 其 互联 网 连接 。 通 过 弗兰克 发 送 来 
的 邀请 消息 ， 安 娜 知道 了 这 一 服务 。 除 了 邀请 安娜 使 用 其 互联 网 连接 之 外 ， 弗 兰 克 
还 将 其 Faccbook ID 发 送 给 安娜 。 当 安娜 使 用 弗兰克 的 互联 网 连接 期 间或 之 后 ， 她 
可 能 会 通过 在 弗兰克 Facebook 主页 的 墙 上 写 下 一 些 文字 来 感谢 弗兰克 。 由 于 在 技 
术 域 参与 协作 ， 弗 兰 克 在 社会 域 得 到 了 回报 ， 因 为 现在 弗兰克 的 整个 社交 圈 都 知道 
了 他 参与 协作 的 事情 。 存 在 一 种 可 能 性 ， 即 弗兰克 和 安娜 都 通过 3G 来 接 人 互联 
网 。 目 前 ， 从 安娜 到 其 网 络 运 营 商 可 能 存在 一 条 直接 链 路 。 在 弗兰克 和 安娜 之 间 ， 
仍然 可 以 建立 一 条 Wi-Fi 连接 ， 采 用 分 时 操作 来 实现 对 协作 通信 信道 的 最 优 使 用 。 
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这 可 能 是 技术 支持 协作 的 一 个 实例 ， 且 在 这 一 实例 中 ， 两 个 用 户 都 获得 了 收益 。 不 
过 ， 使 用 社会 域 作 为 回报 方式 肯定 也 会 增强 协作 行为 。 可 以 将 上 述 实例 扩展 到 将 运 
营 商 提供 的 收益 考虑 在 内 。 事 实 上 ， 如 果 用 户 开放 其 移动 设备 用 于 协作 ， 则 该 用 户 
是 在 间接 协助 云端 提供 更 好 的 服务 。 这 种 行为 很 容易 被 运营 商 察觉 到 ， 于 是 运营 商 
会 根据 用 户 提 供 帮 助 的 数量 ， 轻 而 易 举 地 为 用 户 按 比例 提供 激励 


Wi-Fi 


А 弗兰克 同意 安娜 接 入 IP 世 界 


邀请 消息 : 

Wit Pid pi 

Faeebook ID 
et 














技术 域 协 作 完 成 后 . 
安娜 在 Facebook 上 回 


弗兰克 ! 







ЖОН ik 我 使 用 你 的 Wi-Fi 连 接 ! WiFi 相 当 有 用 ! 
Ж 希望 下 次 能 为 你 提供 帮助 …@ 再 次 感谢 ! 
赞 : 评论 Y 


图 8-3 移动 云 上 社会 域 的 影响 


虽然 强制 协作 和 利他 主义 协作 是 代表 当前 最 先进 水 平 的 两 大 知名 协作 概念 ， 但 
是 三 良 置疑， 技术 文 持 移 动 云 和 社会 支持 移动 云 不 在 最 先进 概念 之 内 。 与 其 他 在 
FON 接 入 点 或 BitTorrent. 上 实现 的 针锋相对 协作 方案 相 比 ,协作 式 交换 没有 随 着 等 
价 货币 迅猛 发 展 ， 而 是 在 一 个 新 的 维度 一 一 社会 域 中 得 到 回报 

第 二 个 实例 如 图 8-4 所 示 。 这 在 是 NBC (National Broadcasting Company， 全 国 
ос 
用 户 ， 而 是 支持 用 户 在 朋友 圈 内 分 发 内 容 。 在 图 8-4 中 ,我 们 看 到 用 户 莉 莉 将 某 部 
bein) (如 《生活 大 爆炸 》) 的 视频 流 发 送 给 亲密 好 友 鲍 勃 和 安娜 。 当 鲍 勃 和 安娜 
正在 观看 其 至 当 他 们 看 完 该 连续 剧 后 ， 他 们 会 使 用 社交 网 络 向 所 有 这 3 位 好 友 的 社 
交 图 来 推荐 这 一 内 容 。 从 内 容 所 有 者 的 角度 来 看 ， 局 部 交流 具有 很 少 使 用 自身 服务 
需 的 优点 ， 这 反 过 来 会 导致 内 容 所 有 者 的 成 本 降低 。 这 种 结构 的 货币 化 模型 更 为 复 
杂 。 在 过 去 几 年 中 ， 出 现 了 诸多 用 于 对 该 结构 进行 货币 化 的 各 种 吸引 人 的 方法 ， 为 
数字 版 权 管 理 (Digital Rights Management, DRM) 提供 了 新 的 替代 解决 方案 ， 如 广 
告 、 应 用 内 购买 等 。 对 于 所 有 这 些 可 供 选 择 的 方法 ， 关 于 如 何 将 内 容 发 送 给 用 户 的 
方法 是 次 要 的 。 更 重要 的 是 内 容 的 高 效 分 发 ， 即 在 短 时 间 内 到 达 大 量 的 消费 者 
Е 
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内 容 分 享 内 容 分 享 





аз) pit 安娜 


^ 

f 

|| 对 分 享 内 容 
进行 评论 

„” 


a 


e 安娜 ， 梅 尔 
SAF 刚刚 与 组 勃 和 莉莉 观看 了 新 一 季 《 生 活 大 爆炸 》 
МЕЙ GERIT od] Bik 一 精彩 的 连续 剧 ! 

WE 评论 : 分 享 


图 8-4 ”社会 移动 云 中 的 内 容 分 发 实例 


在 介绍 完 4 种 不 同形 式 的 协作 NES 
， 我 们 和 希望 将 这 些 方法 放 入 透视 и 
= 如 图 8-5 所 示 。 如 前 所 述 ， 强制 协作 
建立 协作 最 简单 的 方法 是 采用 每 个 p iim 
协作 参与 者 都 能 获 益 的 方式 来 构建 « 
技术 。 技 术 支 持 协 作 是 最 有 说 服 力 
的 协作 形式 。 每 个 参与 者 都 能 看 到 
比 参与 成 本 高 的 收益 。 对 于 此 类 协 еи, 
作 ， 协 作用 户 之 间 的 关系 并 不 重 C 
， 因 为 每 个 参与 用 户 都 获得 了 收 \ 5 
益 。 我 们 认为 此 类 协作 是 :协作 的 基 技术 支持 协作 
本 方式 ， 如 图 8-1 所 示 。 这 也 表 Ф 
明 ， 需 要 将 新 技术 考虑 在 内 ， 以 使 ~ 
得 该 领域 的 协作 更 加 适用 。 如 果 技 
术 支 持 协 作 不 适用 ， 则 选择 的 下 
种 协作 形式 是 利他 主义 协作 。 这 里 ， 一 些 用 户 将 获得 收益 ， 其 他 人 必须 在 协作 方面 
投资 。 但 正如 我 们 指出 的 那样 ， 这 仅 适 用 于 附近 用 户 之 间 存 在 信任 关系 的 情形 
(如 家 庭 成 员 、 有 朋友、 同事 ) 。 于 是 ， 协 作 的 下 一 级 是 社会 支持 协作 ， 用 户 可 以 在 
另 一 个 域 中 获得 收益 。 这 种 方法 的 优势 在 于 EM 此 
外 它 还 适用 于 机 器 。 例 如 ， 在 咖啡 厅 里 ， 用 户 只 需 点 击 社交 网 络 上 的 “ 赞 ”按钮 ， 
tee у м: 
式 不 适用 ， 则 强制 协作 是 唯一 选择 。 下面， 我 们 将 只 专注 于 技术 支持 协作 和 社会 支 





图 8-5 不 同形 式 的 协作 
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持 协 作 ， 因 为 我 们 仍然 相信 他 们 最 有 潜力 。 我 们 再 次 强调 ， 这 些 协作 形式 之 间 没 有 
严格 的 界限 。 即 使 我 们 必须 依靠 社会 协作 ， 我 们 也 应 当 使 技术 尽 可 能 地 好 ， 以 降低 
成 本 并 提高 用 户 愿意 牺牲 资源 为 他 人 提供 服务 的 概率 。 

我 们 故意 没有 提 及 金钱 激励 的 用 户 协作 (参见 文献 [14] ) 。 随 着 Ad Hoc 网 络 
的 引入 ， 这 些 思路 一 直 球 包 不 定 ， 但 从 未 实现 。 最 近 ， 在 美国 的 一 些 初 创 公 司 正 在 
弘扬 这 些 理念 。 那 些 倡议 的 动机 不 是 取消 我 们 这 里 所 提出 的 方法 ， 而 是 对 这 些 方法 
进行 扩展 。 


8.4 中 继 网 络 中 的 协作 : 一 个 简单 实例 


数 十 年 来 ， 人 们 已 经 在 系统 级 对 中 继 技 术 进 行 了 广泛 的 讨论 ， 但 并 未 将 每 个 用 
户 考虑 在 内 。 每 个 节点 被 迫 为 中 继 做 贡献 以 实现 系统 增益 ， 并 最 终 接 受 每 个 节点 都 
将 受益 的 承诺 。 众 所 周知 ， 有 些 节 点 必须 在 协作 方面 投资 ， 而 其 他 节点 将 从 中 获 
益 。 但 假设 是 : 从 长 远 来 看 ， 因 为 那些 投资 节点 的 作用 ， 每 个 节点 都 将 从 中 受益 ， 
且 那 些 受 益 的 节点 将 随 着 时 间 发 生变 化 . 

一 个 小 例子 应 当 能 够 强调 不 同 协 作 形 式 之 间 的 差异 。 为 清晰 起 见 ， 我 们 使 实例 尽 可 
能 简单 。 通 信 拓 扑 结 构 由 一 个 连接 到 互联 网 、 支 持 移动 设备 采用 诸如 IEEE 802. 11 技 
术 ， 与 其 建立 连接 的 接 人 点 构成 。 正 如 图 8-6 所 示 ， 移 动 设备 1 采用 给 定数 据 速 率 К, 
直接 与 接 人 点 建立 连接 。 第 2 台 移 动 设 备 要 么 没有 与 接 人 点 建立 连接 ， 要 么 连接 的 数据 
速率 А, 低 于 Ri。 我 们 将 从 移动 设备 2 到 移动 设备 1 的 连接 标识 为 R,,。 





图 8-6 用 于 表示 不 同形 式 协作 的 中 继 实 例 


首先 ， 让 我 们 考虑 移动 设备 2 与 接 人 点 之 间 不 存在 连接 ， 向 互联 网 传输 信息 的 
唯一 途径 是 通过 移动 设备 1 来 中 继 其 数据 包 。 如 果 满 足 如 下 条 件 ， 则 移动 设备 1 将 
仅仅 转发 数据 包 : 

1) 移动 设备 1 别 无 选择 ， 被 迫 根据 网 络 运营 商 或 制造 商 的 设置 中 继 数据 包 。 

2) 移动 设备 1 和 2 互相 认识 ， 且 由 于 汉密尔顿 法 则 ” ， 移 动 设备 1 无 私 地 中 
继 数 据 包 。 

3) 使 用 诸如 Facehook Twitter 等 社交 网 络 ， 来 构建 移动 设备 之 间 的 信任 关系 ， 


AE 
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使 得 移动 设备 1 对 中 继 数据 包 感 兴趣 . 

4) 移动 设备 1 相信 由 中 继 技术 提供 的 系统 增益 ， 以 及 从 长 远 来 看 ， 它 最 终 将 
获得 收益 ， 虽 然 获 益 的 周期 较 长 。 

现在 ， 我 们 考虑 移动 设备 2 与 接 入 点 之 间 存 在 直接 连接 的 情形 ， 但 此 时 通过 移 
动 设备 1 中 继 数据 包 对 这 两 台 设备 都 有 利 。 在 IEEE 802. 11 环境 中 ， 无 论 这 两 台 设 
备 发 送 数据 包 的 信道 质量 如 何 或 数据 速率 是 多 高 ， 这 两 台 设备 在 传输 时 隙 方面 ， 都 
将 得 到 相同 的 信道 容量 。 由 于 相对 于 R Ж, А, 要 低 一 些 ， 因 而 移动 设备 2 将 在 
媒体 上 花费 比 移动 设备 1 更 长 的 时 间 。 当 А, =54Mbit/s，R, =9Mbit/s 时 ， 移 动 设 
备 2 花费 在 媒体 上 的 时 间 是 移动 设备 1 的 6 倍 。 或 者 换 名 话说， 移动 设备 1 只 占用 
了 信道 时 长 的 14. 28% ， 而 移动 装置 2 占用 了 85.71% 。 如 果 R, WAKA R, WE 
动 设 备 2 应 当 将 其 数据 包 发 送 给 移动 设备 1， 则 移动 设备 1 来 中 继 数据 包 。 移 动 设 
备 1 将 转发 数据 包 ， 来 为 自身 传输 数据 释放 人 信道。 例如， 如果 А, EF 36Mbivs, 
则 系统 容量 将 增加 1 倍 。 移 动 设备 1 在 媒体 上 花费 的 时 间 将 增加 1 倍 ， 因 为 它 必 须 
传输 自身 数据 包 以 及 来 自 于 移动 设备 2 的 数据 包 ， 传 输 速 率 都 是 Кү 。 将 数据 包 从 
移动 设备 2 传输 到 移动 设备 1 需要 1.5 倍 长 的 时 间 。 这样， 从 两 台 设 备 2 将 两 个 数 
据 包 发 送 到 接 人 点 的 时 间 从 7 =1 +6 缩短 为 3.5=1+1+1.5。 因 此 ， 对 于 即时 协 
作 收 益 (不 存在 较 长 的 获 益 周期 ) 来 说 ， 技 术 驱 动 具 有 显著 作用 。 换 名 话说 ， 移 
动 设 备 2 的 连接 能 够 为 设备 提供 杠杆 功能 ， 以 迫使 移动 设备 开展 协作 。 


8.5 结论 


本 音 讨 论 了 移动 云 中 用 户 之 间 社 会 交往 的 重要 性 。 在 社会 层面 ， 为 加 强 用 户 之 
间 的 协作 提供 了 新 的 方法 ， 即 使 不 存在 真正 的 互惠 收益 。 当 然 ， 协 作 肯 定 不 能 仅仅 
基于 社会 元 素 ， 但 它 为 协作 引擎 增加 了 一 个 非常 有 吸引 力 的 角度 。 感 兴趣 的 读者 可 
通过 进一步 阅读 文献 [15, 16]， 来 了 解 协作 实现 问题 。 此 外 ,正如 第 5 章 所 介绍 
的 ， 文献 [17] 进一步 讨论 了 社交 域 与 网 络 编码 结合 使 用 的 问题 。 
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第 9 章 绿色 移动 云 : 使 移动 设备 更 节能 


智能 手机 好 玩 ， 但 只 能 维持 大 约 半 小 时 …… 之 后 ， 电 池 耗 尽 。 
一 一 亚 历 克 斯 * 史密斯 


最 近 ， 绿 色 通 信 引 起 人 们 的 广泛 兴趣 ， 这 里 讨论 的 问题 是 移动 云 如 何 帮助 改 
善 移动 设备 的 能 效 。 在 本 章 中 ,我 们 证 明了 移动 云 的 节能 潜力 ， 选 择 了 一 种 针对 
此 项 用 途 的 特殊 场景 ， 即 用 户 协作 方式 获取 所 需 内 容 的 协作 下 载 情形 。 我 们 还 研 
究 了 下 载 速度 的 影响 因素 以 及 移动 云 的 几 种 协作 策略 ， 并 对 其 节能 性 能 进行 了 
比较 。 


在 过 去 几 年 中 ， 绿 色 通 信 已 经 引起 了 研究 界 的 极 大 兴趣 。 人 们 对 ICT ( Infor- 
mation and Communication Technology， 信 息 通信 技术 ) 行业 的 碳 足 迹 进行 了 深入 讨 
论 ， 且 一 个 被 称 为 绿色 通信 的 新 研究 领域 诞生 。 绿 色 通 信 关 注 的 重点 不 是 如 何 减少 
CO, (Carbon Dioxide ， 二 氧化 碳 ) 排放 ， 但 是 绿色 通信 是 由 云 服 务 提 供 商 和 网 络 运 
营 商 当前 所 面临 的 巨大 电费 触发 的 。 在 详细 介绍 二 氧化 碳 排 放 和 绿色 通信 之 间 的 关 
系 之 前 ， 我 们 只 想 指出 ， 任 何 能 耗 的 降低 始终 是 一 个 好 思路 。 方 案 越 节 能 ， 则 对 经 
济 、 技 术 、 可 用 性 和 环境 的 影响 越 深 远 。 从 网 络 运 营 商 和 服务 提供 商 的 角度 来 看 ， 
巨大 的 能 耗 意味 着 用 于 维持 其 网 络 和 服务 所 需 的 可 抑制 能 源 成 本 较 高 ， 这 将 最 终 降 
低 其 经 济 利润 。 另 一 方面 ， 从 消费 者 的 角度 来 看 ， 其 移动 设备 的 高 能 耗 会 导致 工作 
时 间 缩 短 ， 并 最 终 降 低 体验 质量 。 手 机 必须 支持 多 种 服务 、 多 种 空中 接口 和 大 显示 
屏 。 在 文献 [1, 2] 中 ， 我 们 将 其 称 为 能 源 陷 阱 ， 它 与 我 们 在 第 7 章 中 提 到 的 演 
进 陷 阱 相对 应 。 

节能 解决 方案 对 于 电信 (基础 设施 ) 制造 商 和 移动 设备 制造 商 同 样 非常 重要 ， 
因为 提供 低能 耗 设备 可 以 为 其 业务 提供 一 种 非常 有 竞争 力 的 优势 。 本 章 主 要 侧重 于 
移动 云 在 提高 移动 设备 能 效 方面 的 潜力 。 下 一 章 将 探讨 移动 云 的 应 用 ， 以 提高 基础 
设施 方面 的 能 效 。 

本 章 的 主要 焦点 是 由 与 移动 云 运行 相关 的 无 线 通 信和 计算 工作 导致 的 能 耗 。 与 
通信 活动 和 功能 不 直接 相关 的 运营 成 本 不 包含 在 开发 模型 中 。 在 文献 [3, 4] 中 ， 
我 们 提出 并 讨论 了 手机 每 个 部 件 和 功能 的 能 耗 ， 如 显示 屏 、 中 央 处 理 器 (CPU), 
存储 接 入 、 蓝 牙 、Wi- Fi 或 蜂窝 通信 模块 。 
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结果 表明 ， 与 无 线 通信 相关 的 功能 要 比 移 动 设备 上 的 其 他 部 件 (CPU、 显 示 屏 
或 存储 接 入 ) 消耗 更 多 的 能 量 。 基 于 这 些 人 研究 结果 ， 我 们 将 研究 独立 ( 如 不 协作 ) 
能 耗 和 基于 移动 云 的 通信 能 耗 。 为 了 使 读者 熟悉 移动 云 的 节能 潜力 ， 我 们 首先 将 下 
载 场景 中 的 单一 独立 用 户 情形 与 移动 云 情形 进行 比较 ， 分 别 如 图 9-1 和 图 9-2 所 
示 。 这 里 ， 我 们 重点 关注 下 载 场景 ， 但 后 面 我 们 将 其 扩展 到 流 媒体 服务 。 例 如 ， 下 
载 情形 代表 了 通过 BitTorrent 实现 的 固件 更 新 或 文件 下 载 。 另 一 方面 ， 流 媒体 情形 
旨 在 提供 诸如 体育 或 任何 其 他 现场 事件 直播 等 实时 服务 。 在 这 两 种 情况 下 ， 我 们 假 
设 将 特定 内 容 从 网 络 下 载 到 移动 设备 。 








Lon 


99-1 单 用 户 〈 非 协作 ) 情形 : 用 户 必 须 从 覆盖 网 络 处 获取 完整 信息 内 容 
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图 9-2 移动 云 情形 : 协作 用 户 共同 分 担 从 覆盖 网 络 下 载 信 息 的 任务 


从 图 9-1 中 的 单 用 户 情形 开始 ， 显 而 易 见 ， 完 整 下 载 (这 里 用 单一 照片 来 表 
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示 ) 必须 通过 单一 空中 接口 进行 下 载 。 这 种 下 载 将 需要 一 定时 间 、 履 盖 网 络 的 一 
定 带宽 份额 以 及 在 设备 侧 消 耗 一 定 水 平 的 能 量 。 这 反映 了 当今 通信 架构 的 现状 。 

在 图 9-2 中 ， 我 们 给 出 了 包含 3 个 协作 用 户 及 其 相关 移动 设备 的 移动 云 场景 。 
所 有 这 3 个 用 户 都 与 覆盖 网 络 建立 连接 ， 并 同时 使 用 短 距 离 无 线 链 路 连接 到 其 协作 
伙伴 。 我 们 已 经 在 前 面 的 章节 中 对 这 一 原理 进行 了 讨论 ， 但 在 这 里 只 是 进行 重复 ， 
以 强调 协作 伙伴 应 当 相 互 靠近 对 方 ， 而 不 会 对 服务 基站 和 移动 云 节点 之 间 的 距离 进 
行 任何 限制 。 由 于 3 个 用 户 都 参与 协作 ， 因 而 每 个 用 户 将 下 载 整体 信息 的 一 部 分 。 
这 可 以 用 一 块 拼图 来 说 明 。3 个 用 户 确保 他 们 得 到 分 离 信息 (在 我 们 的 例子 中 ， 由 
拼图 的 不 同 块 表示 ) 且 没 有 不 重复 下 载 是 至 关 重 要 的 。 在 第 5 章 的 后 面部 分 ,， 我 
们 解释 了 网 络 编码 可 以 帮助 显著 克服 重复 或 重 释 部 分 的 问题 。 

但 现在 ,我 们 只 是 假设 用 户 接收 分 离 ( 非 重 倒 ) 信息 。 每 个 移动 设备 都 将 确 
保 分 配给 他 们 的 块 通过 与 覆盖 网 络 相 关 的 空中 接口 被 成 功 下 载 。 在 信道 出 现 差错 和 
数据 包 可 能 丢失 的 情况 下 ， 每 台 移 动 设备 将 确保 通过 任何 形式 的 纠 错 使 得 那些 块 得 
到 修正 。 一 旦 所 有 块 被 成 功 下 载 到 移动 云 节点 处 ， 则 必须 将 这 些 块 在 节点 之 间 进 行 
交换 ， 以 确保 图 片 的 所 有 构成 块 最 终 在 每 个 节点 处 都 是 可 用 的 。 对 于 这 种 信息 的 本 
地 交换 ， 我 们 可 采用 短 距离 无 线 技术 。 

当然 ， 本 地 交换 也 需要 差错 恢复 机 制 ， 以 保证 所 有 块 都 被 成 功 接收 。 正 如 我 们 
将 在 后 面 讲 到 的 ， 即 使 对 于 本 地 交换 来 说 ， 网 络 编码 也 将 有 很 大 的 帮助 ， 尤 其 是 当 
移动 云 中 的 用 户 数 增加 时 。 重 从 通信 和 移动 云 内 通信 差错 恢复 的 不 同 之 处 在 于 : E 
车 通信 和 是 点 对 点 的 ， 而 移动 云 内 通信 和 是 基于 点 对 多 点 通信 的 。 

如 果 我 们 知道 所 用 空中 接口 的 一 些 技术 细节 ， 则 只 能 对 协作 下 载 与 单 用 户 情形 
进行 对 比 。 由 于 这 个 原因 ， 我 们 看 看 图 9-3， 它 描述 了 在 诺基亚 N95 设备 上 采用 4 
种 不 同 技术 下 载 一 个 500KB 文件 时 ， 每 比特 需要 消耗 的 能 量 。 文 献 [3, 4] 给 出 
了 相关 结果 。 在 这 一 点 上 ， 我 们 假设 3G 连接 用 于 覆盖 网 络 ， 而 Wi-Fi 用 于 云 内 的 
本 地 交换 。 在 这 种 情况 下 ， 我 们 假设 移动 云 中 的 用 户 接收 信息 的 速度 要 比 独立 用 户 
更 快 。 起 初 ， 单 用 户 情形 和 移动 云 将 使 用 给 定 速率 R 从 覆盖 网 络 下 载 信息 。 在 我 
们 包含 3 个 协作 用 户 的 实例 中 ， 当 独立 用 户 完整 下 载 图 片 所 需 花 费 的 1/3 时 间 过 
后 ， 移 动 云 将 停止 工作 。 而 在 单 用 户 情形 中 ， 将 继续 以 相同 速率 进行 下 载 ， 移 动 云 
将 开始 在 移动 云 内 以 更 高 速率 交换 缺失 的 信息 。 如 果 信息 交换 与 从 覆盖 网 络 下 载 内 
容 同 步 进 行 ， 则 移动 云 的 速率 甚至 会 更 快 。 

我 们 注意 到 ， 使 用 额外 的 Wi- Fi 连接 要 比 使 用 单一 ЗС 连接 每 比特 的 能 耗 低 一 
些 ， 我 们 认为 这 是 移动 云 中 节能 的 关键 原因 。 在 这 一 点 上 ， 我 们 没有 对 节能 收益 进行 
量化 ， 但 我 们 推断 存在 着 巨大 的 节能 潜力 。 具 体 的 证 据 将 在 下 面 进 行 介绍 。 同 时 ， 还 
应 当 将 差错 恢复 及 相关 能 耗 考虑 在 内 。 当 然 ， 我 们 对 差错 恢复 处 理 得 越 高 效 ， 移 动 去 
的 性 能 越 好 。 声 庸 置疑 ， 这 种 情形 又 涉及 到 网 络 编码 问题 ， 我 们 已 经 在 第 5 章 中 对 这 
一 问题 进行 了 深入 讨论 。 为 了 完整 起 见 ， 我 们 也 列 出 了 其 他 技术 组 合 : 
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下 载 一 个 500KB 文 件 时 ， 每 bit 的 能 耗 
1e-04 : 


le-05 E e E 


每 bit 的 能 耗 /J/bib 
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图 9-3 ”对 于 不 同 无 线 技术 来 说 ,每 比特 能 耗 与 比特 率 之 间 的 关系 


1. 2G/ 无 线 网 络 : 在 这 种 情况 下 ， 移 动 云 提供 的 收益 甚至 更 大 ， 因 为 2G 连接 
所 支持 的 数据 速率 比 3G 连接 低 ， 这 导致 独立 用 户 存在 着 较 长 的 传输 时 延 ， 且 每 bit 
能 耗 比值 增加 。 在 移动 云 中 ， 每 bit 能 耗 比 值 增加 是 非常 有 利 的 ， 因 为 每 个 节点 使 
H 2G 连接 的 时 间 只 占 独立 节点 使 用 时 间 的 一 部 分 。 因 此 ， 移 动 云 可 以 降低 时 延 ， 

2. 2G/ 蓝 牙 ， 由 于 移动 云 内 信息 交换 的 数据 速率 较 低 ， 因 而 与 2CZWi-Fi 情形 
相 比 ， 节 能 收益 较 小 。 

3. ЗСЖ: 这 一 组 合 是 非常 有 趣 的 ， 因 为 覆盖 网 络 的 数据 速率 处 于 最 好 的 状 
态 ， 它 等 于 或 高 于 蓝牙 链 路 上 的 数据 速率 。 因 此 ， 对 于 移动 云 来 说 ， 降 低 时 延 是 非 
党 难以 实现 的 ， 虽 然 仍 然 有 可 能 实现 节能 。 

第 一 个 实用 的 注解 是 : 相对 于 移动 云 ， 蓝 牙 具 有 一 个 主要 缺点 ， 即 不 存在 广播 
言 道 。 即 使 某 些 蓝牙 芯片 组 支持 蓝牙 主 单元 使 用 广播 ， 从 单元 也 永远 不 会 有 机 会 使 
用 广播 。 我 们 已 经 文献 [5] 中 证 明 ， 如 果 在 移动 云 中 有 3 个 以 上 的 用 户 进行 协 
作 ， 则 这 可 能 会 导致 移动 云 的 性 能 显著 下 降 。 因 此 ， 从 现在 开始 ， 我 们 将 在 本 章 中 
只 考虑 Wi- Fi。 感 兴趣 的 读者 可 以 参阅 文献 [5 ] ， 该 文献 对 移动 云 中 的 蓝牙 技术 进 
行 了 充分 的 讨论 。 

正如 我 们 在 第 4 章 中 指出 的 ， 第 2 个 注解 与 数据 速率 的 演进 有 关 。 虽 然 我 们 看 
到 正在 全 球 范 围 内 推出 4G 技术 的 蜂窝 系统 的 数据 速率 稳步 提升 ,但 是 针对 智能 手 
机 的 新 型 高 速 短 距离 技术 的 商业 部 署 几 乎 停止 。 我 们 提出 的 第 一 个 协作 实现 方案 是 
基于 GPRS 和 蓝牙 技术 的 。 正 如 我 们 将 在 后 面 所 看 到 的 ， 获 六 网络 和 短 距离 网 络 
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的 数据 速率 之 比 将 决定 移动 云 的 潜在 节能 收益 

然而 ， 虽 然 人 们 至 今 尚 未 意识 到 这 一 点 ， 但 显然 短 距 离 通 信 的 数据 速率 始终 楼 
大 于 黎 盖 网 络 的 数据 速率 ， 特 别 是 当 我 们 需要 将 物理 上 可 实现 的 数据 速率 与 那些 应 
用 于 中层 的 数据 速率 区 分 开 来 时 。 目 前 ， 我 们 看 到 覆盖 网 络 的 负载 越 来 越 多 ， 单 
个 用 户 总 是 只 能 得 到 总 体 可 用 数据 速率 的 极 小 部 分 。 下面， 我 们 将 通过 一 些 实例 ， 


研究 移动 云 中 的 两 种 不 同 服 务 ， 即 
协作 下 载 和 协作 流 媒 体 ， 如 图 9-4 独立 设备 的 能 耗 









所 示 。 下 载 场景 拥有 两 种 不 同 的 合 
理化 形式 ， 即 序 贯 交换 和 并 行 交 
换 。 能 耗 取决 于 对 短 距离 技术 的 不 
同 依赖 程度 ， 因 而 我 们 又 会 看 到 两 
种 子 情况 。 解 释 完 每 种 场景 的 基本 
知识 之 后 ， 我 们 会 得 出 一 些 与 节能 
潜力 有 关 的 简单 方程 。 可 以 将 独立 
移动 设备 的 能 耗 作为 一 种 基线 ， 来 
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比较 由 移 动 x 概 4 3 现 的 节 能 图 9-4 针对 不 同 场景 的 本 章 结构 
改进 


9.2 协作 下 载 


我 们 将 第 一 种 场景 称 为 协作 下 载 。 之 前 ， 我 们 已 经 讨论 过 这 一 场景 ， 用 于 强调 
一 些 关 键 移动 云 理 念 ， 但 这 里 我 们 将 进一步 对 其 进行 盖 述 ， 推 导出 移动 云 的 能 耗 。 
基本 设置 如 图 9-5 所 示 。 作 为 一 个 实例 ， 我 们 假设 存在 4 台 想 从 服务 器 下 载 相同 内 
容 的 移动 设备 。 每 台 设 备 使 用 蜂窝 链 路 直接 与 覆盖 网 络 建立 连接 ， 并 使 用 短 距 离 链 
路 与 其 他 3 台 设 备 并 行 建立 连接 。 履 盖 网 络 采 用 单 播 方式 与 移动 设备 进行 通信 。 

如 图 9-5 所 示 ， 通 信 可 能 同时 发 生 ， 两 种 空中 接口 一 一 蜂窝 空中 接口 和 短 距离 
空中 接口 在 同一 时 间 被 激活 。 对 于 短 距离 链 路 ,我 们 假设 设备 可 以 向 移动 云 中 的 协 
作 伙 伴 广 播 信 息 。 我 们 暂且 不 考虑 蜂窝 链 路 或 短 距离 链 路 上 数据 包 丢 失 的 情形 。 由 
于 我 们 考虑 的 是 协作 下 载 情形 ， 因 而 服务 器 将 向 4 个 移动 用 户 并 行 发 送 分 离 ( 非 
EA) 局 部 信息 。 这 里 ， 协 作 内 容 分 发 是 由 拼图 的 4 个 不 同 块 来 说 明 的 。 每 个 移 
动用 户 将 通过 蜂窝 链 路 接收 到 拼图 的 唯一 块 。 我 们 青 次 强调 的 是 ， 它 是 最 重要 的 ， 
每 台 移 动 设 备 接收 到 拼图 的 不 同 块 ， 以 避免 不 理想 的 数据 复制 或 不 完整 内 容 的 分 
发 。 一旦 相关 移动 设备 接收 到 拼图 的 构成 块 ， 则 它们 将 进行 本 地 交换 。 换 言 之 ， 每 
全 移动 设备 将 发 送出 自己 从 蜂 宽 链 路 接收 到 的 拼图 块 。 本 地 交换 过 程 结 束 后 ， 每 台 
移动 设备 将 拥有 拼图 的 所 有 4 个 块 。 
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9-5 采用 蜂窝 单 播 链 路 与 用 户 建立 连接 的 协作 下 载 场景 


图 9-6 给 出 了 移动 云 所 利用 的 协作 下 载 策略 的 活动 图 。 首 先 ， 从 网 络 指向 移动 
设备 的 并 行 传输 发 生 (图 9-6 的 上 部 ); 然后 ， 每 台 设 备 将 其 自身 的 内 容 发 送 一 
次 ， 并 在 短 距 离 链 路 上 接收 拼图 的 其 他 3 块 (图 9-6 的 下 部 )。 由 于 我 们 假设 短 距 
离 通信 的 数据 速率 更 高 ， 因 而 经 由 短 距 离 链 路 来 接收 拼图 的 某 个 构成 块 花费 的 时 间 
要 比 经 由 蜂窝 链 路 短 。 这 一 事实 可 以 通过 活动 图 中 短 距离 链 路 上 的 短 条 反映 出 来 ， 
即使 传输 的 数据 量 相同 。 显 而 易 见 ， 在 依次 传输 拼图 的 4 个 构成 块 时 ， 独 立 移动 设 
备 获取 完整 信息 所 花费 的 时 间 将 是 蜂窝 链 路 工作 时 间 的 4 倍 ， 如 图 9-6 所 示 。 
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图 9-6 第 9.2.1 节 中 讨论 的 协作 下 载 场景 活动 图 (蜂窝 下 载 和 本 地 交换 次 序 ) 
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图 9-6 表明 ,除了 本 地 交换 (这 一 过 程 只 有 在 移动 设备 上 的 内 容 可 用 后 才 会 
启动 ) 所 需 的 时 间 之 外 ,移动 云 协作 下 载 所 需 的 时 间 是 由 局 部 蜂窝 下 载 时 间 C 
立 设备 所 需 时 间 的 1/4) 给 定 的 。 

如 果 下 载 的 数据 量 非常 大 ， 则 蜂窝 下 载 可 分 批 进行 ， 以 确保 每 个 批 次 结束 
后 ， 本 地 交换 与 下 一 批 次 下 载 并 行 发 生 ， 如 图 9-7 所 示 。 如 果 批 次 数 足够 大 ， 则 
包含 4 台 协 作 移 动 设备 的 移动 云 的 下 载 时 间 只 是 独立 用 户 所 花费 时 间 的 1/4。 在 
本 章 后 面部 分 ， 我 们 还 将 提 到 这 一 实例 。 描 述 完 协作 下 载 场 景 后 ， 我 们 推导 出 独 
立 设备 和 协作 情形 中 的 能 耗 。 通 常 ， 能 耗 等 于 功率 电 平 己 与 时 间 上 的 乘积 。 对 
于 独立 设备 ， 移 动 设备 只 是 从 覆盖 网 络 接收 数据 ， 这 样 下 载 所 消耗 的 能 量 E over F 
于 下 载 时 间 1. 与 用 于 从 覆盖 网 络 接收 数据 的 功率 电 平 P，( 即 功 耗 ) 之 积 ， 如 式 
(9-1) 所 示 。 

Ee P. (9-1) 











时 间 




















a See SECHSSEES: Rice 
§ BH 
图 9-7 59.2.2 节 中 讨论 的 协作 下 载 场景 活动 图 (并 行 蜂 寅 下 载 和 本 地 交换 ) 


下 载 时 间 t. 是 由 用 户 希 望 下 载 的 数据 量 D 除 以 覆盖 系统 的 可 用 数据 速率 А 19 

到 的 。 功 率 电 平 P. 可 以 从 所 选 的 无 线 技术 数据 表 中 得 到 (参见 第 4 章 ) 。 对 于 协作 

下 载 情形 ， 能 量 ,的 计算 变 得 更 加 繁琐 。 在 我 们 开始 计算 之 前 ， 首 先 将 能 量 增益 
G 定义 为 

G REG E over (9-2) 

G 反 映 了 协作 下 载 与 独立 设备 情形 的 能 耗 之 比 。 现 在 ， 让 我 们 研究 移动 云 中 

每 个 用 户 消耗 的 能 量 5,,,。 首 和 完 ， 我 们 必须 区 分 两 种 主要 情况 ， 即 序 贯 本 地 交换 
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或 并 行 本 地 交换 。 图 9-6 和 图 9-7 已 经 分 别 对 这 两 种 主要 情况 进行 了 介绍 。 在 序 
吐 本 地 交换 情形 中 ， 所 有 移动 设备 下 载 分 配给 他 们 的 信息 ,然后 启动 本 地 交换 。 
在 并 行 本 地 交换 情形 中 ， 移 动 设备 批量 获取 其 信息 〈 如 单一 了 下 数据 包 ) ， 且 和 采用 
并 行 方式 进行 交换 。 主 要 的 区 别 在 于 ， 对 于 序 贯 本 地 交换 来 说 ， 在 某 一 时 间 点 ， 
只 有 一 种 空中 接口 处 于 激活 状态 ， 而 对 于 并 行 本 地 交换 来 说 ， 两 种 空中 接口 同时 
处 于 激活 状态 。 正 如 我 们 将 在 后 面 看 到 的 ， 这 两 种 情形 对 能 耗 和 时 延 具 有 显著 
影响 。 | 

对 于 这 两 种 情形 ， 总 能 耗 5 是 蜂窝 空中 接口 和 短 距离 空中 接口 上 消耗 的 能 量 
之 和 。 在 蜂 窜 空中 接口 上 ， 每 台 移 动 设备 所 消耗 的 能 量 取 决 于 移动 云 协作 移动 设备 
的 数量 。 云 中 的 移动 设备 越 多 ,移动 设备 的 节能 潜力 越 大 。 为 了 使 其 更 具 普 遍 意 
义 ， 我 们 假定 移动 云 中 的 协作 移动 设备 数 是 J 


9.2.1 序 贯 本 地 交换 的 能 耗 


在 序 贯 本 地 交换 (Sequential Local Exchange, SLE) 中 ,我 们 首先 开启 蜂 
帘 空 中 接口 ， 下 载 我 们 后 期 需要 在 移动 云 中 与 协作 用 户 交 换 的 局 部 信息 ， 如 图 
9-6 所 示 。 与 独立 用 户 在 蜂窝 空中 接口 上 消耗 的 能 量 相 比 ， 协 作用 户 的 能 耗 可 
表示 为 

Eo cs =t,Pe, (9-3) 

现在 ,使 用 功率 电 平 为 Pi 的 蜂窝 覆盖 空中 接口 的 时 间 缩 短 。 对 于 移动 云 中 的 
/个 协作 用 户 来 说 ， 时 间 被 缩短 为 t+,， 它 等 于 t. 的 1/J]。 当 然 ， 功 率 电 平 保持 不 变 ， 
因而 有 

ED =, В... SIR, (9-4) 
当局 部 蜂窝 下 载 完 成 时 ， 可 以 关闭 覆盖 空中 接口 ， 打 开本 地 短 距离 空中 接口 。 
本 地 交换 从 发 送 阶 段 开始 ， 然 后 进入 接收 阶段 (这 仅 供 说 明之 用 ， 因 为 云 中 的 某 
些 移动 设备 在 接收 来 自 于 云 成 员 的 数据 之 前 和 /或 之 后 ， 将 发 送 其 内 容 )。 移 动 云 
成 员 在 短 距 离 链 路 上 发 送 数据 所 消耗 的 能 量 为 
SLE 1 


E caine =й d „= get (9-5) 


式 中 2 一 一 短 距离 数据 速率 与 蜂窝 数据 速率 之 比 ; 

P, 一 一 发 送 模 式 下 短 距离 通信 技术 的 功率 电 平 。 

用 户 必 须发 送 数 据 的 时 间 可 表示 为 1,.。 与 用 于 接收 完整 数据 的 时 间 cH EG, 
4. 除 以 协作 设备 数 后 比较 小 ， 但 由 于 短 距离 链 路 上 的 数据 速率 大 于 蜂窝 链 路 上 的 
数据 速率 ， 仍 然 得 到 了 缩短 。 实 际 上 ， 用 于 在 短 距离 链 路 上 发 送 数据 的 时 间 只 是 蜂 
宽 下 载 时 间 的 一 部 分 T 现在 ， 我 们 必须 计算 用 于 在 移动 云 接收 拼图 块 的 能 


=N т Afe um 
量 ， 它 等 于 
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SLE = I Ead! 
En Site P ua P 8 Jz" Ps. (9-6) 


a 
发 送 数据 速率 是 相同 的 ， 用 于 接收 数据 的 时 间 比 发 送 时 间 长 1-1 fi. xx mfi E 
见 的 ， 因 为 协作 设备 贡献 了 完整 数据 D 的 1/J， 且 需要 从 其 他 协作 设备 处 接收 完整 
数据 刀 的 1 - e 在 我 们 将 不 同 块 相 加 以 计算 总 能 耗 5 之 前 ， 我 们 想 指出 的 是 ， 


能 耗 仅 仅 取决 于 诸如 功率 电 平 、 用 子 计算 参数 Z 的 数据 速率 以 及 与 场景 有 关 的 数 
(iJ 等 技术 参数 。 现 在 ， 对 于 移动 云 中 的 单个 用 户 来 说 ， 用 于 序 贯 本 地 交换 
(SLE) 的 总 能 耗 是 


Es “Bonae Fatis Ена, (9-7) 
使 用 前 面 的 结果 式 (9-3), st (9-5) 和 式 (9-6), EXE 
E. =, 2 P, Eis (9-8) 
完成 整个 交换 过 程 所 需 的 总 时 间 为 
Е ва (9-9) 


它 只 是 通过 将 蜂 窜 空中 接口 所 花费 的 时 间 (了 了 1.) 和 本 地 交换 所 花费 的 时 间 


1 > і sp: f4 
Оту!) 相 加 计算 出 来 的 。 


图 9-8 对 作为 移动 云 中 协作 用 户 数 函 数 的 能 量 增益 C 进行 了 描述 。 对 于 所 得 
结果 ， 我 们 使 用 如 表 9-1 所 示 的 参数 。 我 们 将 在 整 章 中 使 用 这 些 参 数 ， 以 便 对 不 
同 场景 下 的 性 能 指标 进行 比较 。 对 于 每 个 不 同 的 / 值 ， 我 们 给 出 了 总 能 耗 的 不 同 
部 分 。 底 部 表示 用 于 在 获 盖 网 络 上 接收 数据 所 需 的 能 量 ， 中 间 表 示 发 送 数据 所 需 
的 能 量 ， 顶 部 表示 移动 云 内 部 接收 数据 所 需 的 能 量 。 从 图 9-8 中 我 们 可 以 看 出 ， 
总 能 耗 随 着 协作 用 户 数量 ( 即 云 规模 ) 的 增加 而 降低 。 我 们 还 可 以 看 出 ， 用 于 
在 履 盖 网 络 上 接收 数据 所 消耗 的 能 量 以 及 用 于 在 移动 云 内 发 送 数据 所 消耗 的 能 量 
随 着 云 规 模 的 增 大 而 降低 。 这 背后 的 原因 是 显而易见 的 ， 因 为 协作 用 户 越 多 ， 就 
可 以 将 公共 内 容 分 解 成 越 多 的 块 。 当 协作 用 户 越 来 越 多 、 每 台 设 备 从 覆盖 网 络 接 
收 到 的 数据 越 来 越 少 时 ， 发 送 数据 的 活动 也 按 比 例 减 小 。 另 一 方面 ， 需 要 在 移动 
云 内 对 公共 内 容 的 缺失 部 分 进行 收集 ， 且 使 用 移动 设备 来 接收 数据 的 能 耗 随 着 用 
户 数 的 增加 而 提高 。 例 如 ， 当 协作 用 户 数 为 10 时 ,在 移动 云 中 接收 数据 所 消耗 
的 能 量 (能 量 增 益 为 15% ) 超过 在 覆盖 网 络 中 接收 数据 和 在 移动 云 中 发 送 数据 
所 消耗 的 能 量 之 和 。 
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图 9-8 序 贯 本 地 交换 (SLE) 情形 中 的 能 量 增益 С 与 移动 云 中 协作 用 户 数 之 间 的 关系 ， 
可 以 将 能 耗 分 解 为 蜂窝 链 路 上 的 能 耗 和 短 距离 链 路 上 的 能 耗 


表 9-1 本 章 中 使 用 的 系统 参数 




















系统 参数 名 称 功 TÉ 
P, L1W 
P, | 0.1W 
Р 1. 4W 
Р L1W 
P. 0.1W 
Z 6 





同时 ， 图 9-8 也 表明 这 样 一 个 事实 ， 即 与 第 一 个 用 户 开展 协作 后 ， 移 动 云 在 能 量 
增益 方面 实现 了 最 大 程度 的 改进 。 例 如 ， 与 独立 用 户 情形 相 比 ，4 个 协作 用 户 将 能 耗 
降低 了 50% 。 当 存在 8 个 协作 用 户 时 ， 能 量 增益 甚至 达到 34% ， 但 不 再 明显 增加 。 

图 9-9 描述 了 序 贯 交换 情形 中 下 载 时 间 与 移动 云 协作 用 户 数 之 间 的 关系 。 随 着 
协作 用 户 数 的 增加 ， 下 载 时 间 不 断 缩短 。 这 主要 是 因为 覆盖 网 络 中 的 时 间 缩 短 ， 而 
短 距离 链 路 上 的 时 间 是 固定 的 ， 如 公式 (9-9) 所 示 。 当 协作 用 户 越 来 越 多 时 ， 接 
收 过 程 使 用 的 本 地 交换 部 分 在 不 断 增加 。 这 一 特性 符合 图 9-8 中 给 出 的 结果 。 对 于 
序 贯 交换 情形 ， 我 们 已 经 看 到 ， 在 能 耗 和 下 载 时 间 方 面 ， 移 动 云 存 在 着 明显 优势 。 
正如 我 们 先前 所 提 到 的 ， 如 果 本 地 交换 以 并 行 方 式 完 成 ， 则 下 载 时 间 可 以 进一步 缩 
短 。 我 们 将 在 下 一 节 中 进行 研究 。 
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图 9-9 在 序 贯 本 地 交换 (SLE) 情形 中 ， 下 载 时 间 与 移动 云 中 协作 用 户 数 之 间 的 关系 ， 
可 以 将 时 间 分 解 为 蜂窝 链 路 上 所 花费 的 时 间 和 短 距离 链 路 上 所 花费 的 时 间 


9.2.2 并行 本 地 交换 的 能 耗 


这 里 ， 我 们 推导 出 采用 并 行 本 地 交换 ( Parallel Local Exchange, PLE) 的 协作 
下 载 的 能 耗 。 如 前 所 述 ， 我 们 将 考虑 采用 快速 短 距 离 技术 和 慢 速 短 距离 技术 两 种 情 
况 。 更 准确 地 说 ， 采 用 快速 短 距离 技术 的 情形 假定 短 距 离 链 路 上 的 信息 交换 要 比 从 
覆盖 网 络 获取 局 部 信息 更 快 一 些 。 随 着 移动 云 协作 设备 数 J 不断 增 加 ， 从 覆盖 网 络 
获取 局 部 信息 所 需 的 时 间 持 续 缩短 ， 而 交换 阶段 所 需 时 间 保 持 不 变 。 在 第 9.2.2 节 
中 ， 我 们 首先 考虑 采用 快速 短 距 离 技术 的 情形 ， 然 后 考虑 采用 慢 速 得 距离 技术 的 
情形 。 

1. 快速 短 距离 技术 

如 图 9- 10 所 示 ， 可 以 将 蜂窝 空中 接口 上 的 下 载 时 间 缩 短 为 


PlEfast _ 1] А 
pum al, (9-10) 
假设 获取 全 部 数据 所 需 的 时 间 为 :.， 因 而 在 蜂窝 空中 接口 上 的 能 耗 等 于 
ein se en) 


在 短 距离 链 路 上 ， 消 耗 的 能 量 由 3 个 活动 阶段 构成 ， 如 图 9-10 所 示 。 第 一 活 
动 阶段 是 发 送 阶段 ， 然 后 是 接收 阶段 ， 最 后 空闲 阶段 。 发 送 、 接 收 和 空闲 阶段 的 功 
率 电 平 与 技术 有 关 ， 但 通常 可 以 假定 Pas > Par > Pais (参见 表 9-1) 。 为 了 计算 移 
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动 设备 在 3 个 阶段 中 的 某 个 阶段 所 花费 的 时 间 ， 我 们 重用 表示 短 距 离 数 据 速率 与 蜂 
窒 数 据 速率 之 比 的 参数 Z. 


(e) | 





蜂 窜 链 路 上 
ШЫП 








Le 


[| 9-10 蜂 宽 和 短 距 离 场 景 下 的 协作 下 载 (1//>1/7) 


现在 ,我 们 能 够 给 出 短 距离 链 路 上 某 个 特定 阶段 移动 设备 所 需 的 时 间 。 时 
间 1/7 可 用 于 在 蜂 帘 链 路 上 接收 信息 ， 因 而 1/JZ 可 用 于 在 短 距离 链 路 上 中 继 


信息 。 


p „fast 


当 我 们 只 收 到 拼图 的 某 一 块 时 ， 其 他 块 (更 准确 地 说 是 缺失 的 -1 块 ) 需要 
通过 短 距 离 链 路 来 接收 。 由 于 我 们 假设 发 送 和 接收 采用 的 数据 速率 相同 ， 因 而 处 于 
接收 状态 的 时 间 为 人 14.。 现 在 ， 最 后 一 批 数据 交换 完成 ， 但 在 蜂 窜 链 路 接收 新 一 
批 数据 的 工作 仍 在 进行 ， 从 而 使 得 短 距离 链 路 能 够 空闲 一 段 时 间 。 在 短 距 离 链 路 上 
BEART TAZA, EL. RENG, WT de 
示 得 到 一 块 拼图 所 需 的 时 间 ， /代表 得 到 所 有 了 块 拼图 所 用 的 时 间 。 

J-1 


РЕ , fast PN У Tt r 
E rop sitr BÉ Pas Е JZ LP, . (9-13) 


但 是 ， 由 于 短 距离 链 路 的 数据 速率 比 蜂 窜 链 路 快 Z di. DS TR EE ES SEPA T 


баі suze = Ti. (9- 12) 
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作 时 间 是 地 4 。 现 在 ， 短 距离 链 路 的 空闲 时 间 正 好 是 (1/7 -1/2)1。， 因 而 有 
ЕР — tea? Paoa 5 (1/J-1/2)t Pai (9-14) 


coop, SR, i 
根据 这 一 结论 ， 通 过 将 处 于 某 种 状态 的 持续 时 间 与 其 相关 功率 值 相 乘 ， 然 后 进 
行 求 和 ， 可 以 计算 得 出 总 能 耗 ， 即 有 
E ec. p 4 EAR (9-15) 


p,SR,s xp, SR,r 


使 用 式 (9-11) (现在 假设 峰 富 空 :中 接口 处 不 存在 空 内 时 间 )、 式 (9-12)、 式 
(9-13)、 式 (9-14)， 则 协作 移动 云 的 总 能 耗 变 为 


LE fas ] 
EPES LL Po +OP, ay Po 
Dur 


-— TJ Jz“ 
om Ыз 
1-1 Les i 
ru +l тА F iPas (9-16) 


EKAP, REDER HE ACA EBS Ae de USE AUR 
2. 慢 速 短 距 离 技 术 
在 上 一 节 的 介绍 中 ， 我 们 假设 短 距 离 空中 接口 进行 本 地 交换 时 的 数据 速率 要 比 


蜂窝 空中 接口 下 载 某 一 块 拼图 的 数据 速 速率 高 ， 这 就 是 了 > 态 的 情形 。 为 了 完整 起 


， 我 们 这 里 给 出 -> 元 时 的 相关 分 \ 式 ， 如 图 9-11 所 示 。 正 如 我 们 从 图 9-1 中 看 


出 的 ， 在 短 距 离 通信 阶段 ， 不 存在 空闲 时 间 CHI ES =0) ， 因 为 蜂窝 空中 接口 
必须 等 待 短 距 离 空 БЕРЕТТ БЕНЕН, 但 另 一 方面 ， 现 在 必须 将 蜂窝 空中 接口 上 的 
空闲 阶段 考虑 在 内 。 

X (9-18) 对 短 距 离 交换 所 需 时 间 进 行 了 计算 。 由 于 局 部 下 载 花 费 的 时 间 较 
短 ， 因 而 空 с т aslo 蜂窝 空中 接口 上 空闲 阶段 的 时 
间 等 于 (1/Z ТИЈ) :天 ， 可 以 通过 简单 地 将 短 距 离 空中 接口 上 的 活动 时 间 减 去 蜂窝 
Mia Labeda ap. 即 





Ес =(1/7-1/) UPC (9-17) 
PLE,slow _ 1 
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图 9-11 蜂 宽 和 短 距离 场景 下 的 协作 下 载 x1 >) 


图 9-12 描述 了 归 一 化 能 耗 与 采用 蜂 窜 和 短 距离 技术 的 协作 移动 设备 数 之 间 的 
关系 。 由 于 云 中 包含 5 台 协 作 设备 ， 央 而 短 距 离 链 路 上 的 空闲 时 间 消 失 。 只 有 当 移 
动 云 中 存在 8 台 协 作 设备 时 ， 用 于 本 地 交换 的 能 量 才 会 大 于 蜂窝 部 分 的 能 量 。 当 移 
动 云 中 存在 若干 台 协 作 设 备 时 ， 主 要 部 分 仍然 是 蜂 罕 空 中 接口 。 但 是 ,我们 不 能 将 
其 视 为 一 般 性 结论 ， 这 只 是 根据 表 9-1 中 所 选 参数 得 出 的 一 种 有 趣 的 结果 。 
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9-12 在 并 行 本 地 交换 (PLE) 情形 中 ， 归 一 化 能 耗 与 协作 移动 设备 数 之 间 的 关系 
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在 图 9-13 和 图 9-14 中 ， ee oe 
下 载 时 间 。 需 要 注意 的 是 ， 这 两 幅 图 显示 的 时 间 相同 ， 但 具有 不 同 的 活性 水 平 。 
要 协作 节点 数 小 于 6， 蜂 窝 空中 接口 就 始终 处 于 激活 状态 当 协作 移动 设备 数 小 于 
5 时 ， 短 距离 空中 接口 处 于 部 分 失 活 状态 。 当 协作 移动 设备 数 大 于 4 时 ， 短 距离 空 
中 接口 始终 处 于 激活 状态 。 这 取决 于 表 9-1 中 所 选择 的 参数 ， 且 对 于 不 同 的 技术 组 
合 来 说 ， 空 中 接口 状态 也 是 不 同 的 。 
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图 9-13 从 蜂窝 空中 接口 的 角度 来 看 ， 归 一 化 下 载 时 间 与 协作 移动 设备 数 之 间 的 关系 


120% ; 


20% | I 
0% | n а ds ни 


B 短 距 离 空 亲 | 100% 0% 
B 短 距离 接收 | 0% 
W 短 距离 发 送 






0% 













100% 


80% 


60% 









下 载 时间 


40% 








0% 


图 9-14 从 短 距离 空中 接口 的 角度 来 看 ， 归 一 化 下 载 时 间 与 协作 移动 设备 数 之 间 的 关系 
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9.3 协作 流 媒 体 


在 本 节 中 ， 我 们 考虑 一 种 流 媒体 场景 。 与 先前 研究 的 协作 下 载 方法 相 比 ， 禾 六 
网 络 传 送 由 多 个 用 户 蜂窝 消费 的 服务 ， 而 不 仅仅 是 移动 云 的 成 员 。 例 如 ， 这 可 能 是 体 
育 赛 事 的 现场 直播 ， 独 立 用 户 以 及 不 同 成 员 规模 的 移动 云 对 加 入 视频 传输 感 兴趣 。 正 
如 图 9-15 所 示 ， 徐 盖 网 络 将 该 服务 以 广播 形式 向 蜂窝 进行 传输 。 为 便于 说 明 ， 我 们 
假设 覆盖 网 络 正 在 将 给 定 内 容 的 4 块 发 出 。 每 台 移动 设备 试图 接收 尽 可 能 多 的 拼图 
块 ， 但 由 于 无 线 链 路 容易 出 错 ， 可 能 既 无 法 保证 每 台 移 动 设备 都 会 接收 到 所 有 块 ， 又 
无 法 保证 接收 到 的 拼图 块 是 无 差错 的 。 因 此 ， 移 动 云 成 员 会 互相 帮助 ， 来 恢复 丢失 的 
拼图 块 。 正 如 我 们 稍 后 将 要 看 到 的 ， 本 地 差错 恢复 将 帮助 覆盖 网 络 减少 独立 用 户 情形 
中 需要 增加 的 元 余 。 在 第 5 章 中 , 我们 已 经 对 这 一 问题 进行 了 详细 的 讨论 。 在 
图 9-15 中 ,4 个 用 户 经 历 了 不 同 的 丢 包 问题 ， 但 正如 实例 中 所 给 出 的 那样 ， 作 为 一 个 
群体 ， 移 动 云 已 经 完整 地 接收 信息 ， 并 使 用 该 信息 进行 本 地 交换 。 在 图 9- 15 的 实例 
中 ，3 个 数据 包 在 移动 云 内 进行 广播 ， 以 使 得 所 有 4 个 成 员 获得 完整 的 信息 。 





шшш 


图 9-15 具有 本 地 差错 恢复 功能 的 流 媒体 场景 


为 了 提高 节能 潜力 ， 我们 可 以 大 大 减少 接收 设备 数量 。 例 如 ， 在 图 9-15 中 ， 
我 们 可 以 看 出 ， 若 干 个 内 容 块 是 由 多 台 设 备 通过 空中 接口 进行 接收 的 。 我 们 从 前 面 
的 例子 中 得 出 ， 减 少 接收 活动 数量 ， 并 切换 到 空闲 模式 甚至 关闭 整个 RF/BB 
(Baseband， 基 带 ) 链 是 非常 有 益 的 。 图 9- 16 描述 了 在 没有 差错 发 生 的 情况 下 ， 流 
媒体 内 容 的 最 佳 接收 模式 。 在 这 种 情况 下 ， 每 台 设 备 只 需 接 收 一 个 内 容 块 ， 并 在 稍 
后 的 时 间 内 通过 短 距 离 无 线 接口 将 其 进行 分 发 即 可 。 当 某 台 设备 接收 到 与 云 相 关 的 
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言 息 时 ， 其 他 成 员 将 关闭 覆盖 接口 或 切换 到 空闲 模式 ， 以 实现 节能 的 目标 。 正 如 我 
们 在 下 载 场 景 中 已 经 看 到 的 ， 缺 失 的 部 分 也 可 以 通过 短 距 离 接口 进行 接收 。 在 出 现 
差错 的 情况 下 ， 可 以 增加 监听 某 一 内 容 块 的 设备 数 。 这 将 是 节能 和 时 延 之 间 的 一 种 
折衷。 如 果 试 图 接收 某 一 内 容 块 的 设备 数 过 多 ， 则 可 以 确保 该 内 容 块 位 于 簇 内 ,但 
这 将 导致 能 耗 增加 。 如 果 试 图 接收 某 一 内 容 块 的 设备 数 过 少 ， 且 没有 一 台 设 备 得 到 
该 内 容 块 ， 则 覆盖 网 络 必须 进行 重复 传输 ， 这 反 过 来 会 增加 时 延 。 


,stream 1 1 1 
E s = Рел + | 1 — 7)“ Po, + Jz Ps t 
min le ыз 


Ps (9-20) 














区 ои S 


[d9-16 流 媒 体 场 景 下 移动 云 在 节能 方面 的 最 佳 接收 模式 
如 图 9- 16 所 示 ， 我 们 不 能 指望 采取 任何 措施 来 加 速 数据 接收 进程 ， 这 会 变 得 
更 加 怪异 ， 央 为 这 些 服 务 通常 将 现场 事件 以 广播 形式 进行 传输 。 因 此 ， 相 对 于 移动 
云 可 采用 加 速 机 制 的 下 载 场景 ， 这 里 我 们 将 不 会 看 到 任何 加 速 方案 。 为 了 推导 出 流 
媒体 场景 下 的 能 耗 ， 我 们 再 仔细 观察 一 下 子 图 9-17 中 给 出 的 活动 图 。 在 覆盖 网 络 
的 空中 接口 上 ,我 们 拥有 两 个 阶段 。 第 1 阶段 是 接收 阶段 ， 随 后 是 第 2 阶段 一 一 空 


闲 阶 段 在 包含 /个 协作 伙伴 的 移动 云 中 ， 某 台 移动 设备 的 持续 时 间 又 是 卫 ， 其 中 
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t 为 独立 用 户 所 需 的 持续 时 间 。 下 面 ， 我 们 对 整个 时 距 图 进行 归 一 化 处 理 ， 从 而 使 
得 独立 设备 所 需 的 持续 时 间 变 为 1。 图 9- 18 描绘 了 协作 流 媒体 应 用 中 作为 移动 云 
节点 数 函数 的 归 一 化 能 耗 变化 情况 。 
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图 9-17 盖 网 络 空中 接口 和 短 距 离 无 线 接 口 的 活性 结构 
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9-18 流 媒体 场景 下 的 能 耗 与 协作 移动 设备 数 ， 我 们 将 能 耗 分 解 为 蜂窝 接收 、 
蜂 罕 空 闲 、 短 距离 发 送 、 短 距离 接收 和 短 距 离 空闲 〈 从 底部 到 顶部 ) 
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9.4 不 同方 法 之 间 的 比较 


在 本 节 中 ， 我 们 对 3 种 方法 进行 比较 。 图 9- 19 和 图 9-20 分 别 描述 了 序 贯 协作 
下 载 、 并 行 协作 下 载 和 流 媒体 方法 中 能 量 增益 与 下 载 时 间 的 变化 情况 。 至 于 能 量 增 
益 ， 我 们 可 以 看 出 ， 两 种 协作 下 载 方法 的 性 能 相差 不 大 。 
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图 9-19 序 贯 本 地 交换 (SLE) 、 并 行 本 地 交换 (SLE) 和 流 媒体 方法 能 量 增益 方面 的 比较 
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协作 设备 数 


一 序 仁 本 地 交换 。 ，…"… 并 行 本 地 交换 == 流 媒体 
图 9-20 序 贯 本 地 交换 (SLE) 、 并 行 本 地 交换 (SLE) 和 流 媒体 方法 下 载 时 间 方 面 的 比较 
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有 趣 的 是 ,我 们 注意 到 空中 接口 处 于 空闲 状态 时 功 耗 的 重要 作用 。 如 果 空 闲 
功 耗 为 0， 则 所 有 3 种 方法 的 能 耗 将 是 相同 的 。 因 此 ， 空 闲 状 态 功 耗 水 平 对 移动 
云 内 的 协作 通信 以 及 与 移动 云 进行 的 协作 通信 能 耗 影响 最 大 。 于 是 ， 无 线 必 片 制 
造 商 不仅 关 注 通过 空中 接口 实现 的 数据 速率 ， 而 且 关 注 空中 接口 处 于 空闲 状态 时 
的 功率 电 平 。 在 早期 针对 手机 设计 的 Wi-Fi 芯片 组 中 ,在 Wi-Fi Eft Hj IP ifii 
(Voice over Internet Protocol, VoIP) 服务 的 手机 运行 时 间 剧 减 到 几 个 小 时 ， 因 为 
Wi- Fi 芯片 组 在 空闲 模式 下 表现 出 非常 高 的 功 耗 。 为 了 将 待机 功率 电 平 减 小 到 0， 
DVB-H (Digital Video Broadcasting- Handheld， 数 字 视 频 广 播 - 手 持 ) T fe TE ae 
要 时 关闭 空中 接口 。 这 一 功能 使 得 DVB-H 在 节能 方面 表现 得 非常 成 功 。 遗 憾 的 
是 ， 这 一 方法 不 适用 于 所 有 无 线 技术 。DVB-H 是 一 种 特例 ， 它 使 用 预定 义 接收 
模式 ， 且 不 是 为 普通 无 线 接 人 技术 设计 的 ， 因 为 它 是 由 IEEE 802.11 工作 组 定义 
的 。 在 图 9-20 中 ， 我 们 对 3 种 方法 的 时 延 进行 了 比较 。 显 而 易 见 ， 在 流 媒 体 情 
形 下 ， 不 存在 加 速 的 问题 。 但 对 于 协作 下 载 来 说 ， 两 种 方法 所 需 的 下 载 时 间 都 在 
缩短 。 不 出 我 们 所 料 ， 并 行 方法 比 序 贯 方法 性 能 好 ， 但 增益 不 如 序 贯 方法 大 ， 尤 
其 是 当 协 作用 户 数 不 断 增加 时 。 由 于 上 述 原 因 ， 下 载 时 间 无 法 进一步 缩短 ， 也 不 
5j Z 值 成 反比 。 


9.5 结论 与 展望 


在 本 章 中 ， 针 对 协作 下 载 的 具体 情况 ， 我 们 推导 出 能 耗 和 下 载 加 速 的 表达 式 。 
首先 ， 我 们 所 研究 的 这 两 个 值 与 如 下 参数 有 关 : а) 诸如 所 采用 技术 的 功率 电 平 
(MIRE) 等 与 系统 有 关 的 参数 ; b) 定义 Z 值 所 采用 的 两 种 技术 可 以 实现 的 数据 
速率 ; c) 诸如 协作 设备 数量 等 与 场景 相关 的 参数 。 

迄今 为 止 ， 我 们 假设 无 论 是 在 用 户 和 覆盖 网 络 之 间 ， 还 是 在 移动 云 的 用 户 之 
间 ， 都 不 存在 丢 包 现象 。 但 在 现实 中 ， 从 覆盖 网 络 到 移动 设备 以 及 移动 云 内 的 通 
信 都 是 容易 出 错 的 。 移 动 设备 和 覆盖 网 络 之 间 容 易 出 错 的 链 路 只 会 线性 增加 下 载 
时 间 ， 且 与 移动 云 中 可 能 出 现 的 差错 相 比 ， 丢 包 率 有 望 降低 。 在 文献 [8] 中 ， 
我 们 已 经 证 明 ， 采 用 Wi-Fi Ad Hoc 技术 的 设备 到 设备 通信 ， 其 丢 包 率 高 达 30% 。 
但 是 ， 移 动 云 内 部 通信 不 仅 是 设备 到 设备 通信 ， 而 且 一 旦 参与 移动 云 活动 的 设备 
超过 两 台 ， 则 它们 还 可 以 采用 广播 的 方式 来 传输 信息 。 我 们 先前 使 用 的 第 2 个 候 
设 是 所 有 移动 设备 都 直接 相连 。 但 是 ， 如 果 我 们 将 图 9-5 中 给 定 的 场景 变化 为 图 
9-21 给 出 的 新 场景 ， 则 我 们 可 以 看 出 ， 本 地 交换 变 得 更 为 复杂 ， 因 为 3 个 协作 
伙伴 的 移动 设备 仅 能 多 通过 一 跳 来 实现 可 达 性 。 多 出 的 这 一 跳 将 对 节能 潜力 产生 
负面 影响 。 如 果 将 差错 恢复 机 制 考 虑 在 内 ， 则 可 对 节能 产生 更 为 不 利 的 影响 。 因 
此 ， 实 现 这 些 额 外 成 本 最 小 化 是 非常 重要 的 。 通 常 ， 我 们 无 法 改善 移动 云 内 部 的 
网 络 拓扑 。 
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图 9-21 局 部 网 状 网 中 的 信息 本 地 交换 


文献 [9] 介绍 了 一 种 引入 自由 度 以 改变 网 络 拓 扑 的 研究 尝试 ， 它 通过 在 移动 
设备 上 采用 波 东 形成 策略 来 实现 ， 但 这 些 想法 还 远 未 在 移动 设备 中 实现 ， 我 们 在 这 
里 提 到 这 些 思路 只 是 出 于 完整 性 方面 的 考虑 。 如 果 用 户 之 间 不 存在 直接 连接 ， 则 一 
种 用 于 减少 移动 云 内 交换 信息 数量 的 有 趣 方式 是 研究 不 同 的 播种 策略 。 迄 今 为 止 ， 
我 们 为 每 台 移 动 设备 分 配 的 数据 量 相同 。 基 于 给 定 的 网 络 拓扑 ， 为 地 理 位 置 优越 的 
和 点 分 配 更 多 信息 是 非常 有 用 的 。 文 献 [10] 对 这 些 策略 进行 了 讨论 ， 我们 推荐 
感 兴趣 的 读者 阅读 这 些 研 究 成 果 。 

对 差错 恢复 最 有 力 的 改进 是 采用 网 络 编码 。 正 如 我 们 在 第 5 章 中 所 看 到 的 那 
样 ， 网 络 编码 能 够 改善 覆盖 网 络 和 移动 云 之 间 以 及 移动 云 内 部 的 通信 质量 。 


9.6 网 络 运营 商 的 能 量 增益 
迄今 为 止 ， 我 们 已 经 对 移动 设备 的 能 量 增益 进行 了 研究 。 在 事先 阅读 有 关 说 明 


之 后 ， 现 在 我 们 应 当 明确 为 什么 移动 设备 存在 着 能 量 增益 。 但 真正 的 能 源 成 本 位 于 
网 络 运营 商 处 ， 于 是 问题 出 现 了 ， 网 络 运营 商 能 和 否 获得 收益 ? 
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在 文献 [11] 中 ， 我 们 证 明 ， 对 于 诸如 网 络 电视 (Internet Protocol Television, 
IPTV) 等 组 播 服务 ， 网 络 运营 商 能 够 减少 无 线 传 输 次 数 。 虽 然 无 线 传 输 次 数 并 不 
会 直接 转化 为 能 源 成 本 ， 但 是 大 家 公认 的 事实 是 ， 较 少 的 无 线 传输 次 数 也 会 降低 总 
能 耗 。 但 由 于 诸如 制冷 等 额外 费用 ， 这 种 转化 是 非 线 性 的 。 在 论文 中 ， 我们 已 经 给 
出 了 3 种 不 同 云 设置 的 增益 ， 即 单一 移动 云 、 同 构 云 和 异 构 云 。 在 第 一 种 配置 中 ， 
我 们 研究 了 单一 移动 云 的 能 耗 ， 由 于 上 述 原因 ， 读 者 应 当 清 楚 单一 移动 云 中 存在 着 
能 量 增益 。 虽 然 我 们 在 蜂窝 内 拥有 多 个 包含 相同 数量 协作 设备 的 移动 云 ， 但 是 它 可 
以 实现 节能 目标 对 于 我 们 来 说 不 足 为 奇 。 有 趣 的 是 ， 我 们 有 多 个 包含 不 同 数量 协作 
设备 和 非 协作 设备 〈 或 者 即使 这 些 设备 想 参 与 协作 ， 但 不 存在 相应 的 物理 手段 ) 
的 移动 云 情形 。 即 使 在 这 种 情况 下 ， 如 果 我 们 利用 用 户 协作 和 网 络 编码 ， 仍 然 可 以 
实现 能 量 增益 。 

不 进行 用 户 协作 (与 用 于 高 效 播种 和 交换 的 网 络 编码 ) ， 这 是 最 坏 的 情况 ， 此 
时 网 络 将 分 别针 对 每 台 移 动 设备 进行 处 理 ， 并 合理 高 速 能 耗 。 使 用 移动 云 ， 网 络 只 
需要 确保 移动 云 得 到 了 完整 信息 ， 即 使 每 个 用 户 并 不 拥有 完整 信息 (但 后 来 将 会 
通过 短 距离 通信 得 到 )。 简 言 之 ， 从 网 络 的 角度 来 看 ， 构 建 移动 云 会 人 为 地 降低 接 
收 带 数量 ,， 目 一 些 “ 婴 儿 啼 汪 ” 的 情况 无 法 通过 网 络 来 解决 ,但 可 以 由 移动 云 在 
内 部 进行 解决 。 

支持 网 络 运营 商 使 用 每 个 已 构建 的 移动 云 来 获取 能 量 ， 从 而 实现 市 场 的 平滑 渗 
透 。 从 用 户 的 角度 来 看 ， 当 首次 协作 建立 时 ， 就 会 出 现 能 量 增 益 问 题 。 甚 至 于 网 络 
运营 商都 能 看 到 此 刻 的 收益 。 感 兴趣 的 读者 可 以 阅读 文献 【11] ， 以 获取 更 多 细节 
和 精确 的 能 量 增益 。 





9.7 结论 


在 本 章 中 ， 我 们 已 经 证 明了 不 同 移动 云 用 例 中 移动 设备 的 节能 潜力 。 这 些 用 例 
旨 在 实现 多 媒体 内 容 的 协作 下 载 ， 包 括 非 实 时 服务 和 实时 服务 。 通 常情 况 下 ， 我们 
已 经 看 出 ， 对 于 采用 最 先进 解决 方案 的 移动 云 来 说 ， 其 节能 潜力 非常 显著 。 当 移动 
去 用 户 数 比较 少时 ， 降 低能 耗 已 经 是 可 行 的 。 用 户 数 量 多 ， 并 不 会 依次 导致 附加 收 
益 ， 但 可 能 会 适得其反 ， 因 为 它 需 要 在 协作 伙伴 之 间 传 输 更 多 的 信 令 。 如 果 移 动 去 
成 员 之 间 不 存在 直接 连接 ， 而 是 采用 一 种 类 似 网 状 拓扑 ， 则 我 们 提出 的 机 制 仍然 有 
效 。 在 这 种 情况 下 ， 网 络 编码 将 有 助 于 保持 本 地 交换 的 低能 耗 。 此 外 ， 我 们 简要 讨 
论 了 网 络 运营 商 在 蜂窝 网 络 支 持 移动 云 通 信 的 情形 中 的 节能 潜力 。 一 个 重要 的 事实 
是 ， 通 过 使 用 第 一 批 协 作 设 备 ， 即 使 当 存在 无 法 或 拒绝 参与 协作 的 设备 时 ， 网 络 运 
营 商 也 能 实现 节省 能 源 的 目标 。 
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Ble 移动 云 应 用 


我 们 都 承认 我 们 的 理论 很 疯狂 。 但 我 们 产生 分 歧 的 问题 是 它 是 否 疯狂 到 了 
拥有 转化 为 真理 的 概率 。 我 自己 的 感觉 是 它 还 不 够 疯狂 。 
尼 尔 斯 . 玻 尔 





在 本 章 中 ， 我 们 将 对 利用 或 支持 移动 云 概念 的 若干 种 应 用 进行 讨论 。 有 些 应 用 
已 经 实现 了 商业 化 部 署 ， 而 本 章 中 所 描述 的 其 他 应 用 仍 处 于 实验 室 阶 段 。 我 们 依据 
前 面 章 节 中 介绍 的 架构 类 型 和 协作 形式 ， 对 应 用 进行 分 组 。 


10.1 引言 


如 今 ， 云 概念 非常 受 追 捧 ， 甚 至 移动 云 最 近 也 引起 人 们 越 来 越 多 的 关注 。 移 动 云 正 
在 进入 移动 应 用 的 市 场 。 有 些 读 者 甚至 可 能 使 用 过 一 种 或 多 种 移动 云 的 商业 实现 形式 ， 
也 许 使 用 了 诸如 混搭 或 群体 智能 等 不 同 的 名 称 。 几 乎 所 有 这 些 实现 方案 都 是 以 移动 应 用 
的 形式 出 现 的 ， 用 户 需 要 进行 安装 ， 极 少数 实现 方案 是 以 Web 服务 的 形式 出 现 的 。 对 
于 用 户 来 说 ， 使 用 本 机 应 用 还 是 使 用 Web 服务 并 不 存在 本 质 的 区 别 。 我 们 不 进行 详细 
介绍 ，Web 服务 更 容易 部 署 ， 因 为 他 们 对 平台 的 依赖 性 很 小 ， 但 本 机 应 用 能 够 在 编程 和 
额外 接 人 到 被 称 为 API (应 用 编程 接口 ) 的 编程 接口 方面 提供 更 大 的 灵活 性 。 后 者 需要 
接 人 到 硬件 传感器 或 短 距 离 通信 技术 。 随 着 HTML (Hypertext Markup Language， 超 文本 
链接 标识 语言 ) 标准 的 深入 发 展 ， 这 一 情况 可 能 会 发 生 改变 ， 但 当前 的 НТМ15 版 本 在 
涉及 到 移动 云 实例 时 ， 仍 然 存在 着 一 定 的 局 限 性 。 大 多 数 移动 应 用 也 要 求 其 他 用 户 安 装 
该 应 用 ， 来 为 用 户 产生 附加 值 ， 因 为 可 用 性 会 随 着 每 个 加 入 移动 云 的 新 用 户 数 增加 而 提 
高 。 需 要 注意 的 是 ， 一 些 协 作 方 法 不 依赖 于 额外 安装 的 移动 应 用 ， 虽 然 移动 用 户 仍 然 可 
以 在 不 知晓 的 情况 下 为 移动 云 做 贡献 。 

在 本 章 中 ， 我 们 将 详细 介绍 不 同 实 现 方 案 ， 并 根据 其 架构 和 协作 形式 进行 分 
类 。 参 照 第 2 章 ， 移 动 云 存 在 两 种 主要 架构 。 在 第 1 种 架构 中 ， 移 动用 户 通过 覆盖 
网 络 相 互 连 接 ， 因 而 我 们 称 之 为 覆盖 移动 云 (Overlay Mobile Cloud，OMC ) 。 为 了 
将 那些 连接 到 同一 服务 的 移动 设备 组 织 起 来 ， 可 能 存在 一 种 专用 云 服务 ， 用 于 管理 
设备 及 其 资源 。 第 2 种 结构 不 常见 ， 因 为 它 可 能 也 包含 了 紧邻 移动 设备 之 间 的 直接 
连接 ， 我 们 称 之 为 短 距离 移动 云 (Short- Range Mobile Cloud, SRMC) 。 

第 8 章 对 协作 形式 进行 了 描述 ， 方 便 起 见 ， 我 们 在 这 里 只 列举 结果 ， 即 强制 协作 、 
技术 支持 协作 、 社 会 支持 协作 和 利他 主义 协作 。 采 用 两 种 架构 将 这 4 种 协作 形式 组 合 起 
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来 ,会 形成 8 种 不 同 的 解 空间 。 我 们 注意 到 ， 分 类 并 不 总 是 那么 清晰 ， 有 些 用 例 可 能 会 
在 多 个 协作 领域 发 生 重 硅 ， 但 我 们 会 将 它 列 在 我 们 认为 是 其 协作 主导 领域 的 地 方 。 

在 表 10-1 中 ,我 们 列举 了 几 种 可 能 的 架构 类 型 和 协作 形式 ， 连 同 简短 说 明和 
一 些 实例 。 下 面 ， 我 们 将 介绍 移动 云 的 这 些 不 同 实现 形式 。 在 第 10. 2 节 到 第 10. 5 
节 中 ， 我 们 将 描述 这 些 通 信和 架构 仅 依 赖 于 莉 盖 网 络 的 情形 。 需 要 注意 的 是 ， 这 些 实 
例 有 时 与 群体 智能 概念 有 关 。 本 章 的 区 别 在 于 每 个 群体 成 员 的 协作 动机 。 在 第 


10.6 节 至 第 10.9 节 中 ， 通 信和 架构 演进 得 更 加 高 级 ， 


= 加 


还 包括 了 移动 设备 之 间 的 直接 


通信 。 在 第 10.2 节 至 第 10.9 节 中 ,我 们 描述 了 4 种 不 同 的 协作 情形 。 
表 10-1 不 同 移动 云 实现 方案 的 移动 应 用 和 实例 






































移动 云 类 型 协作 类 型 工作 原理 PE 
网 络 运 营 商 、 移 动 设备 制造 商 和 移动 
应 用 监控 用 户 行为 ， 以 提供 定制 服务 
用 户 通常 不 知道 他 们 在 为 协作 贡献 力量 ， 
强制 协作 且 儿 乎 没有 拒绝 服务 的 可 能 性 .例如 ， 西班牙 电信 、 蔷 果 、 和 谷歌 
后 台 应 用 用 于 收集 诸如 蜂窝 ID, GPS 位 
置 以 及 Wi-Fi 热点 的 SSID ( Service Set 
Identifier， 服 务 集 标 识 ) 等 移动 用 户 信息 
用 户 在 他 们 连接 到 窗 盖 云 服务 的 手机 
上 安装 一 种 额外 的 移动 应 用 。 对 用 户 来 
被 盖 移动 云 技术 支持 | 说 , 使 用 这 一 工具 拥有 明显 的 优势 ， 同 | ро _ 
й Waze 公司 TomTom 公司 
协作 时 也 有 助 于 用 户 协作 。 这 里 ， 用 户 知 道 
用 户 社区 之 间 共 享 的 数据 ， 而 且 他 们 乐 | 
于 这 样 做 ， 因 为 存在 明显 收益 
社会 支持 (8T VERUS SSUS SUR, ИЧА 
ИМЕ 中 得 到 认可 , 通过 评论 虚拟 点 数 得 到 回 [1, 2] 
报 ， 提 高 电子 声誉 
利他 主义 用 户 不 关心 收益 ， 无 私 地 为 云 服务 做 [3, 4] 
协作 贡献 
强制 协作 移动 设备 被 迫 参与 协作 ， 实 现 系统 增 控制 你 的 设备 ， 用 户 以 协 
| 益 或 满足 用 户 需 求 作 方 式 使 用 其 设备 
技术 支持 用 户 与 其 他 人 共享 其 资源 ， 且 收益 是 | а 
CoopLoc 公司 
| 协作 | 即时 可 见 的 
社会 支持 用 户 与 其 他 人 共享 自己 的 资源 ， 并 从 Gedda- Headz, InstaBridge, 
短 距 离 移动 云 | 协作 这 种 互动 中 获得 社会 尊重 和 声誉 Open Garden 
将 某 台 移动 设备 的 资源 与 其 他 人 共享 ， 
利他 主义 不 图 任何 回报 。 实例 之 一 是 Joiku ” 移动 
协作 应 用 ， 它 与 本 地 连接 设备 共享 覆盖 网 络 








的 一 条 IP 连接 
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覆盖 网 络 


在 这 一 节 中 ,我 们 侧重 于 对 移动 用 户 只 连接 到 履 盖 网 络 的 移动 云 进 行 介绍 。 虽 
然 移动 用 户 不 一 定安 装 移动 应 用 ， 也 不 打算 与 任何 人 建立 连接 或 进行 协作 ， 但 是 仍 
然 存在 众 包 信息 被 别人 利用 的 情况 。 有 人 一 直 怀 疑 移动 设备 在 用 户 没 有 意识 到 的 情 
况 下 ， 在 偷偷 收集 信息 。 但是， 直到 最 近 ， 新 闻 界 才 给 出 无 可 辩驳 的 证 据 证 明 这 一 
现象 确实 已 经 发 生 。 此 外 ， 一 些 网 络 运营 商 打算 向 第 三 方 出 售 客户 的 匿名 资料 。 读 
者 可 能 会 质疑 这 种 做 法 的 合法 性 ， 但 我 们 不 讨论 它 的 伦理 正当 性 ， 而 只 是 将 其 标记 
为 强制 协作 。 下 面 ， 我 们 给 出 3 个 实例 ， 第 一 个 实例 与 网 络 运营 商 相关 ， 第 二 个 实 
例 与 移动 设备 制造 商 相关 ， 最 后 一 个 实例 与 移动 应 用 开发 人 员 有 关 。 我 们 根据 其 架 
构 类 型 和 协作 方式 对 不 同 实例 进行 分 组 。 


10.2.1 由 网 络 运营 商 提供 的 众 包 信息 


最 近 , 文献 [6] "Fk. 网络 运 营 商 Telefoniea 将 提供 第 三 方 访问 ， 用 于 分 
析 匿 名 的 位 置 数据 。 其 他 网 络 运营 商 已 经 宣布 在 不 久 的 将 来 实施 类 似 计 划 ， 不 仅 
提供 位 置 数据 ， 而 且 提供 汽车 的 速度 信息 。 由 于 网 络 架构 和 协议 的 原因 ， 网 络 运 
营 商 总 是 能 够 对 手机 进行 定位 ， 以 支持 警方 追查 犯罪 嫌疑 人 或 确定 被 瓷 手机 的 位 
置 。 在 文献 [6] 中 ， 计 划 将 数据 开放 给 第 三 方 使 用 ， 以 提供 与 用 户 移动 性 有 关 
的 信息 。 利 用 这 些 数据 存在 着 诸多 方法 。 举 例 来 说 ， 在 整个 城市 中 的 有 效 广告 投 
放 。 但 当 用 户 位 置 已 知 时 ， 也 可 以 对 公共 交通 系统 进行 优化 。 如 果 大 量 用 户 位 于 
某 一 特定 区 域 ， 则 需要 为 该 区 域 分 配 更 多 的 运输 工具 ， 反 之 ， 当 给 定时 间 内 某 些 
区 域内 的 用 户 较 少时 ， 则 可 以 减少 分 配给 这 些 区 域 的 公共 运输 车 辆 数量 。 在 这 种 
情况 下 ， 协 作 本 号 对 用 户 是 不 可 见 的 ， 但 它们 有 利于 创造 一 种 有 价值 的 服务 一 一 
无 论 他们 想 还 是 不 想 。 


10.2.2 由 制造 商 提 供 的 众 包 信息 


最 近 的 其 他 倡议 ”将 手机 平台 能 够 跟踪 位 置 数据 和 其 他 用 户 敏感 信息 的 计 
划 ， 描 述 为 手机 制造 商 固件 基本 特征 。 而 营销 理念 是 让 用 户 生活 得 更 轻松 ， 制 造 商 
的 基本 目标 似乎 是 提高 他 们 相对 于 竞争 对 手 的 功率 。 通 过 记录 位 置 与 情景 信息 


10.2 强制 协作 


黎 善 范围 图 ， 如 果 同 一 制造 商 还 生产 其 他 仅 安 装 了 Wi- 记 技术 的 平板 电脑 或 阅读 
器 ， 则 这 种 方法 是 特别 有 趣 的 。 于 是 ,这些 设 备 可 以 仅 基 于 Wi-Fi 热点 的 服务 集 标 
识 符 (SSID)， 而 无 需 蜂窝 标识 或 GPS 信息 ,来 获得 位 置信 息 。 原 则 上 ， 这 是 相当 
无 害 的 ， 甚 至 表现 为 一 种 很 好 的 互相 帮助 方式 。 但 另 一 方面 ， 存 储 在 设备 上 的 情景 
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数据 中 还 包含 了 Wi-Fi 的 登录 和 凭据。 由 于 这 种 情况 发 生 时 ， 没 有 征 得 移动 用 户 的 同 
意 ， 我 们 再 次 将 其 称 为 强制 协作 。 


10.2.3 由 移动 应 用 提供 的 众 包 信息 


我 们 可 以 将 上 一 个 实例 称 为 数据 采集 器 的 移动 应 用 。 过 去 出 现 了 移动 应 用 偷偷 
向 集中 式 云 存 储 器 上 传 隐私 数据 的 几 种 情况 ”。 通 过 如 此 操作 ， 开 发 人 员 将 能 够 
更 多 地 了 解 用 户 ， 并 对 来 自 数 百 万 用 户 的 信息 进行 合并 。 新 的 货币 是 大 数据 ， 且 该 
领域 的 大 佬 无 疑 是 Facebook 。 但 其 他 诸如 LinkedIn, Twitter 和 Path 等 公司 也 都 在 做 
类 似 的 事情 。 显 而 易 见 ， 这 些 公司 将 强调 大 数据 的 威力 ， 以 使 得 我 们 的 生活 更 加 轻 
松 ， 且 通过 协作 ， 我 们 都 在 为 这 一 成 功 作 贡 献 ， 无 论 我 们 喜欢 与 否 。 在 Path 和 其 
他 公司 的 情形 中 ， 当 它们 偷偷 查看 用 户 的 电话 簿 而 没有 将 这 一 情况 通知 给 用 户 时 ， 
用 户 很 少 抱 怨 数 据 被 盗 问 题 。 接 着 可 能 出 现 的 问题 是 ， 当 社交 网 络 已 经 拥有 社交 图 
时 ， 为 什么 它们 还 对 电话 短 数 据 如 此 感 兴趣 ?原因 在 于 ， 用 户 的 真实 社交 图 不 是 由 
社交 网 络 本 身 确 定 的 ， 而 是 隐藏 在 电话 短 中 。Facebook 和 其 他 公司 提供 的 都 只 是 
“二 流 友 这 ”， 真 正 的 连接 位 于 电话 短 中 。 


10.3 技术 支持 协作 一 一 覆盖 网 络 


在 本 节 中 ， 我们 假设 移动 用 户 愿意 参与 协作 ， 因 为 他 们 会 因 其 协作 贡献 而 得 到 
收益 ， 且 正如 前 一 小 节 所 讲 的 ， 我 们 不 会 迫使 用 户 做 贡献 。 存 在 着 诸多 实例 ， 但 我 
们 仅仅 介绍 文献 [1, 10, 11] 中 提 到 的 实例 。 由 于 手机 的 广泛 应 用 ， 环 境 信息 可 
能 会 成 为 众 包 信息 。 这 意味 着 ， 移 动 设备 生成 的 传感器 数据 会 被 转发 到 集中 式 云 服 
务 器 上 ， 供 权威 机 构 和 其 他 移动 用 户 使 用 。 这 种 方法 比 大 面积 (如 全 市 范围 内 ) 
部 署 专用 传感器 更 加 节省 成 本 。 例 如 ， 移 动 应 用 Waze 使 用 手机 的 GPS 数据 来 了 
解 车 辆 的 位 置 。 用 户 将 看 到 移动 应 用 存在 的 一 个 明显 好 处 ， 因 为 它 提 供 地 图 材料 和 
指向 某 个 目标 的 路 由 方案 ， 如 图 10-1 所 示 。 

所 采集 的 信息 (уюй, ЖЛ, НАН) 通过 一 个 云 解决 方案 在 其 他 用 户 之 间 
进行 共享 ， 以 估计 用 户 周围 的 交通 状况 。 这 意味 着 如 果 用 户 遇 到 交通 墙 塞 ， 它 会 
告 其 他 用 户 不 要 走 这 条 路 。 所 有 其 他 用 户 将 从 这 条 信息 中 受益 。 从 协作 点 的 角度 来 
看 ， 这 种 方法 是 非常 有 趣 的， 因为 用 户 在 交通 堵塞 的 收益 被 延迟 。 这 意味 着 用 户 将 
在 稍 后 某 个 时 间 点 (例如 ， 当 他 或 她 接收 到 特定 交通 状况 的 警告 时 ) 上 ， 从 她 /他 
的 协作 中 获得 收益 。 众 包 交 通 管理 具有 诸多 优势 ， 因 为 它 实 时 发 生 。 它 的 缺点 也 是 
显而易见 的 ， 如 果 贡 献 车 辆 的 密度 低 (交通 信息 可 能 变 得 过 时 ) 。 因 此 ， 这 种 移动 
应 用 是 基于 尽 可 能 多 的 司机 尽 参 与 该 服务 这 一 假设 的 。 除 了 交通 数据 ， 其 他 诸如 高 
速 摄 像 头 "和 燃料 价格 '" 等 信息 可 以 在 用 户 之 间 进 行 交换 。 此 外 ， 每 个 用 户 的 
路 线 有 助 于 对 地 图 材料 进行 维护 ， 从 而 使 其 保持 最 新 状态 。 在 文献 [10] 中 ， 
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图 10-1 Waze 应 用 截屏 


TomTom 对 这 一 思路 修正 到 自己 的 硬件 和 软件 平台 上 。 

目前 ， 众 包 方 法 采集 尽 可 能 多 的 传感器 数据 。 然 而 ， 针 对 大 数据 设计 的 这 种 方 
法 具有 一 些 缺 点 。 虽 然 这 些 系统 希望 拥有 更 多 用 户 ， 但 是 如 果 大 量 传感器 节点 都 向 
移动 云 报告 数据 ， 并 从 移动 云 处 接收 处 理 后 的 数据 ， 则 系统 将 面临 来 自 3 个 层面 的 
挑战 : 
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1) 网 络 : 无 线 链 路 上 的 带宽 限制 ; 

2) 移动 设备 : 与 数据 预 处 理 相 关 的 能 耗 、 向 移动 云 的 感知 速率 和 报告 速率 等 
方面 的 限制 条 件 ; 

3) 移动 云 : 基于 传感器 测量 值 的 ， 在 系统 时 变 状 态 下 ， 处 理 和 交换 信息 所 需 
的 计算 复杂 性 。 主 要 问题 (同时 也 是 机 会 ) 是 不 同 移动 节点 的 信息 将 存在 元 余 ， 
因为 在 基本 测量 过 程 中 数据 之 间 存 在 相关 性 。 

通过 利用 用 户 协作 和 网 络 编 码 ， 可 以 简化 上 述 问 题 。 主 要 思路 是 识别 具有 局 音 
相关 性 的 传感器 数据 ， 并 对 该 信息 进行 处 理 〈 减 少 样本 数 ， 并 导出 有 意义 的 统计 
数据 ) 。 这 种 预 处 理 的 数据 将 经 过 网 络 编码 ， 通 过 移动 设备 的 一 个 子 集 发 送出 去 ， 
以 确保 可 靠 地 传输 到 移动 云 中 。 

有 趣 的 是 ， 我 们 注意 到 ， 时 至 今日 ， 最 高 端的 汽车 仍 在 使 用 存储 在 DVD (Ж 
字 多 功能 光盘 ，Digital Versatile Disc) 上 的 数据 作为 地 图 材料 ， 并 使 用 从 交通 信息 
频道 (Traffic Message Channel, TMC) 获取 的 覆盖 信息 。TMC 的 信息 是 从 外 部 传 感 
器 处 进行 采集 的 。 但 与 众 包 方法 "… 相 比 ， 这 种 方法 不 是 实时 的 ， 因 而 往往 存在 
着 时 延 。 可 以 说 ， 众 包 信 息 今 天 没有 得 到 广泛 应 用 的 一 个 关键 原因 是 汽车 制造 商 关 
心 的 是 其 客户 可 能 会 觉得 自己 正在 被 监控 。 


10.4 社交 支持 协作 


大 多 数 基 于 云 的 应 用 都 有 社会 联系 。 所 有 应 用 都 使 用 社交 网 络 来 向 大 用 户 群 来 
进行 推销 和 和 营销， 因而 所 有 应 用 都 已 经 拥有 一 些 社交 元 素 。 在 前 面 考虑 车 内 用 户 就 
高 速 摄像 头 信息 相互 警告 的 实例 ”中 ， 社 交 元 素 发 挥 了 重大 作用 。 即 使 在 技术 上 
是 可 用 的 ， 社 会 领域 也 是 非常 重要 的 。 添 加 到 系统 的 每 次 警告 都 使 用 用 户 名 进行 标 
记 ， 其 他 用 户 因 给 定 的 警告 〈 不 管 他 们 是 否 需 要 ) 而 感谢 这 个 用 户 。 在 诸如 文献 
[10, 11] 涉及 的 应 用 中 ， 添 加 到 系统 的 数据 和 个 人 用 户 之 间 不 存在 直接 链 路 ， 因 
为 它 是 针对 超速 警告 设计 的 。 





覆盖 网 络 


10.5 利他 主义 





覆盖 网 络 


在 本 节 中 ,我 们 讨论 基于 利他 主义 为 协作 服务 做 贡献 的 移动 应 用 。 在 文献 
[4] P, IRI QYPE 支持 用 户 对 位 置 、 事 件 、 食 品 和 许多 其 他 信息 进行 判断 。 每 
个 用 户 投票 支持 他 们 获得 的 服务 。 在 文献 [3] 中 ，Barcoo 公司 推出 了 一 款 有 趣 的 
应 用 。 用 户 通过 向 集中 式 服务 器 上 传 某 些 产品 的 营养 信息 来 做 贡献 ， 而 不 期 待 因 其 
工作 得 到 任何 回报 。 对 于 那些 做 事 但 不 求 回报 的 用 户 来 说 ， 他 们 的 驱动 力量 是 匿名 
帮助 他 人 以 获得 个 人 满足 感 以 及 即使 是 小 贡献 也 有 助 于 构建 一 个 更 加 美好 世界 的 信 
念 。 因 此 ， 这 里 我 们 将 这 种 行为 称 为 利他 主义 。 正 如 我 们 前 面 所 说 的 ， 不 同 协作 和 领 
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域 之 间 的 特性 并 不 总 是 清晰 的 ， 且 为 某 一 系统 做 贡献 的 用 户 坚 信 其 他 用 户 未 来 将 会 
相互 提供 可 能 对 他 们 有 用 的 信息 的 事实 也 是 存在 争议 的 。 


10.6 强制 协作 一 一 直接 移动 云 


现在 ， 我 们 考虑 由 邻近 移动 设备 构成 、 使 用 除 现 有 履 盖 通 信 链 路 之 外 的 短 距 
离 链 路 进行 相互 通信 的 移动 云 。 如 果 某 个 用 户 拥有 多 台 移 动 设备 ， 则 用 户 可 能 希 
望 以 协作 的 方式 使 用 这 些 设备 ， 而 不 是 每 台 设备 独立 使 用 。 对 于 单 台 设备 来 说 ， 
无 法 对 其 收益 进行 优化 ， 但 可 以 对 用 户 进 行 优化 。 因 此 ， 可 以 将 设备 之 间 的 协作 
看 做 强制 的 。 例 如 ， 用 户 可 以 使 用 他 或 她 自己 的 移动 设备 与 笔记 本 电脑 建立 连 
接 ， 并 最 终 连 和 人 互 联网。 笔记本 电脑 可 以 通过 蓝牙 或 Wi- Fi 连接 到 移动 设备 ， 而 
移动 设备 使 用 蜂 帘 连 接 访 问 互联 网 。 这 里 ,移动 设备 的 蜂窝 资 源 是 与 笔记 本 电脑 
进行 并 学 的 而 移动 设备 投资 能 源 以 支持 笔记 本 电脑 ， 对 于 笔记 本 电脑 来 说 ， 收 
益 是 显而易见 的 。 但 当 用 户 拥有 两 台 设 备 时 将 建立 协作 。 需 要 注意 的 是 ， 在 这 种 
情况 下 ， 也 可 以 将 强制 协作 看 做 自主 协作 ， 其 中 设备 建立 协作 旨 在 使 其 所 有 者 从 
中 受益 

文献 [12] 提出 了 男 一 种 用 于 聚集 资源 的 、 非 常 有 趣 的 解决 方案 ， 其 中 不 同 
移动 设备 的 多 个 显示 屏 汇集 在 一 起 。 这 些 显 示 屏 可 能 属于 某 个 用 户 ， 也 可 能 属于 几 
个 用 户 。 如 图 10-2 所 示 ， 设 备 只 是 随机 放置 或 者 旨 在 生成 一 个 最 佳 显 示 屏 (最 有 
可 能 是 采用 4:3 2X 16: 9 近似 比例 的 和 矩形 显示 屏 )。 随 后 ， 发 送 设备 (不 包含 那些 
用 于 形成 显示 屏 的 设备 中 间 ) 将 请 求 每 部 手机 出 示 一 个 QR (Quick Response, tk 
速 响应 ) 码 ， 如 图 10-2 Aras. QR 码 有 助 于 计算 出 手机 的 方向 ， 并 可 以 发 送 与 屏 
幕 尺 寸 及 其 连接 方式 的 附加 信息 。 然 后 ， 发 送 设备 将 制作 一 幅 包含 所 有 QR 码 的 图 
片 ， 并 根据 QR 码 的 位 置 和 尺寸 ， 将 图 片 的 适当 组 成 部 分 发 送 给 移动 设备 。 图 10-3 
给 出 了 由 多 部 手机 构成 的 类 似 拼图 的 图 片 。 需 要 注意 的 是 ， 这 一 实例 似乎 比 仅仅 在 
地 面 上 随机 放置 移动 设备 的 实例 组 织 得 更 为 严密 ， 但 用 户 往往 趋向 于 构建 一 种 矩形 
形式 。 

在 这 一 点 上 ， 我 们 想 转 到 第 З 章 ， 以 提供 更 多 实例 。 除 了 这 里 所 解释 的 将 显示 
器 进行 组 合 之 外 ,我们 已 经 给 出 了 共享 扬 声 融 (第 3.3 节 )、 共 享 传声器 (第 3.4 
5) 或 共享 摄像 头 功能 (983.5 节 ) 的 实例 。 在 所 有 这 些 实例 中 ， 用 户 强 迫 移动 
设备 参与 协作 ， 以 获得 更 好 的 性 能 。 我 们 还 要 强调 ， 这 些 用 例 不 只 是 概念 ， 奥 尔 堡 
aaa ri hae 例如 ， 他 们 已 经 实现 了 允 部 iPod AEB ВОИ. 
在 文献 [13, 14] 中 ， 一 台 移 动 设 备 向 16 部 iPod Lok ong ees 这 些 iPod fj 
fi c |n] 54 E AY A o DERI ЕА К СРУ E.R] 10-4 给 出 了 该 实 验 所 采用 的 
设置 ， 而 实现 方案 的 视频 片段 在 文献 [15]. 中 是 可 用 的 。 
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图 10-2 ”多 台 具 有 不 同形 状 因子 、 以 协作 方式 构建 一 个 大 显示 屏 的 移动 设 
备 的 定位 情况 ， 这 些 移动 设备 使 用 QR 码 ， 来 协助 检测 位 置 和 方向 




















图 10-3 协作 显示 屏 的 最 终结 
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图 10-4 16 iPod 播放 器 正在 从 某 个 媒体 源 接收 内 容 ， 并 进行 同步 播放 T 


10.7 技术 支持 协作 一 一 直接 移动 云 


这 里 ， 我 们 描述 了 移动 云 将 不 断 发 展 ， 因 为 每 个 用 户 将 看 到 即时 增益 。 我 们 在 
这 里 列举 几 个 实例 ， 因 为 这 种 形式 的 移动 云 是 最 有 前 途 的 移动 云 。 


10.7.1 CoopLoc 





2008 年 ， 萨 姆 马尔 科 等 人 "提出 了 一 个 非常 有 趣 的 协同 定位 实例 。 主 要 思路 
是 ， 在 手机 之 间 交 换 粗略 定位 估计 值 ， 来 为 每 台 设备 提供 更 加 准确 的 估计 值 。 需 要 
注意 的 是 ， 此 时 GPS 定位 只 是 给 出 了 手机 生态 系统 的 第 一 步 。 但 GPS 只 有 在 室外 
环境 才能 发 挥 作用 ， 且 会 大 量 消耗 能 源 ， 耗 尽 手机 电量 ， 从 而 使 其 应 用 变 得 没有 吸 
引力 。 协 作 定 位 的 想法 是 在 手机 之 间 交 换 根据 蜂 罕 ID 估计 出 来 的 定位 值 。 单 台 移 
动 设备 可 以 从 它 所 连接 的 基站 处 获取 蜂窝 也， 并 从 中 得 到 其 当前 位 置 的 粗略 估计 
值 。 优 点 是 该 方法 在 室内 也 起 作用 ， 且 相对 于 GPS 方法 来 说 ， 它 消耗 的 能 量 更 少 。 
在 这 种 情景 下 ， 谷 歌 同 时 推出 了 一 种 称 为 My Location (我 的 位 置 ) 的 应 用 ， 它 利 
用 单个 蜂窝 ID 来 显示 移动 用 户 在 谷歌 地 图 的 大 致 位 置 。 缺 点 是 : 与 GPS 相 比 ， 其 
估计 值 相当 不 准确 。 谷 歌 表 示 ，My Location 的 位 置 精度 是 1000m 数量 级 。 网 络 运 
营 商 拥有 使 用 三 角 测量 的 机 会 ， 这 样 会 用 到 来 自 它 们 自身 多 个 基站 的 信息 。 这 种 方 
法 是 非常 精确 的 ， 但 只 有 移动 网 络 运营 商 可 以 使 用 。 一 些 运营 商 将 这 种 方法 作为 一 
种 获取 手机 定位 信息 的 服务 提供 给 用 户 。 

从 开发 人 员 的 角度 来 看 ， 只 有 一 个 蜂窝 ID 是 可 用 的 ， 即 使 手机 拥有 其 周围 所 
有 基站 的 信息 。 移 动 设备 必须 了 解 所 有 可 用 基站 ， 以 便 为 潜在 的 切换 做 准备 。 一 名 
俄罗斯 程序 员 开 发 的 Quick Hack (快速 黑客 ) 软件 给 大 家 演示 了 如 何 获取 Nokia 
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6600 设备 的 所 有 基站 列表 。 拥 有 了 蜂窝 ID 的 全 部 列表 ， 开 发 人 员 可 以 推出 更 为 精 
确 的 定位 信息 ， 如 图 10-5 所 示 。 但 是 ， 这 种 方法 相当 复杂 ， 并 不 适用 于 其 他 设备 。 





图 10-5 协同 定位 实例 : CoopLoc 


即使 每 台 移 动 设备 只 有 一 个 蜂 窒 ID 是 可 用 的 ， 为 了 得 到 多 个 蜂窝 ID ， 协 作 定 
位 也 可 以 在 紧邻 移动 设备 之 间 进 行 定位 信息 的 交换 ， 然 后 通过 将 这 些 估计 值 合并 成 
一 个 值 ， 从 而 生成 一 个 更 加 准确 的 估计 值 ， 如 前 所 述 ， 使 用 移动 设备 的 编程 API， 
每 台 移 动 设备 只 能 得 到 一 个 蜂 窒 ID。 本 地 交换 可 通过 采用 蓝牙 技术 来 实现 ， 但 也 
可 以 采用 诸如 Wi-Fi 等 其 他 技术 来 完成 。 然 而 ， 蓝 牙 拥 有 几 大 优点 。 首 先 ， 设 备 必 
须 是 彼此 靠近 ， 以 便于 进行 估计 值 的 交换 ， 因 而 这 些 移动 设备 大 致 处 于 相同 的 位 
置 。Wi- Fi 的 覆盖 范围 比 蓝 牙 大 ， 因 而 不 太 适 用 。 此 外 ， 蓝 牙 拥有 自己 的 服务 发 现 
协议 ,与 蓝牙 技术 结合 使 用 ,会 生成 一 种 低能 耗 的 解决 方案 。 唯 一 的 缺点 是 ， 蓝 牙 
无 法 采用 广播 模式 来 实现 估计 值 的 本 地 交换 。 

为 了 验证 该 方法 的 有 效 性 ， 丹 麦 奥 尔 保 大 学 开展 了 一 次 完整 的 测量 活动 。 最 
初 ， 他 们 使 用 3 款 拥有 不 同 网 络 运 营 商 ( 即 CBB, TDC 和 Telia 公司 ) 的 SIM 
(Subscriber Identity Module， 用 户 身份 模块 ) 卡 的 手机 ， 来 获取 奥 尔 保 市 中 心 每 条 
街道 的 蜂窝 ID (NLA 10-6)。 为 了 获取 蜂窝 ID， 开 发 人 员 编 写 了 一 小 段 针 对 
Symbian (3&JE) 设备 的 Python 脚本 。 脚 本 记录 了 使 用 GPS 获取 的 位 置信 息 ， 并 得 
到 了 获取 蜂窝 ID。 测 量 活动 在 不 同 的 日 子 和 一 天 的 不 同时 间 点 重复 进行 。3 大 网 络 
运营 商 的 基站 密度 是 不 同 的 。 它 们 将 每 个 网 络 运营 商 的 信息 累积 存储 在 一 个 数据 库 
中 ( 见 图 10-6 右 下 部 分 ) o 

测量 活动 结束 后 ， 工 作 人 员 使 用 位 于 市 中 心 随机 选择 地 方 的 移动 设备 ， 通 过 报 
告 其 GPS 位 置 和 通过 自己 蜂窝 ID 得 出 的 位 置 估计 值 ,来 对 协同 定位 方法 进行 测 
试 ， 之 所 以 这 么 做 ,仅仅 为 了 便于 进行 比较 。 然 后 ， 移 动 设备 试图 与 尽 可 能 多 的 邻 
近 移 动 设备 建立 连接 ， 且 尽 可 能 多 地 交换 本 地 数据 ( 见 图 10-7a、 图 10-7b, 
图 10-7c 和 图 10-7d) 。 获 取 到 的 所 有 佑 计 值 被 送 回 用 于 计算 位 置 的 服务 器 。 我 们 在 
文献 [16] 中 提 到 ， 以 本 地 方式 存储 这 些 数 据 库 是 完全 可 能 的 。 数 据 库 以 远程 方 
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110-6 由 CoopLoc 生成 的 位 置 图 实例 


式 存储 ， 还 是 以 本 地 方式 存储 ， 只 会 对 能 耗 特 性 、 位 置信 息 获 取 速 度 产 生 影响 ， 但 
对 位 置 估计 的 准确 性 没有 影响 。 图 10-7a 给 出 了 包含 3 台 移 动 设备 的 设置 ， 其 中 一 
台 设 备 负责 回报 GPS 位 置信 息 。 图 10-7b、 图 10-7c 和 图 10-7d 分 别 给 出 了 基于 1 
个 蜂窝 ID 2 个 蜂窝 ID 、3 个 蜂窝 ID 进行 估计 时 ， 移 动 设备 的 位 置 估计 值 。 从 图 
10-7 可 以 看 出 ， 每 增加 一 台 移 动 设备 ， 估 计 误 差 都 大 幅度 减 小 。 在 表 10-2 中 ,给 
出 了 不 确定 性 范围 。 这 意味 着 ， 基 于 1 个 蜂窝 ID, 2 个 蜂窝 ID、3 个 蜂窝 ID 得 到 
的 估计 值 ， 不 确定 性 均值 分 别 为 168m、121m 和 74m。 

在 这 一 点 上 ， 我 们 必须 指出 ， 这 种 设置 对 我 们 的 场景 有 利 ， 因 为 协作 移动 设备 
总 是 拥有 不 同 的 网 络 运 营 商 。 在 现实 场景 中 ， 它 可 能 是 一 部 手机 请 求 男 一 部 手机 的 
位 置 估计 值 ， 二 者 网 络 运营 商 相 同 ， 因 而 潜在 蜂窝 ID 也 相同 ， 所 以 这 无 益 于 提高 
精度 。 另 外 ， 手 机 信号 发 射 塔 共享 的 发 展 趋 势 也 会 对 这 种 做 法 产生 负面 影响 。 不 
过 ， 该 项 目的 目标 是 通过 在 移动 云 内 简单 交换 少量 数据 并 显著 改善 现 有 服务 Жї 
示 协 作 的 力量 。 
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c) 
图 10-7 CoopLoc 
а) 基于 GPS 的 估计 区 域 b) 基于 1 台 设 备 的 估计 区 域 


c) 基于 2 台 设 备 的 估计 区 域 d) 基于 3 台 设备 的 估计 区 域 
表 10-2 协作 定位 的 估计 误差 





最 小 距离 /m 
4. 89 
3. 80 
5. 29 


平均 距离 /m 
168. 62 
121. 21 
74. 46 








最 大 距离 /m 
668. 86 
660. 24 
243. 64 

















ik. 与 使 用 GPS 获取 位 置信 息 的 方法 相 比 ， 给 出 的 值 对 应 于 Cooploc 方法 假设 用 户 所 在 的 区 域 。 因 此 ， 
该 区 域 越 小 ， 则 估计 值 精度 越 高 。 


10.7.2 协作 接 入 


在 前 面 的 章节 中 ， 我 们 已 经 提 到 协作 接 人 的 情形 。 这 里 ， 移 动用 户 以 协作 方式 
共享 其 覆盖 接 人 ， 以 消费 协作 服务 。 在 图 9-2 中 ， 我 们 给 出 了 主要 的 拓扑 结构 。 据 
我 们 所 知 ， 目 前 使 用 协作 接 人 的 服务 尚未 实现 商用 化 。 但 我 们 已 经 给 出 了 协作 下 
dU 和 协作 网 站 浏览 ”的 实现 方案 。 两 个 用 例 之 间 的 主要 区 别 在 于 : 协作 下 载 为 
所 有 用 户 提供 即时 收益 ， 而 协作 网 站 浏览 需要 几 秘 数量 级 的 收益 延迟 。 与 第 
10.8. 1 节 相 比 ， 协 作 接 入 不 仅 是 在 男 一 台 移 动 设备 上 实现 中 继 通 信 ， 而 且 所 有 参 
与 设备 都 对 同时 使 用 诸如 体育 赛事 的 视频 流 媒 体 等 服务 感 兴趣 。 换 言 之 ， 每 台 设备 
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将 会 立即 获得 收益 (收益 延迟 只 能 是 几 秒 钟 )。 


10.8 社交 支持 协作 一 一 直接 移动 云 


10. 8.1 共享 互联 网 连接 


在 第 8 章 中 ， 我 们 已 经 讨论 了 用 户 之 间 共 享 互联 网 连接 的 实例 。 在 图 8-3 H, 
我 们 演示 了 某 个 用 户 如 何 与 其 他 用 户 共 享 互联 网 连接 。 可 以 利用 诸如 在 Facebook 
上 张贴 消息 等 社交 元 素来 感谢 共享 互联 网 连接 的 用 户 。 文 献 [19, 20] 对 利用 共 
享 互 联网 连接 思路 的 首次 尝试 进行 了 讨论 。 


10.8.2 共享 应 用 


与 共享 应 用 相关 的 概念 和 实施 的 举措 尚未 得 到 充分 的 开发 ， 在 这 一 充满 希望 的 
领域 中 ,已 经 开展 了 一 些 活动 。 这 里 ， 我 们 将 自身 开展 的 用 于 实现 移动 游戏 的 工作 
称 为 Gedda- Headz ^ 。 该 游戏 在 两 个 玩家 之 间 展 开 ， 无 线 通 信 采 用 蓝牙 或 互联 网 
连接 。 对 于 所 有 移动 应 用 ， 问 题 是 如 何 病 毒 式 分 发 给 甚至 不 知道 该 内 容 的 用 户 ， 因 
为 这 些 用 户 可 能 不 拥有 互联 网 连接 ， 或 仅仅 是 偶尔 上 网 。 该 游戏 针对 详 基 亚 的 S40 
平台 ， 且 玩家 主要 是 由 亚洲 大 陆 上 的 用 户 来 重点 代表 。 主 要 思路 是 支持 已 经 上 瘾 的 
玩家 将 游戏 传递 给 其 朋友 。 所 以 ，Gedda- Headz 社区 会 得 到 一 条 通知 消息 ， 内 容 是 
出 现 了 一 种 名 为 Gedda- Headz Spreader 的 新 游戏 ， 且 要 求 用 户 以 设备 到 设备 的 方式 
来 安装 该 应 用 。 正 如 文献 [22, 23] 中 所 解释 的 那样 ， 一 个 有 趣 的 问题 是 如 何 激 
励 玩家 进行 病毒 式 分 发 。 有 几 个 人 使 用 完 Spreader 游戏 后 ， 不 计 回 报 地 进行 了 分 
发 。 可 是 一 旦 用 户 通过 应 用 得 到 回报 ， 则 Spreader 开始 进入 实际 使 用 。 与 今天 的 大 
多 数 游戏 和 服务 一 样 ， 如 果 用 户 相 互 对 战 打 游 戏 ， 则 Gedda- Headz 提供 用 户 能 够 获 
得 的 分 数 。 然 后 ， 这 些 积 分 可 用 于 在 相关 网 页 上 购买 真实 商品 。 因 此 ， 显 而 易 见 ， 
在 Spreader 游戏 中 以 类 似 方式 使 用 这 些 积分 ， 并 通过 积分 奖励 每 次 安装 。 由 于 系统 
是 知道 谁 在 传播 内 容 ， 因 而 系统 也 可 以 因 其 活动 而 奖励 扩散 者 。 这 个 简单 的 例子 说 
明了 在 未 来 如 何 培育 协作 。 如 今 仍然 依赖 于 利他 主义 ， 且 寄 希 望 于 协作 是 个 好 东西 
的 所 有 服务 ， 很 快 就 会 通过 诸如 在 社交 网 站 张贴 消息 等 社交 元 素 或 诸如 Gedda- 
Headz ^' 等 与 特定 应 用 相关 的 奖励 来 得 到 回报 。 





10.9 利他 主义 一 一 直接 移动 云 


这 里 ， 我 们 将 对 基于 利他 主义 的 移动 设备 之 间 的 协作 进行 讨论 。 一 个 实例 是 与 
朋友 共享 互联 网 连接 。 目 前 ， 存 在 着 能 够 实现 这 一 用 例 的 大 量 应 用 。 在 这 一 领域 
中 ， 第 一 个 玩家 是 移动 应 用 Joiku ^ 。 该 应 用 的 思路 是 与 您 的 手机 跨越 一 个 Wi- Fi 
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移动 热点 ， 并 共享 你 的 IP 连接 ， 该 连接 是 通过 蜂窝 运 营 商 与 你 的 朋友 建立 的 。 在 
图 10-8 中 ， 我 们 给 出 一 个 简单 的 实例 。 安 娜 的 手机 拥有 一 个 使 用 LTE 连接 的 IP 连 
接 。 由 于 安娜 的 网 络 计划 支持 她 通过 支付 固定 费用 来 使 用 互联 网 ， 因 而 她 愿意 与 劳 
拉 和 弗兰克 共享 IP 连接 。 为 了 做 到 这 一 点 ， 安 娜 打开 一 种 跨越 Wi- Fi 移动 热点 的 
应 用 ， 并 最 终 让 她 为 其 朋友 配置 接 和 凭据。 如果 安娜 希望 确保 只 有 劳 拉 和 弗兰克 才 
能 加 入 她 的 热点 ， 则 需要 接 和 人 凭据 。 因 为 蹦 网 者 会 减少 安娜 朋友 们 之 间 的 数据 连 
接 ， 其 至 会 耗 尽 安娜 的 电池 。 当 劳 拉 和 弗兰克 建立 连接 后 ， 所 有 传人 和 传 出 的 流量 
都 通过 安娜 进行 中 继 。 TAE :消耗 安娜 设备 上 更 多 的 能 量 , 但 她 非常 乐于 牺牲 奉 
献 ， 以 帮助 她 的 朋友 们 ， 这 是 纯粹 的 利他 主义 





图 10-8 利他 主义 互联 网 共享 实例 


针对 Symbian (EIE) 系统 设备 的 第 一 个 实现 方案 已 经 完成 ， 且 该 服务 可 以 用 
于 诺基亚 Symbian Anna 和 Belle 系统 的 手机 。 主 要 思路 是 基于 当时 的 高 端 手机 具有 
板 载 Wi-Fi 功能 ， 且 网 络 运营 商 可 以 为 移动 互联 网 连接 向 用 户 收 取 固 定 费用 这 一 事 
o Joiku 客户 使 用 这 文 一 移动 应 用 , 来 支持 诸如 笔记 本 电脑 等 自己 的 第 2 种 设备 
(甚至 是 朋友 的 设备 ) ， 来 连接 到 他 们 的 服务 。 尽 管 允 许 你 的 朋友 连接 会 很 快 耗 尽 
你 的 手机 电池 ， 可 是 利他 主义 为 此 类 用 户 场 景 提 供 了 驱动 力 。 通 过 使 用 Facehook 
或 Twitter 登录 以 使 得 连接 设置 更 为 简单 的 方式 ，Joiku 对 它们 的 服务 进行 了 改进 。 
这 表明 ， 该 连接 主要 是 为 朋友 提供 的 ， 以 保持 利他 主义 思想 永生 。 在 本 书 编写 时 ， 
Instabridge ”和 Open Garden ”开始 为 Android 用 户 提 供 同 样 的 服务 , 虽然 
Instabridge 背 后 的 技术 思路 与 Joiku 是 相同 的 ， 但 是 Instabridge 更 侧重 于 Facebook 元 
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素 以 便于 推销 ， 从 这 些 实例 中 可 以 看 出 激励 用 户 之 间 进 行 协 作 的 方法 。 


10.10 ”业界 活动 


目前 ， 业 界 已 经 开始 一 些 进入 移动 云 领域 的 尝试 。 诸 如 苹果 和 微软 等 业界 大 佬 
已 经 和 仍然 活跃 在 该 领域 的 专利 申报 舞台 上 。 文 献 [24] 对 移动 设备 协作 和 资源 
交换 问题 进行 了 描述 。 文 献 [25] 探讨 了 使 用 辅助 设备 来 授予 接 人 权限 的 问题 ， 
而 文献 [26] 则 探讨 了 一 种 用 于 安装 应 用 的 设备 到 设备 方法 。 对 于 所 有 这 些 专利 ， 
先前 存在 大 量 介绍 文 献 ， 这 里 仅 推荐 我 们 在 2006 年 和 2007 eee MA 
然而 ， 事 实证 明 ， 在 该 领域 中 ， 还 有 许多 感 兴趣 的 关键 公司 在 研究 移动 云 的 概 

在 过 去 几 年 里 ， 出 了 一 种 名 为 АШоуп 2° 的 新 型 解决 方案 ， 作为 支持 
Ad Hoc 、 基 于 邻近 度 、 无 需 使 用 中 间 服 务 器 的 设备 到 设备 通信 的 对 等 网 络 技术 。 
AllJoyn 是 一 种 软件 开发 工具 包 (Software Developer Kit, SDK), ， 它 支持 Wi- Fi 以 及 
次 牙 技术 轻松 建立 邻近 网 络 。 网 络 拓扑 结构 是 面向 星 形 的 ， 充 分 考虑 了 本 地 服务 器 
的 需要 。 这 样 ，Wi- Fi 和 蓝牙 可 以 同时 使 用 ， 且 只 可 以 采用 单 播 通信 。 该 解决 方案 
是 跨 平台 的 ， 可 用 于 移动 应 用 开发 。AllJoyn 为 跨 异 构 分 布 式 移动 通信 系统 的 邻近 
组 网 提供 支持 ， 同 时 支持 客户 端 -服务 器 和 设备 到 设备 的 交互 。 该 设计 重点 关注 语 
寺 、 平 台 和 通信 技术 的 独立 性 。 EXE D 总 线 协议 的 扩展 版 本 进行 调整 ， 以 实现 在 
分 布 式 交 互 实体 之 间 传 播 信息 。 文献 [29] 给 出 了 针对 游戏 和 工具 应 用 的 几 个 编 
旦 实例 。 即 使 第 三 方 开 发 人 员 也 可 以 使 用 AllJoyn SDK 来 生成 新 应 用 。 


10.11 结论 


在 本 章 中 ， 我 们 重点 介绍 了 基于 移动 云 的 一 些 现 有 服务 。 在 不 久 的 将 来 ， 这 些 
服务 将 不 断 演进 ， 新 的 、 更 先进 的 服务 将 会 不 断 涌现 。 
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移动 云 展望 和 结论 
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第 11 音 愿景 与 展望 


共享 是 个 好 东西 ， 采 用 数字 技术 ， 共 享 极 易 实现 。 
一 一 理 查 德 . HHS 


本 章 通过 揭示 未 来 可 能 的 发 展 路 径 ， 提 出 了 移动 云 技 术 的 愿景 和 展望 。 我 们 首 
先 介绍 了 大 玩家 对 发 展 路 径 发 挥 的 关键 作用 。 此 外 ， 我 们 对 支撑 技术 、 支 持 技术 和 
辅助 技术 进行 了 讨论 。 然 后 ， 探 讨 了 针对 移动 云 的 新 场景 以 及 新 型 有 前 途 的 概念 性 
应 用 。 最 后 ， 本 章 前 瞻 性 地 提出 了 移动 云 如 何 变 为 通用 的 全 球 资源 共享 概念 支撑 技 
术 之 一 ， 以 及 如 何 成 为 分 享 型 经 济 (Shareconomy) 的 支撑 平台 。 


11.1 关于 移动 云 未 来 发 展 的 见解 


在 本 书 中 ， 我 们 已 经 描述 和 讨论 了 几 种 移动 云 的 概念 和 具体 决 方案 。 人 们 可 能 
会 问 : 移动 云 解决 方案 如 何 找到 走向 真正 实用 世界 的 方式 ? 何 时 才能 找到 走向 真正 
实用 世界 的 方式 ? 谁 是 支持 移动 云 技术 实 际 发 展 和 进一步 传播 的 关键 玩家 ? 当前 的 
技术 已 经 提供 用 于 切实 实现 移动 云 并 利用 分 布 式 资源 共享 的 基本 构建 块 。 现 代 移 动 
设备 拥有 多 种 板 载 空中 接口 和 日 益 强 大 的 资源 ， 所 有 这 些 资 源 能 够 以 无 线 的 方式 进 
行 共享 。 在 大 量 其 他 物体 (从 家 电 和 办 公 电 器 到 手持 设备 和 汽车 ) 中 ， 拥 有 智能 、 
多 元 计算 和 传 感 资 源 以 及 通信 能 力也 是 一 种 越 来 越 流 行 的 趋势 。 在 许多 情况 下 ， 这 
些 系统 是 非常 灵活 强大 的 ， 足 以 支持 相当 高 级 的 移动 云 实现 方案 。 最 明显 的 实例 是 
智能 手机 ， 它 支持 第 三 方 应 用 的 编程 和 和 运行。 平板 电 脑 以 及 最 新 的 相机 也 都 是 具有 
强大 处 理 和 通信 能 力 的 便携 式 设备 。 文 献 [1-3] 介绍 了 在 商用 移动 设备 上 正在 实 
现 的 移动 云 实例 。 工 作 于 移动 云 或 与 其 密切 相关 的 概念 的 当前 动议 的 其 他 实例 包括 
Joiku * , Opengarden'*! , Instabridge °’ 、Waze! "和 基于 FON 的 Wi-Fi 热点 共享 等 。 
我 们 在 第 10 章 中 已 经 对 这 些 应 用 进行 了 讨论 。 

可 以 将 上 述 动议 仅 看 作 是 移动 云 技术 的 初始 阶段 。 但 需要 注意 的 是 ， 这 些 实例 
已 经 在 商业 移动 设备 上 得 以 实现 ， 且 使 用 的 是 传统 无 线 网 络 和 移动 网 络 。 此 外 ， 要 
实现 这 些 系统 ， 甚 至 根本 不 需要 改变 标准 。 所 需要 的 只 是 开发 合适 的 应 用 ， 以 实现 
我 们 所 讨论 的 移动 去 所 需 的 协作 策略 。 支 持 高 效 丰富 协作 互动 的 新 标准 将 激励 人 们 
开发 更 为 复杂 的 移动 云 应 用 。 我 们 已 经 见证 了 这 一 发 展 方向 ，LTE-A 中 的 设备 到 
设备 操作 是 最 明显 的 实例 。 在 本 地 数据 交换 中 ， 支 持 网 状 拓 扑 和 较 高 数据 速率 的 网 
络 架构 ， 也 支持 移动 云 内 资源 的 高 效 共 享 。 现 在 ， 我 们 来 讨论 如 何 促进 移动 云 的 发 
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展 和 进一步 普及 。 为 此 ， 我们 考虑 与 移动 云 相 关 的 重要 玩家 的 作用 ， 以 及 这 些 玩家 
对 其 发 展 将 产生 怎样 的 影响 。 

应 用 开发 人 员 : 我 们 可 以 将 这 些 人 看 做 为 移动 云 普及 铺 平 道路 的 关键 玩家 。 从 
根本 上 说 ， 它 是 由 具有 创造 性 思维 和 创新 应 用 的 开发 人 员 来 为 移动 云 设 计 具 有 吸引 
力 的 应 用 。 将 一 种 非常 酷 或 实际 有 用 的 想法 实现 为 一 种 有 吸引 力 的 应 用 不 需要 进行 
营销 ， 它 将 采用 病毒 式 传播 最 终 变 得 广 为 流 行 ， 同 时 也 加 速 了 其 他 想法 的 开发 进 
程 。 在 游戏 应 用 领域 ， 这 种 发 展 模式 是 众所周知 的 ,但 它 可 以 在 其 他 应 用 领域 轻易 
进行 重复 。 由 于 应 用 编程 接口 (API) 是 可 用 的 ， 因 而 对 于 开发 人 员 来 说 ， 几 乎 不 
存在 什么 限制 。 唯 一 的 威胁 是 ， 技 术 是 不 可 访问 或 其 访问 受到 限制 的 。 应 用 开发 场 
景 中 的 大 牌 玩家 宁愿 为 自己 多 保留 一 些 灵活 性 。 然 而 ， 从 开发 人 员 的 角度 来 看 ， 存 
在 着 既 可 工作 于 移动 设备 上 ， 又 可 工作 于 网 络 云 服务 上 的 APT ( 见 图 11-1)。 为 了 
寻找 更 为 有 效 的 移动 云 构建 解决 方案 ， 网 络 上 是 非常 可 取 的 。 

移动 设备 制造 商 : 移动 设备 制造 商 的 角色 在 设计 移动 设备 来 积极 支持 共享 板 载 
资源 从 而 实现 移动 云 的 第 一 步 上 是 非常 重要 的 。 这 可 以 通过 一 个 开放 硬件 平台 使 内 
部 设备 资源 能 够 被 访问 来 完成 。 板 载 资 源 中 产生 的 信息 可 以 轻而易举 地 在 给 定 设备 
端口 上 使 用 ， 进 而 实现 信息 向 云 中 其 他 设备 的 进一步 传输 。 同 样 ， 资 源 也 可 以 从 移 
动 云 中 其 他 设备 处 接收 信息 。 访 问 内 部 设备 资源 〈 例 如 传感器 的 读数 ) 正 变 得 越 
来 越 多 ， 特 别 是 在 先进 的 移动 设备 上 。 
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图 11-1 针对 指向 网 络 的 API 缺失 的 开发 人 员 的 API BEA 


基础 设施 制造 商 : 由 于 既 能 以 本 地 方式 (MA) 对 移动 云 进行 管理 ， 又 能 
从 基础 设施 方面 (如 基站 ) 对 移动 云 进行 管理 ， 因 而 对 于 后 者 的 支持 需要 实现 。 
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例如 ， 这 包括 协助 和 管理 移动 云 运行 所 需 的 某 些 功能 ， 诸 如 我 们 在 第 6 章 中 讨论 的 
协同 控制 服务 器 。 

网 络 运营 商 : 从 Ad Hoc 组 网 的 初级 发 展 阶段 开始 ， 人 们 就 针对 网 络 运营 商 采 
用 的 对 等 通信 的 负面 看 法 开展 了 广泛 的 讨论 。 时 至 今日 ， 我 们 已 经 将 其 看 作 是 一 种 
过 时 的 立场 ， 因 为 网 络 运营 商 可 以 明显 感觉 到 参与 移动 用 户 之 间 本 地 协作 的 诸多 收 
益 。 协 作 内 容 分 发 和 共享 是 网 络 运营 商 在 利用 诸如 能 源 和 频谱 等 基本 无 线 资 源 方 
面 ， 如 何 大 大 提高 容量 和 效率 的 典型 实例 。 即 使 像 用 户 打 开 他 或 她 的 移动 设备 参与 
协作 (如 作为 中 继 站 ) 这 样 的 简单 实例 也 说 明 ， 通 过 参与 协作 ， 用 户 能 够 协助 网 
络 运营 商 提供 更 好 的 服务 。 网 络 运营 商 可 以 建立 激励 机 制 ， 鼓 励 用 户 进行 协作 ， 从 
而 使 用 户 和 运营 商 自身 从 中 受益 。 此 外 ， 可 以 从 移动 云 的 概念 中 创造 新 的 商机 。 事 
实 上 ， 存 在 着 诸多 网 络 运营 商 参与 资源 共享 和 交换 过 程 的 情况 。 从 时 尚 的 角度 来 
看 ， 网 络 运营 商 (单独 或 与 服务 提供 商 一 道 ) 可 以 创建 重点 关注 推广 、 建 立 、 管 
理 、 保 护 、 认 证 或 注册 资源 共享 活动 的 服务 。 关 于 图 11-1, 我们 再 次 强调 的 是 ， 
开发 人 员 在 网 络 方面 缺乏 对 API 的 支持 。 例 如 ， 当 前 请 求 某 个 朋友 的 位 置信 息 可 以 
通过 移动 设备 上 的 实现 方案 来 完成 ， 该 方案 由 集中 式 云 服务 通过 网 络 进行 协调 。 然 
而 ， 一 条 发 送 给 网 络 运营 商 的 简单 直接 的 API 请 求 ， 可 以 提供 更 加 快速 、 经 济 高 效 
的 服务 ， 并 实现 对 资源 更 加 有 效 的 利用 。 

服务 提供 商 : 今天 ， 服务 提供 商 已 经 提供 了 用 于 构建 移动 云 的 解决 方案 。 它 们 
提供 的 解决 方案 是 非常 充分 的 ， 但 在 未 来 的 几 年 里 可 能 会 有 所 改进 。 诸 如 亚马逊 网 
络 服务 (Amazon Web Service, AWS) 等 大 量 АРІ 的 配置 是 移动 去 服务 的 关键 解决 
方案 。 

FAAP: 从 用 户 角度 来 看 ， 期 待 与 他 人 进行 共享 以 支持 移动 云 发 展 的 真正 意愿 是 
最 低 的 。 今 天 ， 大 量 的 协作 倡议 都 已 实现 ， 并 得 到 了 广泛 应 用 ， 尤 其 是 通过 互联 网 
和 通过 利用 社交 网 络 的 解决 方案 。 人 们 参与 协作 和 共享 有 一 个 明确 的 倾向 ， 旨 在 实 
现 个 人 和 共同 利益 。 这 是 一 种 实际 上 可 供 所 有 上 述 玩家 利用 的 明显 趋势 。 

我 们 可 以 预期 ， 对 分 布 式 资源 开放 交换 更 加 积极 和 广泛 的 支持 ， 将 促进 移动 云 
解决 方案 的 广泛 发 展 。 


11.2 移动 云 及 相关 技术 的 发 展 


本 节 将 讨论 一 些 新 概念 以 及 与 移动 云 相关 的 无 线 和 移动 通信 和 领域 当前 的 发 展现 
状 。 我 们 确定 了 移动 云 和 每 项 具体 技术 之 间 的 关系 和 可 能 出 现 的 协同 ， 并 进行 了 简 
要 讨论 。 

11.2.1 物 联网 
物 联 网 (Internet of Things, IoT) 是 实现 世界 范围 内 物体 超 连 接 的 一 种 愿景 。 
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实际 上 ， 人 们 可 以 通过 唯一 的 地 址 对 万 事 万 物 进 行 访问 。 我 们 假定 物体 具有 一 定 的 
板 载 智能 且 可 以 进行 联网 。 物 联网 对 物体 不 做 任何 假设 ,物体 可 多 可 少 、 可 大 可 
小 ， 可 以 是 固定 的 、 移 动 的 或 便携 式 的 。 此 外 ， 物 体 可 以 通过 板 载 传感器 和 执行 器 
与 环境 进行 交互 。 通 过 板 载 CPU 和 内 存 ， 物 体 可 以 具备 智能 和 处 理 能 力 ， 它 们 也 
具备 无 线 连接 能 力 。 和 嵌入 式 功能 的 类 型 、 复 杂 性 和 性 能 需求 取决 于 物体 /事物 的 类 
型 以 及 所 考虑 的 特定 用 途 。 从 我 们 的 角度 来 看 ， 比 物体 能 力 更 重要 的 是 ， 我 们 能 够 
以 无 颖 的 方式 在 全 球 范围 内 将 这 些 物 体 集 成 到 通信 网 络 基础 设施 中 去 ， 互 联网 可 作 
为 连接 所 有 这 些 物体 的 通信 平台 。 实 际 上 ， 访 问 任何 物体 都 会 为 如 何 采用 多 种 不 同 
形式 对 这 些 物 体 进行 管理 、 监 视 、 控 制 或 使 用 带 来 诸多 新 机 遇 。 不 用 说 ， 物 联网 具 
有 对 现代 生活 方方面面 产生 巨大 影响 的 潜力 : 在 家 中 、 在 单位 、 在 工厂 、 在 运输 中 
和 在 物流 产业 。 

IoT 定义 了 带 有 通信 功能 的 节点 ， 并 将 互联 网 的 存在 定义 为 一 种 管理 通信 的 中 
央 实 体 ， 这 一 事实 在 架构 方面 与 移动 云 概念 高 度 相似 ， 其 中 无 线 节 点 之 间 彼 此 交 
互 ， 它 们 也 可 以 与 中 央 实 体 、 覆 盖 蜂 窝 或 本 地 网 络 建立 连接 。 在 最 简单 的 方法 中 ， 
ToT 假定 物体 都 能 以 集中 方式 连接 到 互联 网 。 然 而 ， 从 性 能 和 能 源 效率 的 角度 来 
看 ， 形 成 包含 通信 支撑 物体 的 协作 簇 是 非常 有 益 的 。 人 们 可 能 会 认为 其 拥有 物体 / 
节点 能 够 进行 相互 交流 的 分 布 式 架 构 ， 而 大 量 习 点 也 可 以 通过 覆盖 网 络 连接 到 互联 
网 上 。 正 如 本 书 所 讨论 的 ， 从 拓扑 的 角度 来 看 ， 这 只 是 遵循 了 移动 云 的 定义 。 当 将 
无 线 设 备 和 物 联网 概念 中 的 常规 节点 〈 即 智能 事物 ) 进行 比较 时 ， 显 著 区 别 在 于 
节点 的 移动 性 和 能 力 〈 通 信 、 处 理 和 电池 能 力 ) 。 一 种 可 能 的 物 联 网 方法 是 智能 事 
物 与 移动 云 节点 的 交互 。 因 此 ， 移 动 设备 (单独 或 作为 移动 云 成 员 ) 可 以 机 会 式 
为 信息 充当 网 关 或 集线器 ， 这 些 信息 是 由 物 联网 节点 产生 的 ,或 者 将 要 发 送 至 物 联 
网 节点 。 正 如 针对 移动 云 的 讨论 结果 那样 ， 节 点 /物体 上 的 传 感 元 件 或 对 于 板 上 任 
何 资源 可 用 的 情形 ， 也 都 能 够 以 同样 方式 进行 共享 。 物 联网 概念 中 的 节点 通常 是 能 
量 受 限 的 ， 因 为 它们 是 由 内 部 电池 ， 通 过 能 量 采 集 或 RF 馈 电 环 的 方法 进行 供电 
的 ， 这 与 RFID 中 的 方法 类 似 。 根 据 第 9 章 中 所 讨论 的 移动 云 策略 ， 与 非 协作 的 情 
形 相 比 ， 通 过 本 地 协作 ， 节 点 具备 使 用 低能 耗 建立 连接 的 潜力 。 物 联网 的 一 个 应 用 
实例 是 提供 大 量 指 向 物 联网 节点 (只 是 物 联 网 中 的 “ 物 ”) 的 连接 。 从 节点 /物体 
处 获取 海量 信息 或 者 将 海量 信息 向 节点 /物体 广播 ， 都 需要 消耗 大 量 资源 。 通 过 本 
地 节点 协作 ， 在 移动 云 中 采用 相同 的 方式 ， 可 以 显著 提高 能 量 效率 和 频谱 效率 。 


11.2.2 机 器 对 机 器 通信 


机 器 对 机 器 (Machine to Machine，M2M) 通信 是 指 专注 于 为 分 布 式 节 点 和 象 
征 性 的 机 器 提供 连接 的 技术 。 这 些 机 器 可 以 产生 信息 (如 传 感 数据 和 状态 信息 ) 
和 接收 信息 〈 如 在 可 控 的 情况 下 接收 信息 ) M2M 通信 最 简单 的 实例 就 是 在 节点 和 
远程 服务 器 之 间 交 换 信息 的 情形 。 家 电 向 能 量 供应 商 /代理 发 送 能 耗 报告 ， 可 以 进 
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行 远程 操作 或 配置 的 机 器 和 能 够 发 送 遥 测 信息 与 状态 信息 的 车 辆 都 是 M2M 技术 的 
实例 。 在 物 联网 中 ， 最 简单 的 M2M 情形 就 是 提供 点 到 点 连接 ,但 更 高 级 拓扑 的 使 
用 为 开发 新 型 服务 、 更 加 高 效 地 利用 资源 铺 平 了 道路 。 通 常 ， 我 们 假定 MM 系统 
中 的 节点 不 受 能 量 限 制 〈 即 由 高 容量 电池 或 连接 到 电力 线 进 行 供电 ) ， 且 板 载 处 理 
能 力 和 传 感 功能 的 变化 范围 较 大 。 从 移动 性 的 角度 来 看 ，M2M 中 的 节点 包括 从 固 
定 节 点 到 高 速 运 动 的 节点 (如 汽车 )。 通 常情 况 下 ， 我们 认为 大 量 分 布 式 节点 需要 
进行 连接 ， 因 而 信息 的 高 效 传输 是 必需 的 。 在 需要 关键 控制 和 监测 的 某 些 场景 中 ， 
需要 利用 元 余 来 可 靠 地 将 信息 传送 到 接收 端 。 节 点 协作 ， 特 别 是 移动 云 在 节点 和 连 
通 域 都 提供 元 余 这 一 事实 ， 可 以 轻易 用 于 创建 替代 或 并 行路 径 ， 以 确保 信息 可 靠 传 
io 在 M2M 应 用 中 ， 可 以 考虑 男 一 种 有 趣 的 移动 云 方 法 ， 即 将 用 户 的 移动 设备 作 
为 集线器 ， 来 分 别 分 发 和 采集 发 送 给 节点 和 来 自 于 节点 的 信息 。 当 这 些 集线器 的 移 
动 性 给 定时 ， 可 以 实现 非 时 敏 信息 的 分 发 ， 并 当 你 通过 时 ， 遵 循 机 会 主义 原则 从 
M2M 节点 处 采集 信息 ， 然 后 当 信道 条 件 有 利 时 ， 将 信息 转发 给 目标 服务 器 。 在 下 
行 链 路 方向 ， 反 之 亦 然 。 


11.2.3 设备 到 设备 技术 


设备 到 设备 (020) 通信 是 LTE- Advanced 中 正在 开发 的 一 个 概念 ， 它 支持 移 
动 设备 之 间 使 用 蜂窝 频谱 的 授权 频段 ， 围 绕 这 一 目标 进行 直接 通信 。D2D 背后 的 
基本 思路 之 一 是 在 情况 允许 时 ， 通 过 路 由 信息 来 降低 基站 的 负荷 。 由 于 内 容 丰 富 的 
流量 变 得 越 来 越 流行 ， 且 社交 网 络 往往 会 产生 空间 上 相关 的 流量 (如 由 附近 对 同 
一 内 容 感 兴趣 的 用 户 产生 的 流量 ) ， 因 而 D2D 技术 对 降低 覆盖 网 络 信息 负载 的 影响 
可 能 会 显著 提高 。 针 对 本 地 D2D 通信 的 频谱 分 配 能 够 由 基站 以 集中 方式 实现 ， 且 
主要 基于 授权 频谱 的 事实 ， 确 保 了 在 多 个 D2D 连接 同步 建立 的 本 地 环境 中 ， 可 以 
较 好 地 对 干扰 进行 控制 。 由 于 D2D 通信 发 生 在 短 距 离 链 路 上 ， 因 而 高 数据 吞吐 量 
和 短处 理 时 延 是 可 以 预计 的 。 通 常 ， 本 书 中 的 移动 去 通常 假定 可 以 采用 正 交 的 空中 
接口 技术 来 实现 ， 一 种 空中 接口 用 于 集中 式 接 入 ,另外 一 种 空中 接口 用 于 本 地 接 
和 信 。 然 而 ， 正 如 在 第 4 章 中 所 讨论 的 ， 我们 可 以 采用 诸如 LTE- A 中 的 02р 这 一 种 
技术 来 实现 类 似 的 方法 。 

在 短 距离 内 ，D2D 可 以 在 两 个 设备 之 间 建 立 连 接 , 但 可 以 轻易 地 将 该 概念 扩 
展 到 包含 配置 在 一 个 相对 较 小 区 域 的 多 台 设 备 的 情形 。 因 此 ， 原 则 上 ， 可 以 使 用 授 
权 频 谱 的 合适 频段 ， 来 构建 多 台 设 备 组 成 的 网 络 。OFDM 子 载波 非常 适合 完成 此 项 
任务 ， 虽 然 面临 的 挑战 是 需要 采取 有 效 方式 来 分 配 频率 。 当 节点 处 于 移动 状态 时 ， 
这 尤其 重要 ， 同 样 动态 系统 需要 子 载波 分 配 频繁 发 生变 化 ， 从 而 产生 可 抑制 的 、 过 
高 的 信 令 开销 。 虽 然 基 站 可 以 对 子 载波 分 配 进行 有 效 管理 ， 以 建立 所 需 的 设备 到 设 
备 连接 ， 但 是 采用 混合 模式 来 完成 此 项 任务 似乎 更 加 合理 。 事 实 上 ， 基 站 可 以 完成 
粗 分 配 (如 可 以 为 给 定 设备 组 分 配 一 个 连续 子 载波 频段 )， 而 由 移动 云 动态 变化 导 
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致 的 子 载波 分 配 变化 可 以 在 移动 云 中 以 本 地 方式 进行 管理 。 也 可 以 采用 这 种 方式 建 
立 几 个 邻居 移动 云 ， 只 是 需要 将 分 配给 不 同 云 的 不 同 频段 考虑 在 内 。 


11.3 移动 云 的 潜在 新 应 用 


在 本 节 中 ， 我们 简要 列举 了 移动 云 的 一 些 前 景 看 好 的 应 用 。 其 中 的 一 些 应 用 今 
天 已 经 存在 ,但 只 是 相当 原始 的 版 本 ， 其 他 应 用 目前 尚未 实现 。 

合并 本 地 资源 : 处 理 能 力 、 内 存 、 传 感 器 和 执行 器 和 空中 接口 能 够 以 协作 方式 
进行 合并 ， 以 生成 更 加 强大 的 功能 ， 和 否则 不 可 能 使 用 每 台 设备 的 资源 来 获取 所 需 的 
信息 。 可 以 通过 构建 一 台 功 能 强大 的 虚拟 设备 ， 并 由 移动 云 的 一 个 、 几 个 或 所 有 用 
户 使 用 ， 从 而 实现 能 力 的 增强 (如 合并 了 几 个 空中 接口 的 虚拟 移动 设备 ， 具 有 高 
等 效 数据 吞吐 量 ，CPU 能 够 联合 起 来 计算 给 定 的 任务 ,团体 游戏 需要 这 种 通用 图 
形 计算 ) 。 也 可 以 将 资源 组 合 起 来 ， 以 生成 与 能 力 线性 增长 不 同 的 东西 ， 如 通过 组 
合 扬声器 来 创建 3D 音效 ， 或 者 通过 使 用 分 布 式 传声器 创建 波束 形成 器 实现 定向 语 
HAR. Al 11-2 归纳 了 本 地 资源 共享 的 概念 ， 包 括 基 于 这 些 概 念 开发 的 典型 共享 
方法 、 洪 在 应 用 和 服务 。 


典型 资源 共享 方法 
‚ 可 能 出 现 的 应 用 /服务 
RG SH. AM 利用 图 像 和 音频 等 空间 处 
理 技术 的 新 概念 
游戏 、 本 地 云 计 算 、 虚 
AG SH RU" 拟 


AG SH AM | 虚拟 设备 、 提 高 服务 质量 等 


和 能 源 的 常规 方法 ” 用 效率 等 


AG SH 内 容 的 新 型 社交 共享 





AG: 资 源 聚 合 
SH: 资 源 转化 


AM: 资 源 合并 
(参见 第 3 章 ) 


AG SH AM 应 用 的 新 型 社交 共享 


11-2 基于 本 地 资源 共享 可 能 开发 的 应 用 和 服务 


海量 传 感 : 它 也 主要 是 指 众 包 感 知 。 用 户 以 协作 方式 将 其 移动 设备 中 板 载 传 
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感 器 的 测量 值 贡献 出 来 。 预 计 在 未 来 会 整合 比 今天 还 多 的 传感器 ， 尤 其 会 用 到 大 
量 环境 传感器 (污染 、 花 粉 、 辐 射 等 ) 。 一 些 传感器 仅 在 特定 事件 发 生 后 才 会 被 
激活 ， 如 当 核 事故 〈 如 来 自 于 发 电厂 的 放射 性 泄漏 ) 发 生 时 ， 将 会 用 到 辐射 传 
感 器 。 用 户 通过 定期 发 送 测量 报告 ， 或 者 根据 网 络 运营 商 的 请 求 发 送 测量 报告 ， 
从 而 贡献 一 些 能 源 和 时 间 。 所 有 测量 结果 可 用 于 生成 某 些 物理 参数 的 二 维 实时 分 
布 图 ， 这 些 图 既 可 由 权威 机 构 使 用 ， 又 可 由 公民 使 用 。 由 于 海量 传 感 需要 移动 通 
信 网 络 不 中 断 地 运行 ， 因 而 将 一 些 移动 设备 用 作 集 线 器 是 非常 方便 的 ， 它 们 可 以 
从 附近 设备 处 采集 信息 ， 并 将 该 信息 中 继 到 相关 的 基站 。 图 11-3 说 明了 海量 传 


感 的 概念 。 
(се) 
" (се) 
“д " ў Жи (本 地 ) 移动 去 ш 
"Q 












移动 设备 在 全 市 范围 内 的 云 


图 11-3 海量 传 感 考虑 到 构建 特定 物理 参数 的 实时 二 维 分 布 图 ， 
权威 机 构 和 公民 可 从 中 受益 


协作 内 容 分 发 或 生成 : 移动 用 户 可 以 集中 力量 ， 以 接收 类 似 内 容 (如 视频 
流 ) 或 生成 类 似 内 容 (如 连接 图 像 资 源 ， 从 低 分 辩 率 传感器 中 共同 生成 高 清 
视频 ) 。 

云 对 云 通信 : 可 以 将 移动 云 看 作 是 大 规模 云 平 台 (如 云 计 算 ) 和 社交 网 络 之 
间 的 天 然 接口 。 移 动 云 可 以 在 社交 网 络 的 一 个 或 多 个 用 户 和 云 计 算 平 台 的 多 个 节点 
之 间 ， 同 时 提供 多 条 连接 。 这 种 元 余 有 助 于 提高 社交 网 络 和 云 计算 平台 之 间 的 数据 
吞吐 量 和 可 靠 性 。 图 11-4 演示 了 单个 移动 用 户 或 多 个 移动 用 户 、 社 交 网 络 用 户 如 
何 访问 云 计算 平台 。 
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& а> 短 距离 连接 或 蜂窝 连接 


4 
云 计算 平台 





社交 云 /网 络 移动 云 


图 11-4 单个 用 户 和 社交 网 络 访问 云 计算 平台 


1.4 资源 共享 成 为 社交 互动 的 支柱 之 一 : 分 享 型 经 济 的 诞生 


通信 网 络 已 经 对 人 们 的 交往 方式 产生 了 深远 的 影响 。 无 论 人 们 身 处 何 地 ， 现 代 
通信 技术 使 得 近似 实时 的 社会 交往 成 为 可 能 ， 从 而 模糊 了 距离 的 概念 。 尽 管 互联 网 
是 当今 全 球 社交 网 络 的 基本 胶合 因素 ， 可 是 最 终 通 过 无 线 网 络 和 移动 网 络 ， 人 们 可 
以 真正 享受 到 泛 在 连接 、 无 线 连接 、 移 动 连接 的 感觉 。 高 级 无 线 设备 和 通信 网 络 支 
持 丰富 内 容 进行 越 来 越 多 的 交换 ， 从 而 使 得 社会 交往 的 体验 越 来 越 真实 。 当 对 丰富 
内 容 和 近似 实时 的 社会 交往 扩大 到 全 局 范围 后 ， 将 为 大 规模 社会 交往 开拓 一 个 新 维 
度 。 特 别 令 人 感 兴趣 的 是 无 线 和 移动 网 络 在 本 地 和 全 局 两 个 层面 上 实现 资源 共享 的 
可 能 性 。 随 着 快速 、 高 效 、 无 处 不 在 的 移动 通信 网 络 日 益 普及 ， 整 个 社会 具备 超 连 
接 特性 ， 因 而 可 共享 资源 域 是 多 维 的 。 本 书 对 可 共享 资源 进行 了 讨论 ， 尤 其 是 移动 
设备 板 载 可 用 资源 : 读者 可 参见 第 2 章 和 第 3 章 。 这 些 仅 代表 了 可 共享 资源 的 一 种 
重要 但 特殊 的 组 合 ， 它 们 驻 留 在 用 户 的 移动 设备 上 。 人 们 可 以 将 这 些 想法 扩展 到 仅 
考虑 可 共享 资源 的 大 类 。 笼 统 地 看 ， 我 们 可 以 将 可 共享 资源 分 为 有 形 的 共享 资源 和 
无 形 的 共享 资源 ， 详 细 内 容 如 下 : 

1. 无 形 的 共享 资源 

信息 资源 由 用 户 及 其 设备 存储 或 实时 产生 用 户 想 要 的 任意 信息 ， 如 任何 类 型 
的 内 容 (音乐 、 文 字 、 上 照片、 电影、 文档 等 )、 驻 留 在 用 户 设备 上 的 应 用 ， 以 及 使 
用 、 访 问 或 利用 某 物 的 权利 。 

社会 资源 ， 人 们 可 以 通过 通信 网 络 提供 及 与 其 他 朋友 共享 任意 类 型 的 社会 存 
在 ， 包 括 聚 会 时 间 、 支 持 、 安 全 感 或 任何 形式 的 创造 、 维 持 和 加 强 社会 价值 的 时 域 
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交往 。 

无 线 资 源 : 诸如 时 间 、 空 间 、 频 率 和 能 量 /功率 等 公共 资源 。 

知识 资源 : 一 个 人 可 以 与 他 人 共享 的 、 任 意 来 源 或 形式 的 知识 、 技 术 诀 宅 、 技 
能 、 经 验 、 教 育 。 

个 人 资源 : 可 通过 通信 网 络 传播 并 最 终 与 他 人 共享 的 主观 条 件 和 情绪 。 丰 富 细 
节 信 息 的 传输 〈 即 高 清 实时 图 像 和 声音 、 三 维 可 视 化 ) 支持 逼真 显示 某 些 个 人 感 
受 。 随 着 高 级 传感器 和 执行 器 的 出 现 ， 共 享 其 他 人 的 感觉 〈 如 嗅觉 及 触觉 ) 将 成 
为 现实 ， 从 而 使 得 共享 体验 更 加 真实 。 

2. 有形 的 可 共享 资源 

现实 生活 中 的 资源 : 真实 的 物理 资源 ,实际 上 属于 任何 人 的 任意 东西 (如 
物体 、 书 籍 、 食 品 、 服 装 、 家 具 、 汽 车 、 公 寓 等 ) 。 这 里 ， 我 们 指 的 是 任何 可 以 
共享 的 东西 ， 因 而 它们 原则 上 可 以 是 任何 类 型 ， 只 要 用 户 拥有 决定 其 使 用 的 合法 
权利 。 

物理 设备 资源 : 正如 我 们 在 第 2 章 中 所 讨论 的 ， 移 动 设备 上 可 能 存在 的 任意 
板 载 资源 ， 且 最 终 可 以 将 其 扩展 到 考虑 能 入 到 任意 设备 组 成 部 分 中 的 任何 可 共享 
资源 。 资 源 包括 诸 如 图 像 传感器 、 环 境 传感器 、 键 盘 、 传 声 器 、 位 置 和 方向 传 感 
器 等 信息 源 (传感器 ) ; 诸如 显示 屏 、 扬 声 器 、 电 控 装 置 、 光 源 等 信息 汇聚 节点 
(执行 器 ) ; 空中 接口 〈 如 用 于 蜂窝 通信 和 短程 通信 的 空中 接口 、 基 于 无 线 电 和 
基于 光学 的 空中 接口 ) ;处理 能 力 〈 如 CPU, DSP); 大 容量 存储 器 (有 源 半 导 
体 存储 器 、 硬 盘 等 ); 电池 等 。 显 而 易 见 ， 这 些 资源 无 法 以 物理 方式 跨越 移动 
云 ， 因 而 这 里 的 资源 共享 意味 着 要 对 来 自 于 这 些 资源 和 指向 这 些 资源 的 信号 进行 
整体 合并 的 能 

一 般 来 说 ， 为 了 使 某 个 给 定 用 户 、 用 户 组 或 整个 社交 网 络 从 中 受益 ， 可 以 对 
大 多 数 资源 进行 交换 、 移 动 、 合 并 和 增强 。 如 何 利用 这 些 资 源 取 决 于 诸多 因素 ， 
其 中 包括 资源 类 型 、 协 作 目 标 、 运 行 环境 、 用 户 之 间 的 关系 等 。 可 共享 资源 意味 
着 在 最 一 般 的 情况 下 ， 资 源 可 以 进行 交易 ， 也 就 是 说 ， 在 所 有 权 之 外 ， 资 源 还 拥 
有 价值 。 这 里 ， 我 们 重点 强调 资源 的 社会 价值 ， 以 及 这 些 资产 对 另 一 个 同行 、 用 
户 组 或 大 型 社交 网 络 的 价值 。 显 而 易 见 ， 资 源 的 价值 可 以 用 大 量 可 能 的 数字 
(包括 财务 指标 ) 来 衡量 。 

如 前 所 述 ， 将 资源 共享 的 理念 扩展 到 更 大 范围 ， 会 产生 一 个 充满 全 新 可 能 性 的 
世界 。 可 想 而 知 ， 数 十 亿 连 接 入 网 的 人 ， 无 处 不 在 且 在 不 断 移动 ， 他 们 手中 拥有 功 
能 强大 的 工具 ， 移 动 设备 支持 用 户 与 其 他 人 在 全 球 范围 内 实现 近似 实时 的 丰富 交 
互 。 广 泛 联系 的 人 们 意味 着 与 之 相关 的 资源 也 被 连接 入 网 ， 然 后 创建 一 个 巨大 的 资 
源 交 易 平 台 。 我 们 将 这 种 趋势 称 为 分 享 型 经 济 。 图 11-5 对 分 享 型 经 济 概念 进行 了 
诠释 ， 它 可 作为 全 球 资源 共享 平台 ， 并 由 通信 网 络 和 服务 社会 网 络 提供 支持 。 从 长 
远 来 看 ， 即 使 所 有 权 的 含义 ， 也 会 受到 分 享 型 经 济 的 挑战 ， 因 为 共享 某 些 资源 而 不 
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是 拥有 它们 可 能 会 变 得 更 具 吸 引力 。 虽 然 可 以 将 商机 生成 看 做 分 享 型 经 济 背后 的 主 
要 驱动 力 ， 除 了 肯定 支持 分 享 型 经 济 概念 的 货币 价值 之 外 。 人 们 可 能 会 由 于 其 他 原 
因而 共享 资源 ， 其 中 包括 纯粹 利他 主义 、 环 境 问题 、 分 享 的 喜悦 ， 从 而 获得 信任 或 
提高 声誉 以 及 其 他 收益 


社交 网 络 


图 11-5 分 享 型 经 济 : 在 通信 支持 的 社交 网 络 中 ， 
这 是 资源 共享 的 未 来 





移动 网 络 和 无 线 网 络 


交易 、 共 享 和 交换 资源 一 直 是 我 们 经 济 的 基础 。 在 我 们 的 指 尖 上 ， 通 信 网 络 
(特别 是 移动 网 络 ) 带 来 了 几乎 无 限 的 商机 ， 也 就 是 说 ， 在 许多 地 域 范围 、 局 部 区 
域 或 世界 各 地 ， 资 源 可 以 立即 进行 共享 和 交易 。 在 共享 和 交易 资源 时 ， 利 用 广阔 时 
间 和 空间 域 的 能 力 是 必 不 可 少 的 ， 因 为 机 会 和 商机 可 能 会 出 现在 任何 时 间 、 任 何 地 
点 。 移 动 和 无 线 网 络 将 有 助 于 确定 可 共享 的 分 布 式 资源 ， 并 支持 其 在 多 个 方面 的 利 


用 : 共享、 交换、 移动、 交易、 组合 等 。 网 络 将 有 助 于 为 资源 共享 过 程 协助 带 来 信 
任 和 安全 。 


有 效 地 管理 这 些 分 散 的 资源 并 不 是 一 项 简单 的 任务 。 如 果 资 源 都 在 附近 ， 则 诸 
如 我 们 针对 移动 云 设计 的 集中 式 -分 布 式 混合 架构 是 行 得 通 的 。 因 此 ， 资 源 可 以 进 
行 本 地 连接 ， 但 连接 和 流量 仍 需 要 通过 一 个 诸如 基站 的 中 心 实体 进行 管理 。 如 果 资 
源 分 布 在 大 区 域内 ， 则 需要 在 各 自 的 集中 式 接 入 网 络 和 IP (核心) 网 络 上 进行 连 
接 ， 从 而 导致 某 些 应 用 的 时 延 过 度 
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1G First Generation 第 一 代 移 动 通信 系统 
2G Second Generation 第 二 代 移 动 通信 系统 
3D Three Dimensions 三 维 

3G Third Generation 第 三 代 移动 通信 系统 
3GPP Third Generation Partnership Project 第 三 代 协 作 项 目 

4С | Fourth Generation 第 四 代 移 动 通信 系统 
8- PSK 8- Phase Shift Keying 八进制 相 移 键 控 

AP Access Point 接 人 点 

API Application Programming Interface 应 用 编程 接口 

ARQ Automatic Repeat Request 自动 请 求 重 传 

AWS Amazon Web Service 亚马逊 网 络 服务 
BAN Body Area Network 体 域 网 

BB Baseband 基带 

BOM Bill of Materials 物料 清单 

BS Base Station 基站 

C2C Car to Car 车 辆 间 通 信 

CCD Charge Coupled Device 电荷 耦合 设备 

ccs Cooperative Control Servar | “专用 协作 控制 服务 器 
со, Carbon Dioxide 二 氧化 碳 





Central Processing Unit 
































CS Coding Scheme 
CSD Circuit Switched Data 电路 交换 数据 
Carrier Sense Multiple Access with Collision A- 载波 监听 多 点 接 人 /冲突 
CSMA/CA s 
voidance 避免 
CTS Clear to Send 取消 发 送 





CUHD Cellular Uplink Hybrid Downlink 蜂窝 上 行 链 路 混合 下 行 链 路 
D2D | Device to Device 设备 到 设备 

















DCF Distributed Coordination Function 分 布 式 协调 功能 
DRM Digital Rights Management 由 数字 版 权 管理 
DS Direct Sequence Spreading 直接 序列 扩 频 
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数字 信号 处 理 器 














































































































DVB-H Digital Video Broadcasting- Handheld 数字 视频 广播 -手持 
DVD Digital Versatile Disc 数字 多 功能 光盘 

DVS Deinde Voltige Sealing 动态 电压 调节 

Е- mail Electronic Mail 电子 邮件 

EC2 Elastic Compute Cloud 弹性 计算 云 

EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution GSM 演进 增强 数据 速率 
EDR Enhanced Data Rate 增强 型 数据 速率 
EGPRS Enhanced General Packet Radio Service 增强 型 通用 分 组 无 线 业务 
FEC Forward Error Correction 前 向 纠 错 

FH Frequency Hopping 跳 频 

GMSK Gaussian Minimum Shift Keying 高 斯 滤波 最 小 频 移 键 控 
GPRS General Packet Radio Service 通用 分 组 无 线 业 务 

GPS Global Positioning System 全 球 定位 系统 

GPU Graph Processing Unit 图 形 处 理 器 

GSM = System for Mobile Communication 全 球 移动 通信 系统 

GSM Group Special Mobile 移动 特别 小 组 

HD High Definition 高 清晰 度 

HDD Hybrid Uplink and Downlink 混合 上 行 链 路 和 下 行 链 路 
HSCSD High Speed Circuit Switched Data 高 速 电路 交换 数据 
HSDPA High Speed Downlink Packet Access 高 速 下 行 链 路 分 组 接 人 
HSPA High Speed Packet Access 高 速 分 组 接 入 

HSPA + Improved High Speed Packet Access 改进 型 高 速 分 组 接 人 
HTML Hypertext Markup Language 超 文本 链接 标识 语言 
HUCD Hybrid Uplink Cellular Downlink 混合 上 行 链 路 蜂 窒 下 行 链 路 
ICT Information and Communication Technology 信息 通信 技术 

IoT Internet of Things 物 联 网 

ID Identity 标识 

IP Internet Protocol 互联 网 协议 

IPTV Internet Protocol Television 网 络 电视 

IR Infra- Red 红外 

IrDA Infrared Data Association 红外 数据 协会 

ISM Industrial Scientific Medical 工业 、 科 学 和 医疗 
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International Organization for Standardization 





(X) 








国际 标准 化 组 织 











ITU 


International Telecommunications Union 









国际 电信 联盟 















































































































































































































LAN Local Area Network 局 域 网 

LED Light Emitting Diode 发 光 二 极 管 
LIPA Local IP Access 本 地 IP REA 
LTE Long Term Evolution 长 期 演进 
LTE-A Long Term Evolution- Advanced 高 级 长 期 演进 
M2M Machine to Machine 机 器 对 机 器 
MAC Medium Ассевв Control 媒体 接 人 控制 
MANET Mobile Ad Hoc Network 移动 Ad Нос 网 络 
MIMO Multiple Input Multiple Output 多 输入 多 输出 
MIT Massachusettes Institute of Technology 美国 麻 省 理工 学 院 
MPI Multi- path Interference BETH 

MTU Maximum Transmission Unit 最 大 传输 单元 
NBC National Broadcasting Company | 全 国 广播 公司 
МЕС Near Field Communication Là 近 场 通信 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正 交 频 分 复 用 
OMC Overlay Mobile Cloud 覆盖 移动 云 

OSI Open Systems Interconnection 开放 系统 互 连 
OTA Over The Air 空中 下 载 

PC Personal Computer 个 人 计算 机 
PDA Personal Digital Assistant 个 人 数字 助理 
PLE Parallel Local Exchange 

ОоЕ Quality of Experience 体验 质量 

QoS Quality of Service 服务 质量 

QR Quick Response 快速 响应 

R&D Research and Development 研发 

RF Radio Frequency 

RFID | Radio Frequency Identification 射频 识别 

RLNC Random Linear Network Coding 随机 线性 网 络 编码 
RTS Ше 准备 发 送 

RU Resource Usage 资源 使 用 量 
SDK | Software Developer Kit 软件 开发 工具 包 
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Software Defined Radio 





( 续 ) 





软件 无 线 电 





Subscriber Identity Module 





用 户 身 份 模块 








Sequential Local Exchange 





序 贯 本 地 交换 




























































































SMS Short Message Service 短 消息 服务 

SNR Signal to Noise Ratio 信 噪 比 

SRMC Short- Range Mobile Cloud 短 距离 移动 云 
SSID Service Set ldentifier 服务 集 标识 

TDMA Time Division Multiple Access 时 分 多 址 

TMC Traffic Message Channel 交通 信息 频道 
UDP User Datagram Protocol 用 户 数据 报 协议 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 通用 移动 通信 系统 
USB Universal Serial Bus 通用 串 行 总 线 
UWB | Ultra Wide Band 超 宽带 

VLC | visible Light Communication 可 见 光 通 信 

VoIP Voice over Internet Protocol IP 话音 

WBAN Wireless Body Area Network 无 线 体 域 网 
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 宽带 码 分 多 址 
Wi-Fi Wireless Fidelity 无 线 保 真 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 全 球 微波 接 入 互 操作 性 
WLAN Wireless Local Area Network 无 线 局 域 网 
WPAN Wireless Personal Area Network 无 线 个 域 网 

WSN Wireless Sensor Network 无 线 传感器 网 络 
WWAN Wireless Wide Area Network 无 线 广域网 
WWRF Wireless World Research Forum 世界 无 线 研 究 论坛 
WWI World War I 第 一 次 世界 大 战 
WWII World War П 第 二 次 世界 大 战 
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